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GRUPPO COSTRUTTORI RADIO E TELEVISIONE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI: Le ordinazioni comunque assunte sono sempre subordinate
alla approvazione della Casa fabbricarite, che si riserva la facolta di notifi-
care entro venti giorni la non accettazione.

2. CONSEGNE: I termini di consegna, non altrimenti pattuiti, si intendono
dati dalla Casa fabbricante a solo titolo indicativo.

Nel caso tuttavia di ritardo nella consegna, non dovuto a forza maggiore,
oltre i sessanta giorni dal termine indicato, il committente potra, con lettera
raccomandata, disdire l'ordinazione, Avra ‘in tal caso la restituzione delle
somme eventualmente anticipate, ma non diritto a risarcimenti, interessi, ecc.

3. SPEDIZIONI: Le merci si intendono sempre fornite franco stabilimento.
Esse viaggiano pertanto a esclusivo conto e rischio del committente, e viag-
giano a suo rischio anche nel caso di pattuita resa a domicilio.

La consegna si intendera avvenuta con la remissione della merce al vettore
indicato dal cliente o, in mancanza di tempestiva segnalazione, scelto dalla
Casa fabbricante.

Eventuali restituzioni di merce potranno avvenire soltanto in porto franco.
Tutte le merci vengono spedite dalla Casa fabbricante senza assicurazione;
nel caso in cui il committente richiedesse rale assicurazione, ogni spesa
derivante si intende a suo esclusivo carico.

Non si accettano imballaggi di ritorno.

4. PREZZI: 1 prezzi indicati sulla commissione o comunque convenuti, si
intendono per merce franco Stabilimento di partenza, imballo normale di
cartone compreso.

Restano a carico del committente, oltre le spese di trasporto, gli imballi spe-
ciali, I'nbbonamento alle radioaudizioni, dazi, tariffe doganali, diritti d'im-
portazione, diricti speciali, tributi e, in genere, tutti gli oneri fiscali ed ac-
cessori al contratto,

Nel caso di ordinazioni per consegne scalari o differite, il prezzo pattuito
varierd proporzionalmente alle eventuali variazioni di prezzi di listino in-
tervenute fra la data dell'ordine e quella della effettiva consegna,

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: I pagamenti debbono essere effet-
tuati alle casse della Casa fabbricante nella valuta e con le modaliti convenute,




Dimensioni: cm 49 X 36 X 23.

Peso: kg 8. L. 36.000

Radioricevitori

Preludio

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM81 - EZ80.

Funzioni di valvole: n, 10.

Indicatore di sintonia: EMS8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 5 W max col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: em 47 X 31 X 23.
Peso: kg 10, L. 45.000

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a transistors portatile -
mobiletto in materiale plastico antiurto
avorio e grigio. L. 22.000

completo di batterie

Sinfonia

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM81 - EZ80

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 5,5 W max col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

TS5
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie,

Diodi a cristallo: n .1 - tipo: 0A90.

Transistors: n. 4 - tipi: 2N252 - OC45 -
OC44 - 20C74.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia
metro 70 mm.

Antenna: ferrite incorporata fissa medie

Potenza d’uscita: 0,10 W col 10% di di
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 100 a 5.000 Hz.
Alimentazione: con 4 batterie a secco tipo

stilo - V 1,5.
Dimensioni: em 15 X 9 X 3,5,

(entro + 3
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"WATT RADIO

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in materiale
plastico in diversi colori,

L. 32.900

Radioricevitori

WR 36 MF « Radio Anie »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 -
UF89 - UABCS80 - EL84 - UY

Funzioni di valvole: n. 10,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 105 X 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,3 W col 10% di di-
storsione.
Gemma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 <220 V - 41 W.
Dimensioni: ecm 30 X 20 X 17.
Peso: kg 4.

Caratteristiche narticolari:

RADIO ANIE MF.
1. 42,000

WR 475 MF « Radio Anie »
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

\/alvole n. 6 - tipi: ECC85 - ECHSI - 6BA6
6T8 - EL84 - EZ81.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n.
tico - diametro 210 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3,2 W col 10%
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 260 V - 60 W,

Dimensioni: em 52 X 31 X 24,

Peso: kg 8.

1 ellit-

di di-
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Radioricevitori

WR 675 FD
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6
6T8 - EL84 - EZ81.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EMS8I1.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
ellittico diametro 210 X 150 mm - n. 2
diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita:
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 60 a 10.000 Hz,

Alimentazione: ca 110 =260 V - 60 W.

Dimensioni: cm 52 X 31 X 24.

Peso: kg 8,500.

32 W col 10% di di-

(entro + 3

WATT RADIO §

0 [} '-~-----____~ 5

Caratteristiche particolarvi:

Registro tonalitd a tre posizioni:
orchestra - voce.

jazz -

L. 49.900

WR 480 MF 3D

Caratteristiche tecniche: |

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

FM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6
6T8 - ELB84.

Raddrizzatori metallici: n.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EMS8I1.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1

ellittico diametro 260 X 180 mm - n. 2

diametro 130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,
Regolatore di tonalita: separato per bassi

e acuti - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a

5-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4 W col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =260 V - 60 W.

Dimensioni: em 60 X 37 X 27,

Peso: kg 12,

1 E250C100.

di distor-

L. 59.900
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Radiofonografi
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L. 48.000

Radiofonografi

Caprice
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1. - medie. .

Valvole: n. 4 - tipi: UCH81 - UF89 -
UBCS81 - UL 84,

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM incorporata fissa medie.

Giradischi: normale con 4 velocita:

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125 + 220 V - 40 W.

Dimensioni: em 35 X 35 X 15,5.

Peso: kg 6.

L.

52.000

Phonette 60

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Antenna: AM incorporata fissa medie.

Giradisci: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 120 =220 V - 40 W.

Dimensioni: ecm 35 X 25 X 23.

Peso: kg 5,500.

Caratteristiche particolari:
Mobile in legno chiaro.

ot



Radiofonografi

Minuetto/F
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ80.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: rotativo,

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 4 W max col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.

Dimensioni: em 35 X 22 X 30.

Peso: kg 17,500.

L. 48.000

Preludio/F
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
F

M.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM84 - EZ80.
Funzioni di valvole: n, 10,
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalita: a tasti,
Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,
Giradischi: normale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 5 W max col 10% di
distorsione.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: em 49 X 33 X 34.
Peso: kg 14,

L. 60.000
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L. 72

000

Radiofonografi

Sinfonia/F

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM81 - EZ80.

Funzioni di valvole: n. 10,

Indicatore di sintonia: EM81,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n, 1
ellittico - n. 1 rotondo.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 5,5 W max col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: em 47 X 31 X 30.

Peso: kg 15.

L. 84.000

Concerto/F
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM81 - EZ80.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: EM8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
ellittico - n. 2 rotondi.

Commutatore di gamma: a tiastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscitaz: 6 W max col 10% di
distorsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 60 X 40 X 35.

Peso: kg 19.

Caratteristiche particolari:
Soprammobile.
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Radiofonografi

L. 105.000

« Joliefon » 6597
Radiofonografo a soprammobile

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4 - medie - corte - cor-
tissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80 - DM70.

Funzioni di valvole: n. 8.

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 125 X 55 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica: gia collegata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscita: 25 W col 10% di di-
storsione,
Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W.

Dimensioni: ecm 42,5 X 33 X 28.
Peso: kg 9.

Concerto/FC

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
.cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM81 - EZ80,

Funzioni di valvole: n. 10,

Indicatore di sintonia: EMS8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
ellittico - n. 2 rotondi.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 6 W max col 10% di
distorsione,

Gamma acustica riprodotta (entro 3
dB): da 50 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.

Dimensioni: cm 62 X 82>
Peso: kg

< 39.

Caratteristiche particols

Consolle,

L. 69.500
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

107



Caratteristiche particolari:

Riproduzione stereofonica.
L. 86.000
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Radiofonografi

Fono Audiola « Ste » mod. 8608
Radiofonografo a soprammobile

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: n. 4 - medie - corte - cor-
tissime - MF.

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECHS81 - EF39
EABCS80 - EL84 - ECL82 - EZ80 - DM70.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetcdinamici n. 2,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo (coassiale
col volume) - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica: gia collegata al com-
plesso fonografico. .

Presa per altoparlante supplementare ste-
reofonico.

Giradischi: con 4 velocita stereofonico.

Testina rilevatrice: piezoelettrica stereo-
fonica.

Potenza d'uscita: 1.3 W canale sinistro -
1,3 W canale destro col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 + 240 V - 52 W.

Dimensioni: cm 44 X 29,3 X 37,2

Peso: kg 9.

L. 255.000
waclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Fono Armonium » 7597

Radiofonografo
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n, 4 - medie - corte - cor-
tissime - MF.

Valvole: n. 9 - tipi: ECL81 - ECH81 - EF89
2/EABC80 - EC92 - 2/EL84 - EL12 -
EMBS80.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 (n. 2
woofer ellittici) diametro 217 X 142 mm
(n. 1 tweeter).

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

* Antenna: AM sola presa - FM presa a

75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica: gia collegata.
Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita,
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d’uscita: 8 W col 10% di distor-
sione - 4 W coll'l% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 2
dB): da 60 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.
Dimensioni: em 103 X 45 X 77.
Peso: kg 35.
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Radiofonografi

Fono Armonium « Ste » 96010

rattervistiche teceniche:

Gamme d'onda: n. 4 - medie - corte - cor-
tissime - FM.

Valvole: n. 10 - tipi: 3/ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EZ12 - EM80.

Indicatore di sintonia: EMBS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 2
ellittici diametro 260 X 180 mm - n. 1
a compressione,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di'tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica: gia collegata al com-
plesso fonografico; prese per altoparlanti
supplementari stereofonici e per ma-
gnetofono.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica stereo-
fonica.

Potenza d'uscita: 3,5 W canale sinistro -
3,5 W canale destro col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 <280 V - 115 W.

Dimensioni: em 103 X 77 %+45,

Peso: kg 35.

ratteristiche particolari:

Riproduzione stereofonica - registro dei
suoni a tastiera - mobile di lusso.

L. 275.000

+ LG.E. ed imposta di consumo

(esclusi altoparlanti stereofonici)

Altoparlante « STE » 240 per detto

L. 8.500
+ LG.E. ed imposta di consumo
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Radioricevitori

T 50
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A90.

Transistors: n. 4 - tipi: 2N252 - OC45 -
0OC44 - 20CT74.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 70 mm.

Antenna: ferrite incorporata fissa medie.

Potenza d’uscita: 0,1 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 5.000 Hz.

Alimentazione: 4 batterie a secco tipo
stilo - V 1,5.

Dimensioni: em 15 X 8,5 X 4.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore portatile a transistors -
mobiletto in materiale plastico antiurto
avorio e grigio.

L. 25.000
completo di batterie

T 55

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A90.

Transistors: n. 4 - tipi: 2N252 - OC45 -
0C44 - 20CT74. 5

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 70 mm.

Antenna: ferrite incorporata fissa medie.

Potenza d'uscita: 0,1 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 5.000 Hz.
Alimentazione: 4 batterie a secco tipo

stilo - V 1,5.
Dimensioni: cm 15,5 X 9 X 4.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore portatile a transistors -
mobiletto in cuoio naturale.

L. 28.000

comprese batterie

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90,

Transistors: n, 6 - tipi: OC71 - 2X20C72
2N2562 - QC45 - OC44,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 70 mm.

Antenna: ferrite incorporata fissa medie.

Potenza d'uscita: 0,15 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 5.0&) Hz.

Alimentazione: 4 batterie a secco tipo
stilo - V 1,5,

Dimensioni: em 15X 8,5 % 4,

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore portatile a transistors -
mobiletto in materiale plastico antiurto
grigio e avorio,

L. 30.000
comprese batterie




DARIO PRANDONI

Radiofonografi

PD 56 RS
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - EM81 - EABC80 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 125 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione. 5

Antenna: AM sola presa - incorporata
fissa medie - FM sola presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 130 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V,

L. 56.000 Dimensioni: cm 41 X 29 X 32.
mobile in legno Peso: kg 8.
PD 55 RS

g
il ,[1,4,

e
u it

L. 62.000
mobile in legno

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - UCH81 -
UF89 - EABC80 - EM81 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 105 X 155 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM sola presa a 75-300 ohm,

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 130 a 9.00 OH

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: cm 48 X 31 X 18.

Peso: kg 7,500.
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Radiofonografi

FM - AM PD 60RS

11 circuito impiega 6 valvole pitt occhio
magico - la commutazione ¢ effettuata
con tastiera - la sezione FM comporta
una notevole sensibilitd con elevato rap-
porto segnale disturbo.

Potenza d'uscita: 4,5 W indistorti.

Alimentazione universale: ca 110 <+ 220 V.

Presa di fono e regolatore di tono.

L’apparecchio & dotato di comando regi-
stri: parola - orchestra - jazz.

Mobile in legno pregiato - linea europea.

Giradischi a 4 velocita: 78 - 45 - 33 ?/,
16 #/, di moderna concezione,

Dimensioni: em 50 X 31 X 28.

Peso: kg 7,500.

ARIO PRANDONI

L. 65.000
(escluso canone abbonamento,
LG.E. e tasse)

PD 54 RS
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - EABC80 - UL84 - UY85 - EM81.

Indicatore di sintonia: EM81. |

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 160 mm - n. 2 diametro 80 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - corte - FM sola presa a
75-300 ohm.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: Lesa - piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 55 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: em 50 X 33,5 X 36.

Peso: kg 9,700.

L. 70.000
mobile in legno
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EFFEDIBI’ RADIO

L. 75.000
mobile in legno

L. 56.500

Radiofonografi

Petunia

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC8C - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C75.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 200 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 4 W col 109 di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: em 55 X 35 X 35.

Peso: kg 13.

1016 S
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Antenna: incorporata orientabile medie.

Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EBF80 -
ECC83 - 2/EL42.

Raddrizzatore a secco.

Regolatore di tonalita: per gli acuti.

Potenza d'uscita: 4 W col 109 di distor-
sione,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 90 X 165 mm.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 + 220 V

Dimensioni: em 32 X 34 X 16.

Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:

- 20 W.

Radiofonografo portatile in wvaligia con
cambiadischi a 4 velocita - mobile rico-
perto in materiale plastico.




Radiofonografi

1016 M
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie,

Antenna: incorporata orientabile medie.

Valvole: n, 5 - tipi: ECH81 - ECC82 -
ECC82 - 2/EL42.

Raddrizzatore a secco.

Regolatore di tonalita: per gli acuti.

Potenza d'uscita: 4 W col 109 di distor-
sione.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 90 X 165 mm.

Presa fonografica,

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 30 W.

Dimensioni: em 35 X 43 X 22,

Peso: kg 7.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo portatile in valigia - dif-
ferisce dal mod. 1016 S per I'impiego di
un_ cambiadischi automatico a 4 velo-
cita - mobile ricoperto in materiale pla-
stico,

AR 59
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 4,

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Altoparlanti: n, 1 magnetodinamico - dia-
metro 100 mm.

Regolatore di tonalita.

Giradischi: normale con 4 velocita a pul-
santi,

Testina rilevatrice: piezoelettrica per mi-
crosolco e 78 giri.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 36 X 40 X 17.

Peso: kg 5,800.

L. 66.500

L. 29.000

radiofonografo portatile

scatola di legno coperta con materiale
plastico vari colori
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EUROPHON

L. 39.000
mobile in legno

L. 75.000

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo portatile a transistors -
presa per eventuale antenna esterna.

Radiofonografi

ES 200

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: -6BQ7 - 6AJ8 - 6BA6
6T8 - 35D5 - 35A3.

Funzioni di valvole: n. 12.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata,

Presa fonografica:
porato.

Giradischi:

5

per giradischi incor-

normale con 4 velocita - 16

ce: ronette.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 11.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 50 W.

Phonola T 702
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 1 - medie.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N411 - 2/2N409
OCT71 - 2N19F - 2/2N18FA.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n. 8.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 120 X 70 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM incorporata fissa ferrite.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: normale e microsolco.

Potenza d’uscita: 0,4 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: a batterie a secco 6 V.

Dimensioni: ecm 37 X 17 X 27. .

Peso: kg 7.
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Radiofonografi

Phonola 676

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF.

Presa d’antenna: MA incorporata fissa.
MF presa a 75 <+ 300 ohm incorporata.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - EABC80 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: DM70,

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Potenza d'uscita: 3,5 W.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici diametro 75 X 120 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Giradischi: a 4 velocita,

Testina rilevatrice: normale e microsolco.

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 53 W.

Dimensioni: em 40,5 X 29 X 31.

Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:
Presa per bassa frequenza con MF.

L. 63.000

Phonola 688

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

M.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - UL84 - UY85,

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - diametro 150 X 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Reg_o]atore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: normale e microsolco.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 58 W.

Dimensioni: em 41,5 X 28 X 31.

Peso: kg 10.

L. 64.000




Caratteristiche particolari:

Gamma FM 58-70 MHz per

(canali A e B).

suono TV

L. 66.000

Radiofonografi

Phonola 694
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM n. 2 - FM - suono TV.

Valvole: n. 6 - tipi: FCCSS ECHS81 - EF89
UABCS80 - UL84 - UY 3.

alvole: 12:

Indicatore d nmnm "EMB8L.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-

netro 75 > 130 mm.

mutatore di gamma: a tastiera.

ore di tonalita: separato per bassi

acuti - a tasti.

tenna: AM presa e incorporata fissa -

I pu‘ .1 a 75-300 ohm e incorporata.

normale con 4 velocita,

satrice: normale e microsolco.

45 W col 10% di di-
storsione W col 5% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+ 250 V - 45 W.

Dimensioni: em 43,5 X 25 X 31.

Funzioni di

L. 69.750

Phonola 684

Carvatteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole; n. 9,

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellit-
tici - diametro 150 > 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

:\ntunm AM sola presa - FM presa a

00 uhm c incorporata.

Potenza d'uscita:

storsione.
Alimentazione: ca 110 =250 V - 58 W.
Dimensioni: ecm 41,5 X 28 X 31. *
Peso: kg 10.
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Radiofonografi

Phonola 690
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS0 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 122 mm - diametro 130 X 180 mm
(ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalila: separato per bassi
e dcuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: normale e microsolco.

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 62 W.

Dimensioni: cm 48 X 32 X 34,

Peso: kg 8,500.

L.

75.000

Phonola 818

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECHS81 - EFg9
EABCS80 - ECC80 - 2/EL84 - 5V4.

Funzioni di valyole: n. 12,

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici ellit-
tici - n, 2 diametro 180 X260 mm - n, 2
diametro 150 X 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale coh 4 velocita.

Testina rilevatrice: normale e microsolco.

Potenza d'uscita; 12 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 120 W.

Dimensioni: em 65 X 87 X 42.

Peso: kg 40.

Caratteristiche particolari:

Radiofono consolle convertibile per cam-
bio automatico,




Phonola 816 BS
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime FM.

Valvole; n. 14 - tipi: ECC85 - ECHS81. -
EF89 - EABC80 - ECC82 - 4/EL84 - 5V4
2/EF86 - 2/ECC83.

Funzioni di valvole: n. 20.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Indicatore di livello incisione: EMT1,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 2
diametro 250 mm - n. 2 ellittici diame-
tro 130 X 260 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM presa e incorporata fissa -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Phonola 816B
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.
Valvole: n. 11 - tipi: ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - ECC82 - 3/EL84 - 5V4

EF86 - ECC83.

Radiofonograf

Magnetofono stereo a doppia traccia.

Testine rilevatrici: stereofonica e mono-
aurale.

Potenza d'uscita stereo: 5+5 W (5 W per
canale).

Potenza d'uscita (monoaurale): 12 W col
10% dai distorsione - 10 W col 2% di
distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 50 a 14.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 250 V - 120 W.

Dimensioni: em 140 X 90 X 45.

Peso: kg 130.

Caratteristiche particolari:

Radiofono stereo con magnetofono, mobile
consolle,

Funzioni di valvole: n. 16.

Indicatore di sintonia: EMS8I.

Indicatore di livello incisione: EMT7I,

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2
diametro 250 mm - n. 2 ellittici diame-
tro 130 X 200 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM presa incorporata fissa - FM
presa a 75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Testina rilevatrice: normale e microsolco.

Potenza d'uscita: 12 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 = 250 V - 160 W.

Dimensioni: em 140 X 90 X 45.

Peso: kg 115.

Caratteristiche particolari:

Radiofono con magnetofono, mobile con-
solle.
L. 450.000
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Radiofonografi

Phonola 824 S

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n, 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - ECC83 - 2/EL84 - 5V4.

Funzioni di valvele: n, 12,

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 3 - n. 1
diametro 180 X 260 mm - n. 2 diametro
100 X 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata fissa.

Presa fonografica: doppia.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: stereo compatibile,

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 5,6.

Potenza d'uscita: 5+5 W (5 W per ca-
nale) col 10% di distorsione - 4+4 W
(4 W per canale) col 5% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 50 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =250 V - 100 W.

Dimensgloni: 1) em 53 X 35 X 40 (radiofo-
nografo) - 2) em 19 X 26 X 40 (altopar-
lantl supplementari).

Caratteristiche particolari:

B 1 bleananle per stereofonia - possibi-
lith d'implego di mobile con altoparlan-
te supplementare per raggiungere la

base ottima,
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Caratteristiche particolari:
Apparecchio tascabile.
L. 29.800
mobile in materiale plastico
stesso prezzo per vari colori (4 assortiti)

Radioricevitori

RT 53

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 medie da 530 a
1600 kHz.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: DS161 0 0A81.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N140 - 3/2N139
3/2N109.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 80 mm.

Antenna: incorporata fissa in ferrite.

Potenza d’uscita: 230 mW col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: a batterie 2 pile al mer-
curio o biossido - V 4 o 4,5 cad.

Dimensioni: ecm 15,8 X 9,7 X 4,2,

Peso: kg 0,785 con pile al mercurio e 0,695
con pile al biossido.

Caratteristiche particolari:
Apparecchio tascabile. L. 39.800

mobile in materiale plastico
stesso prezzo per vari colori (4 assortiti)

RT 51

Gamme d'onda: AM n. 1 medie da 530 a
1600 kHz.

Diodi a cristallo: nl - tipo: DS161 o 0A81.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N140 - 3/2N139
3/2N109.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 80 ram.

Antenna: incorporata fissa in ferrite.

Potenza d'uscita: 230 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie 2 pile al mer-
curio o biossido - V 4 o 4,5 cad.

Dimensioni: em 15,8 X 9,7 X 4,2,

Peso: kg 0,785 con pile al mercurio o 0,695
con pile al biossido,

Caratteristiche particolari:
Apparecchio tascabile.

RT 52

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - 150-250 kHz -
530-1600 kHz - lunghe - medie,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: DS161 o 0A81.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N140 - 3/2N139
3/2N109.

Altoparlanti: magnetodinamiei n. 1 - dia-
metro 80 mm.

Commutatore di gamma: a leva.

Antenna: incorporata fissa lunghe - medie.

Potenza d’'uscita: 230 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie 2 pile al mer-
curio o al biossido - V 4 0 4,5 cad.

Dimensioni: cm 15,8 X 9,7 X 4,2,

Peso: kg 0,785 con pile al mercurio o 0,696
con pile al biossido,

T



Caratteristiche particolari:

B.F.: bicanale per stereofonia - possibi-
litd di impiego di mobile con altopar-
lante supplementare per raggiungere la
base ottima - mobile per altoparlanti
supplementari mod, SA22 - dimensioni
em 57 X 75 X 33.

Radiofonoyraf

Phonola 822 S
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
corti me - .

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF85
EABC80 - ECC83 - 2/EL84 - 5V4.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMS8I1.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n, 2
diametro 180 X 260 mm - n. 2 diametro
100 % 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata fissa,

a1 fonografica: doppia.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: stereo compatibile.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 5.6.

Potenza d'uscita 5 W (5 W per canale)
col 10% di distorsione - 444 W (4 W
per canale) col 5% di distorsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 50 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 100 W.

Dimensioni: cm 97 X 75 X 33,
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Radiofonografi

Hi-Fi Stereo
Caratteristiché tecniche:

Valvole: n. 8 - tipi: ECC83 - ECC82 -
2/EL84 - GZ34 - ECC85 - 2/EF89.

Funzioni di valvole: n. 14.

Indicatore di sinfonia: EM81,

. Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - 250,

85, 85 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti.
Antenna: FM presa a 75 o 300 ohm.
Presa fonografica e per magnetofono.
Giradischi: professionale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: HiFi e stereo.
Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 6 ohm.
Potenza d'uscita: 10 W col 2% di distor-
sione - 8 W coll'l% di distorsione,
Gamma acustica riprodotta (entro + 1,5
dB): da 30 a 15.000 Hz,
Alimentazione: ca 110 + 220 V,
Dimensioni: em 97 X 84 x 40.
Peso: kg 54.

LLO Dott.

g. GIUSEPPE

Caratteristiche particolari:

. E’ immediatamente abbinabile al mobi-

letto stereo - separato non compreso nel
prezzo.
Rumore di fondo: 50 dB riferito alla po-
tenza di 8 W.
Regolatori di tonalita: n. 2:
note basse (riferimento 100 Hz) da + 8
dB a — 8 dB; note acute (riferimento
100 Hz) da + 8 dB a — 8 dB.
Equalizzatore: sistema per LP - 78 stereo.
Impedenza d'entrata e adatta per pick-up
= 0,8 Q; magnetofono = 0,5 Q; microfo-
no = 0,5 Q.
H.F. L. 235.000
Stereo L. 98.000
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GELOSO .

G 345
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie

Valvole: n. 3 - tipi: UCHS81 - UBF89 -
UCLB82.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C85.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 180 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Radiofonografi

Antenna: AM sola presa medie,

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 100 + 230 V - 40 W.

Dimensioni: cm 42 X 33 X 30.

Peso: kg 8,500.

L. 49.000
mobile in legno

G 344
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime.

Valvole: n. 5 - tipi: 12AJ8 - 12BA6 -
12AV6 - 35QL6 - 35X4.

Funzioni di valvole: n. 8.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - diametro 100 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Potenza d’uscita: 3 W.

Alimentazione: ca 100 = 230 V.

Dimensioni: em 42 X 33 X 30.

Peso: kg 8,750.

Caratteristiche particolari:

Radiofonqgrafo consolle con mobile in le-
gno - gamma onde corte « pescherecci »,

mobile in legno
L. 54.700

G 346
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.
Valvole: n. 4 - tipi: UCC85 - UCHS81 -

UBF89 - UCL82.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.
Raddrizzatori metallici: n, 1 - E250/C85.
Funzioni di valvole: n, 12.
Indicatore di sintonia: DMT70.
Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - diametro 100 X 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalitad: singolo - a rota-
zione,
Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d’uscita: 3 W.
Alimentazione: ca 100 < 230 V.
Dimensioni: em 42 X 33 X 30
Peso: kg 8,900.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo consolle con mobile in le-
gno - gamma onde corte « pescherecci ».

L. 64.800
mobile in legno
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Radiofonografi

GELOSO

G 363

Caratteristiche tecniche:
Radiofonografo a 3 velocita per MA e
MF

Gamme d’onda: medie - 2 corte - MF.

Antenna incorporata.

Presa per antenna esterna 75 e 300 ohm.

Valvole: n. 7 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84.

Raddrizzatore a secco: B250/C100.

Indicatore di sintonia: DMT70,

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Altoparlanti:. n. 2 magnetodinamici ellit-
tici diametro 130 X 210 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.

Dimensioni: ecm 53,5 X 34,5 X 34.

Peso: kg 13.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno impiallacciato, colore mar- L. 69.900
rone scuro. A

G 364
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n, 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 a secco.

Funzioni di valvole: n, 11. .

Indicatore di sintonia: DM 70,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - diametro 130 X 210 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 4 W,

Alimentazione: ca 100 = 230 V.

Dimensioni: em 51 X 36 X 34.

Peso: kg 13. L. 76.000
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GELOSO

o stercofonico
G 368

Radiofonog

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - lunghe - medic
corte - FM. *

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -

CC83 - 2/EL84.

Diodi a allo: n. 2 - tipi:

Raddri ori metallici: n. 1 -

Funzioni di valvele: n. 14.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n,
tici - diametro 130 %< 210 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Amemm AM incorporata - FM presa a

5-300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale stereo con 4 velocita.

Tcgtlinn rilevatrice: stereofonica compati-

ile.

Prese per dllopallanu supplementari - Im-
pedenza: 3,5 +~ 5 ohm,

Potenza d'uscita: 4 +4 W col 5% di di-
storsione - 2,75+ 275 W coll'l1% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 60 a 12.000 Hz

2/0A79.
B250/C100

2 ellit-

(entro + 3

Radiofonografi

Alimentazione: ca 100+ 230 V - 70 W.

Dimensioni: ecm 51 X 36 X 34.

Peso: kg 15.

Caratteristiche particolari:

Consente la riproduzione di dischi stereo-
fonici € monoaurali, contenendo due se-
parati amplificatori BF; puo ricevere la
filodiffusione per la quale & previsto un
attacco apposito. L. 92.500

miubile in legno

L. 174500
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Doppio canale BF per stereofonia - alto-
parlanti in speciali camere acustiche
ortofoniche - discoteca - mobile di lus-
so - attacco per filodiffusione - commu-
tatore per il collegamento di un regi-
stratore magnetico stereo o monofoni-
co e di un televisore esterno (canale
suono).

G 381 - Stereofonico
‘aratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie

corte - FM,
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
2/0A79.

EBF89 - ECC83 - 2/EL84.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi:

Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250/C100.

Funzioni di valvole: n, 14.

Indicatore di sintonia: DMT0.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n.
diametro 250 mm - n. 2 diametro 90
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: doppio, a rotazjone.

Antenna: AM incorporata - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale stereo con 4 velocita.

Testina rilevatrice: stereo compatibile,

Prese per altoparlant1 supplementari - Im-
pedenza: 3,2 +

Potenza d'uscita: 4+4 W col 5% di di-
storsione - 275+ 275 W coll'l% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 50 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 100 +230 V - 70 W.

Dimensioni: em 117 X 38 X 81.
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Radiofonografi

G 382/Fono-tele-radio-registratore

stereofonico
Caratteristiche teeniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medic
corte -

Valvole: n. 16 - tipi:. ECC85 - ECH81 -
EBF89 - 4/ECC83 - ECC81 - 4/EL&4
12AX7 - EL95.

Funzioni di valvole: n. 33.

Indicatore di sintonia: DM70,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 2
diametro 300 mm - n. 2 diametro 90
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM incorporata fissa lunghe -
medie - corte - FM presa a 75-300 ohm
e incorporata,

; fonografica.

Ciradischi: normale stereo con 4 velocita.

ina rilevatrice: stereo.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza 3 + 24 ohm.

Potenza d'uscita: 10 +
distorsione,

10 W col 10% di

IF 77 X
tecniche:

AM n. 3 - medie - 2 corte

Caratteristiche

Gamme d'onda:
espanse - FM.

Valvole: n. 6+occhio magico - tipi: 12AT7
6AJ8 - 6GBA6 - 6AKS8 - 6BQ5 - 5Y3GT.

Funzioni di valvole: n, 12.

Indicatore di sintonia: 6E5M.

Altoparlanti: magnetodinamiei n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Anlnnn.] AM sola presa - FM presa a

00 ohm e incorporata.

fonografica.

dischi: normale con 4 velocita.

ina rilevatrice: piezoelettrica.

Presa per altoparlante supplementare -
Impedenza 5'Q

Potenza d'usci
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB)r da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 56 W.

Dimensioni: cm 56 X 40 X 35.

=5 Q.
35 W col 10% di di-

a:

L. 385.000

Gamma acustica riprodoita (entro + 3
dB): da 20 a ‘.n 000 Hz,
Alimentazione: ca 100 < 230 V.

Caratteristiche particolari:
Reali

zione di gran lusso con 3 mobili
stinti, 2 dei quali per gli altoparlanti
riproduzione stereofonica - attacco per
filodiffusione - registratore magnetico
a tre velocitd incorporato - discoteca e
nastroteca,

IMCARADIO

L. 85.000
mobile in legno
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IMCARADIO

IF 78 S
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime -

Valvole: n. 7 - hpl 12AT7 - 6BQ5 - 6AKS8
6BA6 - 6AJ8.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: 6E5M.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 2
diametro 90 mm - n. 1 diametro 150
mm - n. 1 ellittico diametro 250 X 150
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 50 W.

Dimensioni: cm 58 X 38 X 84.

Peso: kg 23,500,

Caratteristiche particolari:

Tastiera per la selezione del registro di
tono 3D - mobile in legno.

Radiofonografi

L. 105.000
con giradischi
L. 123.000

con cambiadischi

L. 142.000

con giradischi
L. 158.000

con cambiadischi

IF 78 B radiofono consolle

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n, 8 - tipi: 2/6BQ5 - 12AX7 6T8
6BA6 - 6AJ8 - 12AT7 - 6E

Raddrizzatori metallici: n, 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 13.

Indicatore di sintonia: 6E5M.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - n. 1 diametro 240 X 160 mm - n. 1
diametro 90 X 60 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - FM presa a 75-300 ohm
e incorporata.

(segue)
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Radiofonografi

(segue IF 78 B)

Presa fonografica.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Presa per altparlanti supplementari - Im-
pedenza: 10 Q.

Potenza d’uscita: 10 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 30 a 20.000 Hz.

IMCARADIO.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 65 W
consumo.
Dimensioni: cm 97 X 39 X 81.

Peso: kg 40,500
Caratteristiche particolari:

Altoparlanti in Alnico V a canali sepa-
rati cross-over a 500 Hz montati in
cassa armonica chiusa - Hi-Fi - mobile
in legno,

IF 124 B
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 18 - tipi: 2A3 - 6AU6 - 12AT7
6BA6 - 6AJ8 - ECC85 - EM80 - 6AL5
EL84 - 12AX7 - EF86 - EM84 - EZ40.

Funzioni di valvole: n. 24,

Indicatore di sintonia: EMB80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 + 1
a tromba - diametro 280 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti,

Antenna: AM sola presa - incorporata
fissa medie- incorporata orientabile -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata:

Presa fonografica.

Giradischi: a cambio automatico cen 4
velocita.

Testina rilevatrice: a riluttanza variabile.

Potenza d'usc1ta 12 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica rlprodotta (entro + 3
dB): da 20 a 20.000 H

Alimentazione: ca 110— 220 V - 150 W.

Dimensioni: em 92 X 108 X 55.

Peso: kg 110.

Caratteristiche particolari:

Riproduzione acustica stereofonica con al-
toparlanti in mobile bass-reflex - cam-
biadischi e magnetofono,

Potenza d'uscita: 8 W a 400 Hz coll'l%
di distorsione - 5 W a 400 Hz col
0,25% di distorsione.

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)
da 20 a 20.000 Hz

Regolatori di tonalita: n, 2 - note basse
(ntenmento 400 Hz) da + 18 dB a

8 dB - note acute (riferimento 400
Hz) da + 18 dB a — 18 dB.
Equalizzatore: sistema a doppio triodo,

Impedenza d’entrata: adatta per pick-up
magnetofono - mobile in legno.

L. 420.000

con cambiadischi e registratore

L. 320.000

con cambiadischi senza registratore

o=



mobile in legno

Radiofonografi

VZ 708

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - filodiffusione
lunghe - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EM81 - EZ

Altoparlanti: magnetodinamici n 1 - dia-
metro 130 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Dimensioni: em 55 X 21 X 35,

Peso: kg 11.

Caratteristiche particolari:

Filodiffusione - presa di BF - riceve tut-
ta la banda TV su tre canali appositi.

mobile in legno

VZ 708/RF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - filodiffusione
lunghe - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EM81 - EZ80.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 3 - n. 2
diametro 100 mm - n. 1 diametro 130 X
180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica nprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.000 Hz.

Dimensioni: cm 55 X 30 X 37.

Peso: kg 16.

Caratteristiche particolari:

Filodiffusione - presa di BF - riceve tutta
la banda TV su 3 canali appositi.




Radiofonografi

Magnadyne FM 150

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,
Giradischi: normale con 4 velocita.
Alimentazione: ca 110 + 230 V,
Dimensioni: em 51 X 32 X 35.
L. 69.750

Magnadyne FM 141

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.
Giradjschi: normale con 4 velocita.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 51 X 35 X 35.
L. 69.750

Magnadyne FM 147
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM,

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 = 230 V,

Dimensioni: em 55 X 35 X 36,

L. 79.750
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Radioricevitori

All Transistor CGE 0596
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A174,

Transistors: n, 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OCT71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 85 mm.

Potenza d’uscita: 130 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie - 4 pile a secco
da 15 V.

Dimensioni: em 17 X 4,5 X 9.

Peso: kg 0,500.

CGE

Caratteristiche particolari:

Astuccio in plastica - due esecuzioni di
colore,

L. 36.000

(esclusa L.G.E. ed imposta di consumo)

Sporting CGE 0606
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A174.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OC71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 85 mm.

Potenza d'uscita: 130 mV col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie - 4 pile a secco
da 1,5 V.

Dimensioni: em 25,8 X 6,8 X 15,8.

Peso: kg 1,100,

Caratteristiche particolari:

Valigetta in plastica.
L. 36.000
(esclusa 1.G.E. ed imposta di consumo)

Radiogioiellino CGE 1565

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime. 5

Valvole: n, 5 - tipi: 12AY8 - 12BA6 -
12AT6 - 50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 6.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 110 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica. ;

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 23 X 15 X 11,

Peso: kg 2,150.

Caratteristiche particolari:
Mobile in plastica con frontale dorato in
tre diverse esecuzioni di colore, ’
L. 23.900

+ T.R. L, 653
LG.E. ed imposta di consumo




L. 84.750
mobile in legno

Radiofonografi

Magnadyne FM 151

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.,

Dimensioni: em 50 X 33 X 33.

Caratteristiche particolari:
Push-pull finale.

L. 114.750
mobile in legno

Magnadyne FM 101

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 =+ 230 V.

Dimensioni: em 51 X 38 X 81.

Caratteristiche particolari:
Mobile consolle verticale.
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Radiofonografi

Magnadyne FM 103

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi:
velocita,

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: ecm 51 X 38 X 81.

a cambio automatico con 4

Caratteristiche particolari:
Mobile consolle verticale.

L. 139.750
mobile in legno

Magnaayne FM 102
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici: n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 92 X 38 X 77.

Caratteristiche particolari:
Mobile consolle verticale.

L. 139.750
mobile in legno

Magnadyne FM 104
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime. - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita :separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi:. a cambio automatico con 4
velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 92 X 38 X 77.

Mobile consolle orizzontale.
L. 159.750
mobile in legno

Kennedy K 1341
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n, 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

indicatore di sintonia,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,
Giradischi: normale con 4 velocita,
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 51 X 35 X 35,
L. 69.750
mobile in legno
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L. 69.750
mobile in legno

Radiofonografi

Kennedy K 1350

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,
Giradischi:

normale con 4 velocita,
Alimentazione: ca 110 -+ 230
Dimensioni: em 51 X 32 X 35,

Kennedy K 1347

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM,

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 55 X 35 X 36.

L. 79.750
mobile in legno

L. 84.750
mobile in legno

Kennedy K 1351
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: cm 50 X 33 X 33.

Caratteristiche particolari:
Push-pull finale.




Radiofonografi

Kennedy K 1301
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM,

Valvole: n, 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 51 X 38 X 81,

Caratteristiche particolari:
Mobile consolle verticale.

' L. 114750
mobile in legno

Kennedy K 1303 Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 schm e incorporata,

Caratteristiche tecniche: a cambio automatico con 4

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte Alimentazione: ca 110 < 230 V.

cortissime - FM, Dimensioni: em 51 % 38 X 81.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia, Caratteristiche particolari:

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3. ile 1 43

Commutatore di gamma: a tastiera. Mobile consolle verticale,

Regolatore di tonalita: separato per bassi L. 139.750
e acutj - a tasti, mobile in legno

[BR)



1. 139.750
mobile in legno

Radiofonografi

Kennedy K 1302

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valyole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 92 X38 X 77.

Caratteristiche particolari:
Mobile consolle orizzontale.

Kennedy K 1304

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: A Mn, 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: cm 92 X 38 X 77,

Caratteristiche tecniche:

Mobile consolle orizzontale.
L. 159.750
mobile in legno

Damaiter M 1841

Caratteristiche tecniche:

Gamnie d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 50 X 32 X 36.

L. 69.750
mobile in legno
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Radiofonografi

Damaiter M 1847
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie- corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separatp per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 55 X 35 X 36.

L. 79.750
mobile in legno

Radioson R 1550

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 < 230 V.

Dimensioni: em 50 X 32 X 36.

L. 66.750
mobile in legno

Radioson R 1541

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 3 - medie - corte
cortissime - FM,

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 50 X 32 X 36,

L. 66.750
mobile in legno
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L. 69.250
mobile in legno

Radiofonografi

Nova 1750
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: A Mn. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 51 X 32 X 35.

L. 69.750
mobile in legno

Visiola VR 108
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 50 X 35 X 36.

Visiola VR 113

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n, 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocita,
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 53 X 35 X 36.
L. 79.750
mobile in legno
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Radiofonografi

Visiola VR 115 consolle verticale
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - F:
Valvole: n. 7.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti:- magnetodinamici n. 3.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocita,
Alimentazione: ca 110 =+ 230 V.
Dimensioni: em 51 X 38 X 81.

Caratteristiche particolari:

Consolle verticale,

L. 114.750
mobile in legno

Visiola VR 116 consolle orizzontale
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 92 X 38 X 77.

Caratteristiche particolari:

Mobile consolle orizzontale. L. 130.750
mobile in legno
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Visiola VR 119 consolle verticale

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Radiofonografi

Presa fonografica.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 51 X 38 X 81.

Caratteristiche particolari:

Mobile consolle verticale,

L. 139.750
mobile in legno

Visiola VR 120 consolle orizzontale

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - F
Valvole: n. 7.

.Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: a_cambio automatico con 4
velocita.

Alimentazione: ca 110 =230 V.

Dimensioni: cm 92 X 38 X 77.

Caratteristiche particolari:
Push-pull. .

L. 159.750
mobile in legno

Raymond RM 2243

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocita.
Alimentazione: ca 120 <+ 230 V.
Dimensioni: ecm 50 X 34 X 32.
i L. 75.000
mobile in legno

Raymond RM 2245

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Alimentazione: ca 120 + 230 V.

Dimensioni: em 53 X 35 X 33.

L. 85.000
mobile in legno
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Radiofonografi

Raymond RM 2201
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.,

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera - 12
tasti.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Alimentazione: ca 120 + 230 V.

Dimensioni: cm 51 X 38 X 81.

Caratteristiche particolari:

Mobile consolle verticale.
L. 114.750
mobile consolle verticale in legno

- Raymond RM 2202
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Eterphon MF 125 fonetto

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 5+1 - tipi: 6T26 - 50RP1 -
12E4 - 6TD32 - 35F6 - EMSIL.

Funzioni di valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 300 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti. E

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: Perpetuum - Ebner.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: ca 125 + 220 V.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.
Alimentazione: ca 120 + 230 V.
Dimensioni: cm 92 X 38 X 77.
Caratteristiche particolari:

Mobile consolle orizzontale,

L. 139.750
mobile consolle orizzontale in legno

RADIO

L. 72.000
mobile in legno
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L. 26.500
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Radioricevitori

Magic CGE 2606

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - 2/UF89 -
UABCS80 - EL84 - EZ80.

Funzioni di valvole: n, 7.

Altoparlanti: magnetedinamici n. 1 (el-
littico) - diametro 91 X 150 mm.

Antenna: presa a 75-300 ohm e incorpo-
rata.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 =240 V - 40 W.

Dimensioni: em 28 X 18,5 X 14.

Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:
Mobile in legno rivestito in plastica in
tre diverse esecuzioni di colore.
L. 29.800

+ T.Ri: X 787
IL.G.E. ed imposta di consumo

Audioletta CGE 1586
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - EL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 (el-
littico) - diametro 91 X 150 mm.

Commutatore di gamma: rotativo,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Potenza d’uscita: 1,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 =- 220 V.

Dimensioni: em 25,5 X 14,5 X 18.

Pesah kg 2,800.

Super Audioletta CGE 2597
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - DM70.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: n. 1 (ellittico)
91 X 150 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singole (abbinato
ad interruttore) - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d’uscita: 1,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 40 W.

- diametro

Dimensioni: em 32 X 17 X 20.
Peso: kg 3.

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirolo. L. 33.500
+ T.R. L. 836 ed 1.C

-



L. 85.000
mobile in legno

A VOCE DEL DIO

Caratteristiche particolari:

Mobile con filettature metalliche - alto-
parlanti montati su cassetta orientati.

L. 76.800

Radiofonografi

Eterphon MF 130 fonetto

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - cor e
cortissime - FM.

Valvole: n. 6+ 1 - tipi: 6T26 - 50RP1 -
12E4 - 6TD32 - 35F6 + 35F6 (in contro-
fase) - EMS8I1.

Funzioni di valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 350 mm - n. 2 diametro 200
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: Perpetuum - Ebner.

Potenza d'uscita: 8 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 125 = 220 V.

RF 860 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ81 - EMSI.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 130 mm rinf. - n. 1 diametro
160 mm rinf,

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalitd: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 300 ohm e incorporata.

Giradischi: a 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d’uscita: 5 W col 10% di dlstor—
sione- 1 W col 3% di distorsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca*110 +220 V - 65 W.

Dimensioni: cm 59 X 36 X 34.

Peso: kg 14.

140



Radiofonografi

RF 580 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ81 - 6E5GT.

Funzioni di valvole: n. 11,

Indicatore di sintonia: 6E5GT.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 160 mm doppio rinforzato.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 300 ohm e incorporata,

Giradischi: con 4 velocita.

Testina piezoelettrica, ¥

Potenza d’uscita: 4 W col 10% di distor-
sione - 1 W col 3% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 65 W.

Dimensioni: em 58 X 31 X 35.

Peso: kg 12,500,

LA VOCE DELL ADIO

Caratteristiche particolari:

Mobile con filettature metalliche con fac-
ciale in bachelite avorio - oro - ripro-
duzioni a recupero laterali - due scale
parlanti a indice.

L. 78.000

RF 830 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 = medie - corte *

cortissime - FM.

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
FEABC80 - EL84 - EZ81 - EM81,

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 160 mm rinf. - n. 2 diametro
130 mm rinf.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - id. e incorpo-
rata fissa - id. e incorporata orientabile
FM sola presa a 300 ohm - presa a 300
ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d'uscita: 53 W col 10% di di-
storsione - 1,2 W col 3% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 60 W.

Dimensioni: em 58 X 37 X 32.

Peso: kg 14,

Caratteri

tiche particolari:

Comandi a tasti per regolazione fisiologi-
ca del suono.
L. 86.800
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LA VOCE DELLA RADIO

Caratteristiche particolari:

Comandi a tasti per la separazione dei sin-
goli altoparlanti e comando a tasti per
la regolazione fisiologica dei toni.

L. 88.500

Radiofonografi

RF 859 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

* Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89

EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 160 mm rinf. - n. 2 diametro
100 mm rinf.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 4,6 ohm.

Potenza d'uscita: 5 W col 10% di distor-
sione - 1,5 W col 3% di distorsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 90 a 14.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 220 V - 60 W.

Dimensioni: em 59 X 39 X 34,

Peso: kg 14 ca,

L. 98.800

RF 830 consolle

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHBI EF89
EABCS80 - EL84 - EZ81 - EM

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 260 mm rinf,

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d'uscita: 6 W col 10% di distor-
sione - 2 W col 4% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 50 a 11.500 Hz.
Alimentazione: ca 110 - 220 V - 65 W.
Dimensioni: em 57 X 86 X 35.
Peso: kg 36 ca.

Caratteristiche particolari:

Comandi a tasti per regolazione fisiolo-
gica dei suoni - mobile con filettature
metalliche - bass-reflex incorporato.

142



Radiofonografi

RF 859 consolle

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EFg89
EABC80 - EL84 - EZ81 - EM8I.

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 240 mm - n. 2 diametro 100
mm rinf,

Commutatore di gamma: a rotazione.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM presa a 300 ohm e incor-
porata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 4,6 oh

Potenza d’uscita: 5 W col 10% di dlstor~
sione,

Gamma acustica nprodotta (entro + 3
dB): da 35 a 13.000

Alimentazione: ca 110—220 vV - 65 W

Dimensioni: cm 59 X 78 X 34.

Peso: kg 37 ca.

A VOCE DELLA RADIO

Caratteristiche particolari:

Comandi a tasti per la separazione dei
singoli altoparlanti, e comandi a tasti
per la regolazione dei suoni.

L. 105.000

RF Champion

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ81 - EM8I1.

Funzioni di valvole: n, 11,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 240 mm rinf. - n. 1 diametro
160 mm rinf.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM incorporata - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d’uscita: 6 W col 10% di distor-
sione - 1,5 W col 3% di distorsione.

Alimentazione: ca 110 +- 220 V - 65

Dimensioni: cm 94 X 37 X 40,

Peso: kg 41 ca.

Caratteristiche particolari:

Mobile con discoteca - comandi a scala
parlante semoventi - comando a tasti
per registro toni.

L. 116.000
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L. 165.000

Radiofonografi

Orchestral Dama mod. 82
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n.
cortissime - FM,

Sintonizzatore:

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 ECHS1 - EF89
EABCS80 - EM81.

1 raddrizzatore al selenio.

Amplificatore:

Valvole: n. 5 - tipi: 2/ECH4 - 2/4699 -
AZ4,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 1
diametro 260 mm rinf. - n. 1 diametro
160 mm rinf. - n. 2 diametro 100 mm
rinf,

Antenna: AM incorporata - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d'uscita: 10 W col 10% di distor-
sione - 18 W col 2% di distorsione.
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 130 W.

Dimensioni: ecm 99 X 85 X 40.

Peso: kg 55 ca.

3 - medie - corte

Caratteristiche particolari:

Mobile con discoteca - comandi a scala
parlante semoventi - comandi amplifi-
catore laterali a indice - mobile di gran
pregio montato su rotelle.

Stereo mod. 888
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 9 - tipi;: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - ECC83 - 2/EL84 - EZ81 -
EMS81,

Funzioni di valvole: n, 16.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 2
diametro 240 mm rinf. - n, 2 diametro
80 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti per la ricezione in
radio.

Comando a tasti per il passaggio da radio
a fono; e comando a pulsantiera per il
passaggio da fono a stereo con sussidia-

ri pulsanti per la regolazione delle to-
nalita su fono e stereo,

Antenna: AM incorporata - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Giradischi: 4 velocita con testina funzio-
nante per dischi monoaurali e stereo.
Potenza d'uscita: 8 W col 10% di distor-
sione - 1,5 W col 2% di distorsione.
Alimentazione: ca 110 +~220 V - 90 W.
Dimensioni: em 110 X 80 X 40.

Peso: kg 58 ca.

Caratteristiche particolari:

Mobile di gran lusso con bass reflex in-
corporato - altoparlanti laterali e dire-
zionabili,

L. 165.000

(B2



Radiofonografi

Complesso ad alta fedelta
mod. 915 B - Hi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Sensibilita: 8 mV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 EF89 - ECH81
EABCS80 - EZ81 - EM81

Preamplificatore equalizzatore:

Risposte in Hz: linearita + 1 dB da 30
a 18.000.

Circuito d’uscita con stadio cathode Fol-
lover.

5 regolazioni: 2 di equalizzazione per di-
schi - 2 regolari a bilancia per toni
bassi e toni acuti - 1 regolatore di vo-
lume.

Ampia scala illuminata.

Valvole: n. 3 - tipi: 2/ECC83 - ECCS82.

Amplificatore:

Composto dalle seguenti valvole:
2/EL84 - 2/ECCB82,

Circuiti: preamplificatore - inversore - pi-
lota P.P. - stadio finale - P.P. ultralinea.

Controreazione: 26 dB.

Linearita: + 1 dB sotto la massima uscita.

Potenza di punta: 12 W,

Potenza nominale: 6 W.

Distorsione totale: 0,7%,

Distorsione di intermodulazione: 0,5%.

Bass reflex opportunamente dimensionato

GZ34

659 La Voce del Padrone
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

M.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ81.

Funzioni di valvole: n, 13.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n, 1
diametro 169 mm - n. 1 ellittico dia-
metro 155 X 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM presa e incorporata medie
corte - FM presa a 75-300 ohm e incor-
porata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscita: 3,5 W circa col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 60 W.

VOCE DELLA RADIO

per la sistemazione di n. 3 altoparlanti
riproducenti l'intera gamma da 30 a
18.000 Hz.
Complesso cambiadischi con testina a ri-
luttanza variabile.
Dimensioni: cm 92 X 89 X 45,
Peso: kg 75 ca.

LA VOCE DEL PADRONE

L. 340.000

cm 49 X 33 X 30.
Peso: kg 13 ca. L.

Dimensioni:
73.200
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LA VOCE DEL PADRONE

620 La Voce del Padrone
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 ECHS81 - EF89
EABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n 13.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
ellittico diametro 180 X 130 mm - n. 1
diametro 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM incorporata fissa medie -
corte - FM presa a 300 ohm e incor-
porata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 65 W.

Dimensioni: cm 48,5 X 82 X 35,5.

Peso: kg 16.

Caratteristiche particolari:

Modello corredato di tastiera a 10 tasti
con funzioni di cambio gamme e cam-
bio dei toni - presa per magnetofono.

Radiofonografi

L. 84.000

1649 Marconiphone

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EFg9
EABCS80 - EL84 - EZ81.

Funzioni di valvole: n. 13.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 215 mm - n. 1 diametro 169

mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM incorporata fissa medie -
corte - FM presa a 75-300 ohm e incor-
porata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 5 W circa col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 60 W.

Dimensioni: cm 59 X 34 X 33.

Peso: kg 15 ca.

L, NT.000
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Radiofonografi

908 La Voce del Padrone

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 5 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n, 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - 2/ECC83 - 2/EL84 - GZ34.

Funzioni di valvole: n. 17.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 5 - n. 1
diametro 240 mm - n. 2 diametro 100
mm - n. 2 ellittici diametro 180 X 130
mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti.

Antenna: AM presa e incorporata orienta-
bile medie - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 3 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 5 ohm.

Potenza d'uscita:
distorsione,

Gar]r;ma acustica riprodotta (entro + 3
dB): 4

10 W circa coll'l% di

da 40 a 15.000 Hz

A VOCE DEL PADRON

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 95 W.
Dimensioni: ecm 115 X 88 X 43.
Peso: kg 59 ca.

Caratteristiche particolari:

Controllo volume fisiologico - registro
timbro a tastiera - impiego simultaneo
o separato degli altoparlanti incorporati
o ausiliari - camera bass reflex - an-
tenna ferrite orientabile - inserzione o
esclusione dell’antenna esterna con co-
mando manuale.

Potenza d'uscita: 10 W a 800 Hz coll'l%
di distorsione.

Impedenza d’uscita: 6 ohm.
Risposta elettrica: lineare
dB) da 20 a 20.000 Hz.
Rumore di fondo: — 77 dB

potenza di 10 W,

Regolatori di tonalita: n. 2 - note basse
(riferimento 50 Hz) da + 11 dB a — 12
dB - note acute (riferimento 10.000 Hz)
da 12 dB a — 20 dB.

Equalizzatore: sistema misto - resistivo-
capacitivo.

Impedenza d’entrata: 1 Mohm ca. e adat-
ta per pick-up piezoelettrico - magne-
tofono.

(entro + 3

riferito alla

L. 240.000

908 A La Voce del Padrone
Caratteristiche tecmiche:

Gamme d'onda: AM n. 5 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - 2/ECC83 - 2/EL84 - GZ34.

Funzioni di valvole: n. 17.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 5 - n. 1
diametro 240 mm - n. 2 diametro 100
mm - n. 2 ellittici diametro 180 X 130
mm,

Commutatore di gamma: a: tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti.

Antenna: AM presa e incorporata orien-
tabile medie - FM presa a 75-300 ohm
e incorporata,

(segue)
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VOCE DEL PADRONE

(segue 908 A)

Presa fonografica.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 5 ohm.

Potenza d'uscita:
distorsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 40 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 95 W.

Dimensioni: em 115 X 88 X 43,

Peso: kg 59 ca.

10 W circa coll'l% di

(entro + 3

Caratteristiche particolari:

Giradischi con cambiadischi automatico -
controllo volume fisiologico - registro
timbro a tastiera - impiego simultaneo
o separato degli altoparlanti incorpo-
rati o ausiliari - camera bass reflex -

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Radiofonografi

antenna ferrite orientabile - inserzione
o esclusione dell'antenna esterna con
comando manuale,

Potenza d'uscita: 10 W a 800 Hz coll'l%
di distorsione.

Impedenza d’uscita: 6 ohm

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)
da 20 a 20.000 Hz.

Rumore di fondo:
potenza di 10 W,

Regolatori di tonalita: n. 2 - note basse
(riferimento 50 Hz) da + 11 dB a — 12
dB - note acute (riferimento 10.000 Hz)
da + 12 dB a — 20 dB.

Equalizzatore: sistema misto - resistivo-
capacitivo.

Impedenza d’entrata: 1 Mohm ca. e adat-
ta per pick-up piezoelettrico - magne-
tofono.

— 77 dB riferito alla

L. 258.000

Radiomarelli RD 204
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 -
12AT6 - 50B5 - 35X4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Giradischi: normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica nprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 8.000

Alimentazione: ca 110—-220 VvV - 30 W
Dimensioni: “cm 37 X 20 X 29.
Peso: kg 6 ca.

L. 42.000

mobile in legno teak

L. 2.000

supplemento per mobile in noce
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Radiofonografi

Radiomarelli RD 213 MF

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: 12AT7 - 6AJ8 - 6BA6
6AKS8 - 6BQ5 - 6V4.

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM solo presa per onde corte
e incorporata fissa - FM presa a 75-300
ohm e incorporata.

Giradischi: normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 45 W.

Dimensioni: em 49 X 31 X 30.

Peso: kg 10.

AGNETI MARELLI F,

L. 63.000
mobile in legno

Radiomarelli RD 198 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM.,

Valvole: n. 6 + occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5
5Y3GT.

Funzioni di. valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMB84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Presa per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,5 +5 Q.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 56 W.

Dimensioni: cm 55 X 34 X 42,

Peso: kg 13.

L. 77.000
mobile in legno
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Radioricevitori

Super Audioletta 60 CGE 4607

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - DM70.

Funzioni di valvole: n. 10,

Indicatore di sintonia: tipo DMT70.

Altoparlanti: n. 1 (ellittico) - diametro
91 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo (abbinato
ad interruttore) - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d’uscita: 1,5 W col 16% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W.

Dimensioni: ecm 32 X 17 X 20.

Peso: kg 3,150.

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirolo.
L. 37.000
+ T.R, L. 883 ed 1.C.

Derby CGE 3607

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valyole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - DMT70.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 (el-
littico) - diametro 91 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo (coassiale
col volume) - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 - 240 V - 35 W.

Dimensioni: ¢m 41,2 X 28 X 18,5,

Peso: kg 5.

L. 39.500
+ T.R. L. 816
I.G.E. e dimposta di consumo




MAGNETI

MARELLI F.I.

Caratteristiche particolari:

Complesso fonografico stereofonico a 4
velocita - presa per magnetofono - pre-
disposizione per stereofonia.

L. 95.000
mobile in legno

Radiofonografi

S.p.A.

RD 207

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Radiomarelli

Valvole: n. 6 + occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5
5Y3.

Funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 3 di cui
uno ellittico.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Giradischi: normale a 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Presa per altoparlanti supplementari ste-
reofonici - impedenza: 8 (.
Potenza d’uscita: 45 W col 10%

storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 100 a 10.000 Hz,
Alimentazione: ca 110 + 220 V 6 w

Dimensioni: em 85 X 64 X 39

Peso: kg 29.

di di

(entro 3

Radiomarelli RD 212 - Serenatella II
Serie « Belform »
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 6 -+ occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5
5Y3.

Funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici, contenuti in un cassoncino « ortofo-
nico» da 20 litri,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Giradischi: normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari ste-
reofonici - Impedenza: 8 Q.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 12.000 Hz,

L. 150.000
mobile in legno

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 85 X 64 X 59.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Complesso fonografico stereofonico a 4
velocita - presa per magnetofono - pre-
disposizione per stereofonia,
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Radiofonografi

Radiomarelli RD 215

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 + occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AKS8 - GBQS
5Y3.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - FM presa a T5-. 300 ohm e
incorporata,

Giradischi: normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari ste-
reofonici - Impedenza: 8 Q.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 65 W.

Dimensioni: cm 85 X 64 X 39.

Peso: kg 29,

Caratteristiche particolari:

Complesso fonografico stereofonico a 4
velocita - presa per magnetofono - pre-
disposizione per stereofonia.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

L. 118.500
mobile in legno
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MAGNETI

Radiofonografi

MARELLI F.l. S.p.A.

L. 175.000
mobile in legno

Radiomarelli RD 199 MF
Intermezzo II - Serie « Belform »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - medie - 3 corte
espanse - FM,

Valvole: n. 9 + occhio magico - tipi:
6BKT7A - 6AJ8 - due 6BA6 - 6AL5 - 6T8
12AX7 - due 6BQ5,

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzionij di valvole: n. 21,

Indicatore di sintonia: EMB84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici, contenuti in un complesso « ortofo-
nico » da 20 litri,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti,

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile medie - FM presa a 75-300
ohm e incorporata.

Presa per magnetofono.

Giradisehi: normale a 4 velocita, stereo-
fonico.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per amplificatore stereofonico.

Potenza d’uscita: 12 W.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 17.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 ~ 220 V - 65 W.

Dimensioni: em 61 X 77 X 317.

Caratteristiche particolari:

Speciale sistema di riproduzione acustica
con cassa ortofonica contenuta nel mo-
bile - comando per selettivitd variabile
in MA - comando per inserzione ma-
gnetofono - predisposizione per stereo-
fonia.

Potenza d'uscita col 2% di distorgione: 9
W a 1.000 Hz

Impedenza d’uscita: 10 Q.

Risposta elettrica: lineare (entro | 4 di})
da 10 a 40.000 Hz.

Rumore di fondo: 60 dB riferito allu po
tenza di 12 W.

Regolatori di tonalita: n, 2 linearl « note
basse (riferimento 1.000 Hz) da + 10
dB a — 9 dB - note acute (riferimento
1.000 Hz) 'da + 9 dB a 10,6 dan,

Impedenza d'entrata: adatta per plek-up «
magnetofono,
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Radiofonografi

Radiomarelli RD 197 Serenata III
Serie « Belform »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 4 - medie - 3 corte
espanse - FM.

Valvole: n. 9 + occhio magico - tipi:
6BKT7A - 6AJ8 - due 6BA6 - 6AL5 - 6T8
12AX7 - due 6BQ5.

Raddrizzatori metallici: n, 1.

Funzioni di valvole: n. 21.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici, contenuti in un complesso « ortofo-
nico » da 20 litri.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile medie - FM presa a 75-300
ohm e incorporata,

Presa per magnetofono.

Giradischi: a cambio automatxco con 4
velocita, stereofonico,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per amplificatore stereofonico.

Potenza d’uscita: 12 W

MAGNET!I MARELLI F.l. S.p.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 40 a 17.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 =220 V - 65 W.
Dimensioni: em 61 X 77 X 37,

Caratteristiche particolari:

Speciale sistema di riproduzione acustica
con cassa ortofonica contenuta nel mo-
bile - comando per selettivita variabile
in MA - comando per inserzione ma-
gnetofono - predisposizione per stereo-
fonia.

Potenza d’uscita col 2% di distorsione: 9
W a 1.000 Hz.

Impedenza d’uscita: 10 Q.

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)
da 10 a 40.000 Hz.

Rumore di fondo: 60 dB riferito alla po-
tenza di 12 W.

Regolatori di tonalita: n. 2 lineari - note
basse (riferimento 1.000 Hz) da + 10 dB
a — 9 dB - note acute (riferimento 1.000
Hz) da + 9 dB a — 10,5 dB.

Impedenza d’entrata: adatta per pick-up -
magnetofono.

L. 239.000
mobile in legno
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Radiofonografi

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

TST1

Tavolino contenente un «complesso ortofo-
nico» di caratteristiche uguali a quelle
del radiofonografo Rd. 197.

NB - In unione all’'Rd. 197 unitamente al-
I’AP 504 costituisce un complesso ste-
reofonico di alta qualita per la riprodu-
zione dei dischi stereofonici.

Dimensioni: em 53 X 69 X 34 ca.

L. 38.000

TST2

Tavolino contenente un «complesso ortofo-
nico» di caratteristiche uguali a quelle
del radiofonografo Rd. 199 e un ampli-
ficatore AP 504 da 10 W.

NB - In unione all'Rd. 199 costituisce un
complesso stereofonico di alta qualita
per la riproduzione di dischi stereofo-
nici.

Dimensioni: em 53 X 69 X 34 ca.

L. 55.000

AP504

Amplificatore per secondo canale stereo;
4 valvole + raddrizzatore al selenio
= 5 funzioni di valvola; potenza d’usci-
ta 10 W

Unitamente al tavolino TST1 completa la
versione stereo dei modelli RD ‘199 -
RD 197.

L. 18.000

L. 65.000
mobile in legno

West Tom

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
F

M.

Valvole: n. 6 - tipi: 12AT7 - 6AJ8 - 6BA6
6AKS - 6BQ5 - 6V4.

Funzioni di valvole: n, 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa per onde corte e
incorporata fissa - FM presa a 75-300
ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica nprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 9.0

Alimentazione: ca 110—220 V -4 W

Dimensioni: ecm 49 X 31 X 30.

Peso: kg 10,
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Radiofonografi

MAGNETI

West « Lassy fono 3" »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM.

Valvole: n. 6 + occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5
5Y3GT.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMS84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - diametro 100 X 150 mm:

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Presa per altoparlanti supplementari -
Impedenza: 3,5 +5 Q.

Potenza d'uscita: 35 W col 10%
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 W.

Dimensioni: cm 55 X 33 X 32.

Peso: kg 13. 2

di di-

MARELLI

S.p.A.

L. 86.000
mobile in legno

West « Glory 1°»
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
F

Valvole: n. 6 + occhio magico - tipi:
ggﬂ - 6AJ8 - 6BA6 - 6AKS - 6BQ5

Funzioni di valvole: n, 12

Indicatore di sintonia: EMS84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata,

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica stereo-
fonica,

Presa per altoparlanti supplementari ste-
reofonici - Impedenza:

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 65 W.

Dimensioni: em 85 X 64 X 59.

Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Complesso fonografico stereofonico a 4
velocita - presa per magnetofono - pre-
disposizione per stereofonia.

L. 99.000
mobile in legno

155



MAGNETI MARELLI F.l.

West « Susan »
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n, 6 + occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AKS8 - 6BQ5
5Y3.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMB84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 ellit-
ticl.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi

_ e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - FM presa a 75-300 ohm
e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza 8 Q.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 65 W.

Dimensioni: cm 85 X 64 X 39.

Peso: kg 29.

Radiofonografi

S.p.A

i

, L. 122.000

mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Complesso fonografico stereofonico a 4
velocita - presa per magnetofono - pre-
disposizione per stereofonia.

West « Marilyn » Serie Lusso

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM.

Valvole: n. 7 + occhio magico - tipi:
12AT6 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AKS8 - 12AX7
2/6BQ5.

Funzioni di valvole: n. 15.

Indicatore di sintonia: 6E5M.,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 2
diametro 195 mm - n. 1 ellittico diame-
tro 102 X 67 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa per onde corte
e incorporata fissa medie - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,5 + 5 Q.

Potenza d'uscita: 10 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 12.000 Hz.

5 S

e

L. 170.000
mobile in legno

Alimentazione: ca 110 =220 V - 62 W.
Dimensioni: em 150 X 47,5 X 38,5.

Caratteristiche particolari:

Speciale sistema di riproduzione acustica
con cassa ortofonica contenuta nel mo-
bile.
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Radiofonografi

54 MF

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

Valvole: n. 7 - tipi: UCHS81 - UF89 - UL84
UABC80 - UY85 - ECC85 - DM170.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita - 16 -
33 - 45 - T8,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: ecm 40 X 28 X 32,

Peso: kg 8.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo soprammobile,
L. 54.000
mobile in legno

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 7 - tipi: UY85 - UL84 - UF89
UABC80 - UBH81 - UCC85 - DM70.

Funzioni di valvole: n, 12,

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita - 16 -
3 - 45 - 78,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.,

Dimensioni: em 43 X 34 X 33.

Peso: kg 9 ca,

Caratteristiche particolari:
Radiofonografo soprammobile.

L. 64.000
mobile in legno

157



Caratteristiche particolari:

Radiofonografo stereofonico per MA e
MF e filodiffusione a doppio canale,

L. 93.000
mobile in legno

PHILIPS

H3I91A Miniphone/3

Caratteristiche tecmiche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

piu 5

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85,

Funzioni di valvole: n. 8 in AM - n. 10
in FM.

Indicatore di sintonia: DMT71.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a scatto.

An;enna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Giradischi: AG2048 normale a 4 velocita.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 180 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 ~ 220 V - 45 W.

Dimensioni: ecm 30 X 46 X 32.

Peso: kg 10.

Radiofonografi

168 MF
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte (FD) - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EBF89 - ECC83 - 2/EL84.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n, 14.

Indicatore di sintonia: DMT0.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - diametro 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo e separato
per bassi e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile - FM sola presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: stereofonico con 4 velocita -
16 - 22 - 45 - 78,

Testina rilevatrice,

Potenza d'uscita: 5+5 W col 10% di di-
storsione - 4+4 W col 5% di distorsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 -

220 V.
Dimensioni: em 49 X 33 X 33.

Caratteristiche particolari:

Sintonia a permeabilita variabile - mo-
bile in legno.
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Radiofonografi

H4191A Arbiter
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
piu FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 ECHS81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ

Funzioni di valvole: n. 8 in AM - n. 10
in FM.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasto.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Giradischi: AG2009 normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Presa per altoparlante supplementare -
Impedenza: 5 Ohm.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10%
storsione.

Gamma aoustica nprodotta (entro + 3
dB): da 130 a 8.000 H:

Alimentazione: ca 110—220 V - 60 W.

Dimensioni: em 32,8 % 45,8 X 38,2.

Peso: kg 13.

di di-

Caratteristiche particolari:

Presa per magnetofono e per unita ste-
reo A2X96A - mobile in legno.

L. 78.800

HI572A Planophone/2
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime pitt FM.

Valvole: n, 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EF85 - EABC80 - 2/EL86 - EZ81.

. Funzioni di valvole: n. 9 in MA - n. 12
in MF.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n, 2
laterali HI-Q diametro 160 mm - n. 1
frontale diametro 80 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione con indicatore so-
novision.

Antenne: ferroceptor semiorientabile per
OM - dipolo per FM e OC, Inoltre per
FM presa a 75-300 ohm.

Giradischi: AG2012 normale con 4 velo-
cita.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 400 Ohm

Potenza d'uscita: 8 W col 10% di distor-
sione - 3 W col 2% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 85 W.

Dimensioni: cm 69 X 31 x 37,

Peso: kg 16.400.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo da tavolo « Bi-Ampli » con
tre altoparlanti ad alta impedenza; mi-
nima distorsione - giradischi Philips a
4 velocita AG2012 - due indici separati
di sintonia, uno per AM e uno per FM
- mobile in legno - presa per magne-
tofono.

L. 115.000
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L. 42.000
+ T.R, L. 990
LG.E. ed imposta di consumo

Radioricevitori

Audiola Luxe CGE 5607

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM,

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - DMT70.

Funzioni di valvole: n. 10. ,

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 -(el-
littico) - diametro 91 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo (coassiale
col volume) - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - presa a 75-300
ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 + 240 V - 35 W.

Dimensioni: em 41,5 X 26 X 19,5.

Peso: kg 6.

L. 49.000
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Musical Luxe CGE 4597
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EMS0.

Funzioni di valvole: n. 8.

Indicatore di sintonia: tipo EMS80.

Altoparlante: n, 2 - diametro 217 X 142
mm (ellittico) e 85 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
ed acuti a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110+275 V - 60 W.

Dimensioni: cm 50,5 X 20 X 35,5.

Peso: kg 8,200.




PHILIPS

W
»

s Wi

L. 125.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - speciale cassetta acusti-
ca - presa per cassetta stereo.

Radiofonografi

FI481A/02 Doubleson

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

piu FM.

Valvole n. 6 - tipi: ECC85 ECHS81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ80.

Funzioni di valvole: n. 8 in MA - n. 10
in MF

Indicatore di sintonia: EM81,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 fron-
tali - n. 1 diametro 160 mm - n. 1 dia-
metro 80 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasto.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Giradischi: AG2009 normale a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Presa per altoparlante supplementare -
Impedenza: 5 Ohm

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 6.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V. - 60 W.

Dimensioni: ecm 83 X 55 X 36,6.

Peso: kg 21.

F6X93A
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte pit FM.

Valvole: n. 10 - tipi: ECC85 - ECH81 -
2/EF89 - EABC80 - 2/ECC83 - 2/EL84

Funzwm di valvole: n. 13 in AM - n. 16
in FM.

Indicatore di smtoma EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici -.230 X 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenne: ferroceptor orientabile per OM
e OL; dipolo per FM e OC. Inoltre per
FM presa a 75-300 ohm,

Giradischi: AG1024 normale a 4 velocita.

Testine rilevatrici: piezoelettriche n. 2 per
mono e stereo.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza 800 Ohm.

Potenza d’uscita: 4 +4 W col 10% di di-
storsione.

L. 195.000

Alimentazione: ca 110 + 245 V - 105 W.
Dimensioni: cm 68,5 X 108,5 X 38,
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Filodiffusione - riproduzione integrale dei
dischi stereofonici con equilibratore del
livello sonoro - prese per magnetofono
mono e stereo - prese per 2 altoparlanti
supplementari,
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Radiofonografi

MF 1060

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 in al-
nico V.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per jazz,
orchestra e voce - a tasti.

Antenna: AM sola presa - medie - corte
FM sola presa a 300 ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica a dop-
pia punta di zaffiro.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +- 220 V - 45 VA.

Dimensioni: ¢m 35,5 X 21 X 37,5,

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

L. 58.000
mobile in legno

MF 1070

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABCB80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 in al-
nico, V.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per jazz,
orchestra e voce - a tasti.

Antenna: AM sola presa-FM sola presa

., a 300 hm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica a dop-
pia punta di zaffiro.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro =+ 3
dB): da 80 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 45 VA.

Dimensioni: cm 35,2 X 18,2 X 37.

L. 57.000
mobile in legno
con frontale in plastica
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RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

e s

mobile in legno L. 68.900
rivestito in tela viplata a due tinte

Radiofonografi

MFE 1013

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81
EF89 - EABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-

zione,

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica ribalta-
bile a 2 puntine permanenti.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 45 VA,

Dimensioni: em 46 X 25 X 33.

Peso: kg 9 ca.

Caratteristiche particolari:

Possibilita di rapida trasformazione in
consoletta col semplice montaggio di
apposite gambe di sostegno - sovra-
prezzo gambe L. 4.000

MF 1050 radiofonografo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 + 1 - tipi: ECC85 - ECHS81
EF89 - EABC80 - ELB84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - medie - FM
sola presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica ribalta-
bile a due puntine permanenti.

Potenza d’uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 11.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 45 VA,
Dimensioni: cm 55 X 36 X 33,5.
Peso: kg 12,500.
L. 73.000
mobile in legno
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Radiofonografi

RADIO LOCCHIO BACCHINI

MF 1015
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECHBI -
EF89 - EABC80 - EL84 - UY81

Funzioni di valvole: n. 10,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 2
diametro 160 mm - n. 1 diametro 80 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75 - 300 ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica ribalta-
bile a due puntine permanenti.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 109 di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 11.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 45 W.

Dimensioni: em 47,8 X 258 X 33,5.

2eso: kg 9,700.

Caratteristiche particolari:

Possibilita di rapida trasformazione in ' L. 84.500
consoletta col semplice montaggio di mobile in legno
apposite gambe di sostegno - sovrap-
prezzo L. 4.000.

CTR 15
(complesso centralizzato)

Caratteristiche tecniche:

Entrata: Micro 5 mV - Fono 120 mV.
Micro 0,1 Mohm - Fono 1 Mohm.

Uscita: 15 W - 60 ohm

Risposta: da 50 Hz a 12,000 Hz + 3 dB.

Valvole: n. 8 + 1 - tipi: ECC85 - ECHS81
EF85 - EABC80 - 12AT7 - 2/EL84 -
5V4G - EMSO0.

Alimentazione: 110 < 220 V.

Dimensioni mgombro 360 X 488 X 325.

Peso: kg 12,500 c:

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con incorporato un com-
plesso giradischi a 3 velocita. Sintoniz-
zatore a due gamme d’onda OM - MF.
Commutatore di gamma a 5 tasti. Ali-
mentazione indipendente di 10 linee fo-
niche con altrettanti interruttori auto-
compensati. Il centralino viene fornito
con microfono. L. 135.000
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RADIO ALLOCCHIO BACC

L. 99.000
mobile in legno impialliacciato
con lucidatura a specchio

L. 10.000
mobiletto separato

Radiofonografi

INI

ST 1030 Radiofonografo stereo
con filodiffusione

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n, 7 + 1 - tipi: ECC85 - 2/EF89
ECHS81 - EABC80 - 2/ECLB82.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al selenio.

Funzioni di valvole: n.14.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti e effetto stereo - a tasti.

Antenna: AM sola presa lunghe - medie
corte - FM sola presa a 75-300 ohm e
incorporata,

Giradischi: speciale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica a doppia
capsula di tipo «compatibile» per ri-
produzione stereo e normale.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,5 Q.

Potenza d'uscita:
massima.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 13.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 70 VA.

Dimensioni: em 53 X 32,5 X 35,5.

Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

7 W totali (3,5+3,5)

Ricezione dei programmi radio, con pos-
sibilita di effetto stereofonico, in onde
lunghe, medie e corte e in modulazione
di frequenza - ricezione dei 6 program-
mi della filodiffusione - riproduzione
dei dischi stereofonici e normali - n. 2
prese per altoparlanti supplettivi ester-
ni con esclusione automatica dell’alto-
parlante interno - a richiesta, altopar-
lanti supplementari in elegante mobilet-
to per l'accentuazione dell’effetto stereo-
fonico specie in ambienti di vaste di-
mensionl.
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Radiofonografi

ST 1020 Stereofonico Hi-Fi
‘aratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 8 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81
EF89 - EABC80 - EL84 - UY81 - ECL82
ECL2.

Funzioni di valvole: n. 14,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici in spe-
ciali mobiletti acustici separati - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica speciale
a doppia capsula per riproduzione di
dischi stereofonici e dischi normali.

Potenza d'uscita: 3,5 W per canale col
10% di distorsione.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 45 W.

Dimensioni: ¢cm 47,8 X 25,8 X 33,5,

Peso: kg 11.

Caratteristiche particolari:

Riproduzione di disch: stereofonici e nor-
mali.

Potenza d'uscita:
3 W a 400 Hz col 10% di distorsione;
1,5 W a 1.000 Hz coll’'l% di distorsione;
0,5 W a 1.000 Hz col 0,8% di distorsione.

Impedenza d’uscita:
risposta elettrica: lineare (entro + 3
dB) da 60 a 12.000 Hz.

Rumore di fondo: — 53 dB riferito alla
potenza di 3,5 W per canale.

Regolatori di tonalita: n. 1: note basse
(riferimento 800 Hz) da + 8 dB a — 0
dB - note acute (riferimento 800 Hz)
da + 5 dB a— 0 dB.

L. 120.000 &
mobile in legno
sovraprezzo gambe L. 4.000
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RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Sintostabil 965 Hi-Fi
Caratteristiche tecniche:
* Gamme d'onda: medie - corte - MF.
Antenna: MA incorporata orientabilé me-
die - MA presa - MF presa a 300 ohm
e incorporata,
Stabilizzatore automatico
frequenza.
Valvole-complesso sintonizzatore: n. 8 -
tipi: 2/ECC81 - ECH81 - EF85 - EABC80
6ALS5 - EZ40 - EMB8O0.
Equalizzatore-amplificatore: n. 7 - ti
2/12AXT7 - 2/6SN7 - 2/KT66 - 5X4.
Banda di frequenza: 5 <+ 60.000 Hz.
Linearita assoluta di rispota alle frequen-
ze udibili: 0 dB 15 Hz/20 kHz.
Undici ottave = 16.500 Hz,

elettronico di

pi:

Radiofonograf

Potenza d'uscita indistorta: 12 W.

Potenza di picco: 20 W.

Altoparlante bifonico coassiale con trom-
ba multicellulare per diffusione stereo-
fonica - sistemazione separata in mo-
bile bass-reflex.

Commutatore di gamma: a 8 tasti.

Complesso a 3 velocita dotato di regola-
tore di volume - toni bassi - toni alti.

Equalizzatore per riproduzione ‘dischi.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 150 W.

Dimensioni complesso sintonizzatore-am-
plificatore: em 60 X 90 x 43

Peso: kg 43.

Dimensioni diffusore stereofonico: em 59
X 90 X 40.

Peso: kg 26.

166



Radiofonografi

MF 975 Radiofonografo
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81
EF89 - EABC80 - EL84 - UY8l.
Funzioni di valvole: n. 10.
Indicatore di sintonia: DMT70.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 250 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,
Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocita,
Testina rilevatrice: piezoelettrica ribalta-
bile a due puntine permanenti.
Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione,
Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 -220 V - 45 W.
Dimensioni: em 55 X 90X 46.
Peso: kg 30.
L. 135.000
mobile in legno

Milo UCM/584 F

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 80 mm - n. 1 diametro 130 X
180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica e presa per registratore.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 35 W.

Dimensioni: em 49 X 25 X 33,5. -

RADIO OCCHIO BACCHINI

mobile in legno
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mobile in legno con mascherina in plastica

L. 48.000
in valigetta portatile

Radiofonografi

Egadi UCM/583 F

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: EM8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n, 1
diametro 100 mm - n. 1 diametro 130 X
180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm,

Presa fonografica e presa per registratore.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 46,5 X 31,5 X 31.

Radiofonette 57 N
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5.
Raddrizzatori metallici:
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: magnetodinamici n.

tico - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalita: a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa.
Giradischi: normale con 4 velocita.
Alimentazione: ca 110 = 220 V,
Dimensioni: em 35,5 X 29,5 X 20,
Peso: kg 6,500.

n, 1 al selenio.

1 ellit-

Caratteristiche particolari:

Stadio finale controreazionato - cordone
di alimentazione retrattile.
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Radiofonografi

RFT 8018

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A79.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N140 - 2/2N139
/22N109 - 2/2N270.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 155 X 105 mm.

Antenna: AM incorporata in ferrite.

Giradischi: normale con 1 velocita - 45

g/m.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 500 mW col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 8.000 Hz,

Alimentazione: a batterie - 8xX1,5 V radio
4x1,5 V fono.

Dimensioni: ecm 28 X 15,5 X 34.

Peso: kg 5,300.

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo portatile a transistors -
mobile ricoperto in plastica bicolore -
autonomia 500 ore.

L. 77.500

RF 7128

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 40 W.

Dimensioni: ecm 40 X 20 X 32,

Peso: kg 8.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo soprammobile - scala ad
orologio.
1, 63.000
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Radioricevitori

Musical Luxe Ste CGE 6609
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - lunghe - medie
corte - cortissime - FM.

Valvole: n, 9 - tipi: 2/ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - ECL82 - EL84 - EM80
EZ81.

Funzioni di valvole: n. 13,

Indicatore di sintonia: EMS80,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 -uno
170 X 250 mm - I'altro 90 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Presa per altoparlante complementare,
per. magnetofono.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 120 <+ 280 V.

Dimensioni: em 53,8% 35,2 X 22,

Peso: kg 9.

Cavattevistiche particolari:

Riproduzione stereofonica con regolatore
del bilanciamento stereofonico - sei ca-
nali per filodiffusione,

L. 68.500
(esclusa I.G.E. e imposta di consumo)

Armonium CGE 5.

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n.
cortissime - FM.

Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EC92 - 2/EL84 -EZ12
EMB80.

Funzioni di valvole: n, 10,

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 -
diametro 80 X 260 mm - 2 diametro 9()
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 8 W col 10%
sione,

Alimentazione: ca 110 + 275 V - 72 W.

Dimensioni: em 64 X 37 X 27.

Peso: kg 12.

3 - medie - corie

di distor-

Carattervistiche particolari;
Mobile di lusso -
tastiera.

registro dei suonl a

L 70500
(esclusa 1.G.E. ed imposta di consumoe)
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

T
9494 4%

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo soprammobile - mobile in
legno con finiture in plastica.

L. 76.000

Radiofonografi

RF 7329
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C85.

Indicatore di sintonia: EM84,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 210 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

amma acustica riprodotta
dB): da 70 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 45 W

Dimensioni: ecm 51 X 29 X 35.

Peso: kg 10.

(entro + 38

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo soprammobile - mobile in
legno con finiture in plastica.

L. 76.000

RF 7328
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie "M

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 UCHu
UF89 - UABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n, 1

Funzioni di valvole: n, 11,

Indicatore di sintonia: EM84,

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 « din
metro 210 X 150 mm,

Commutatore di gamma: a tastiorn
Regolatore di tonalita: separato per hassl
e acuti - a rotazione,
Antenna: AM sola presa

a 300 ohm.
Giradischi: normale con 4 veloclih
Testina rilevatrice: plezoelotirion
Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distors
sione,
Gamma acustica riprodotia (entre | @
dB): da 70 a 8,500 Hg,
Alimentazione: ca 110 + 220 V « 45 W,
Dimensioni: c¢m 81 X 20 X 35,
Peso: kg 10.

H280CHH

FM noln pross




Radiofonografi

RF 7429

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valyole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C85.

Funzioni di valvole: n. 11.

. Indicatore di sintonia: EMB84.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 3 - dia-
metro 210 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodofta (entro + 3
dB): da 70 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110

Dimensioni: em 51 X 29

Peso: kg 10

220 V - 45 W.
% 35

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Caratteristiche particolari:
Radiofonografo soprammobile - mobile in
legno con finiture in plastica.
L. 82.000

RF 7159
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 -'EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C75.

Funzioni di valvole: n. 11

Indicatore di sintonia: EMS0.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 2
diametro 130 mm - n, 1 210 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM presa e incorporata orien-
tabile - FM presa a 300 ohm e incor-
porata.

Presa per registratore a nastro.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelet

Potenza d'uscita: 5 W col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +~240 V - 75 W.

Dimensioni: cm 60 X 41 X 40,

Peso: kg 16.

a.
di distor-

—— -
n.,-.‘n.‘;l a.,‘ ‘w¢-.‘ "."2‘0\ o
.h. ’n,’u,““nk,‘h \":-.
u_ i
i

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo soprammobile - tastiera
per effetto stereofonico - presa per al-
toparlante supplementare e per regi-
stratore a nastro.

L. 105.000
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

RF 7358 V
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n, 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C75.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 3 - n. 2
diametro 210 X 150 mm - n. 1 diametro
130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile - FM presa a 300 ohm e in-
corporata.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 6 Ohm

Potenza d’uscita: 6 W col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 ~ 240 V - 75 W.

Dimensioni: cm 70 X 105 X 42.

Peso: kg 26.

di distor-

SINUDYNE

L. 72.000
mobile in legno

Radiofonografi

L. 155.000
Caratteristiche particolari:

Radiofonografo consolle - mobile in legno
lucidato - presa per altoparlante sup-
plementare e per registratore a nastro.

1482 Transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - med:

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC45 -
2/0CT1 - 2/0C74.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A79.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a tastiera.

Antenna: AM presa e incorporata fissa
in ferrite.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscita: 1 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 10.000 Hz.

Alimentazione: c ¢ a batteria da 9 V.

Dimensioni: cm 33 X 45 X 35.

Peso: kg 9,700.
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Radiofonografi

1494 Transistor
Caratteristiche teceniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - lunghe - medie
corte,
Transistors: n, 7 - tipi: OC170 - 2/0C45

2/0C71 - C74.

Diodl a er llo: n, 1 - tipo: 0AT79.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm,

Commutatori di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalith; a tastiera.

Antenna: AM presa e incorporata fissa
in ferrite,

Presa fonografica,

Glradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'useita: 1 W col 10% di distor-
slone,

CGiamma stica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 10,000 Hz.

Alimentazione: cc a batteria da 9 V.

Dimensgionl: em 33 X 45 X 35.

Peno: kg 9,500,

SINUDYNE

L. 74.000
mobile in legno

1490

ttevistiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte.

Valvole: n. 6 - tipi: ECH81 - EF89 -
EABCS0 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - medie,

1 fonografica.

{ischi: normale con 4 velocita,

rice: piezoelettrica.

d'uscita: 4, 5W col 10%

§ one,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: em 33 X 45 X 35.

Peso: kg 10.

di di-

L. 60.000
mobile in legno




L. 66.000
mobile in legno

Radiofonograp

1480 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: EMS8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tastiera e a rotazione.

Antenna: AM presa e incorporata fissa
onde medie - FM sola presa,

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: cm 33 X 45 X 35.

Peso: kg 10,500.

Caratteristiche particolari:
Custodia separata per altoparlante secon-
do canale. L. 78.000
mobile in legno

1495 Stereo
C

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte.

Valvole: n. 6 - tipi: ECH81 - EF89 - ECC82
2/EL84 - EZ81,

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 3/0A79.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm.

Commutatori di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tastiera.

Antenna: AM presa e incorporata fissa
medie,

Presa fonografica.

Giradischi: stereofonico a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 7 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 40 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 240 V.
Dimensioni: em 33 X 45 X 35.

Peso: kg 13,500.

aratteristiche tecniche:

(entro 3
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Radiofonografi

1497 FM Stereo

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
ECC82 - 2/EL84 - EZ8I.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 3/0A79.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tastiera.

Antenna: AM presa e incorporata fissa
medie - FM sola presa.

Presa fonografica.

Giradischi: stereofonico a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 7 W col 10% di distor-
sione.

G?imBTad:crgt;C?‘IS}()l(g)(;O}(;‘z’.na (entro + 3 (upatteristiche particolari:
Alimentazione: ca 110 + 220 V. Custodia separata per altoparlante secon-
Dimensioni: em 33 X 45 X 35, do canale.

Peso: kg 14, mobile in legno

UIGI COZZI DELL’AQUIL

596/5 Venezia
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n, 9.

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellit-
tici - diametro 100 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalitd: a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 5.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 37 W.

Dimensioni: em 55 X 26,5 X 31, L. 65.000

Peso: kg 11,200. mobile in legno
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.A. LUIGI COZZI DELL’AQUILA

L. 79.000
mobile in legno

Radiofonografi

586/9F Gavia

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - EZ81.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 160 mm - n. 1 diametro 130
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa medie - corte -
FM sola presa a 75-300 ohm.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 55 W.

Dimensioni: em 58 X 35 X 34,

Peso: kg 14.

L. 96.000
mobile in legno

596/6 Trento

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -

UF89 - UABC80 - UL84 - EZ81.

Funzioni di wvalvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EMS8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalitd: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa medie - corte -
FM sola presa a 75-300 ohm.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Potenza d'uscita: 35 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 55 W

Dimensioni: em 88 X 79 X 40,

Peso: kg 20,700.

Caratteristiche particolari:

Predisposizione con commutatore e attac
co per amplificatore 2° canale (stereo)
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Radiofonografi

Little Melody
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - medie - 2 corte

Valvole: n, 7 (comp. ind. sint) - tipi:
ECCS5 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84
EZ80 - DM170,

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalitd: singolo - a rota-
zlone,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita - 16 -
33 - 45 - 78,

"estina |||h'vnt|lu‘ piezoelettrica con pun-

Mro.

za d'uscita;

a
Pote
sione,
Alimentazione: ca

3 W col 10% di distor-
120 + 220 V - 45 W.

Dimensionl: em 42 X 29 X 33,5.

TELEFUNKEN

L. 69.500

Little Melody Stereo

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n, 3 - medie - 2 corte
M

Valvole: n. 8 (comp. ind. sint.) - tipi:
ECCH5 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84
ECL82 - EZ80 - DMT70.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

R:-gululnrc di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

dischi: normale con 4 velocita - 16 -

33 - 45 - 78,

Testina |Ilcvatr|ce piezoelettrica stereo-
fonica con punte di zaffiro.

Prese per altoparlanti supplementan-lm-

G

pedenza: 4,5 Q.
Potenza d'uscita: 26 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: ca 120 <240 V - 52 W.
Dimensioni: em 42 X 27,5 X 32,5.
Peso: kg 11,500,

Caratteristiche particolari: /)
Adatto alla riproduzione stereofonica di
dischi,
L. 79.900
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L. 94.000

Radiofonografi

Fonoluxe

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM.

Valvole: n. 7 (compr, ind. sint.) - {tipi:
ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84
EZ80 - EMBS0.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita - 16 -
33 - 45 - 78.

Alimentazione: ca 120 +-280 V - 65 W.

Dimensioni: e¢m 57 X 40 X 35 ca.

Caratteristiche particolari:

Adatto per riproduzione stereofonica e
per ricezione della filodiffusione - at-
tacco per Magnetophon,

L. 109.000

Concerto Stereo RFS
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 4 - lunghe - medie
2 corte - FM.

Valvole: n. 9 (comp, ind. sint) - tipi:
2/ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 -
ECL82 - EL84 - EZ81 - EMS80.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita - 16 -
33 - 45 - 78,

Testina rilevatrice: piezoelettrica stereo-
fonica con punte di zaffiro.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4,5 Q.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 120 =280 V - 80 W.

Dimensioni: em 59 X 39,5 X 35,3.
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Radiofonografi

Concerto Stereo RF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - lunghe - medie
2 corte - FM.

Valvole: n, 9 (comp, ind. sint.) - tipi:
2/ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 -
ECL82 - EL84 - EZ81 - EMS80.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita - 16 -
33 - 45 - 78.

Testina rilevatrice: piezoelettrica stereo-
fonica con punte di zaffiro.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4,5 Q.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10%
storsione.

Alimentazione: ca 120 + 280 V - 80 W.

Dimensioni: cm 97 % 77,6 X 40,

di di-

RF4NoT
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C75.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1
ellittico diametro 150 X 220 mm - n. 1
diametro 130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti (5 tasti).

Antenna: AM id. e incorporata orientabile
FM presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 8 ohm.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 109 di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 60 X 30 X 53 (senza pie-
dini).

TELEFUNKEN

L. 170.000
Caratteristiche particolari:

Adatto per la riproduzione stereofonica
e alla ricezione in filodiffusione - at-
tacco e alloggiamento per Magnetophon.

TELEVIDEON

an
Caratteristiche particolari:

Radiofonografo facente parte della serie
Combibox - mobile in noce rigatino lu-
cidato o in tek opaco.

L. 130.000

X379



Caratteristiche particolari:

Riproduzione stereofonica - registro dei
suoni a tastiera - mobile di lusso.

L. 96.500
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

RIO PRAN

Caratteristiche particolari:
Esiste versione RADIO ANIE MA.

L. 22,700
mobile in materiale plastico

Radioricevitori

Armonium Ste CGE 76010
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 10 - tipi: 3/ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EZ12 - EMS80.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 4 - 2 diametro 260 X 180
mm - 2 diametro 90 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Presa per altoparlanti supplementari ste-
reofonici, per magnetofono.

Potenza d'uscita: 3,5 W canale sinistro -
3,5 W canale destro col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 =280 V - 90 W.
Dimensioni: em 64 X 37 X 27.

Peso: kg 13.

PD 35

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 5 - tipi: UCH42 - UF41 -
UBC41 - UL41 - UY4l.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - corte.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 3 W.col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: ecm 24 X 15 X 14.

Peso: kg 2,700.

di distor-
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TELEVIDEO

Copenhagen RF
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EC92 - 2/EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C125.

Funzioni di valvole: n. 16,

Indicatore di sintonia: EMB80.

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2
ellittici diametro 180x340 mm e 130X 180
mm - n, 2 diametro 100 mm; n. 2 elettro-
statici diametro 70 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti (5 tasti).

Antenna: id. e incorporata orientabile. -
FM presa a 300 ohm e incorporata,

Presa fonografica: incorporata.

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 8 ohm.

Potenza d'uscita: 10 W col 109
sione,

di distor-

Radiofonografi

L. 185.000
Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 13.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 240 V.,
Dimensioni: em 107 X 37 X 75,

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo con cambiadischi automa-
tico a 4 velocita - mobile in legno tek
opaco - serie Scandinavia.

RF 4/Stereo + AP4/Stereo
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n. 5 + 2 - tipi: ECC85 - ECH81
EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EF26.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250C75.

Funzioni di valvole: n. 14, _

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n, 2
ellittici diametro 150 X 200 mm - n. 2
diametro 130 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti (3 tasti).

Antenna: AM id. e incorporata fissa - FM
presa a 300 ohm e incorporata.

Presa fonografica: incorporata,

Giradischi: normale stereo con 4 velocita.

Testina rilevatrice: stereofonica a cri-
stallo.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 8 ohm.

Potenza d'uscita: 4,5 + 4,5 W col 109 di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 + 230 V,

Dimensioni: cm 60 X 30 X 53.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo con giradischi corredato di
testina stereofonica - bassa frequenza

Py
con due amplificatori - altoparlante sup-

plementare per stereo, incorporato in
mobile di uguali dimensioni € con di-
scoteca - legno rigatino noce lucidato

OFtek opaco L. 235.000
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Radiofonografi

72/2
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ80 - DMT70.
Indicatore di sintonia; DM?70.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.
Antenna: AM sola presa medie - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata,
Giradischi: normale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Potenza d'uscita: 2,56 W col 10% di di-
storsione,
Alimentazione: ca 120 +-240 V - 46 W.

Dimensioni: cm 45 x 28,5 X 34,
Peso: kg 9,500,

Caratteristiche particolari:

Mobile di
bianco.

legno con cornice in acero

L. 66.000

74/5 Radiofonografo

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80 - EMS0.

Funzioni di valvole: n, 10,

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellit-
tici 180 X 130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Giradischi: normale con 4 velocita,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 120 + 240 V.

Dimensioni: cm 54,5 X 36,5 X 34.

Peso: kg 12,800.

L. 79.000
mobile in legno
con cornice in metallo color oro
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UNDA RA

Caratteristiche particolari:

Mobile in
bianco,

legno con frontale in acero

L. 83.000

Radiofonografi

84/3 Stereo
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - ECL82 - EZ80 -
DM70.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

cholatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - medie - corte

ime - FM presa a 75-300 ohm e

porata.

Giradischi: normale-stereo con 4 velocita.

Presa per 1 altoparlante ‘supplementare
stereo.

Potenza d'uscita: 2,6 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 +240 V - 52 W,
Dimensioni: cm 49 X 32 X 34,5,
Peso: kg 11,900,

L. 159.000

95/1 Stereo
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - lunghe - medie
corte - cortissime - FM.

Valvole: n, 9 - tipi: 2/ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - ECL82 - EL84 - EZ81
EMS80.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa lunghe - medie
corte - cortissime - FM presa a 75-300
ohm e incorporata.

Giradischi: normale stereo con 4 velocita.
Prese per 2 altoparlanti supplementari
stereo,

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10%
storsione.

Alimentazione: ca 120 =280 V - 60 W.

Dimensioni: em 55 X 85,9 X 40,5.

Peso: kg 30.

di di-

Caratteristiche particolari:

Mobile di legno - prese per filodiffusione
e magnetofono,
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Radiofonografi

104/1 Stereo
Caratteristiche teeniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 10 - tipi: 3/ECC85 - ECHS8I1
EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EZ12 - EMS80.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 4.

Commutatore di gamma: a tastiera doppia.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti per re-
gistri.

Antenna: AM sola presa medie - corte
cortissime - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Giradischi: a cambio automatico
con 4 velocita,

Prese per 2 altoparlanti supplementari
stereo.

Potenza d’uscita: 7 W col 10%
sione,

Alimentazione: ca 120 <+ 280 V.

Dimensioni: ecm 102,8 X 74,5 X 44.

Peso: kg 40.

stereo

di distor-

TRS 205 FO
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.
Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/0C45
2/0C71 - 2/0CT74.
Raddrizzatori metallici: n.
montato a ponte.
Funzioni di valvole: n, 10.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 100 X 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,
Antenna: AM sola presa.
Presa fonografica: per fono-rivelatore a
cristallo.

Giradischi: a batteria con 4 velocita.
Testina rilevatrice: a cristallo con punti-
ne di zaffiro.
Potenza d'uscita:

storsione.
Gamma acustica riprodotta

dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 =220 V - cc

+ 6 V a batterie - n. 10 da 15 V.

1 al selenio -

125 W col 10% di di-
(entro + 3

9V

UNDA RADIO

.

Caratteristiche particolari:

Mobile di lusso in legno con cornice in-
terna in acero bianco - presa per ma-
gnetofono,

L. 255.000

VEGA RADIO TELEVISIONE

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - giradischi con motore
a cc di minimo consumo - alimenta-
zione a batterie oppure in ca univer-

sale - particolarmente indicato nelle
zone sprovviste di corrente elettrica.
L. 75.000
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VEGA RADIO TELEVISIONE

L. 64.000

Radiofonografi

FM 108 FO

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2: medie e corte
M.

Valvole n. 6 - tipi: ECC8 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - DMT70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n, 11.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n, 1 magnetodinamico ellit-
tico - dimensioni 160X 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10%
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +~220 V - 40 W.

Dimensioni: em 42 X 29 X 31.

Peso: kg 9.

di di-

Caratteristiche particolari:

della Serie 3D - con commutazione a ta-
stiera per registro toni,

L. 79.000

FM 118 FO

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2: medie e corte
FM

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - UCHS8I1 --
UF89 - UABC80 - UL84 - EZ80 - EM81.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EM81,

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici-n. 1
diametro 160 mm - n. 2 diametro 130
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica,

Prese per altoparlanti supplementari:
pedenza 5 ohm.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Gamma "acustica riprodotta
dB): da 100 a 12.000 Hz,
Alimentazione: ca 110 = 220 V - 49 W.
Dimensioni: cm 55,5 X 36 X 28.

Peso: kg 13,500.

im-

(entro + 3
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Radiofonografi

™M 117 FO
Caratteristiche teceniche:
Gamme d'onda; AM n, 3 - medie - corte

cortissime - FM.

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80 - EM81.

Funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1
ellittico dimensioni 175 X 255 mm - n, 2
diametro 85 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
¢ acuti a rotazione,

Antenna: AM incorporata orientabile -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 5 ohm,

Potenza-d'uscita: 5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta
dB): da 70 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 W.
Dimensioni: ¢m 60 X 37 X 28.

Peso: kg 14.500.

(entro + 3

VEGA RADIO TELEVISIONE

Caratteristiche particolari:
della Serie 3D - con commutazione a ta-
stiera per registro toni.

L. 89.000

FM 118 FO.C.

Caratteristiche tecniche:
Gemme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - UL84 - EZ80 - EM8I.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EM8I1.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1
diametro 200 mm - n. 2 diametro 85
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Tastiera per registro toni.

Antenna: AM incorporata orientabile
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Giredischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 5 ohm.

Potenza d'uscita: 5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 2
dB): da 80 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V -

Dimensioni: c¢cm 80 X 73 X 38.

Peso: kg 20,500.

50 W.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo consolle Serie Hi-Fi con
camera acustica bass-reflex.

L. 110.000
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VEGA RADIO TELEVISIONE

FM 117 FO.C.

Cavatteristiche tecniche:

Caomme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM

Valvole: n. 7 - tlpl ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS0 - EL84 - EZ80 - EMS8I.

Junzioni di valvole: n, 12,

indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti; n. 3 magnetodinamici - n. 1
ellittico dimensioni 175 X 255 mm - n, 2
diametro 85 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Tastiera per registro toni.

Antenna: AM incorporata orientabile -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari:
pedenza 5 ohm,

Potenza d'uscita:
sione,

im-

5 W col 10% di distor-

Radiofonografi

Gzmma «custica riprodoita (entro + 3
dB): da 60 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 <220 V - 50 W.
Dimensioni: e¢m 80 X 73 X 38,
Peso: kg 20,500.
Radiofonografo consolle Serie Hi-Fi con
camera acustica bass-reflex.
L. 126.000

Caratteristiche particolari:
Radiofonografo consolle Serie Hi-Fi -
consente la ricezione delle onde tropi-
cali e costiere.
L. 168.000

FM 120 FO.CL

Caratte

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF389
EABC80 - ECC81 - 2/EL84 - EM81.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 15.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: n. 5 magnetodinamici - n. 3
diametro 100 mm - n, 2 ellittici dimen-
sioni 180 %X 260 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM incorporata orientabile -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlanti supplementari:
pedenza 5 ohm.

Potenza d'uscita:
sione,

Gamma acustica rlpxodotta (entro
dB): da 60 a 15.000 H:

Alimentazione: ca 110—220 V - 65 W.

Dimensioni: em 97,5 X 79,5 X 38.

Peso: kg 34.,500.

stiche teeniche:

im-
10 W col 5% di distor-

£.3
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Radiofonografi

WR 475 MF Fonetto

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
6BA6 - 6T8 - EL84 - EZ8I1.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 3,2 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 60 a 10.000 Hz,
Alimentazione: ca 110 260 V - 68 W.
Dimensioni: cm 54 X 35 X 34,

Peso: kg 13.

(entro + 3

L. 69.900

WR 675 FD Fonetlo
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - madic
corte - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
6BA6 - 6T8 - EL84 - EZ8I.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 160 mm - n. 2 diametro 100

mm,

Commutatore di gamma: ‘a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a iasti.

Antenna: AM sola presa,- FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’uscita: 3,2 W col 10%
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =260 V - 68 W.

Dimensioni: em 54 X 35 X 34.

Peso: kg 13,500.

di di-

Caratteristiche particolari:

Registro tonalita a tre dimensioni: jazz,
orchestra, voce.
L. 79.900
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WATT RADIO

WR 490 MF Hi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
6BA6 - 6T8 - ECC82 - 2/EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250-C150.

Funzioni di valvole: n. 14.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 250 mm woofer - n. 1 diame-
tro 95 X 200 mm tweeter a tromba.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica e presa per magneto-
fono,

Giradischi:
velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Prese per altoparlznti supplementari - Im-
pedenza: 8 Ohm.

Potenza d'uscita: 12 W col 10% di distor-
sione.

a cambio automatico con 4

Radiofonografi

acustica riprodotta (entro 1 3
dB): da 40 a 14.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 240 V
(radio) - 85 W (fono).
Dimensioni: ecm 110 X 82 X 40,
Peso: kg 50.

Gamma

- %W

Caratteristiche particolari:

Registro tonalita a quattro posizioni: jazz,
orchestra, Hi-Fi, voce - sistema acusti-
co a bass reflex con tweeter a compres-
sione incorporato - attacco per magne-
tofono.

Potenza d'uscita: 12 W a 400 Hz col 10%
di distorsione - 5 W a 400 Hz coll'l%
di distorsione.

Impedenza d'uscita: 8 Ohm.

Risposta elettrica: lineare (entro
da 30 a 20.000 Hz.

Rumore di fondo: — 60 dB riferito alla
potenza di 12 W.

Regolatori di tonalitd: n. 2 continui per
bassi e acuti - 4 registri - note basse
(riferimento a 50 Hz) da + 6 dB a
— 9 dB - note acute (riferimento 10.000
Hz) da + 5 dB a — 10 dB.

3 dB)

L. 195.000
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Radiofonografi

WR 480 MF 3D Consolle
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
6BA6 - 6T8 - ELB84.

Raddrizzatori metallici: n, 1 - B250C100.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
ellittico diametro 260 X 180 mm - n. 2
diametro 130 min.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola® presa - FM presa a
75-300 ohm -e incorporata.

Presa fonografica.

Giradischi: normale - con cambio auto-
matico a 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita; 4 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro ! 3
dB): da 40 a 10.000 Hz,
Alimentazione: ca 110 + 260 V - 70 W.

Dimensioni: em 60 X 82 % 41,
Peso: kg 30.

WATT RADIO

L. 125.000

con giradischi a 4 velocita
L. 150.000

con cambiadischi
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Radioricevitori

PD 59

Jaratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - UC41 - UF89
EABC80 - UL84 - UY85.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM sola presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entroe 3
dB): da 130 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V

Dimensioni: em 27 X 14 X 18.
Peso: kg 3.
L. 24.000
mobile in materiale plastico

D 53

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - DM70 - EABC80 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparladnti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 125 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo' - a rota-
zione. .

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM sola presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica,

Potenza d’uscita: 45 W col 10% di di-
storsione. A

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 31 X 21,5 X 17,
Peso: kg 3.

L. 29.000

mobile in materiale plastico

KM - AM PD 60

Caratteristiche tecniche:

11 circuito impiega 6 valvole piu occhio
magico - la commutazione & effettuata
con tastiera - la sezione FM comporta
una notevole sensibilita con elevato rap-
porto segnale disturbo,

Potenza d'uscita: 4,5 W indistorti.

Alimentazione universale: ca 110 + 220 V.

Presa fono e regolatore di tono.

L’apparecchio ¢ dotato di comando regi-
stri: parola - orchestra - jazz.

Mobile in legno pregiato - linea europea.

Dimensioni: em 18,5 X 50 X 28,

Peso: kg 6.

L, 07000

(3]
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L. 26.000
RA 106
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 1 - medie 520-1600
kHz.
Valvole: n, 4 - tipi: 12AD6 -
12AF6 - 12DL8.
Transistors: n. 1 - tipo:
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlanti: magnetodinamici n.
so nella personalizzazione.
Antenna: AM sola presa,

12AC6 -
12M2.

1 inclu-

Autoradio

Potenza d'uscita: 2 W circa col 10% di
distorsione.

Alimentazione: cc 12 V cons.
a batterie auto - 12 V.

Dimensioni: em 12 X 16 X 7.

Peso: kg 1,700

15 A -

Caratteristiche particolari:

Apparecchio di minimo ingombro - val-
vole con anodica 12 V e transistor fi-
nale di potenza - personzlizzazioni spe-
cifiche per vetture:

Fiat 500 . 5 L. 6.800 + 2.000

pel antenna SA 42/500

Bianchina . . . v L. 7.300 -+ 2,500
. p"] antenna SA 67/N

Fiat 600%. . . . . L. 7300 + 2.500

pu dntenna SA 57/Fc

Renault Dauphine . . . L. 7.300 + 2.500
per antenna SA 67/N

b L. 35.000

RA 59/0C

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
(49 m).

Valvole: n. 4 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AV6
6AQ5 - piu vibratore asincrono 6-12 V.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Sintonia automatica per 4 stazioni a scelta.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 inclu-
so nella personale ellittico - diametro
130 X 180 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Potenza d'uscita: 2 W circa col 10% di

distorsione.

Alimentazione: cc¢ 6-12 V commutabili
polarita invertibile - a batterie auto
6012 V.

Dimensioni: sintonizzatore: em 17 X 5,5-7
% 14,5 - alimentatore: em 17X 7 X 8.
Peso: kg 3,100.

Caratteristiche particolari:

Modello adatto per qualsiasi tipo di vet-
tura - personalizzazioni specifiche per
vetture:

Fiat 1100 - 1200 - 1200 Spyder
L. 11.006 + 3.500
per antenna SA 7
Alfa Romeo Giulietta Berlma el Spydel
12.000 + 3.500
pez an'emn SA 75
Giulietta Sprint . . . L. 8.000 + 3.500
per antenna SA 75
Universale . . . . . L. 5.500+
zntenna a scelta
Lancia Appia 2' e 3" serie
L. 10.000 + 3.500
per antenna SA 75
Renault Dauphine . . L. 83500 + 3.500
per antenna SA 75
Volkswagen . . . . . L. 7.500 -+ 2.000
per antenna SA 42/500




Autoradio

RA 59/0L

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - lunghe.

Valvole: n. 4 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AV6
6AQ5 - piu vibratore asincrono 6-12 V.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Sintonia automatica per 4 stazioni a scelta,

Altoparlanti: magnetodinamici secondo
vettura di destinazione.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa,

Potenza d'uscita: 2 W circa col 10% di
distorsione,

Alimentazione: cc 6-12 V commutabile
polarita invertibile - a batterie auto
6012 V.~

Caratteristiche particolari:

Versione prevista per mercati esteri -
adatto per qualsiasi tipo di vettura -
personalizzazioni specifiche per Fiat 500,
600, 1100, 1200 - Alfa Giulietta Berlina,
T.I., Sprint, Spyder - Lancia Appia 2*
e 3 serie - Renault Dauphine - Volks-
wagen - Universale.

RA 107

Caratteristiche tecniche: s

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie da 520+
1.600 kHz.

Valvole: n. 4 - tipi: 12AD6 -
12AF6 - 12DL8.

Transistors: n. 1 - tipo: 12M2,

Funzioni di valvole: n. 7.

Sintonia automatica per 5 stazioni a scelta,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 o 2
incl. nella personalizz, - ellittici diame-
tro 130 X 180 mm o 180 X 240 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,2 o 6,4 ohm.

Potenza d'uscita: 2 W circa col 10% di
distorsione,

Alimentazione: cc 12 V - cons. 1,5 A -
a batterie auto - 12 V.

Dimensioni: cm 19 X 6-8 X 17.

Peso: kg 2,700.

12AC6 -

Caratteristiche particolari:

Modello adatto per qualsiasi tipo di vet-
tura - valvole speciali con anodica 12 V
e transistor finale di potenza - persona-
lizzazioni specifiche per vetture:

L. 37.500

L. 9.000 + 3.500
per antenna SA 75
L. 11.000 + 3.500
per antenna SA 75
Alfa Romeo G. Berlina - T.I. - Sprint e
Spyder v A% L. 12.000 + 3.500
" per antenna SA 75

Lancia Appia 2" e 3" serie
L. 10.000 + 3.500
per antenna SA 75
Lancia Flaminia L. 18.000 + 22,000
per antenna elettrica SA 81
Alfa Romeo 2000 . . L. 18.000 + 22.000
per antenna elettrica SA 81
. . L 12,000 +
antenna a scelta

Fiat 2100 e 1800

Fiat 1100 e 1200

Universale
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L. 49.000

RA .10
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
49 m - corte 25 m.

Valvole: n. 5 - tipi:
12F8 - 12K5.

Transistors: n. 1 - tipo: MN25 o 2N351.

Funzioni di valvole: n. 8,

Sintonia automatica per 5 stazioni.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1
incl. nella person. - diametro 130 X 180
mm o 180 X 246 mm.

Commutatore di gamma: rotativo,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

12AC6 - 12AD6 -

Antoradio

Potenza d’uscita: 3 W circa col 1v.
distorsione.

Alimentazione: cc 12 V - cons. 2+ 22 A
a batterie auto - 12 V.

Dimensioni: em 19 X 6-8 X 17.

Peso: kg 2,700.

Jaratteristiche particolari:

Modello adatto per qualsiasi tipo di vet-
tura - valvole speciali con anodica 12 V
e transistor finale di potenza - persona-
lizzazioni specifiche per vetture:

Fiat 2100 e 1800 . . L. 9.000 + 3.500

per antenna SA 75
L. 11.000 + 3.500

per antenna SA 75

Alfa Romeo G. Berlina - T.I, - Sprint e
Spyder L. 12,000 + 3.500

per antenna SA 75

Lancia Appia 2* e 3* serie

L. 10.000 + 3.500

per antenna SA 75

Lancia Flaminia L. 18.000 + 22.000
per antenna elettrica SA 81

Alfa Romeo 2000 . L. 18.000 + 22,000
per antenna elettrica SA 81

Fiat 1100 e 1200

Prese per altoparlanti supplementari - Im-  Universale . . L. 12.000 +
pedenza: 3,2 o 6,4 ohm. antenna a scelta
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 o 2

L. 64.000
RA 102/0C

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
49

m.
Valvole: n. 7 - tipi: 12AC6 - 12AD6 -
12AF6 - 12F8 - 2/12K5 - 12AES.
Transistors: n. 1 - tipo: MN25 o 2N351.
Funzioni di valvole: n, 11.
Sintonia elettronica doppia.

inclusi nella persona. ellittici - diame-
tro 130 X 180 mm - diametro 180 X 240
mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,2 o 64

Potenza d'uscita: 3 W circa col 10% di
distorsione - 2,5 W col 5% di distor-
sione,

Alimentazione: cc 12 V - cons. 2,7 + 29 A
a batterie auto - 12 V.

Dimensioni: em 17,5 X 6,9-7,9 X 20,7.

Peso: kg 3,100.
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Caratteristiche particolari:

Sintonia a ricerca elettronica con 3 posi-
sioni della sensibilita di ricerca - val-
vole speciali con anodica 12 V e tran-
sistor finale di potenza - presa per co-

mando a distanza - personalizzazioni
specifiche per vetture:
Fiat 2100 e 1800 . . . L. 9.000 + 3.500

per antenna SA 75 o

22.000

per antenna elettrica SA 81

Fiat 1100 e 1200 L. 11.000 + 3.500
per antenna SA 75

Alfa Romeo G. Berlina - T.I. e Spider
L. 12.000 + 3.500

per antenna SA 75

L. 12.000 + 3.500
per antenna SA 75
Lancia Appia 2" e 3" serie

L. 10.000 + 3.500

per antenna SA 75

Lancia Flaminia L. 18.000 + 22.000
per antenna elettrica SA 81

Alfa Romeo 2000 L. 18.000 + 22.000
per antenna elettrica SA 81
. L. 12,000 +
antenna a scelta

Giulietta- Sprin_t 5

Universale .

Nota: Versione RA 102/OL a onde me-
die e lunghe prevista per mercati esteri
stesse caratteristiche generali.

RP 50
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 3 - medie - corte
49 e 25 m,

Valvole: n. 8 - tipi: 2/12BA 6- 12BE6 -
12AV6 - 12AU7 - 2/EL84 - 6X4.

Funzioni di valvole: n. 12.

Sintonia automatica per 3 stazioni.

Altoparlanti: magnetodinamici - secondo
vettura di destinazione.

Commutatore di gamma: a leva,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica e per microfono con
possibilita di miscelazione radio-fono e
micro.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 8 - 12 - 16 ohm
Potenza d'uscita: 6 W col 10%

sione.

Alimentazione: cc 12 o 24 V commuta-
bile - a batterie auto - 12 0 24 V.

di distor-

L. 80.000

Dimensioni: cm 29,5 X 12,5 X 22,
Peso: kg 6,370.

Caratteristiche particolari:

Modello studiato per autopullman e auto-
mezzi collettivi in genere - completo
di sospensione elastica - antenna mod.
SA 42/P L. 2.800,




L. 77.500
esclusi accessori (per autovetture fino a
1100 c.c.).

L. 82.500
esclusi accessori. (per autovetture oltre
1100 c.c.).
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Phonola-Becker 731
tipo « Brescia »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie.

Presa d’antenna: AM sola pre:

Valvole: n. 6 - tipi EC92 - ECHBI - EBF80
EABC80 - ECCC85 - ELB84.

Raddrizzatore a secco al selenio.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d’uscita: 4 W.

Altoparlante: magnetodinamico.

Presa per altoparlante supplementare.

Alimentazione: batteue accumulatori
6 oppure 12 V -

Caratteristiche p.lrticolari:

Cervello elettronico per la sintonia auto-
matica - presa per telecomando di sin-
tonia - predisposizione per sintonizza-
tore O/C - presa per antenna automa-
tica.

L. 88.000
esclusi accessori (per autovetture fino a
1100 c.c.).

L. 93.000
esclusi accessori (per autovetture oltre
1100 c.c.).

Phonola-Becker 817
tipo « Mexico »

Jaratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - MF.
Presa d’antenna: AM sola presa.
MF sola presa.
Valvole: n. 7 . tipi 2/ECC85 - ECHS81 -
EBF89 - EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatore a secco al selenio.
Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.
Potenza d’uscita: 4 W.
Altoparlante: 'magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a rotazione.
Presa per altoparlante supplementare.
Alimentazione: battene accumu]aton
6 oppure 12 V -

Caratteristiche p.lrticulm'l:

Cervello elettronico per la sintonia auto-
matica - presa per telecomando di sin-
tonia - predisposizione per sintonizza-
tore O/C - presa per antenna automa-
tica.

196



Autoradio

K1
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie,

Valvole: n, 3 - tipi: ECH81 - EBF89 -
ECLS82 + vibratore autorettificante Mal-
lory.

Funzioni di valvole: n. 8.

Antenna: AM sola presa.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4 ohm.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: cc 12 oppure 6 V - a bat-
terie accumulatori.

Dimensioni: mm 185 X 65 X 219,

Peso: kg 2,400.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore per auto d'impiego universale
per le sue ridotte dimensioni e per il
suo basso prezzo - le formazioni di mon-
taggio per le principali vetture italiane
sono le seguenti:

Flat 6002 fiah e o o184 SO TR ¥ (]
con antenna 2040
FIat 000, st o e s . L 9,000
con anfenna 2211
Fiat 103 D/1200 . . . L. 12.600

con antenna 9211
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Fiat 1800/2100 . . L. 12.900
‘con antenna 9211
Fiat 1800/2100 . . . L. 45.200
con antenna Auta 7000 elettr.
Alfa Romeo Giulietta L. 10.850
con antenna 2211
Alfa Romeo Giulietta TI . . .L. 10.950
con antenna 2211
Alfa Romeo Giulietta Sprint . L. 11.400
con antenna 2211
Alfa Romeo 2000 . . L. 18.000
con antenna 2211 2 altop.
Alfa Romeo 2000 . L. 50.700
con antenna Auta 7000 elettr 2 altop.
Alfa Romeo Dauphine . . . L. 10.850
con antenna 2211

Lancia Appia 3" serie . . « Lios 13,

.000

con antenna 2211 2 altop.

Lancia Flaminia . . L. 21.600
con ‘antenna 9211 2 altop.
Lancia Flaminia . L. 52.300
con antenna Auta 7000 “elettr. 2 altop.
Ricevitore . L. 28.500
escluse fnrmazxom dl montagglo

K 2

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n..1 - medie - con
ricerca elettronica della sintonia.

Valvole: n. 4 - tipi: ECH81 - EBF89 -
ECL82 - ECC84 + vibratore autorettifi-
cante Mallory.

Funzioni di valvole: n. 10.

Regolatore di sensibilita a due posizioni:
locale/distante,

Antenna: AM sola presa.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4 ohm.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: cc 12 oppure 6 V - a bat-
terie accumulatori.

Dimensioni: mm 185 X 65 X 219.

Peso: kg 3 ca.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore per auto a doppia sintonia elet-
tronica - dimensioni ridottissime e quin-
di installabile in ogni vettura italiana e
straniera - prezzo accessibile ad ogni
automobilista (formazioni di montaggio
identiche come tipo e prezzo al mod.

L. 51.250
escluse formazioni di montaggio
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S9

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Presa d’antenna MA e presa supplemen-
tare per antenna elettrica.

Valvole: n. 6 - tipi: ECH81 - EBC81 -
6BA6 - EAF42 - EL84 - ECC82,

Raddrizzatore a vibratore sincrono,

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 3,5 W.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1,

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa per altoparlante supplementare.

Alimentazione: batterie accumulatori 6 o
12 024 V.

Dimensioni: cm 17 X 6,4 X 21,5.

Peso: kg 8,150.

Caratteristiche particolari:

3 pezzi: sintonizzatore, alimentatore, al-
toparlante - sintonia automatica a co-
mando elettronico - costruito nei se-
guenti modelli:

S9 AL per Lancia Aurelia B 12, L, 94.000,
compreso antenna 2211 antidist. e altop.
ausil. 1970;

S9 AS per Lancia Aurelia B 20 II serie,
L, 122,500, compreso antenna elettrica,
antidist. e altop. ausil. 1970;

Autoradio

S9 AF 103 E per Fiat 103 E L. 94.800, com-
preso antenna 2211, antidist. e pannello;

S9 AF 1400 per Fiat 1400, L. 99.000, com-
preso antenna 2211, antidist, pannello
e altop. ausil. 1924;

S9 AG per Alfa Giulietta, L, 92.000, com-
preso antenna 2211, antidist.;

S9 GS per Alfa Giulietta Sprint, L, 92.000,
compreso antenna 2211, antidist.;

S9 AD 2000 per Alfa 2000, L. 94.000, com-
preso antenna 2211, antidist. e altop.
ausil. 2337;

S9 AP per Lancia Appia II e III serie,
L, 94.000, compreso antenna 2211, anti-
dist. e altop. ausil. 2113;

S9 FL per Flaminia, L. 94.000, compreso
antenna 2211, antidist. e altop. ausil.

S 10
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 4 - tipi: EF97 - ECH83 -
EBF83 - ECC82.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Transistors: n. 4 - tipi: OC45 - 2/0CT76
OC16G.

Funzioni di valvole: n. 13.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 4 ohm.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 5.000 Hz.

Alimentazione: a batterie - 12 V.

Dimensioni sintonizzatore:
cm 17 X 6,4 X 21,5,

Peso: kg 4,300.
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“aratteristiche particolari:

Sintonia elettronica automatica,
Viene costruito nei seguenti modelli:

S10 AL per Lancia B 12, L, 96.000, com-
preso antenna 2211, antidist. e altop.
ausil. 1970;

S10 AS per Lancia B 20, L, 124.500, com-
preso antenna elettrica, antidist. e altop.
ausil. 1970;

S10 AP per Lancia Appia II e III serie,
L, 96.000, compreso antenna 2211, anti-
dist. e altop. ausil. 2113;
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S10 AF 103 E per Fiat 103 E e Fiat 1200,
L, 96.800, compreso antenna 2211, anti-
dist. e pannello;

S10 AF 1400 per Fiat 1400, L. 101.000, com-
preso antenna 2211, antidist., pannello e
altop. ausil. 1924;

S10 FL per Lancia Flaminia, L. 98.000,
compreso antenna 2211, antidist. e altop.
ausil. 2139;

S10 AD 2000 per Alfa 2000, L. 96.000, com-
preso antenna 2211, antidist, e altop.
ausil. 2337.

Condorino Pullman 10 W . 2244

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.

Presa d’antenna: MA.

Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EAF42 -
ECC81 - 2/EL84.

Raddrizzatore a vibratore sincrono.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 10 W.

Altoparlanti: da 2 a 6 esclusi dal prezzo
dell’apparecchio.

Commutatore di gamma: a catenaccio.

Presa fonografica e microfonica.

Presa altoparlante supplementare,

Alimentazione: batterie accumulatori 12
oppure 24 V.

Peso: kg 7.

Caratteristiche particolari:

L’apparecchio viene fornito montato su
speciali supporti antivibranti compresi
nel prezzo. Esso & particolarmente in-
dicato per la sonorizzazione di piccoli
pullman e camion pubblicitari.

L. 78.000
compreso antenna 2236
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Gli interessi, le spese e commissioni di sconto degli effetti cambiari accettati
a regolamento di pagamenti, sono a carico del committente.

In caso di ritardato pagamento il committente dovra comunque corrispon-
dere alla Casa fabbricante 'interesse di mora sull'importo dovuto, dal giorno
del mancato pagamento al saldo, in misura non inferiore all'1% al mese.
Gli effetti cambiari o bancari accettati dalla Casa fabbricante a copertura di
fatture si intendono rilasciati dal committente e ritenuti dalla Casa vendi-
trice, soltanto pro solvendo e sotto espressa riserva di buon fine.

6. INADEMPIENZA NEL PAGAMENTO: Il mancato pagamento anche
di una sola rata rende immediatamente esigibili tutte le rate successive.
Le fatture non contestate entro otto giorni dal ricevimento dei materiali
s'intendono definitivamente accettate.

Se l'evasione di un ordine avviene con consegne successive, il difetto di
pagamento di una fattura riferentesi ad una consegna, da alla Casa fabbri-
cante la facolta di ritenere stornato l'ordine e di sospendere le successive
consegne, salvo il diritto da parte della Casa stessa di ulteriore azione per
danno od altro.

Se nelle condizioni di pagamento ¢ stato concordato il versamento di una
rata all'atto della ordinazione, & in facolta della Casa fabbricante di non dare
inizio alla esecuzione del contratto sino al ricevimento della rata stessa.
In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potra ‘essere sospesa
nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del committente, ai
sensi ed agli effetti dell’Articolo 1461 C.C.

7. GARANZIE: La garanzia sugli apparecchi esitati dalla Casa fabbricante
si esercita presso il rivenditore o concessionario:

1) subordinatamente all'avvenuto invio del talloncino di garanzia allegato
ad ogni apparecchio;

2) limitatamente alle parti eventualmente avariate per ben accertato di-
fetto di materiale (per quanto riguarda la garanzia sulle valvole e sui tubi,
valgono le condizioni di garanzia fissate dai Fabbricanti di valvole e tubi);
3) con esclusione della mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, nonché
dei viaggi e trasporto relativi;

4) entro un limite massimo di mesi sei dalla data di consegna a qualsiasi
titolo degli apparecchi dalla Casa fabbricante al rivenditore, fermo restando
l'obbligo di quest'ultimo di assicurare al privato acquirente il termine di
garanzia di mesi 3.

La garanzia non ha valore per gli apparecchi riparati, modificati, o sempli-
cemente smontati, anche solo in parte, fuori dai laboratori della venditrice
o da quelli da essa autorizzati.

1 pezzi difettosi debbono essere inviati in porto franco alla Casa fabbricante
per la sostituzione; in mancanza dell'invio del pezzo difettoso non verranno
prese in considerazione richieste di sostituzione, a meno che non venga
autorizzato il contrassegno per il valore integrale del pezzo. Le parti sosti-
tuite restano di proprieta della Casa fabbricante.
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ARIO PRANDONI

L. 33.000
mobile in legno

Radioricevitori

PD 56
Caratteristiche teeniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UBHS81 -
UF89 - EH81 - EABC80 - UL84 - UY85.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 125 mm. g

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM sola presa a 75-300 ohm,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: cm 41 X 18 X 26.

Peso: kg 3,900,

L. 39.000
mobile in legno

rD 54
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.
Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - EABC80 - UL84 - UY85 - EM81.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1
diametro 160 mm - n. 2 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti,
Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie - corte - FM sola presa a
5-300 ohm,

Presa fonografi
Potenza d’usci
storsione,
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 80 a 12.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: ¢m 49 X 29 X 21,
Peso: kg 5,300.

55 W col 10% di di-
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L. 83.000
compreso antenna 2236

Autoradio

Condorino Pullman 10 W - 2245

Jaratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte.

Presa d'antenna MA.

Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EAF42 -
ECC81 - 2/EL84.

Raddrizzatore a vibratore sincrono.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 10 W,

Altoparlanti: magnetodinamici da 2 a 6
esclusi dal prezzo dell’apparecchio.

Commutatore di gamma: a catenaccio.

Presa fonografica e microfonica.

Presa per altoparlante supplementare.

Alimentazione: batterie accumulatori 12 o

24 V.
Peso: kg 7.
Caratteristiche particolari:

L’ apparecchio viene fornito montato su
speciali supporti antivibranti compresi
nel prezzo. Sintonia predisposta mecca-
nica su 4 stazioni.

L. 115.000
compreso antenna 2236

Condorino Pullman 15 W - 2246

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Presa d’antenna MA.

Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EAF42 -
ECC81 - EL42 - 6NTGT.

Raddrizzatore a survoltore rotante.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 15 W.

Altoparlanti: magnetodinamici da 2 a 12
esclusi dal prezzo dell’apparecchio.

Commutatore di gamma: a catenaccio.

Presa fonografica e microfonica.

Presa per altoparlante supplementare.

Alimentazione: batterie accumulatori 12

024 V.
Peso: kg 11,500.
Caratteristiche particolari:

L’apparecchio viene fornito montato su
speciali supporti antivibranti compresi
nel prezzo,
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Pullman 15 W . 2247

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Presa d'antenna MA.

Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EAF42 -
ECC81 - EL42 - 6N7GT.

Raddrizzatore a survoltore rotante.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi,

Potenza d'uscita: 15 W,

Altoparlanti: magnetodinamici da 2 a 12
esclusi dal prezzo dell'apparecchio.
Commutatore di gamma: a catenaccio.

Presa fonografica e microfonica,
Presa per altoparlante supplementare,
Alimentazione: batterie accumulatori 12

Condorino

024 V.

Peso: kg 11,500.

Caratteristiche particolari:

L’apparecchio viene fornito montato su
speciali supporti antivibranti compresi

nel prezzo - sintonia predisposta mec-
canica su 4 stazioni.
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L

L. 121.000
compreso antenna 2236

PAS 15
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 3/0A79.
Transistors: n. 8 - tipi: OC44 - 3/0C45 -
2/0C16 - OC30 - OCT76.
Funzioni di valvole: n. 10.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa.
Presa per microfono e magnetofono.
Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4/8/20 ohm.
Potenza d’uscita: 15 W col 10% di distor-
sione.
Alimentazione:
accumulatori.
Dimensioni: em 33 X 13 X 24 ca.
Peso: kg 5 ca.

cc 12/24 V - a batterie

Caratteristiche particolari:

Questo apparato & destinato all’impiego su
automezzi con impianto elettrico alla
tensione nominale di 12 oppure 24 V.

La potenza assorbita & notevolmente in-
feriore a quella degli apparecchi simila-
ri realizzati con tubi elettronici: essa in-
fatti non supera come valore medio i
20 W, ed in assenza di modulazione si
mantiene a circa 10 W,

Essa pud erogare una potenza acustica di
1015 W, sufficiente per alimentare fino
a 6 altoparlanti normali oppure 2 o 4
altoparlanti a tromba.

L’apparato consta di un telaio di suppor-
to, da fissarsi nella carrozzeria, nel qua-
le possono essere inseriti a « coulisse »
due cofani distinti.

Nel vano di sinistra viene inserito il co-
fano che contiene un amplificatore di
bassa frequenza, mod. 2363, completa-
mente realizzato con transistors, e coi
relativi comandi di: interruttore e rego-
latore di volume, tasti per l'inserzione
di microfono, magnetofono (o pick-up),
radio.

Nel vano di destra pud essere inserito il
cofano che contiene il Ricevitore Radio
mod. 2364, pure realizzato completamen-
te a transistors.

Il complesso radio-amplificatore (sigla
PAS 15) comprende:

Amplificatore 2363 . . L. 45.300
Il telaio di supporto 2362 . . L. 13.000
Radioricevitore 2364 . . . L. 47.000
Microfono 2370 . . L. 12,500
Antenna“2877 . 5L oL S L. 2500
Serie antidisturbi . . . . . .L. 1.700

L. 122.000
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Caratteristiche particolari:

Circuito stampato - transistor mescolato-
re del tipo «drift » - controllo automa-
tico di sensibilita con diodo limitatore
- presa a spina per antenna auto a sin-
tonia regolabile con comando separato
alimentazione con comuni batterie -
elevata autonomia di funzionamento.

L. 39.000
mobile in materiale plastico a due colori

SON-FARET

Caratteristiche particolari;

Il ricevitore & costituito da due gruppi
essenziali: il gruppo sintonia che é rac-
chiuso nello specchio retrovisore del-
l'autovettura ed il gruppo altoparlante
da installare sulla plancia portastrumen-
menti, che comprende lo stadio finale di
potenza con il relativo transistor.

L. 39.800

Autoradio

2020 « Oscar » portatile a transistor
per auto

(‘aratteristichl- tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A90 - 0A79.

Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/0C45
2/0CT71 - 2/0CT74.

‘Funzioni di valvole: n. 8.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna:
medie.

Presa per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4 Ohm.

Potenza d'uscita:
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 100 a 8.000 Hz.

Alimentazione: a batterie di pile piatte
2X45V,

Dimensioni: em 22,2 X 17 X 8.

Peso: kg 1,700

AM presa e incorporata fissa

09 W col 10% di di-

(entro + 3

Voxson 736 Vanguard
Caratteristiche tecniche:

Gamme: AM n. 1 (520+1.600 Kc/s).

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Transistors: n. 5 - tipi: OC44 - 2/0C45 -
OCT1 - 2N351.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 125 mm.

Antenna: incorporata in ferrite.

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: da batteria di accumulato-
rial2V -05 A.

Dimensioni: gruppo sintonia: mm 72 X 68
X 140 - gruppo altoparlante: diametro
mm 127 X 62 di profondita.

Peso: gruppo sintonia: kg 0,420 - gruppo
altoparlante: kg 1.

Organi di personalizzazione e corredo di
soppressori di disturbi per le seguenti
vetture:

Lancia Appia 2* e 3" serie, Alfa Romeo
Giulietta e Dauphine, Fiat 1800-2100

L. 6,200

Fiat 1100, 1200, 600 L. 5700
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Autoradio

Voxson 737 Vanguard
Caratteristiche tecniche:

Gamme: AM n. 1 (520-+1.600 Kc/s).

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 .- 2/0C45
2/0CT71 - 2N351.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 125 mm.

Antenna: incorporata in ferrite.

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: da batteria di accumula-
tori a6V -1A-2al2V-1A

Dimensioni: gruppo sintonia: mm 72 X 68
% 140 - gruppo altoparlante: diametro
mm 127 X 62 di profondita.

. Peso: gruppo sintonia: kg 0,420 - gruppo

altoparlante: kg 1.

Caratteristiche particolari:

Il ricevitore é costituito da due gruppi
essenziali: il gruppo sintonia che é rac-
chiuso nello specchio retrovisore del-

l'autovettura ed il gruppo altoparlante da
installare sulla plancia portastrumenti,
che comprende lo stadio finale di po-
tenza con il relativo transistor.

E’ prevista 'alimentazione a 12 V oppure
6 V con negativo o positivo a massa.

L. 42.500

Voxson 738 Vanguard
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie (520
1.600 Kc/s) - lunghe (155 < 280 Kc/s).

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
2/0CT1 - 2N351.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 125 mm.

Antenna: AM incorporata in ferrite per
onde medie ed onde lunghe.

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: da batterie di accumula-
toria6V-1A-2al12V.-1A

Dimensioni: gruppo sintonia: mm 72 X 68
% 140 - gruppo altoparlante: diametro
mm- 127 X 62 di profondita.

Peso: gruppo sintonia: kg 0,420 - gruppo
altoparlante: kg 1

Caratteristiche particolari:

11 ricevitore & costituito da due gruppi es-
senziali: il gruppo sintonia che é rac-
chiuso nello specchio retrovisore del-
autovettura, ed il gruppo altoparlante
da installare sulla plancia portastrumen-
ti, che comprende lo stadio finale di po-
tenza con il relativo transistor.

E’ prevista I'alimentazione a 12 V oppure
6 V con negativo o positivo a massa -
edizione speciale per esportazione.

203



ARS

ART

ATLANTIC ELECTRIC .
AUTOVOX

CGE

DARIO PRANDONI
EFFEDIBI’ RADIO .
EMERSON
EUROPHON

FIMI

FIRTE

GALLO Dr. Ing. GIUSEPPE .

GELOSO .
IMCARADIO
INCAR

INFIN L
IRRADIO .

ITAL RADIO .
ITALVIDEO

LA SINFONICA

Televisori
Pag.
206 LA VOCE DELLA RADIO
206 MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A. .
211 OREM
214 PHILIPS
218 . PRESTEL
220 RADIO ALLOCCHIO BACCHINI
223 RADIO VAR
224 SIEMENS SOCIETA’ PER AZIONI .
228 SINUDYNE S.e.i. .
228 SOCIETA’ ITALIANA TELEVISIONE
235 S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA
237 TEDAS FILM
241 TELEFUNKEN
243 TELEVIDEON
245 UEIRANOX: & 5ty
247 UNDA RADIO .
269 VEGA RADIO TELEVISIONE
271 VOXSON - FARET .
274 WATT RADIO
276 ZADA .

4.

Pag.
276
277
286
287
291
291
295
296
299
301
305
307
309
312
314
317
319
323
327
329



L. 209.000
mobile in legno e materiale plastico

L. 96.000

Televisori

Viscount 22" 110°
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 alluminato.

Numero dei canali 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n, 16 - tipi: PY81 - PY86 - PL36
PL84 - PCL84 - PCL82 - 4/EF80 - PCF80
ECC88 - 2/ECC82 - ECC83 - AW53/88.

Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 0A70 - 4/0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 2 (frontale per note alte
laterale per note basse) - diametro 160
mm - diametro 80 mm.

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm e per UHF.

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 150 W.

Dimensioni: ecm 65 X 46 X 28.

Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:

Presa per comando a distanza,

TV 17 MEC
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 28 X 36 - pollici 17 - de-
flessione 110° - tipo: AW43/88.

Numero dei canali 8 + canale UHF a ri-
chiesta.

Valvole: n, 14 - tipi: PCC84 - 4/PCF80 -
EF80 - PCE80 - 2/PCC88 - PY81 - PL36
2/PY82 - DY8T7.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0AT79.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 100
X 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V - 140 W.

Dimensioni: em 42 X 35 X 32.

Peso: kg 22.

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF.
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Televisori

TV 22 MEC

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 X 48 - pollici 22 - de-
flessione 110° - tipo: AWS53/88.

Numero dei canali: 8 + canale UHF a ri-
chiesta.

Valvole: n, 14 - tipi: PCC84 - 4/PCF80 -
EF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PY81 - PL36
2/PY89 - DY8T.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A79,

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 130
X 180 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V - 140 W,

Dimensioni: cm 67 X 55 X 36.

Peso: kg 30. .

Caratteristiche particolari;
Disposto per inserimento UHF.

ART

L. 114.000

TV 17 M

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 28 X 36 - pollici 17 - de-
flessione 110°.

Numero dei canali: 8 + canale UHF a ri-
chiesta.

Valvole: n. 15 - tipi: PCC84 - 4/PCF80 -
EF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PY81 - PL36
2/PY82 - DY87 - AW43/88.

Diodi a cristallo: n .1 - tipo: 0A79 - n. 2
tipo: 0A72.

Funzioni di valvole: n, 25.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - dianmietro 100
X 160 mm.

Alimentazione: ca 220 V - 140 W,

Dimensioni: em 42 X 35 X 32.

Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF.

L. 119.000
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ART

L. 132.000

Televisori

TV 17 K
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 28 X 36 - pollici 17 - de-
flessione 90°.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - 4/ECF80 -
PCL84 - EF80 - EABC80 - EL84 - EL36
- EY81 - DY86 - ECL82 - 2/EZ81 -
AW43/80.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT79.

Funzioni di valvole: n. 25,

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 100
X 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100—240 V - 140 W.

Dimensioni: cm 38 X 42 X 3!

Peso: kg 26.

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF,

L.

138.000

TV 17 MW
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 28 X 36 - pollici 17 - de-
flessione 110°.

Numero dei canali: 8 + canale UHF a ri-
chiesta.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - 4/ECF80
PCL84 - EF80 - EABC80 - EL84 - EL36
- PCL82 - EY81 - DY86 - 2/EZ81 -
AW43/88,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT79.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 100
X 160 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 =240 V - 145 W.

Dimensioni: ecm 42 X 35 X 32.

Peso: kg 25,

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF.
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Televisori

TV 22 M
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 X 48 - pollici 22 - de-
flessione 110°,

Numero dei canali: 8 + canale UHF a ri-
chiesta.

Valvole: n. 15 - tipi: PCC84 - 4/PCF80
EF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PY81 - PL36
2/PY82 - DY87 - AW53/88.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A79 - n. 2
tipo: 0A72.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 130
X 180 mm.

Alimentazione: ca 220 V - 140 W,

Dimensioni: ecm 67 X 55 X 36.

Peso: kg 31.

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF,

ART

L. 147.000

TV 22 K
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ¢cm 38 X 48 - pollici 22 - de-
flessione 90°.

Numero dei canali: 8,

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - 4/ECF80
PCL84 - EF80 - EABC80 - EL84 - EL36
- EY81 - DY86 - ECL82 - 2/EZ81 -
AW53/80.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT79.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 130
X 180 mm.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 100 = 240 V - 140 W.

Dimensioni: em 67 X 45 X 57.

Peso: kg 40.

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF,

L. 165.000
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Radioricevitori

Lobelia
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 200 mm.

Commutatore di- gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 4 W col 109 di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: cm 54 X 35 X 23.

Peso: kg 5.

- B250C75

SB 60 Transistor
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A79 o cor-
rispondenti,

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/0C45
2/0C171 - 2/0C72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile.

Potenza d'uscita: 0450 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: a batterie - n. 2 - V 4,5

EFFEDIBI’ RADIO

L. 42.000
mobile in legno

L. 27.000
mobile in materiale plastico in 10 colori
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L. 168.000

Televisori

TV 22 MW
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 X 48 - pollici 22 - de-
flessione 110°.
Numero dei canali:
chiesta.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - 4/ECF80
PCL84 - EF80 - EABC80 - EL84 - EL36
- ECL82 - EY81 - DY87 - 2/EZ81 -
AW53/88.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A89.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 130
X 180 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 100 = 220 V - 154 W.

Dimensioni: em 67 X 55 X 36.

Peso: kg 36.

8 + canale UHF a ri-

Caratteristiche particolari:
Disposto per inserimento UHF.

L. 180.000

22 MWZ
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 X 48 - pollici 22 - de-
flessione 90°.

Numero dei canali:
chiesta.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - 4/ECF80
PCL84 - EF80 - 3/ECL82 - EL36 - EY81
DY87 - 2/EZ81 - AW53/88.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi:

Funzioni di valvole: n. 26.

Altoparlanti: n, 2 ellittici - diametro 130
X 180 mm,

Presa fonografica: a due ingressi per te-
stina stereofonica.

Alimentazione: ca 100 <+ 240 V - 150 w.

Dimensioni: em 67 X 55 X 36.

Peso: kg 38.

8 + canale UHF a ri-

2/0A72.

Caratteristiche particolari:

Disposto per inserimento UHF - due ca-
nali separati di BF per riproduzione
stereofonica in fono.
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Televisori

TV 22'L
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 38 X 48 - pollici 22 - de-
flessione 110°.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 20 - tipi: ECC88 - 2/ECF80
- 4/EF80 - EL83 - EAA91 - EL84 -
2/ECL82 - 2/ECC82 - EY81 - EL36 -
DY86 - 2/5U4 - AW53/88.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 0A79 - n. 1
tipo: 0A79,

Funzioni di valvole: n. 20,

Altoparlanti: n. 2 ellittici - diametro 130
X 180 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Presa fonografica: due ingressi per testi-
na stereofonica.

Alimentazione: ca 100 < 240 V - 150 W.

Dimensioni: ecm 66 X 46 X 48.

Peso: kg 47.

302
Caratteristiche teeniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°
tipo: 17BZP4.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n, 18 - tipi: 8T27 - 8TP4 - 6P4
15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP8 - 16TP6
25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85.

Funzioni di valvole: n. 35.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 + 220 + 15 - 170 W.

Dimensioni: em 42 X 36 X 31,

Peso: kg 20.

Caratteristiche particolari:

Televisore portatile - mobile in metallo
rivestito di skinplate con mascherina e
retro in plastica - maniglia retrattile -
antenna telescopica incorporata - scher-
mo fumé - predisposizione per UHF.

L. 139.000
mobile in plastica e skinplate
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LANTIC ELECTRIC

159.000
173.000

304 L.
con UHF L.

189.000
203.000

404 L.
con UHF L.

Televisori

304
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110"

tipo: .

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF

Valvole: n‘ 18 - tipi: 8T27 - 8TP4 - 6P4

15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP8 - 16TP6
25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85.

Funzioni di valvole: n. 35.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 160 mm - n. 1 diametro 210 X
150 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna telescopica e incorporata: presa

a 300 ohm.
Alimentazione: ca 125 + 220 + 15 - 170 W.
Dimensioni: ecm 57 X 39,5 X 27
Peso: kg 23.
Caratteristiche particolari:
Mobile linea moderna in legni pregiati

mogano od acero con mascherina fron-
tale e retro in plastica - schermo pano-
ramico fumé - comandi a tastiera.

404

tiche tecniche:

Caratter

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"
tipo: 21DAP4.

Numero dei canali:
per UHF.

Valvole: n, 18 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4
15TP7 - 6TD34 - 21ET1 - 16TP8 - 16TP6
25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85.

Funzioni di valvole: n. 35.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 210 X 150 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 oh

Alimentazione: ¢ a 125 - 220 -

Dimensioni: cm 70 X 48 X 29, 5

Peso: kg 33.

8 -+ predisposizione

- 15 - 175 W.

Caratteristiche particolari:

Mobile di linea moderna in legni pregiati
con mascherina e retro in plastica -
schermo panoramico fumé - comandi a
tasti - suono Hi-Fi.
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Televisori

408
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110”
collo corto - tipo: 21EQP4,

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n, 18 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4
15TPT7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP8 - 16TP6

25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85,
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 210 X 150 mm.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ¢ a 125 + 220
Dimensioni: ecm 70 X 50 X 18.

15- 175 W.

Caratteristiche particolari:

Mobile a linea spaziale in legno pregiato
mascherina frontale e retro in plastica
profondita ridottissime « & largo un pal-
mo » - schermo panoramico fumé - suo-
no Hi-Fi - comandi a tastiera.

IC ELECTRIC

L. 209.000
con UHF L. 223.000

109

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 2 1- deflessione 110"
tipo: 21CQP4.

Numero dei canali: 8 +
per UHF.

Valvole: n. 22 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 6CB6
6CL6 - 6T8 - 12AX7 - 12AU7 - 6ALS5
6§G7 - 6DQ6 - 6DA4 - 1G3 - 500G3
6X4

predisposizione

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A81.

Funzioni di valvole: n. 36.

Indicatore di sintonia: EMS8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 240 X 60 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ¢ a 125 - 240 -

Dimensioni: ecm 74 X 505 X 29

Peso: kg 40.

10 - 250 W.

Caratteristiche particolari:

Mobile in fegni pregiati costruito a linea
cinemascope - schermo panoramico fu-
mé suono Hi-Fi - comandi a tastiera -
predisposizione per UHF - comando a
distanza per la regolazione della lumi-
nosita contrasto e volume L. 10.000,
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Caratteristiche particolari:

Lampadina per illuminazione ambiente -
prese per comando a distanza e aurico-
lare - tasto per rilievo dellimmagine -
gambe per trasformazione in consolle
a richiesta.

L. 172.000
mobile in legno

Televisori

17A71
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: poMici 17 - deflessione 110"
collo corto - tipo: 17BZ4.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n. 19 - tipi: PCC88 - PCF80 -
3/EF80 - 2/PCF82 - EM84 - PCL84 -
ECC83 - EB91 - 2/PCL82 - ECC82 -
PL36 - PY81 - DY86 - PABC80 - 17BZ4.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 3/DS161 o
3/0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.

Funzioni d¥ valvole: 34,

Indicatore di sintonia: EM4..

Altoparlanti: n. 2 ellittici frontali - dia-
metro 60 X 250 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

10 V

Alimentazione: ca 110 + 240
150 W ca.
Dimensioni: em 60 X 40 X 27.

Caratteristiche particolari:

Lampadina per illuminazione ambiente -
presa per comando a distanza e aurico-
lare - tasto per rilievo dell’immagine.

L. 179.000
mobile in legno

17TM70
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110"
collo corto - tipo: 17BZ4.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n. 19 - tipi: PCC88 - PCF80 -
3/EF80 - 2/PCF82 - EM84 - PCL84 -
ECC83 - EB91 - 2/PCL82 - ECC82 -
PL36 - PY81 - DY86 - PABCS80 - 17BZ4.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 3/DS161 o
3/0A81,

Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.

Funzioni di valvole: n. 34.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: n, 1 ellittico frontale - dia-
metro 60 X 250 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Alimentazione: ca 110 + 240 + 10 V
150 W ca.

Dimensioni: cm 41 X 58 X 28.
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Televisori

21A72
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"
collo corto - tipo: 21DAP4.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n. 19 - tipi: PCC88 - PCF80 -
3/EF80 - 2/PCF82 - EM84 - PCL84 -
ECC83 - EB91 - 2/PCL82 - ECC82 -
PL36 - PY81 - DY86 - PABC80 - 21DAP4.

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 3/DS161 o
3/0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio,

Funzioni di valvole: n. 34.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 ellittico frontale
diametro 90 X 360 mm - n. 1 circolare
diametro 90 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Caratteristiche particolari:

Lampadina per illuminazione ambiente -
presa per comando a distanza e aurico-

Alimentazione: ca 110 < 240 + 10 V lare - tasto per rilieve dell'immagine
150 W ca. gambe per trasformazione in consolle a
Dimensioni: cm 72 X 48 X 33. richiesta - antenna interna.
L. 205.000
mobile in legno
’
21M60

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"
collo corto - tipo: 21DAP4.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n, 23 - tipi: 6BQ7 - 3/6U8 -
4/6CB6 - 6CL6 - EM84 - 6T8 - 2/6BQ5
12AXT7 - 12AU7 - 6AL5 - 6CS7 - 6DQ6
1G3 - 6DA4 - 5U4 - 6X4 - 2IDAP4.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi: 2/DS161 o
2/0A81.

Funzioni di valvole: n. 38.

Indicatore di sintonia: EM84,

Altoparlanti: n. 1 ellittico frontale - dia-
metro 90 X 360 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Alimentazione: ca 110+-240 +10 V - 180 W.

Dimensioni: em 69 X 50 X 33.

Caratteristiche particolari:

Lampadina per illuminazione ambiente -
presa per comando a distanza e aurico-
lare - tasto per rilievo immagine - an-
tenna interna.

L. 215.000
mobile in legno
(
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L. 215,000
mobile in legno

Televisori

T™ 810

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"
collo corto - tipo: 21CQP4 o 21DAP4.
Numero dei canali: 8 + predisposizione

per UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: 4BQ7 - 5U8 - 3CB6
2/5AN8 - 6AN8 - 3AU6 - 5T8 - 5AQ5
12BQ6 - 6SN7 - 12DQ6 - 12D4 - 1G3
21DAP4.

Diodi a cristallo: n. 1 tipo: DS161 o 0A81.

Raddrizzatori metallici: n, 2 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 23.

Altoparlanti: n. 2 ellittici frontali - dia-
metro 90 X 360 mm,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm .,

Alimentazione: ca 110 + 240 + 10 V
150 W ca.
Dimensioni: em 73 X 52 X 35.

Caratteristiche particolari:
Mobile trasformabile in consolle.

L. 215.000
mobile in legno

T™ 640

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°
collo corto - tipo: 21CMP4.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n. 23 - tipi: 6BQ7A - 6U8 -
3/6CB6 - 4/6AU6 - 6AN8 - 6CL6 -
2/6AL5 - 6V6 - 12AU7 - 12AXT7 - 6AQ5
6SN7 - 6BQ6 - 6AX4 - 1B3 - 5U4GB
21CMP4.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: DS161 o 0A81.

Funzioni di valvole: n, 34.

Altoparlanti: n, 1 ellittico frontale - dia-
metro 90 X 360 mm.

Alimentazione: ca 110 + 240 V - 180 W.

Dimensioni: ¢cm 58,5 X 57 X 47.

Peso: kg 43,

Caratteristiche particolari:

Antenna interna e cristallo fumé antiri-
flettente.
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Televisori

TC 740

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 24 - deflessione 90°
alluminato - tipo: 24DP4A.

Numero dei canali: 8 + 2 posizioni libere.

Valvole: n. 26 - tipi: 6BQ7A - 6X8 -
4/6CB6 - 6CL6 - 3/6AU6 - 2/6AL5 -
8/6AV6 - 2/12AX7 - 2/12AU7 - 6BQ6
GTA - 6SN7GTB - 6CD6G - 6AU4GT
1B3GT - 2/5U4GB - 24DP4A.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: DS161 o 0A81.

Funzioni di valvole: n. 39.

Altoparlanti: n. 1 ellittico frontale Good-
man - diametro 180 X 240 mm.

Alimentazione: ca 110 + 285 V con salti
di 5 V.

Dimensioni: largh. cm 97 - alt. da terra
cm 97,5 - prof. cm 61,

Peso: kg 85,500.

Caratteristiche particolari:

Presa per comando a distanza - mobile
consolle di lusso di preziosa finitura
ebanistica.

L. 340.000
mobile in legno

TC 750

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 27 - deflessione 90°
alluminato - tipo: 27TRP4.

Numero dei canali: 8 + 2 posizioni libere.

Valvole: n. 26 - tipi: 6BQ7TA - 6X8 -
4/6CB6 - 6CL6 - 3/6AU6 - 2/6AL5 -
8/6AV6 - 2/12AXT7 - 2/12AU7 - 6BQ6

TA - 6SN7GTB - 6CD6G - 6AU4GT

1B3GT - 2/5U4GB - 27RP4.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: GD5.

Funzioni di valvole: n. 39.

Altoparlanti: n. 1 ellittico frontale Good-
man - diametro 180 X 240 mm.

Alimentazione: ca 110 + 285 V con. salti
di 5 V,

Dimensioni: largh. em 103,5 - alt. da terra
cm 104 - prof, cm 67.

Peso: kg 96,8

Caratteristiche particolari:

Presa per comando a distanza - mobile
consolle di lusso di preziosa finitura
ebanistica.

L. 395.000
mobile in legno




CGE

Caratteristiche particolari:

Televisori

Mod. 44/A

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 31,7 X 39,1 - pollici 17 -
alluminato - deflessione 90°,

Numero dei canali: 12 di cui 8 attivati,
1 predisposto per UHF, 3 di riserva.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECLS82

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 0A160 -
2/0A161.

Raddrizzatori metallici: n. 1 a due semi-
onde in circuito duplicatore di tensione.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 90
X 150 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Presa per convertitore UHF - potenza  Alimentazione: ca 120 = 240-V - 150 W.
d’uscita suono 2 W. Dimensioni: cm 38,5 X 45 X 39 (cm 43 sco-
L. 136.000 dellotto).
(esclusa 1.G.E.) Peso: kg 22,
Mod. 4460

Caratteristiche particolari:
Prese per convertitore UHF -

potenza
d'uscita suono 2 W - tastiera a 5 tasti
per le commutazioni di alimentazione,
1° e 2° programma, qualitd video, to-
nalita.

L. 159.000
(esclusa 1.G.E.)

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 29,7 X 37,4 - pollici 17 -
alluminato - deflessione 110°.

Numero dei canali: 12, di cui 8 attivati,
1 predisposto per UHF, 3 di riserva.

Valvole: n. 13 - tipi: PCC88 - 3/ECF82
2/EF80 - PCL84 - EABC80 - ECLS82
PL36 - PY83 - DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A160 -
3/0A161.

Raddrizzatori metallici: n. 1 a due semi-
onde in circuito duplicatore di tensione.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 90
X 150 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 150 W.

Dimensioni: cm 41 X 58 X 24 (cm 34,5 sco-
dellotto).

Peso: kg 22,
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Televisori

Mod. 54/A
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 41,6 X 51,4 - pollici 21 -
deflessione 90° - focalizzazione elettro-
statica.

Numero dei canali: 12, di cui 8 attivati,
1 predisposto per UHF e 3 di riserva.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A160
2/0A161.

Raddrizzatori metallici: n. 1 a due semi-
onde in circuito duplicatore di tensione.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 180
X 260 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 + 240 V - 150 W.

Dimensioni: em 50,3 X 59,5 X 46,5 (52,1 con
scodellotto).

CGE

Caratteristiche particolari:

Presa per convertitori UHF - potenza
d’uscita suono 2 W.
L. 174.000

(esclusa 1.G.E)

Mod. 5460
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 38,5 X 48,5 - pollici 21 -
alluminato - deflessione 110° - focaliz-
zazione elettrostatica.

Numero dei canali: 12, di cui 8 attivati,
1 predisposto per UHF e 3 di riserva.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 2/ECF82
4/EF80 - PL83 - ECC82 - EABC80 -
EL84 - EM84 - ECHS81 - PL36 - PY83
DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A160
3/0A161.

Raddrizzatori metallici: n. 1 a due semi-
onde in circuito duplicatore di tensione.

Funzioni di valvole: n, 33.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: n. 2; 1 frontale diametro 90
mm; 1 ellittico laterale 130 X 170 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 150 W.

Dimensioni: ¢m 69 X 52 X 34 (con gambe
1040).

Caratteristiche particolari:

Presa per convertitore UHF - potenza
d’uscita suono: 2,5 W - tastiera a 6 tasti:
alimentazione, 1° e 2° programma, qua-
lita video, tonalita, accensione occhio
magico.

L. 215.000
(esclusa 1.G.E.)




L. 11.700
mobile in materiale plastico in 10 colori

Kadioricevitori

RC 59
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 --medie - corte.

Valvole: n. 5 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AT6
50B5 - 35A3.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica ripr odotta (entro. + 3
dB): da 200 a 6.0000 H:

Alimentazione: ca 110 22.0 V -3 W.

ES 60

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7 - 6AJ8 - 6BA6
6T8 - 35D5 - 35A3.

Funzioni di valvole: n. 12,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile - FM sola presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica: normale,

Potenza d’uscita: 25 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 8.000 Hz,

Allmemazlone ca 110 + 220 V - 50 W.

L. 20.500

mobile in materiale plastico in 10 colori

ES 61
Caratteristiche tecniche:

G%r&me d'onda: AM n. 2 - medie - corte

Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7 - 6AJ8 - 6BA6
6T8 - 35D5 - 35A3.

Funzioni di valvole: n. 12.

Altoparlanti: magnetodinamici n.
metro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
orientabile - FM sola presa a 75-300
ohm e incorporata.

Presa fonografica: normale,

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10%
sione.

1 - dia-

di distor-

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 11.000 Hz,

Alimentazione: ca 110 =220 V - 50 W.

L. 24.000

mobile in legno
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CGE

L. 238.000
(esclusa 1.G.E.)

DARIO PRANDONI

L. 89.000
mobile in legno

Lelevisori

Mod. 5459/C

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 41,6 X 51,4 - pollici 21 -
a fuoco elettrostatico ed a deflessione
di 90°.

Numero dei canali: 12, di cui 8 attivati,
1 predisposto per UHF e 3 di riserva.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/ECF82
4/EF80 - PL83 - EABC80 - EL84 -
EAA91 - PL36 - PY83 - DY86 - ECL82
EC92.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A160.

Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio - al
selenio.

Funzioni di valvole: n, 27.

Altoparlanti: n. 1 frontale ellittico - dia-
metro 180 X 260 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 145 W.

Dimensioni: em 63 X 56 X 95.

Peso: kg 49.

Caratteristiche particolari:

Presa per convertitore UHF - presa per
comando a distanza - secondo interrut-
tore a chiave.

58014
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30 X 24 - pollici 14 - de-
flessione 90°.

Numero dei canali: 8 in VHF - predispo-
nibile per UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: EC92 - ECF80 -
PCL82 - DY86 - PY81 - 50SX6 - 25BQ6
1SN7 - PCL84 - 2/EF80 - PABC80 -
ECHS81 - 9AQ5.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n, 22.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 100 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V - 50 Hz - 150 W.

Dimensioni: cm 39 X 32 X 35.

Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per applicazione in UHF.
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Televisori

59117

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 36 X 27 - pollici 17 - de-
flessione 90°,

Numero dei canali: 8 in VHF + 70 ev.
in UHF.

Valvole: n. 14 + 1 ev. - tipi: PCC84 -
PCF80 - 2/EF80 - PCL84 - ECHS81 -
PABC80 - 9AQ5 - 12SN7 - PL36 - PY81
DY86 - PCL82 - 50SX5.

Diodi a cristallo: n. 1 + 1 ev. - tipi: 0A90
+1N82A ev.

Funzioni di valvole: n. 22.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 100 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V - 50 Hz.

Dimensioni: ecm 44 X 37 X 37.

Peso: kg 16.

Caratteristiche particolari:

A telaio verticale ribaltabile ed ispezio-
nabile da ogni parte senza distacco di
connessioni - predisposto per applica-
zione UHF,

DARIO PRANDONI

L. 99.000
mobile in legno

5814 Portatile

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30 X 24 - pollici 14 - de-
flessione 90°.

Numero dei canali: 8 in VHF - predispo-
nibile per UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: 2/9U8 - PCL82 -
DY86 - PY81 - 50SX6 - 25BQ6 - 12SN7
gELg‘l - 2/EF80 - PABC80 - ECHS81 -

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n. 22.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 100 mm.

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm.

Alimentazione: ca 110 + 240 V - 150 W.

Dimensioni: em 39 X 32 X 35.

Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica a stilo applicata ed
amovibile - maniglia per il trasporto -
colori della copertura: rosso, verde pal-
lido, grigio, camoscio a scelta - predi-
sposto per applicazione in UHF,

L. 105.000
mobile in legno ricoperto in vinilpelle
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DARIO PRANDONI

L. 125.000
mobile in materiale plastico

Televisori

59017

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 X 28 - pollici 17 - de-
flessione 110°.

Numero dei canali: 8 in VHF + 70 ev.

in UHF.
Valvole: n. 15 + 1 ev, - tipi: ECC84 -
ECF80 - 2/EF80 - ECL84 - 6AU6 -

EABCS80 - EL95 - ECH81 - 6CG7 - EL36
PY81 - DY87 - PL84 + 6AF/4 ev.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A90 -
2/0A210 + 1 ev per UHF 1N82A.
Funzioni di valvole: n, 24.
Altoparlanti: n. 1 - diametro 125 mm.
Antenna: presa a 300 oh
Alimentazione: ca 110 = 240 V - 180 W.
Dimensioni: cm 48 X 37 x 33,

Caratteristiche particolari:

Mobile a struttura portante completamen-
te in materiale plastico, con elaborazio-
ne bicolore "~ predisposto per applica-
zione per UHF,

L. 168.000
mobile in legno

59021
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 48 X 37 - pollici 21 - de-
flessione 90°.

Numero dei canali: 8 in VHF + 70 ev.

in UHF.
Valvole: n. 15 + 1 ev. - tipi: ECC88 -
ECF80 - 2/EF80 - ECL84 - 6AU6 -

EABCS80 - EL95 - ECH81 - 6CG7 - EL36
PY81 - DY86 - EL84 - 5U4GB + 6AF4/A
eventuale,

Diodi a cristallo: n. 1 + 1 ev. - tipi: 0A90
+ 1N82A ev.

Funzioni di valvole: n. 23.

Altoparlanti: n. 1 - mod. 3790 - diametro
160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 240 V - 180 W.

Dimensioni: em 58 X 49 X 47.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per applicazione di UHF,
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Televisori

PD 5921
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 49 X 39 - pollici 21 - de-
flessione 110°, £

Numero dei canali: 8 in VHF +
in UHF.

Valvole: n, 16 + 1 ev. - tipi: ECC88 -
ECF80 - 2/6CB6 - 6AMS8 - 6AU8 - 6AU6
6T8 - 6AQ5 - 2/6CG7 - EL36 - PY81 -
DY87 - 6QL6 - 5U4.

Diodi a cristallo: n. 1 ev. UHF - 1N82A.

Funzioni di valvole: n. 24,

Altoparlanti: n, 1 - mod. 3790 - diametro
160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - separato
per bassi e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 = 280 V - 200 W.

Dimensioni: cm 62 X 52 X 42,

Peso: kg 30.

70 ev.

Caratteristiche particolari:

Fornito di «differenziatore video» a ta-
stiera, per registro di immagine - pre-
disposto per applicazione UHF,

Mercurio
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 per UHF,

Valvole: n. 16 + 1 - tipi: PCC88 - PCF80
- 6/EF80 - ECL80 - PL83 -
2/PCL82 - PY81 - DY86 - tubo AW43/88
6AF4A.

Diodi a cristallo: n. 5 + 1 - tipi: 0A70 -
2/0A79 - 2/0A81 - 1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio tipo
A214.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 126 mm.

Antenna: presa a 300 ohm locale, distante,
UHF.

Alimentazione: ca 160 <= 240 V - 180 W.

Dimensioni: em 52 X 43,5 X 36,

Peso: kg 26.

Caratteristiche particolari:

Cascode con valvola PCC88 - focalizzazio-
ne automatica - tubo 110° - mobile in
legno - cristallo di protezione del cine-
scopio.

DARIO PRAN

L. 190.000
mobile in legno

EFFEDIBI’ RADIO

L. 136.000
mobile in legno

L. 159.000
con selettore per UHF gia incorporato
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EFFEDIBI’ RADIO

L. 168.000
mobile in legno
L. 198.000

con selettore per UHF gia incorporato

L. 159.000
mobile in legno

Televisori

Minerva

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 per UHF.

Valvole: n. 17 + 1 - tipi: PCC88 - PCF80
6/EF80 - ECL80 - PL83 - ECC82 - PL36
2/PCL82 - PY81 - DY86 - tubo AW53/88

Diodi a cristallo: n. 5 + 1 - tipi: 0A70 -
2/0A79 - 2/0A81 - 1IN82A.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio tipo
0A214.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 126 mm.

Antenna: presa a 300 ohm locale, distante,
UHF.

Alimentazione: ca 160 = 240 V - 190 W.

Peso: kg 35.

Caratteristiche particolari:

Cascode con valvola PCC88 - focalizza-
zione automatica - tubo 110° - mobile
in legno - cristallo di protezione del
cinescopio.

Emerson 2049
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°
alluminato.

Numero dei Lanalx 12 canali VHF,

Valvole: n. + cinescopio: tipi: 5U4GB
2/6CB6 - 2/6U8 6BUS - 2/6BQ5 - 6CL6
2/6CG7 - 6DQ6 - 1B3 - 6AM8 - 6AX4
6BK7A - 17BZP4.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi:
2/0A81,

Funzioni di valvole: n. 24.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 130 mm.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 180 W.

Dimensioni: em 54 X 38 X 36,5.

Peso: kg 25.

2/0A79 -

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale con circuiti stampati -
gruppo AF cascode su 12 canali VHF
predisposto per UHF - cinescopio 17 -
110° alluminato - circuito antidisturbo
mlolbile in legno con schienale in me-
tallo.
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Televisori

Emerson 2051
(

Cinescopio: pollici 17
alluminato.

Numero dei canali:
UHF a richiesta,

Valvole: n, 16 + cinescopio - tipi: 5U4GB
2/6CB6 - 2/6U8 - 6BUS - 2/6BQ5 - 5CL6
2/6CG7 - 6DQ6 - 1B3 - 6AM8 - 6AX4
6BK7A - 17BZP4.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/0A79 -
2/0A81,

Funzioni di valvole: n. 24,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 130 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 180 W.

Dimensioni: ¢m 53,5 X 34 X 32,

Peso: kg 23.

‘aratteristiche tecniche:

- deflessione 110"

12 canali VHF + 40

Carvatteristiche particolari:

Telaio verticale con circuiti stampati -
gruppo AF cascode a 12 ¢anali VHF +
40 UHF a richiesta - cinescopio 17" 110"
alluminato - circuito antidisturbo - mo-
bile in legno di profondita ridottissima
con schienale in metallo.

L. 169.000
mobile in legno

Emerson 2050
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 -
alluminato.

Numero dei canali: 12 canali VHF.

Valvole: n. 16 + cinescopio - tipi: 5U4GB
2/6CB6 - 2/6U8 - 6BUS - 2/6BQ5 - 6CL6
2/6CG7 - 6DQ6 - 1B3 - 6AMS8 - 6AX4
6BKT7A - 21DAP4.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/0A79 -
2/0A81

Funzioni di valvole: n. 24,

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 ellittico diametro
160 X 100 mm - n. 1 diametro 100 mm
per note alte,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 < 280 V - 180 W.

Dimensioni: ecm 68 X 49 X 42.

Peso: kg 35.

deflessione 110"

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale con ecircuiti stampati -
gruppo AF cascode a 12 canali VHF
predisposto per UHF - cinescopio 21"
110° alluminato - circuito antidisturbo
regolatore di tono - mobile in legno con
schienale in metallo.

L. 209.000
mobile in legno
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Caratteristiche particolari:

Telaio verticale con circuiti stampati -
gruppo AF cascode con 12 canali VHF
+ 40 - UHF a richiesta - cinescopio 21"
110° alluminato - circuito antidisturbo
regolatore di tono - indicatore di sin-
tonia - mobile in legno con profondita
ridottissima, con schienale in metallo.

L. 229.000
mobile in legno

Televisori

Emerson 2052

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°
alluminato.

Numero dei canali:
UHF a richiesta.

Valvole: n. 16 + cinescopio - tipi: 5U4GB
2/6CB6 - 2/6U8 - 6BUS - 2/6BQ5 - 6CL6
2/6CG7 - 6DQ6 - 1B3 - 6AM8 - GAX4
6BK7A - 21DAPA4.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/0A79 -
2/0A81.

Funzioni di valvole: n, 24,

Indicatore di sintonia: EMS84.

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 ellittico diametro
160X 100 mm - n. 1 diametro 100 mm
per note alte,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 180 W.

Dimensioni: cm 65 X 47 X 36.

Peso: kg 32.

12 canali VHF + 40

Emerson 2040
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 24 panoramico.

Numero dei canali: 12,

Valvole: n. 16 + cinescopio - tipi: 5U4GB
3/6CB6 - 2/6U8 - 6T8 - 6AQ5 - 6CLG
2/6CGT7 - 6CU6 - 1B3 - 6BQ5 - 6BK7
24DP4A.

Diodi a c
Altoparlanti: n.
X 160 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-

zione.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 180 W.

Dimensioni: ecm 77 X 54 X 43.

istallo: n. 2 - tipi: 2/1N295.
2 ellittici - diametro 100

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale a circuiti stampati - grup-
po AF super cascode a 12 canali - ef-
fetto stereofonico nella riproduzione
sonora - regolazione di tono - schermo
panoramico con cinescopio gigante 24"
alluminato - mobile in legno.

L. 279.000
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Televisori

Jmerson 2043
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 24 panoramico.

Numero di canali: 12.

Valvole: n. 16 + cinescopio - tipi: 5U4GB
3/6CB6 - 2/6U8 - GT8 - 6AQ5 - 6CL6
2/6CGT - 6CU6 - 1B3 - 6BQ5 - GBK7
24DP4A.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi: 2/1N295.

Altoparlanti: n, 2 ellittici - ‘diametro 100
> 160 mm,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 180 W.

Dimensioni: em 77 X 91 X 53.

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale circuiti stampati - gruppo
AF super cascode a 12 canali - effetto
stereofonico nella riproduzione sonora
regolatore di tono - schermo panorami-
co con cinescopio gigante 24" allumi-
nato - mobile in legno consolle.

L. 290.000

Emerson 2046
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 24 panoramico.

Numero dei canali: 12.

Valvole: n. 18 + cinescopio - tipi: 5U4GB
3/6CB6 - 2/6U8 ‘- 6T8 - 6AQ5 - 6CL6
2/6CG7 - 6CU6 - 1B3 - 6BQ5 - 6BKT7
2/PCL82 - 24DP4A.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/1N295.

Altoparlanti: n. 4 ellittici - diametro 100
% 160 mm.

* Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione;

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V - 180 W.

Dimensioni: em 118 X 91 X 50,

Caratteristiche particolari:

Combinazione fono-televisore con cambia-
dischi automatico a 4 velocita - ampli-
ficatore indipendente con push-pull fi-
nale - telaio verticale circuiti stampati
gruppo AF cascode a 12 canali - rego-
la“)re di tono - mobile in legno con-
solle.

L. 329.000
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EUROPHON

L. 144.000
mobile in legno

L. 115.000

Televisori

TV 022"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm . 46 X 35 - pollici 22.

Numero dei canali: 13.

Valvole: n. 15 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 3/6CB6
6AWS8 - 6AU6 - 6T8 - 6AQ5 - 2/6SN7
6DQ6 - 6W4 - 1G3 - 6GHT.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - 250 mA -
350 V.

Funzioni di valvole: n. 22.
Altoparlanti: n. 2 - diametro 125 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: ecm 58 X 48 X 50,

Peso: kg 43.

Phonola 1407
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 30,7 X 24,1 - pollici 14 .-
90° - focalizzazione elettrostatica - tipo:
AW 36-80. £

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC84 - 4/ECF80
2/EF80 - EB91 - 4/ECL80 - ECL82 -
EL36 - EY81 - DY86 - 2/EY82,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 85
X 135 mm,

Antenna: presa a 300 ohm - telescopica
incorporata,

Alimentazione: ca 100 + 270 V - 145 W.

Dimensioni: em 36 X 30 X 41.

Peso: kg 28.

Caratteristiche particolari:

Antenna a stilo incorporata orientabile -
custodia metallica.
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Televisori

Phonola 1735
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: c¢m 36,5 X 27,5 - pollici 17 -
deflessione 90° - concentr. elettrostatica
tipo: AW43/80.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
3/EF80 - PCL84 - EAA91 - 2/ECLB80
PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 85
% 135 mm,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 =+ 270 V,

Dimensioni: em 44 X 37,5 X 34,5,

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF.

L. 125.000

Phonola 1739

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 36,5 X 27,5 - pollici 17 -
deflessione 90° - concentr, elettrostatica
tipo: AW43/80.

Numero dei canali: 8,

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
3/EF80 - PCL84 - EAA91 - 2/ECL80
PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Funzioni di valvole: n. 27,

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 85
X 135 mm,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 = 250 V.

Dimensioni: cm 44 X 37,5 X 34,5.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF.

L. 140.000
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Radioricevitori

Phonola T 605

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A70 - 0A90.

Transistors: n. 6 - tipi: 2N411 - 2/2N409
0C71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 70 mm,

Antenna: AM incorporata fissa ferrite.

Potenza d'uscita: 0,2 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: a batterie - 1 a secco 6 V.

Dimensioni: em 15,2 X 8,2 X 4.

Peso: kg 0,700.

Caratteristiche particolari:

Tascabile a transistors.
L. 36.000

Phonola T 601

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Transistors: n. 6 - tipi: 2N411 - 2/2N409
0C71 - 2/0C172.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 106 X 158 mm.

Antenna: AM incorporata fissa ferrite.

Potenza d’'uscita: 03 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie a secco - 6 V.

Dimensioni: em 24,5 % 17,5 X 7,8,

Caratteristiche particolari:

Portatile a transistors - presa per even-
tuale antenna esterna,
L. 40.000

Phonola 5593 C
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime,

Valvole: n, 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 -
12AT6 - 50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 75X 120 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 1,3 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 =250 V - 32 W.

Dimensioni: em 23 X 14 % 9,5, |

Peso: kg 2,600.
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L. 165.000

Televisori

Phonola 2135

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 X 38,2 - pollici 21 -
deflessione 90° - concentr, elettrostatica
tipo: AW53/80.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80

* 3/EF80 - PCL84 - EAA91 - 2/ECL80
PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2{PY82.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A90.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n, 2 ellittici - diametro 85
X 135 mm.

Alimentazione: ca 100 =+ 270 V.

Dimensioni: em 57 X 47 X 44,5,

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF.

L. 190.000

Phonola 2139

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 X 38,2 - pollici 21 -
deflessione 110° - concentr. elettrostatica
tipo: AW53/88.

Numero dei canali: 8 + UHF predisposto.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
5/EF80 - PCL84 - 2/EAA91 - ECLS80
PL84 - PL36 - PY81 - DY87.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0AS90.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n, 28.

Altoparlanti: n. 2 ellittici - diametro 85
X 135 mm,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 + 270 V.

Dimensioni: ecm 55 X 46 X 37.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF.
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Televisori

Phonola 2125

Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: ¢m 48,2 % 37,8 - pollici 21 -
90" - tipo: AW 53-80 - focalizzazione

elettrostatica.
Numero dei canali: 8 - predisposto per

UHF.

Valvole: n. 17 - tipi: 5/EF80 - 2/EAA91
2/ECL80 - DY86 - PL83 - PCC88 -
2/PCF80 - PCL82 - PL36 - PY8I,

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 2 - diametro 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 100 + 270 V - 140 W.

Dimensioni: em 56 X 43 X 51,

Peso: kg 29.

. 199.000

Phonola 1718

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 36,2 X 27,3 - pollici 17 -
90° - tipo: AW 43-80 - focalizzazione
elettrostatica.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 21 - tipi: PCC84 - 2/PCF80
- 7/EF80 - PL83 - 2/EB91 - 2/PCL82 -
PCL80 - PL36 - PY81 - DY86 - 2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 260
% 180 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Prese per altoparlanti supplementari - im-
pedenza 3,2 ohm.

Alimentazione: ca 100 =270 V - 190 W.

Dimensioni: em 120 X 48 X 48.

Peso: kg 45,

Caratteristiche particolari:

Tipo a carrello con cinescopio orientabile
presa per telecomando.

Tt

i
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L. 200.000

231



Televisori

Phonola 2131 P

' Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 X 38,2 - pollici 21 -
deflessione 110° - concentr. elettrostatica
tipi: AW53/88 oppure 21DEP4 oppure
21DAP4.

Numero dei canali: 8 + UHF predisposto.

Valvole: n. 21 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
6AF4A - 6/EF80 - PCL84 - EAA91 -
PCL82 - 2/EB91 - 6BE6 - PL84 - PL36
PY81 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 33.

Altoparlanti: n. 3 ellittici - diametro 85
% 135 mm,

Regolatore di_tonalita: singolo - a rota-
zione,

Alimentazione: ca 100 = 270 V.

Caratteristiche particolari:

Predisposto per UHF - munito di rego-
latore qualitd video a tasti - circuiti
scansione orizzontale e verticale stabi-
lizzati.

L. 215.000

Phonola 2131 UHF
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 X 38,2 - pollici 21 -
deflessione 110° - concentr. elettrostatica
tipi: AW53/88 o 21DEP4 o 21DAP4.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n, 21 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
6AF4A - 6/EF80 - PCL84 - EAA91 -
PCL82 - 2/EB91 - 6BE6 - PL84 - PL36
PY81 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n, 35.

Altoparlanti: n. 3 ellittici - diametro 85
X 135 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 = 270 V.

Dimensioni: em 70 X 50 X 40.

Caratteristiche particolari:
Apparecchio pronto per la ricezione in
F - munito di regolatore di tonalita
a tastiera - circuiti di scansione oriz-
zontale e verticale stabilizzati.

L. 235,000
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Televisori

L. 250.000

Phonola 2707 B
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 59 X 46 - pollici 27 - tipo:
27SP4.

Numero dei canali: 8,

Valvole: n. 22 - tipi: PCC88 - 2/PCF80
6/EF80 - PL83 - 3/EB91 - 2/PCL82 -
6BE6 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY86
2/PY82,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n. 33.

Altoparlanti: n. 2 - diametro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti supplementari - im-
pedenza 3,2 ohm.

Alimentazione: ca 100 =+ 270 V - 200 W.

Dimensioni: em 70 X 60 X 45,5.

Peso: kg 53,

Phonola 2118
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,2 X 37,8 - pollici 21 -
90° - tipo: AW 53-80 - focalizzazione
elettrostatica.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 21 - tipi: PCC84 - 2/PCF80
- 7/EF80 - PL83 - 2/EB91 - 2/PCL82 -
ECL80 - PL36 - PY81 - DY86 - 2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Funzioni di valvole: n. 31,

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 260
X 180 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Prese per altoparlanti supplementari - im-
pedenza 3,2 ohm.

Alimentazione: ca 100 + 270 V - 190 W.

Dimensioni: em 140 X 55 X 55.

Peso: kg 60.

Caratteristiche particolari:

Tipo a carrello con cinescopio orientabile
presa per comando a distanza,

Caratteristiche particolari:

Comando a distanza - dispositivo antidi
sturbo.
L. 295.000
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Televisori

Phonola 1735 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 36,5 X 27,5 - pollici 17 -
deflessione 90° - concentr. elettrostatica
tipo: AW43/80.

Numero dei ecanali: 8.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
5/EF80 - PCL84 - EAA91 - 2/ECL81
PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 85
X 135 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V.

Dimensioni: ¢m 44 X 37,5 X 34,5.

Caratteristiche particolari:

Alimentazione unificata 220 V (senza au-
totrasformatore) - predisposizione per

Phonola 1737 UHF
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 36,2 X 27,2 - pollici 17 -
deflessione 110" - concentr, elettrostatica
tipo: AW43/88.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n. 21 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
6AF4A - 6/EF80 - PCL84 - EAA91 -
PCL82 - 2/EB91 - 6BE6 - PL84 - PL36
PY81 - DY8T7.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 35.

Altoparlanu n. 2 ellittici - diametro 85
X 135 m:

Regolatore d1 tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Caratteristiche particolari:

Alimentazione: ca 100 = 270 V.

Pronto per la ricezione anche UHF - mu-
nito di regolatore qualita video a tasti
circuiti scansione orizzontale e vertica-
le stabilizzati,
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Televisori

17D28T

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n, 14 - tipi: PCC88 - PCF82 -
3/6U8 - EBF89 - 6BQ5 - ECL82 - 6AX4
6DQ6 - 1X2 - 6CM7 - 6SNTGTB - 6AF4.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi: 1G20 - 1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 1,

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 121 mm.

Regolatore di tonalita: singolo a tasti.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 150 W.

Dimensioni: cm 44,7 X 34 X 40.

Peso: kg 18,800.

Caratteristiche particolari:
Collimatore d’immagini a 3 posizioni.

L. 139.000

17TE30

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: PCC88 - PCF80 -
4/6U8 - 6BQ5 - ECL82 - 6AU4 - PL36
1X2 - 6FD5 - 6SN7TGTB - 6AF4.

Diodi a cristallo: ‘n. 3 - tipi: 2/1G20 -
1N82A.

Raddrizzatori metallici: n, 1.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 150 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Alimentazione: ca 110 =240 V - 150 W.

Dimensioni: cm 56 X 32,5 X 40,

Caratteristiche particolari:

Antenna incorporata - collimatore d'im-
magini - schermo polarvision - lume a
luce diffusa brevettato.

L. 159.000




L. 199.000

Televisori

21KE30
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21,

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: PCC88 - PCF82 -
4/6U8 - 6BQ5 - ECL82 - 6AU4 - PL36
1X2B - 6FD5 - 6SN7TGTB - 6AF4.

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 2/1G20 -
1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n, 28.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 180 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 = 240 V - 160 W.

Dimensioni: cm 68,5 X 38 X 49.

Caratteristiche particolari:

Antenna incorporata - collimatore d'im-
magini - schermo polarvision - lume a
luce diffusa brevettato.

L. 330.000

27D44

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 27.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 22 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 4/6CB6
6CL6 - 2/6AL5 - 6U8 - 6AU6 - 6AT6
6BQ5 - 3/6SNT - 2/5V4 - 6AX4 - 6DQ6
6C4 - 1X2.

Funzioni di valvole: n. 30,

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1
diametro 160 mm - n. 1 diametro 125
mm.

Alimentazione: ca 110 =280 V - 200 W.

Dimensioni: cm 74 X 59 X 65,5.

Peso: kg 62.

Nota - Ogni modello presenta anche una
versione «U» dotata di convertitore
UHF, con un aumento di prezzo di
L. 17.000.
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Televisori

21D28T

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n, 18 - tipi: PCC88 - PCF82 -
3/6U8 - EBF82 - 6BQ5 - ECL82 - 6AX4
6DQ6 - 1X2 - 6CM7 - 6SNTGTB - 6AF4.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi: 1G20 - 1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 150 W.

Dimensioni: cm 59 X 46 X 46.

Peso: kg 28.

Caratteristiche particolari:
Collimatore d’immagini a 3 posizioni. L.

179.000

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

TVP 19 s R T

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
per UHF.

Valvole: n. 13 - tipi: 6BA4 - 9U8 - EF80
2/PCF80 - PCL84 - 12SN7 - 25L6 - PL36
PY81 - DY86 - 50SX6 - PCL82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 3/0A79. Y

Funzioni di valvole: n. 23. 3 i

Altoparlanti: n. 1 - diametro 130 mm. \
Antenna: presa a 300 ohm. B,

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 120 W.
Dimensioni: em 45 X 36 X 39.
Peso: kg 18 netto ca. L. 118.000
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L. 132.000

Televisori

TVP 3 L IV serie
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
per UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: ECC84 - ECF80 -
4/EF80 - 2/PCL82 - 2/ECC81 - PL36
PY81 - DY87 - GZ34.

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 3/0A79.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 diametro 150 mm
n. 1 diametro 105 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 240 V - 50 Hz.

Dimensioni: ecm 47 X 35 X 45.

Peso: kg 22.

Caratteristiche particolari:

Schermo panoramico con cristallo curvo
di protezione - mobili in tre colori: mo-
gano scuro, mogano chiaro e frassino -
trasformabile in consolle mediante 1'ag-
giunta di 4 supporti metallici - supple-
mento prezzo L. 7.000.

L. 145.000
con UHF L. 165.000

TVP 5
Caratteristiche tecniche:

- deflessione 110°.
3 di riserva + 1

Cinescopio: pollici 17
Numerc dei canali: 8 +

per UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: ECC84 - ECF80 -
3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCC85 -
PL84 - EAA91 - ECC81 - PL36 - PY81
DY87.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A90 - 2/0A79
0A81

Raddrizzatori metallici: n. 1 - 0A214 al
silicio.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 130 mm.

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 240 V - 50 Hz.

Dimensioni: em 55,5 X 38 X 35,

Peso: kg 18 netto ca.

Jaratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico (resina spe-
ciale ad alta resistenza, antitermico),
colori vari - comandi ed altoparlante
frontale,
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Televisori

TVP 32 IV serie

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90" -
collo corto.

Numero dei canali: 8 -+
per UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: ECC84 - ECF80 -
4/EF80 - 2/PCL82 - 2/ECC81 - PL36
PY81 - DY87 - GZ34.

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 3/0A79,

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 =240 V - 50 Hz.

Dimensioni: ecm 61 X 49 X 51.

Peso: kg 32 netto ca.

3 di riserva + 1

Caratteristiche particolari:

Mobile midget in legno mogano scuro e
mogano chiaro - trasformabile in con-
solle con l'aggiunta di 4 supporti me-
tallici (supplemento prezzo L. 7.000).

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

L. 168.000
con UHF L. 188.000

TVP 52
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
per UHF.
Valvole: n. 14 - tipi: ECC84 - ECF80 -
3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCC85 -
PL84 - EAA91 - ECC81 - PL36 - PY81

DY87.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A90 - 2/0A79
0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - 0A214 al

silicio.
Funzioni di valvole: n. 27.
Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 100
X 160 mm.
Regolatore di tonalita: a rotazione.
Antenna: presa a 300 oh:
Alimentazione: ca 110 —240 V - 50 Hz

Dimensioni: em 71 X 50 X 43,
Peso: kg 30 ca.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno di linea moderna; ese-
guito in due tipi: mogano chiaro e mo-
gano scuro - comandi ed altoparlante
frontali - trasformabile in consolle con
Paggiunta di 4 supporti metallici (sup-
plemento prezzo L. 7.000)

L. 176.000
con UHF L. 196.000
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Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

1. 26.220

Radioricevitori

Phonola 675 C

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n, 9.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 75 X 120 mm. »

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75 - 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 109 di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 - 250 V - 42 W.

Dimensioni: em 25 X 15 X 10,5.
Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

Predisposto per alimentazione c a.

L. 31.000

Phonola 441
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte.
Valvole: n. 4 - tipi: DK92 - DF97 -
DAF91 - DL94.

Funzioni di valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Antenna: AM sola presa,

Presa fonografica.

Alimentazione: a batterie - 1/1,5 V -
1/90 V.

Dimensioni: ¢cm 43,5 X 30 X 20,5.

Peso: kg 5.

Caratteristiche particolarvi:

Gamme FM 70 + 58 Mc per ricezione so-

nora canali A e B.

L. 31.000

PPhonola 687
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

FM.
Valvole: n. 641 - tipi: ECH81 - ECC85
EF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EMS8I.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3 W col 10% di distor-
sione - 2 W col 5% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 140 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 250 V - 45 W.
Dimensioni: em 34 X 21 X 18,




GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

TVP 52 L
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
per UHF.

Valvole: n. 14 - tipi: ECC84 - ECF80 -
3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCC85 -
}5%84 - EAA91 - ECC81 - PL36 - PY81

Diodi a cristallo: n, 4 - tipi: 0A90 - 2/0A79
0A81,

Raddrizzatori metallici: n. 1 - 0A214 al
silicio.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 ellittico diame-
tro 100 X 160 mm - n. 1 diametro 130
mm.

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 110 = 240 V - 50 Hz
1

Dimensioni: cm 71 X 52 X 43.
Peso: kg 34 ca.
Caratteristiche particolari:

Mobile di gran lusso in tre edizioni: teak
satinato, noce rigatino, mogano scuro

Televisori

L. 190.000
con UHF L. 210.000

mille righe - un altoparlante frontale ed
uno laterale per una migliore distribu-
zione del suono - trasformabile in con-
solle con l'aggiunta di 4 supporti (sup-
plemento prezzo L. 7.000).

Megas
Caratteristiche tecniche: gagsope
Tubo a raggi catodici da: em 6 circolare
piatto.
Valvole: n. 31 - tipi: 6BK7 - 12AT7 -
5/6AU6 . 6T8 - 6AQ5 - 6CB6 - EF80

/
EL84 - 2/6AV6 - 6CD6 - EBC3 - EL3&
3/EY51 - 2/EZ80 - 2/GZ34

Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 0A70.

Canali: n. 8 + 4 a disposizione per ulte-
riori predisposizioni.

Antenna presa a 300 ohm.

Altoparlanti: n. 1 spia, attacco per I’in-
serzione alla presa fono dell’impianto
di amplificazione sonora del proiettore
cinematografico.

Alimentazione stablllzzata ca 110 - 160
220 - 280 V - 300 W - con dlsposmvo
di seatto automatico sia per corto cir-
cuito che per sovraccarico.

Dimensioni: em 40 X 115 X 62.

Peso: kg 88 ca.

Carvatteristiche particolari:

Teleproiettore atto alla trasmissione di
programmi televisivi in sale cinemato-
grafiche o di comunitd. Dimensione di
quadro sino a 4 metri circa di base. Ot-
tica 1/1;2 trattata. Costruito su licenza
M.E.P.

v L. 720.000
mobile in lamiera di ferro
verniciata a fuoco
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Televisori

GTV 1006
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - 90° - corto.

Numero dei canali: 8 + attacco per UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: 6BK7A - 6CG8 -
3/6CB6 - BAU3 - 6U8 - BAL5 - 6AQ5
2/6SN7-GTA - 6CST7 - 6CU6 - 6AX4-GT
1X2-B.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvola: n. 24.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 130
X 210 mm - tipo: EL1321,

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 100 = 280 V - 50 Hz.

Dimensioni: em 48 X 41 x40,5.

Peso: kg 22 ca.

GELOSO

L. 144.000
mobile in legno

GTV 1006/U - Come il GTV 1006, ma

con il convertitore UHF incorporato.

L. 164.000

GTV 1018
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - 110°.

Numero dei canali: 8 + attacco per UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: 6BK7A - 6CG8 -
3/6CB6 - 6AU8 - 6U8 - 6AL5 - 6AQ5
%{6251;7-GTA -6CY7-6DQ6-A -6AX4-GT

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350.

Funzioni di valvola: n. 24.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm -
tipo: SP160/5000.

Antenna: presa a 300 ohm

Alllmentazmne ca 100 - 280 V - 50 Hz

Dimensioni: em 59 X 52 X 38,5.
Peso: kg 27,450,

L. 179.500
mobile in legno

GTV 1018/U - Come il GTV 1018, ma

con il convertitore UHF incorporato.
L. 199.500
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GELOSO
e

L. 209.000
mobile in legno

Televisori

GTV 1016
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - 110°,

Numero dei canali: 8 + attacco per UHF.

Valvole: n. 18 - tipi: 6BK7A - 6CG8 -
3/6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6AU6 - 6U8
8AL5 - 6AQ5 - 2/6SNTGTA - 6DQ6A
6C4 - (6CZ5) - 6EM5 - 6AX4GT - 1X2B.

Raddrizzatori metallici: n, 1 - E250/C350.

Funzioni di valvola: n, 25.

Altoparlanti: n. 2 - diametro 160 mm -
tipo: SP160.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione (2 posizioni),

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 = 280 V - 50 Hz
175 W.
Dimensioni: ecm 59 X 52 X 38,5,

Peso: kg 28,500.

GTV 1016/U - Come il GTV 1016, ma

con

il convertitore UHF incorporato.
L. 229.000

L. 239.000
mobile in legno

GTV 1042/U - Come il GTV 1042, ma

GTV 1042
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 54 X 42 - pollici 24.
Numero dei canali: 8 + attacco per UHF.
Valvole: n, 18 - tipi: 6BK7A - 6CG8 -
3/6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6AU6 - 6U8
6AL5 - 6AQ5 - 2/6SNTGTA - 6DQ6A
6C4 - 6EM5 - 6AX4GT - 1X2B
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350
Funzioni di valvola: n. 27,
Altoparlanti: n. 2 - tipi: SP160/7000 -
SP160/ST.
Regolatore di tonahta singolo - a rota-
zione.
Antenna: presa a 300 ohm. .
Alimentazione: ca 100 + 280 V
Dimensioni: ecm 66 X 59,5 X 41,5.
Peso: kg 35.

- 175 W.

con il convertitore UHF incorporato.

L. 259.000
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Televisori

RIV 3007
Caratteristiche tecniche:

ione 110°.
one UHF

Cinescopio: pollici
Numero dei canali: 8
3 disponibili.
Valvole: n, 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BMS
6CGT - 1B3 - 6DQ6A - 6AX4 - 6U8 -
6BK7A.
Raddrizzatori metallici: n, 2 al germanio.
Altoparlanti: n, 2 ellittici.
Regolatore di tonalita: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 125 + 220 V

15 V

156 W.
Dimensioni: em 52 X 40 X 38.
Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - schermo « Ultra-
vision ».

IMCARADIO

L. 169.000
mobile in legno

IF 1901

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.

Valvole: n. 24 - tipi: 6AV6 - 6AL5 - 6AT6
6BQ5 - 6CB6 - 6BK7A - 6CL6 - 6AU6
6CS6 - 2/6CG7 - 6DQ6 - 1B3 - 6AX4
6U8 - 21CEP4 - 6BK7A.

Diodi a cristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n. 3,

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 + 220 V +

Dimensioni: em 63 X 55 X 40,

15 V

Caratteristiche particolari:

Commutazione risposta video - schermo
« Ultravision ».

L.
mobile in
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IMCARADIO

L. 228.000

Televisori

IF 1900 X

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili. %

Valvole: n. 24 - tipi: 6AUS - 6AL5 - 6AT6
6BQ5 - 6CB6 - 6BK7 - 6CL6 - 6CS6 -
6CG7 - 6DQ6 - 1B3 - 6AX4 - 5X4 - 6U8
21CEP4.

Diodi a cristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 31

Altoparlanti: n. 3.

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V + 15 V

w.
Dimensioni: em 61 X 55 X 40.

Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - commutatore per
la regolazione della risposta video -
schermo. « Ultravision ».

L. 233.000
mobile in legno
serie 4 gambe metalliche L. 2.000

RIV 3000
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n, 24 - tipi: 6AU6 - 6AL5 - 6AT6
6BQ5 - 6CB6 - 6BK7 - 6CL6 - 6CS6
6CG17 - 6DQ6 - 1B3 - 6AX4 - 5X4 - 6U8
21CEP4.

Diodi a cristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n. 2.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V + 15 V

Dimensioni: cm 81 X 51 X 42,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - commutatore per
la regolazione della risposta video -
schermo « Ultravision ».
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Televisori

RIV 3001

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.
Valvole: n. 26 - tipi: 12AT7 - 6BA6 -
6AU6 - 6AL5 - 6AT6 - 6BQ5 - 6CB6 -
6BK7 - 6CL6 - 6CS6 - 6CG7 - 6DQ6 -
1B3 - 6AX4 - 5X4 - 6U8 - 21CEP4.
Diodi a cristallo: n. 1.,
Funzioni di valvole: n. 31,
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalita: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 125+220 V + 15 V

Dimensioni: em 81 X 51 X 42.

Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - possibilita di ri-
cezione dei programmi radiofonici nella
gamma a MF - commutatore per la re-
golazione della risposta video - schermo
« Ultravision ».

TVZ 1791
Caratteristiche técniche:

Cinescopio: pollici 17.

Numero dei canali: 12,

Valvole:sn. 13 - tipi: 2/PCL82 - ECC82
EC92 - 2/PCF80 - PCL80 - 2/EF80 -
PL36 - PY81 - 50SX6 - DY86.

Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/0A79 -
2/0A81 - 0AT70,

Funzioni di valvole: n. 23.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 100 mm.

L. 2145.000
mobile in legno
serie 4 gambe metalliche L. 2.000

INCAR

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 220 V - 80 W,
Dimensioni: em 49 X 35 X 32.
Peso: kg 24.

L. 133.700
mobile in legno e plastica

TVZ 1790/SC
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Numero dei canali: 12.

Valvole: n. 14 - tipi: ECC88 - 6CG7 -
2/ECF80 - 3/EF80 - ECL84 - ECLS82 -
6CZ7 - EL36 - EY81 - DY87 - EABC80
EL84.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - ZC22H16X.

Funzioni di valvole: n. 24,

Altoparlanti: n. 1 - diametro 100 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 =220 V - 100 W.

Dimensioni: cm 49 X 35 X 32.

Peso: kg 26. L. 148.900

mobile in legno e plastica
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L. 181.200
mobile in legno

Televisori

TVZ 2293/SC
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22.

Numero dei canali: 12,

Valvole: n. 14 - tipi: ECC80 - 6CGT7 -
2/ECF80 - 3/EF80 - ECL84 - ECL82 -
6CQ7 - EL36 - EY81 - DY87 - EABC80
EL81 - EL84.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - ZC22H16X.

Funzioni di valvole: n. 24.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 100X 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 125 +220 V - 100 W.

Dimensioni: cm 57 X 46 X 43.

Peso: kg 41.

TVZ 2294/SC

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22,

Numero dei canali: 12

Valvole: n. 14 - tipi: ECC88 - 6CGT7 -
2/ECF80 - 3/EF80 - ECL84 - ECLS82 -
6CQT7 - EL36 - EY81 - DY87 - EABC80
ELB84.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT9.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - ZC22H16X.
Funzioni di valvole: n. 24.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 100X 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm
Alimentazione: ca 125 + 220 V - 100 W.
Dimensioni: cm 61 X 49 X 47,
Peso: kg 40.
L. 200.000
mobile in legno

TVZ 2295/SC
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 12.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - ECL82 -
4/FF80 - 2/ECF80 - ECL84 - EB91 -
ECC82 - 6CZ5 - 6CGT7 - EL36 - EY81
DY81,

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi:
2/0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250C350C.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti* n, 1 - diametro 100X160 mm,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 + 300 V - 160 W.

cm 61 X 49 X 39.

0A70 -

Dimensioni:
Peso: kg 40.
Caratteristiche particolari:

Modello a profondita ridotta.
L. 215.000
mobile in legno
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Televisori

TVZ 2296/SC
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 12,

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - ECL82 -
4/EF80 - 2/ECF80 - ECL84 - EB91 -
ECC82 - 6CZ5 - 6CG7 - EL36 - EY81
DY87.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A70
2/0AT79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250C350C.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 3 - n. 1 diametro 100 mm
n. 1 diametro 100 X 160 mm - n. 1 dia-
metro 150 X 250 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 + 300 V - 160 W.

Dimensioni: em 72 X 47 X 31.

Peso: kg 41.

Magnadyne TV 666
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

L. 228.000
mobile in legno

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: cm 44 X 42 X 43,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 139.000

Magnadyne TV 678
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 18,

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: cm 46 X 40 X 34.

Caratteristiche particolari:

Televisore portatile - previsto per il di-
spositivo UHF (secondo programma).

5 _ﬁéw”, Ele

L. 149.000
mobile metallico portatile




Televisori

Magnadyne TV 680

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 18.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: cm 45 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari;
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 149.000
mobile in legno

Magnadyne TV 682

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: em 45 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 169.000

Magnadyne TV 684

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19.

Regolatore di tonalitd: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Dimensioni: em 47 X 40 X 30.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione in
UHF,

L. 160.000
mobile in legno
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Televisori

Magnadyne TV 674

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90"

Valvole: n. 20.

Aitoparlanti: n.

Regolatore di tonahta singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 42 X 45.

Caratteristiche particolari:

Con radioricevitore FM e con vano per
motorino fono - previsto per il dispo-
sitivo UHF.

L. 165.000
fonoteleradio

—— —

Magnadyne TV 676

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: polhc1 17 - deflessione 110"

Valvole: n.

Altoparlann n 1.

Regolatore di tonalitd: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Dimensioni: cm 45 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 165.000

Magnadyne TV 673

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: em 56 X 56 X 48.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 175.000
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Radioricevitori

Phonola 683
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75 - 300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 3 W col 109; di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 =+ 250 V

Dimensioni: cm 41 X 28 X 17.

Peso: kg 5,400.

- 50 W.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.
L. 35.809

Phonola 693
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 130 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione - 33 W col 5% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 85 a 10.000 Hz,
Alimentazione: ca 110+ 250 V - 55 W.
Dimensioni: cm 43,5 X 24,5 X 19.

Caratteristiche particolari:

Gamma MF 5870 Mc - per suono TV
canali AB.
L. 36,000




Magnadyne TV 679

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Televisori

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: cm 58 X 50 X 32.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 188.000

Magnadyne TV 671

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n. 2.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: cm 56 X 56 X 48.
Jaratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF,

L. 189.000
mobile in legno

Magnadyne TV 683

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: ecm 57 X 47 X 31.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 198.000

Magnadyne TV 681
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: ecm 58 X 50 X 32.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 208.000
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Televisori

Magnadyne TV 675
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 21 -
Valvole: n. 20.
Altoparlanti: n, 2.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 230 V.

deflessione 90".

Caratteristiche particolari:

Con radioricevitore FM e con vano per
motorino fono - previsto per il dispo-
sitivo UHF.

L. 210.000
mobile in legno
fonoteleradio

Magnadyne TV 677
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110".

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: em 58 X 50 X 32.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 210.000

Kennedy K 066 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Valvole: n. 1

Altoparlanti: n. 1,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: cm 44 X 42 X 43,
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 139.000

Kennedy K 078 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: ecm 46 X 40 X 34.

Caratteristiche particolari:

Televisore portatile - previsto per il di-
spositivo UHF.

L. 149.000

mobile metallico portatile
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Kennedy K 080 TV

iche tecniche:

Caratteris

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 18.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Televisori

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: ecm 45 X 37 X 30.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 149.000
mobile in legno

L. 160.000
mobile in legno

Kennedy K 084 TV

Caratte iche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Dimensioni: ecm 47 X 40 X 30.

Caratte iche particolari:

Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 165.000
- fonoteleradio

Kennedy K 074 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Valvole: n. 20.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Alimentazione: ca 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 42 X 45,

Caratteristiche particolari:

Con radioricevitore FM e con vano per
motorino fono - previsto per il dispo-
sitivo UHF,
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Televisori

Kennedy K 076 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110",

Valvole: n. 1

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

. Dimensioni: ecm 45 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 165.000
mobile in legno

Kennedy K 082 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: em 45 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 169.000
mobile in legno

Kennedy K 073 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90

Valvole: n. 18

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: ecm 56 X 56 X 48.
Caratteristiche particolari:

Previsto per il dispositivo UHF.
L. 175.000
mobile in legno

Kennedy K 079 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 1107,

Valvole: n. 18,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: em 58 X 50 X 32.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 188.000
mobile in legno
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Kennedy K 071 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n, 2,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Dimensioni: cm 56 X 56 X 48,

Televisori

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 189.000
mobile in legno

Kennedy K 083 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Dimensioni: em 57 X 47 X 31.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
in UHF. .

L. 198.000
mobile in legno

Kennedy K 081 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Dimensioni: em 58 X 50 X 32.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 208.000
mobile in legno

Kennedy K 075 TV
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: deflessione 90°.
Valvole: n.
Altoparlanti: n. 2.

Regolatore di tonalitd: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm,
Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: ecm 56 X 55 X 45,

pollici 21 -
0.

Caratteristiche particolari:

Con radioricevitore FM e con vano per
motorino fono - previsto per il dispo-
sitivo UHF.

L. 210.000
mobile in legno
fonoteleradio
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Televisori

Kennedy K 077 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110".

Valvole: n. 18

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: em 58 X 50 X 32.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF,

L. 210.000
mobile in legno

Damaiter D 60 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Valvole: n. 17

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: cm 45 X 42 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 109.000
mobile in legno

Damaiter D 54 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 =+ 230 V.

Dimensioni: cm 46 X 42 X 43.

Caratteristiche particolari:

L. 119.000
mobile in legno

Damaiter D 61 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 gigante,

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 230 V. i
Dimensioni: ecm 56 X 56 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 139.000
mobile in legno




Damaiter D 51 TV

iche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 gigante.

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Caratteris

Televisori

Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 56 X 56 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 149.000
mobile in legno

Radioson R 60 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17,

Valvole: n. 17

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Alimentazione: ca 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 42 X 43,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 109.000
mobile in legno

Radioson R 54 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.,
Dimensioni: cm 44 X 42 X 43,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 119.000

Radioson R 61 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 gigante.

Valvole: n, 17.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: em 56 X 56 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 139.000
mobile in legno
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Televisori

Radioson R 51 TV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 gigante.

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 230 V,
Dimensioni: .cm 56 X 56 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 149.000
mobile in legno

Nova N 52 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Valvole: n. 1

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V,

Dimensioni: ecm 44 X 42 X 42,

Caratteristiche particolari:
Previsto per adattamento in UHF,

L. 129.000
mobile in legno

Nova N 80 TV
Caratteristiche fecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n. 18.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca.110 + 230 V.

Dimensioni: em 46 X 38 X 38.

Caratteristiche particolari:

Superpanoramico.
L. 145.000
mobile in legno




a1l TV
Caratteristiche tecniche:
- deflessione 90°.

Nova N

Cinescopio: pollici 21

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm,

Televisori

Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: ecm 56 X 56 X 48.
Caratteristiche particolari:
Previsto per adattamento in UHF.

L. 160.000
mobile i legno

Nova 74 fonoteleradio
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 -

Valvole: n. 20.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonogrofica.

Alimentazione: ca 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 44 X 48,

deflessione 90°.

Caratteristiche particolari:
Con radioricevitore FM e con vano per
incorporarvi un giradischi a 4 velocita.

L. 170.000
mobile in legno
(escluso giradischi)

Nova N 79 TV
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 - deflessione 110°.

Valvole: n. 1

Altoparlanti: n, 1,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.
Dimensioni: em 55 X 40 X 49,
Caratteristiche particolari:

Superpanoramico.
L. 185.000
mobile in legno

Nova 75 fonoteleradio

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 - deflessione 90°.

Valvole: n. 20.

Altoparlanti: n. 2,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: em 56 X 44 X 58,

Caratteristiche particolari:
¢on radioricevitore FM e con vano per
incorporarvi un giradischi a 4 velocita.
L. 215.000
mobile in legno
(escluso giradischi)
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Televisori

Nova N 82
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Valvole: n, 19 -+ cinescopio,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 46 X 38 X 38.

Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 165.000
mobile in legno

Nova N 81
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22 - deflessione 110°.

Valvole: n. 19 + cinescopio,

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 = 230 V.
Dimensioni: em 56 X 49 X 40.

Dispositivo incorporato per la ricezione

L. 205.000
mobile in legno

Visiola VT 342
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°,
Valvole: n, 18.
Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.
Antenna:
Alimenta

Dimensioni:

presa a 300 ohm.
zione: ca 110 + 230 V.
cm 44 X 42 X 43,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 139.000
mobile in legno

Visiola VT 380
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18.
Regolatore di tonalita: separato per bassi

e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 47 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 140.000
mobile in legno




Caratteristiche particolari:

Consente inoltre la ricezione sui 6 canali

di filodiffusione.

L. 37.500

Radioricevitori

Phonola 683 FD

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
FD: - FM.

Valyole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo --a rota-
zione.

Antenna: AM incorporata fissa - FM pre-
sa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Presa FD.

Potenza d’uscita: 3 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 =250 V - 50 W.

Dimensioni: cm 41 X 28 X 17,

Peso: kg 5,400.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

o

s

41.996

Phonola 689
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm - diametro 100 X 150 mm
(ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 110 =250 V - 55 W.

Dimensioni: em 41 X 28 X 17,

Peso: kg 8,500.

26



Lelevisori

Visiola VT 348 portatile

i N Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110"
Valvole: n. 18.
Altoparlanti: n, 1.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.
! Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: cm 46 X 40 X 34.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 149.000
mobile in metallo
Visiola VT 384
Caxatieiistichortecniche: Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°, ~Dimensioni: cm 47 X 37 X 30.
Valvole: n. 19. Caratteristict ticolatis
Regolatore di tonalitd: separato per bassi AFAHATISHONE, PACLIOQ IS
e acuti - a tasti. Previsto per il dispositivo UHF.
Antenna: presa a 300 ohm. '
L. 160.000

Visiola VT 344 fonoteleradio

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Valvole: n. 20.

Altoparlanti: n. 1,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 42 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 165.000
mobile in legno
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Televisori

Visiola VT 346

Caratteristiche -tecniche:
Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18
Altoparlanti: n. 1.
Regolatore di tonalita: separato per bassi

e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 < 230 V.
Dimensioni: em 47 X 37 X 30.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per il dispositivo UHF,

L. 165.000
mobile in legno

Visiola VT 379
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - defiessione 110",

Valvole: n. 18,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.
Dimensioni: em 57 X 48 X 32,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 178.000

Visiola VT 343
.Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n, 18

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: ecm 56 X 56 X 48.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF. |

L. 179.000
mobile in legno

Visiola VT 341

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n, 18.

Altoparlanti: n, 2.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.
Dimensioni: ¢m 56 X 56 X 48.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF:

L. 194.000
mobile in legno

261



Visiola VT 383

Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Valvole: n. 19
Regolatore di “tonalita:
e acuti - a tasti.
Antenna:

separato per bassi

presa a 300 ohm.

Televisori

Alimentazione: ca 110 < 230 V.
Dimensioni: ecm 57 X 48 X 32,

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 198.000
mobile in legno

Visiola VT 345 fonoteleradio
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deﬂessmuv 90° -
collo corto.
Valvole: n. 20.

Altoparlanti: n, 2.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Presa fonografica,
Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: cm 56 X 55 X 45.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.
L. 210.000

Visiola VT 347
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Valvole: n. 1

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V,
Dimensioni: em 57 X 48 X 32.
L. 210.000

Belvis B 360
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 17 -
Valvole: n, 17.
Altoparlanti: n, 1.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,
Antenna: presa a 300 ohm.

deflessione 90°.

Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: cm 44 X 42 X 43,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 109.000
mobile in legno
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Televisori

Belvis B 354
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 42 x 43,

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 119.000
mobile in legno

Belvis B 361
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 gigante - deflessio-
ne 90" - collo corto.

Valvole: 17.

Allopdrlantl n, 1,

Regolato:e di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 230 V.
Dimensioni: ecm 56 X 56 X 43,
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 139.000
mobile in legno

Belvis B 351

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 gigante - deflessio-
ne 90° - collo corto.

Valvole: n. 17.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 56 X 56 X 43,
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 149.000

Raymond G 235

Jaratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.

Valvole: n, 20 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2.

Altoparlanti: n, 1.

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Caratteristiche particolari:

Dispositivo UHF incorporato - mobile di
nuova impostazione.
mobile in legno
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Telovivori

Raymond G 233

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 9 + UHF.

Valvole: n. 20 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n, 2.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Caratteristiche particolari:

Dispositivo UHF incorporato - mobile di
nuovo modello.
mobile in legno

Raymond G 196
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 18 + 1 diodo.

Diodi a cristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 220 V.
Dimensioni: em 46 X 42 X 43.
Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 135.000
mobile in legno

Raymond G 182
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n, 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 = 230 V.
Dimensioni: cm 46 X 42 X 43.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 150.000
mobile in legno

Raymond G 198
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 9 + UHF.

Valvole: n. 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2.

Funzioni di valvole: n. 33.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 220 V.
Dimensioni: cm 46 X 42 X 43.

Caratteristiche particolari:

Dispositivo incorporato per la ricezione
in UHF.

L. 155.000

mobile in legno
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Televisori

Raymond G 178 portatile

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n, 2 al germanio.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a scatti.

Antenna: presa a 300 ohm e antenna a
stilo incorporata.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: cm 46 X 40 X 34.

Caratteristiche particolari:
Portatile - adattamento dispositivo UHF.

L. 170.000
mobile metallico

Raymond G 186

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n, 19 + diodi.

Altoparlanti: n, 1.

Diodi a cristallo: n. 2 al germanio.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Anténna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 = 230° V.

Dimensioni: em 45 X 39 X 35,

Caratteristiche particolari:
Predisposto per l'adattamento in UHF.

L. 175.000
mobile in legno

‘Raymond Fonoteleradio G 184

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 21 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2 al germanio,

Funzioni di valvole: n. 37.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a scatti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V.

Dimensioni: em 46 X 42 X 41.

Caratteristiche particolari:

Radio FM - fonoteleradio - dispositivo di
adattamento in UHF.

L. 175.000
(senza motorino giradischi)
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Raymond G 237

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n, 18 + 1 diodo.

Diodi a cristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 30.

Regolatori di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm,

Televisori

Alimentazione: ca 220 V.
Dimensioni: cm 58 X 54 X 44.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 175.000
mobile in legno

Raymond G 192

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione .110°,

Numero dei canali: 9 + UH

Valvole: n. 20 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2.

Altopzrlanti: n. 1,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: cm 45 X 39 X 35.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo UHF incorporato.

L. 195.000
mobile in legno

Raymond G 223

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90° -
collo corto.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 19 + 2 diodi.

Dicdi a cristallo: n. 2. al germanio.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita:
zione.

singolo - a rota-

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: ecm 56 X 54 X 44.

Caratteristiche particolari:

Previsto per il dispositivo UHF,
L. 194.000
mobile in legno

Raymond G 239
Caratteristiche tecnmiche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Valvole: n. 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2.

Funzioni di valvole: n. 33.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V.
Dimensioni: ecm 58 X 54 X 44.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo incorporato per la ricezione
UHF.

L. 195.000
mobile in legno
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Televisori

Raymond G 221

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90° -
collo corto.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n, 2.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 56 X 54 X 44.

Caratteristiche particolari:
Previsto per il dispositivo UHF.

L. 199.000
mobile in legno

Raymond G 225 Fonoteleradio

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90° ¢
collo corto.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 21 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n. 37.

Altoparlanti: n. 2.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a scatti. -

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 220 V.,

Dimensioni: em 56 X 54 X 44,

Caratteristiche particolari:

Radio FM - fonoteleradio - previsto per
l'adattamento in UHF.

L. 219.000
mobile in legno
senza motorino giradischi

Raymond G 227

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n. 34.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 58 X 50 X 39.

Caratteristiche particolari:
Previsto per l'adattamento in UHF.

L. 225.000
mobile in legno
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Raymond G 231
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 9 + UHF,

Valvole: n, 20 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2.

Altoparlanti: n, 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tash

Televisori

Antenna: presa a 300 ohm,
Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: em 58 X 50 X 39.

Caratteristiche particolari:

Dispositivo UHF incorporato.
L. 235.000
mobile in legno

Raymond G 240
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 24 -
Numero dei canali: 9.
Valvole: n. 19 + 2 diodi.
Diodi a cristallo: n. 2 al germanio.
Altoparlanti: n.
Regolatoxe di tonalita: singolo - a rota-
zione. St

deflessione 90°.

Antenna: presa a 300 ohm,
Alimentazione: ca 110 = 220 V.
Dimensioni: ecm 66 X 68 X 56.

Caratteristiche particolari:
Dispositivo di adattamento in UHF.

L. 260.000
mobile in legno

Raymond G 271
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 27,

Numero dei canali: 9.

Valvole: n, 19 + 2 diodi.

Diodi a cristallo: n. 2 al germanio,

Altoparlanti: n. 2

Regolatore di tonalita:
zione.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 = 230 V. 5

Dimensioni: em 73 X 75 X 59.

singolo - a rota-

Caratteristiche particolari:
Dispositivo di adattamento in UHF,
L. 320.000

Visdor RV 175
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 -
Numero dei canali: 9.
Valvole: n, 18 + 1 diodo.
Diodi a cristallo: n. 1 al germanio.
Altoparlanti: n. 1.

Antenna: presa a 300 ohm.

deflessione 90°.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.
Dimensioni: ecm 44 X 42 X 43,

Caratteristiche particolari:
Dispositivo di adattamento in UHF.

L. 135.000
mobile in legno
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Televisori

Visdor RV 216
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90° -
collo corto.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n, 18 + 1 diodo.

Diodi a cristallo: n. 1 al germanio,

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita,

18T600 (Telejet)
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 17
Numero dei canali: 8 -+ :
Valvole: n. 16 - PCC88 - 3/PCF80 - 5/EF80
- PCL84 - 2/PCL82 - PL36 - PY81 -
EAA91 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A81 - 0A79.
Raddrizzatori metallici: n. 1,

- deflessione 90°.
HF.

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 + 230 V,
Dimensioni: em 56 X 56 X 43.
Caratteristiche particolari:
Dispositivo di adattamento in UHF,

L. 175.000
mobile in legno

IRRADIO

Funzioni di valvole: n. 28. i
Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 220 V - 175 W.
Dimensioni: em 55 X 44 X 40,

Peso: kg 26.
L. 162.000
mobile in legno

22T603 (Telejet)

Caratteristiche tecniche:

Uguali al 18 T 600 salvo tubo.

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°
Dimensioni: cm 64 X 54 X 43.
Peso: kg 34.

L. 198.000
mobile in legno
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Radioricevitori

Phonola 685
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - medio/
corte - corte - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - 5Y3GT.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 160 mm - diametro 100 X 150 mm
(ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Selettore di risposta acustica: a tastiera.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 +-250 V - 60 W.

Dimensioni: cm 48 X 31 X 25,

Peso: kg 8,500,

L. 50.000

Phonola 681
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - 5Y3GT.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EMB81.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellit-
tici - diametro 180 X 260 mm - diame-
tro 150 ¥ 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75 - 300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 1095 di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 =250 V - 70 W.

Dimensioni: em 53 X 34,5 x 27,5,

Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Sintonia FM - AM con comandi separati.

55000



IRRADIO

Televisori

227604 (Telejet)
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - 3/PCF8&0
5/EF80 - ECC82 - ECC83 - 2/PL84 -
PCL84 - EAA91 - PL36 - PY81 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A81 - 0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 2.

Funzioni di valvole n. 31, 2

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 magnetodinamico
diametro 160 mm - n. 1 tweeter.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica e presa per motorino -
tasto di commutazione.

Alimentazione: ca 220 V - 165 W (205 VA).

Dimensioni: ecm 64 X 54 X 35.

Peso: kg 34.

L. 198.000
mobile in legno

22FT605 (Fonotelejet)
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n, 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
5/EF80 - EAA91 - PCL84 - ECC83 -
PL84 - PCL82 --PL36 - PY81 - DY8T7.

Diodi a cristallo: n, 4 - tipi: 0A81 - 0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 1 dinamico + 1 tweeter
diametro 220 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica - giradischi 4 velocita
con pick-up ceramico incorporato.

Alimentazione: ca 220 V- 175 W (215 VA).

Dimensioni: ecm 64 X 52 X 45.

Peso: kg 38.

L. 220.000
mobile in legno




Televisori

Telerad 22TTY9
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 53 diagonale - focalizza-
zione elettrostatica - deflessione 90°.
UHF +

Numero dei canali: 8 3 canali

di MF

Eterphon 154/17"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 37 X 29 - pollici 17 - de-
flessione 90° - alluminato.
Numero dei canali: 9,

Valvole: n. 18 - tipi: 8T27 - 4/9TP4 -
2/19R3 - 2/6P4 - 15F80 - 2/6TD34 -
17F6 - PL36 - 17R6 - 1R6 - PCLS82
17AVP4/A.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85,

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 magnetodmamwo - dia-
metro 200 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 <+ 250 V.

Dimensioni: cm 44 X 44 X 42,

Peso: kg 28.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per allacciamento UHF.

; IRRADIO

Valvole: n, 17 - tipi: PCC88 - 4/EF80 -
4/PCF80 - PL83 - PCL84 - PCL82 -

PL84 - PL36 - PY81 - DY87 - EAA9L
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/0A70 -
2/0A79 - 0A81
Raddrizzatori metallici: n. 1 - al silicio
Funzioni di valvole: n. 25 5 diodi a
cristallo.
Indicatore di sintonia: DM91.
Altoparlanti: n. 2 (n, 1 magnetodinamico

diametro 220 mm - n. 1 elettrostatico).
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Presa fonografica: giradischi
bile.
Alimentazione: ca 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 65 X 54 X 47.
Peso: kg 39.

incorpora-

Caratteristiche particolari:

Brevetto «Telerad » - schermo panora-
mico - torre luminosa di controllo per
I'indicazione dei canali - segnalazione
luminosa del funzionamento in fono -
regolatore di sensibilita loc.-dist.

mobile in legno L. 235.000

ITAL RADIO

L. 130.000
mobile in legno
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ITAL RADIO

L. 165.000
mobile in legno

a.

Televisori

Eterphon 155/21"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48 % 38 - pollici 21 - de-
flessione 90° - alluminato - collo corto.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 18 - tipi: 8T27 - 4/9TP4 -
2/19R3 - 3/6P4 - 15F80 - 2/6TD34 -
17F6 - PL36 - 17R6 -, 1R6 - PCL82
21CBP4/A.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85.

Funzioni di valvole: n, 28,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 200 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 + 280 V.

Dimensioni: em 56 X 44 X 36.

Peso: kg 38.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per allacciamento UHF.

L. 165.000
mobile in legno

Eterphon 176/17"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 37 X 29 - pollici 17 - de-
flessione 110° - alluminato.

Numero dei canali: 9.

Valvole: n. 19 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 3/6P4
- 17TP7 - 2/6TD34 - 6P2 - 16TP8 -
2/19R3 - 16TP6 - 12ET1 - 1R6 - PL36
17R7 - 17TBZP/4.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A85.

Funzioni di valvole: n, 31,

Altoparlanti: n, 1 magnetodinamico - dia-
metro 200 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 + 265 V.

Dimensioni: em 46 X 29 X 39.

Peso: kg 25.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per allacciamento UHF,




Televisori

Eterphon 177/21"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48 X 39 - pollici 21 de-
flessione 110° - alluminato.

Numero dei canali: 9

Valvole: n. 19 - tipi: 8T27 - 2/9TP4 -
3/6P4 - 17TPT - 2/6TD34 - 6P2 - 16TP8
2/19R3 - 16TP6 - 12ET1 - 1R6 - PL36
17R7 - 21CEP/4.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AS85.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 200 mm,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Alimentazione: ca 125 + 260 V.

Dimensioni: cm 48 X 36 X 31,

Peso: kg 36.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per allacciamento UHF,

L. 215.000

Eterphon 84/17”

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 37 X 29 - pollici 17 - de-
flessione 110° - alluminato.

Numero dei canali: 9 + canali UHF.

Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 2/9TP4 -
3/6P4 - 17TP7 - 2/6TD34 - 6P2 - 16TP8
2/19RP3 - 16TP6 - 12ET1 - 1R6 - PL36
17R7 - 6AF4A - 17BZP/A.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A85 - 1M82A.

Funzioni di valvole: n. 33.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 200 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 + 265 V.

Dimensioni: cm 46 X 29 X 39.

Peso: kg 26.

Caratteristiche particolari:
Provvisto di gruppo e sintonizzatore UHF.

L. 180.000
mobile in legno
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. 230.000
mobile in legno

L. 149.000

Televisori

Eterphon 83/21"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48 X 39 - pollici 21 - de-
flessione 110" - alluminato.

Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 2/9TP4 -
3/6P4 - 17TP7 - 2/6TD34 - 6P2 - 16TP8
2/19R3 - 16TP6 - 12ET1 - 1R6 - PL36
17R7 - 6AF4/A - 21CEP/4.

Diodi a cristallo: n. 2- tipi: 0A85 - 1M82A.

Funzioni di valvole: n. 33.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 200 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - comando a tastiera.

Antenna: presa a -300 ohm.

Alimentazione: ca 125 <+ 280 V.

Dimensioni: ecm 48 X 56 X 31,

Peso: kg 37.

Caratteristiche particolari:
Provvisto di gruppo e sintonizzatore UHF.

TV 170

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 + UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: 6BQ7TA - 2/6U8 -
3/6CB6 - 6AUS - 6AL5 EL95 - 2/6SNTA
6BMS - 6DQ6 - 6AX4 - 1X2B.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250C350B.

Funzioni di valvole: n. 23.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 150
X 95 mm.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 + 180 / — 10 — 20
+10—0 V - 170 W.

Dimensioni: cm 56 5 X 37 X 34.

Peso: kg 27.
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Televisori

G 210 A
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ¢cm 48,4 % 38,3 - pollici -22 -
deflessione 110°.

Numero dei canah il U

Valvole: n, - upl 6BQTA - 6U8 -
3/6CB6 - GAU8 - 6AU6 - 6AL5 - 6AT6
6AQ5 - 2/6SN7 - 6BM8 - 6DQ6 - 6AX4
1X2B.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250C350B.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 180 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 180 / — 10 — 20

+10—0 V - 170
Dimensioni: cm 56 % 49 X 38.
Peso: kg 36.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio con deflessione 110° alluminato
che consente la minima profondita d’in-
gombro - gruppo UHF incorporato. L. 185.000 + 15.000

G 211 A
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio; c¢cm 48,4 X 38,3 - pollici 21 -
deflessione 110°,

Numero dei canali: 8 + 1 + UHF,

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7A - 6U8 -
3/6CB6 - 6AU8"- 6AV6 - BAL5 - 6AT6
?)“}?}35 - 2/6SN7 - 6BM8 - 6DQ6 - 6AX4

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250C350B.
Funzioni di valvole: n. 23,
. Altoparlanti: n. 3 ellittici - n. 2 diametro

180 mm - n. 1 diametro 80 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 180 / — 10 — 20
+10—0 V- 170 W,

Dimensioni: em 68 X 48 X 35.

Peso: kg 45.

Caratteristiche particolari:

Vetro di protezione a luce filtrante - grup-
po UHF incorporato.

L. 209.000 + 15.000




LA SINFONICA

LA VOCE DELLA RA

L. 230.000

Televisori

1010

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17,

Numero dei canali: 10 - predisposizione
per UHF.

Funzioni di valvole: n. 25.

Alta frequenza cascode - circuito inter-
carrier.

21/609
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 maggiorati - defles-
sione 90° - alluminato,
Numero dei canali: 10 con predisposizione
F

UHF,

Valvole: n. 17 - tipi: 6BQ7/A - 6U8 -
2/ECL82 - 6AT6 - 6AL5 - 3/6CB6
6AU6 - 6CL6 - 2/6SNT - 1X2/B - 6AX4
EL36 - 1 raddrizzatore di potenza al
selenio.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT70.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 2 rinforzati - diametro
160 mm.

Regolatore di tonalita: per suoni bassl «
acuti a tasti. .

Regolatore di sensibilita: a tasti,

Antenna: presa a 300 ohm e presa UIF

Alimentazione: ca universale V . 100 W

Dimensioni: ecm 70 X 52 X 45 ca

Peso: kg 45 ca.

Caratteristiche particolari:

2 telai separati (brevettati) - predisposio
alla ricezione UHF - moblle originale




Televisori

21/611

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 maggiorati - defles-
sione 110°,

Numero dei canali: 10 con predisposizione
UHF

Valvole: n. 18 - tipi: 6BQ7/A - 6U8 -
3/6CB6 - BAL5 - 6AT6 - 6AU6 - 6CL6
ECL82 - EC92 - PL84 - 2/6SN7 - EY81
EL36 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatore di potenza: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 2 rinforzati - diametro
160 mm.

Regolatore di tonalita: per suoni bassi e
acuti a tasti.

Regolatore di sensibilita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca universale V - 165 W.

Dimensioni: ecm 70 X 52 X 36 ca.

Peso: kg 45 ca.

Caratteristiche particolari:

2 telai separati (brevettati) - predisposto
alla ricezione UHF - mobile originale.

Radiomarelli RV 500
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - AU8 - 6CS6 - 6BMS8
6CGT - 6DQ6A - 1B3GT - 6AX4 - 6U8
6BKT7A, 4

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 160
»# 105 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione ca 125 =220 V -
156 W.

Dimensioni: ecm 45 X 39 X 37.

+15 V

Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF.

LA VOCE DELLA RADIO

L. 240.000

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

L. 145.000
mobile in legno
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MAGNETI

Televisori

MARELLI F.l. S.p.A.

L. 165.000
mobile in legno

Radiomarelli RV 507

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 1 6BMS8
6CG7 - 1B3GT - 6DQ6A - 6AX4 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 2 ellittici - n. 1 diametro
160 X 105 mm - n. 1 diametro 100 X 70
mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm

Alxmenwtazwne ca 125+220 V - +15 V

Dimensioni: cm 52 X 40 X 38.
Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - schermo « Ultravi-
sion »,

L. 165.000
mobile in legno

Radiomarelli RV 510

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BMS8
6CGT7 - 1B3GT - 6DQ6A - 6AX4 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 2 ellittici - n. 1 diametro
160 X 105 mm - n. 1 diametro 100 X 70
mm.

Regolatore di tonalita: a tasti,

Antenna: presa a 300 ohm.

Allignentazione ca 125+220 V - +15V

Dimensioni: cm 47 X 42 X 38.

Caratteristiche particolari:

Predisposizione per UHF - schermo« Ul-
travision ».
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Televisori

Radiomarelli RV 501
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BM8
6CG7 - 6DQ6A - 1B3GT - 6AX4 - 6U8
6BK7A.

Raddrizzatori metallici: n, 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 160
X 105 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione ca 125 +220 V - + 15 V
156 W.

Dimensioni: cm 55 X 48 X 41,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione per UHF.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

L. 178.000
mobile in legno

Radiomarelli RV 511
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n, 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5

6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CGT.

6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n. 27,

Altoparlanti: n, 3 ellittici - diametro 160
% 105 mm - diametro 100 X 70 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione ca 125 +220 V - +15 V
215 W,

Dimensioni: em 63 X 56 X 46.

Caratteristiche particolari:

Predisposizione per UHF - commutazione
risposta video a tastiera - schermo « Ul-
travision ».

L. 220,000
mobile in legno
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LO Dott. Ing. GIUSEPP

Caratteristiche particolari:
Trasportabile ad alta autonomia (500 ore
e pil).
L. 40.000

mobile in materiale plastico
quattro colori

Radioricevitori

Sintonizzatore per filodiffusione
Phonola AFD1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM canali 1 -2 -3 - 4

5 - 6 (lunghe),
Valvole: n. 3 - tipi: ECH81 - EBF89 -
UYss

Funzioni di valvole: n. 6.

Antenna: AM sola presa - 150 Q bloccati.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 15 VA

Dimensioni: cm 21 X 23 X 9.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore a sintonia predisposta per la
ricezione dei 6 canali filodiffusione mo-
dulati in ampiezza e comandati con rete
telefonica.

Impedenza d’uscita: 0,25 MQ.

Risposta elettrica: lineare (entro t. 3
dB): da 60 a 10.000 Hz a.
Rumore di fondo: —50 dB

Diafonia tra i canali: — 60 dB.

2280
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0AT79.

Transistors: n. 7 - tipi: 0C44 - 2/0C45 -
2/0C71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n, 9.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico
diametro 130 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d’uscita: 0,3 W col 109 di distor-
sione - 0,2 W col 29 di distorsione,
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: a batterie 6 V.
Dimensioni: em 25 X 7 X 15,
Peso: kg 1,800.




GNETI MARELLI F.I.

Radiomarelli RV 512

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
<+ 3 disponibili.

Valvole: n. 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CG7
6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n, 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n, 27.

Altoparlanti: n. 3 ellittici - diametro 160
X 105 mm - diametro 100 X 70 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Alimentazione ca 125 +220 V - + 15 V
215 W,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione per UHF - commutazione
risposta video a tastiera - trasformabile
in consoletta con lapplicazione di 4

gambe fornite a richiesta - schermo
« Ultravision ».

Televisori

S.p.A.

L. 223.000
mobile in legno

serie di 4 gambe metalliche
L. 2.000

L. 228.000
mobile in legno

Radiomarelli RV 513

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
.+ 3 disponibili.
Valvole: n. 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CG7
6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8
6BKT7A.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.
Funzioni di valvole: n. 27.
Altoparlanti: n. 3 - n. 2 diametro 160 mm
n. 1 ellittico diametro 160 X 105 mm.
Regolatore di tonalita: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm,
Alimentazione ca 125 = 220 V -
215 W.
Dimensioni:

+15 V
cm 60 X 53 X 41.
Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF - commutazione

risposta video a tastiera - schermo « Ul-
travision »,
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Televisori

L. 238.000

mobile in legno

serie di 4 gambe metalliche
L. 2.00

0

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RDV 43

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili.

Valyole: n, 22 - tipi: 12AT7 - 6BA6 - 6AU6
6AL5 - 6AT6 - 6BQ5 - 6CB6 - 6BKT7
6CL6 - 6CS6 - 6CG7 - 6DQ6 - 1B3 -
6AX4 - 5X4 - 6U8 - 21CEP4.

Diodi a cristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n. 2.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

150 W.

Alimentazione: ca 125 +220 V - + 15V

150 W,

Dimensioni: cm 81 X 51 X 42,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - possibilitd di ri-
cezione dei programmi radiofonici nel-
la gamma a MF - trasformabile in con-
soletta con l'applicazione di 4 gambe

fornite a richiesta - schermo « Ultravi-
sion »,

Radiomarelli RV 514

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 24 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n. 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CG7
6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n, 27.

Altoparlanti: n. 3 - n. 2 diametro 160 mm
n. 1 ellittico diametro 100 X 70 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +-220 V - + 15 V

5W.
Dimensioni: em 64 X 51 X 55.
Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF - commutazione

risposta video a tastiera - schermo « Ul-
travision ».

L. 244.000
mobile in legno
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MAGNET!I MARELLI F.l. S.p.A.

L. 148.000
mobile in legno

Televisori

West VS 86

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6GBMS
6CGT7 - 6DQ6A - 1B3GT - 6AX4 - 6U8
6BK7A. :

Raddrizzatori metallici: n, 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 160
X 105 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V - + 15 V

w.
Dimensioni: ecm 45 X 39 X 37,
Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF.

L. 168.000
mobile in legno

West VS 97

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
4+ 3 disponibili,

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BMS8
6CGT7 - 1B3GT - 6DQ6A - 6AX4 - 6U8
6BK7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 2 ellittici - n. 1 diametro
160 X 105 mm - n. 1 diametro 100 X 70
mm.,

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V - +15 V

w.
Dimensioni: ecm 52 X 40 X 38,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - schermo « Ultra-
vision ».

282



Televisori

West VS 87

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110"

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BM38
6CGT - 6DQ6A - 1B3GT - 6AX4 - 6U8
6BK7A.

Raddrizzatori metallici: n, 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 160
% 105 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125+220 V - +15 V

Dimensioni: em 55 X 48 X 41.

Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF,

GNETI MARELLI F.I. S.p.A.

L. 182,000
mobile in legno

West VS 91

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione '110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n. 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AMS8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CGT
6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8
6BKT7A.,

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n. 27,

Altoparlanti: n. 3 ellittici - diametro 160
X 105 mm - diametro 100 X 70 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V - + 15 V

w.
Dimensioni: cm 63 X 56 X 46,
Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF - commutazione

risposta video a tastiera - schermo « Ul-
travision ».

L. 225,000
mobile in legno
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MARELLI F.l.

L. 228.000
mobile in legno

serie di 4 gambe metalliche
L. 2.000

Televisori

S.p.A.

West VS 92
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,
Valvole: n. 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CGT
6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8

6BKTA.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.
Funzioni di valvole: n, 27.
Altoparlanti: n, 3 ellittici - diametro 160
% 105 mm - diametro 100 X 70 mm.
Regolatore di tonalita: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm,
Alimentazione: ca 125 +220 V. - + 15V
5 W.
Dimensioni: cm 66 X 49 X 41,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione per UHF - commutazione
risposta video a tastiera - trasformabile
in consoletta con 'applicazione di quat-
tro gambe fornite a richiesta.

L. 243.000

mobile in legno

serie di 4 gambe metalliche
L. 2.000

West VS 90
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n, 22 - tipi: 12AT7 - 6BA6 - 6AU6
6AL5 - 6AT6 - 6BQ5 - 6CB6 - 6BKT7
6CL6 - 6CS6 - 6CG7 - 6DQ6 - 1B3 -
6AX4 - 5X4 - 6U8 - 21CEP4.

Diodi a eristallo: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n. 2.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V - + 15V
150 W.

Dimensioni: em 81 X 51 X 42,

Caratteristiche particolari:

Predisposizione UHF - possibilita di rice-
zione dei programmi radiofonici nella
gamma a MF - trasformabile in conso-
letta con l'applicazione di quattro gam-
be fornibili a richiesta - schermo « Ul-
travision ».
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Televisori

Atlas RAV 86

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n, 16 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BM8
6CG7 - 6DQ6A - 1B3GT - 6AX4 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici; n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 160
X 105 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +-220 V - + 15V
156 W. i

Dimensioni: cm 45 X 39 X 37.

Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

L. 149.000
mobile in legno

Atlas RAV 87

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n. 16 - tipi: 6AU8 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6AU8 - 6CS6 - 6BMS8
6CG7 - 6DQ6A - 1B3GT - 6AX4 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 160
X 105 mm,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 +220 V - + 15V
156 W.

Dimensioni: em 55 X 48 X 41,

Caratteristiche particolari:
Predisposizione per UHF.

L. 182.000
mobile in legno
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MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

L. 229.000
mobile in legno

serie di 4 gambe metalliche
L. 2.200

L. 209.000
mobile in legno

Televisori

Atlas RAV 92

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + 1 posizione UHF
+ 3 disponibili,

Valvole: n, 20 - tipi: 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CB6 - 6AM8 - 6CL6 - 6CS6 - 6CGT
6AL5 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3 - 6U8
6BKT7A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 al germanio.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 3 ellittici - diametro 160
X 105 mm - diametro 100 X 70 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 1252220 V - + 15V
15 W.

Dimensioni: cm 66 X 49 X 41.
Caratteristiche particolari:

Predisposizione per UHF - commutazione
risposta video a tastiera - schermo « Ul-
travision » - possibilita di trasformazio-
ne in consoletta con l’applicazione di 4
gambe fornite a richiesta,

22/110

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 52 X 41 - pollici 21,

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 18 - tipi: 3/6CB6 - 6CL6 -
6AMS8 - 6CG8 - 6BK7A - 6AQ5 - 6ALS5
6U8 - 6C4 - 6EM5 - 6DQ6 - 6AX4 -
1X2B - 6AU8 - 6SN7GT - 6SN7GTA.

Raddrizzatori metallici: n, 1.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 280 V.

Dimensioni: em 57 X 37 X 53.

Caratteristiche particolari:

Eventuale convertitore per UHF, aumento
L. 10.000.

286



Televisori

24/110
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 58 X 47 - pollici 24.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n, 18 - tipi: 3/6CB6 - 6CL6 -
6AM8 - 6CG8 - 6BK7A - 6AQ5 - 6ALS
6V8 - 6C4 - 6EM5 - 6DQ6 - 6AX4 -
1X2B - 6AU6 - 6SN7GT - 6SNTGTA.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 27.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Dimensioni: em 62 X 38 X 61.

Caratteristiche particolari:

Eventuale convertitore per UHF, aumento
L. 10.000.

17 TI 200 U/00 « Monza »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 36,2 X 27,3 - pollici 17 -
deflessione 90° - alluminato - focalizza-
zione elettrostatica - tipo: AW43/80.

Selettore a 12 posizioni predisposto per
I'inserimento dell'unita UHF.

Valvole: n, 12 - tipi: 2/PCL82 - PCC84

4/PCF80 - PL81 - PY81 - DY87 - 2/PY82

Dl(;)dl a cristallo: n, 4 - tipi: 3/0A81 -

AT0.

Funzioni di valvole: n. 19.

Altoparlanti: n. 1 - tipo: PM-AD 3500-00
diametro 121 mm.

Alimentazione: ca 220 V - 120 W.

Dimensioni: em 37,5 X 45,2 X 35.

L. 235.000
mobile in legno

PHILIPS

L. 110.000
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PHILIPS

L. 150.000

Televisori

21 TI 200 U/00 « Lecco »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: c¢cm 48,2 X 37,8 - pollici 21 -
deflessione 90° - alluminato - focalizza-
zione elettrostatica - tipo: AWS53/80.

Selettore a 12 posizioni predisposto per
I'inserimento dell’'unita UHF.

Valvole: n. 12 - tipi: 2/PCL82 - PCC84
- 4/PCF80 - PL81 - PY81 - DY87 -
2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/0A81 -
0A70.

Funzioni di valvole: n. 19,

Altoparlanti: n. 1 - tipo: AD 3700 - dia-
metro 155 mm,

Alimentazione: ca 220 V - 120 W.

Dimensioni: ecm 47,5 X 56,4 X 43,

L. 140.000
mobile in legno

Mantova 17TI183 A-02

Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: cm 36,5%28 - pollici 17 - tipo:
w

Numero dei canali: 12 compreso UHF +
3 di riserva.

Valvole: n. 15 - tipi: 2/EF80 - 2/PCL82
PCC88 - 5/PCF80 - PL36 - PY81 - DY87
2/PY82,

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/0A81 -
AT0.

Funzioni di valvole: n, 22.

Altoparlante: n. 1 - tipo: AD3460X.

Regolatore di tonalita: continuo per bassi
e acuti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 50 Hz

W.
Dimensioni: cm 40 X 48 X 40.
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Televisori

Legnago 17TI181 A-02
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: em 36,5%28 - pollici 17 - tipo:
AW 43-80.

Numero dei canali: 12 compreso UHF +
3 di riserva.

Valvole: n, 18 - tipi: 5/EF80 - 2/PCL82
- PCC88 - 4/PCF80 - ECH81 - PL36 -
PY81 - DY87 - 2/PY82,

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/0A81 -
0A70.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 - tipo: AD3700M.

Regolatore di tonalitd: a rotazione per
bassi e acuti - a tasti parcla e musica.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110+220 V - 50 Hz

w.
Dimensioni: cm 44 X 48 X 39,5.

PHILIPS

L. 160.000
mobile in legno

Verona 21TI183 A-02
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48 X 38 - pollici: 21 - tipo:
AW 53-80.

Numero dei canali: 12 compreso UHF -+
3 di riserva.

Valvole: n. 15 - tipi: 2/EF80 - 2/PCL82
- PCC88 - 5/PCF80 - PL36 - PY81 -
DY87 - 2/PY82.

Diodi a cristallo: n. 4.- tipi: 3/0A81 -

Funzioni di valvole: n, 22,

Altoparlanti: n. 1 - tipo: AD3800M.

Regolatore di tonalita: singolo per bassi
e acuti - a rotazione,

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz
120 W.

Dimensioni: em 50 X 59 X 45,

L. 180.000
mobile in legno
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Radioricevitori

SA 223
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
M

FM.
Valvole: n. 6 - tipi: . ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM sola presa a 75 - 300 ohm.
Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3 W col 109, di distor-
sione - 2 W col 49 di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro

dB): da 120 a 8000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 240 V - 65 W.
Dimensioni: cm 37 X 24 X 17,
Peso: kg 3,900.

3

Transistor G 3300

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo n, 2 - tipi: 2/0A90,

Transistors: n, 7 - tipi: 2/0C75 - 2/0C74
3/0C169.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d’'uscita: 05 W,

Alimentazione: a batterie - 4 pile da 1,5 V
in serie = 6 V.

Dimensioni: em 22 % 14,5 X 7,

Peso: kg 0,870.

Caratteristiche particolari:

L’impiego di tre transistors «drift» in
alta e media frequenza aumenta la sen-
sibilita e diminuisce il rumore di fon-
do; costruzione con circuito stampato di
grande stabilita.

Dott. Ing. GIUSEPPE

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF. L. 34.000

mobile in legno

: GELOSO

L. 31000

compresa borsa-custodia
mobile in materiale plastico
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L. 200.000
mobile in legno

Televisori

Peschiera 21TI194 A-02
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 48 X 38 - pollici 21 - 110°
tipo: AW 53-88.

Numero dei canali:
3 di riserva.

12 compreso UHF -t

Valvole: n. 18 - tipi: 4/EF80 - PCL82 -
PCC88 - 5/PCF80 - ECH81 - PL36
PY81 - DY87 - 2/PY82 - PL84.

3/0A81 -

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi:
AT0.

Funzlom di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n. 1 - tipo: AD3800M.

Regolatore di tonalita: a rotazione singolo
per bassi e acuti - a tasti parola e mu-
sica.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 50 Hz

Dimensioni: em 51 X 60 X 42,5.

17 TI 210 A/02/UHF
Caratteristiche

Cinescopio: em 37,5 X 29,7 - pollici 17 -
deflessione 110° - alluminato - focaliz-
zazione elettrostatica - tipo: AW43/88.

Selettore a 12 posizioni compreso UHF.

Valvole: n. 20 (1) - tipi: 4/EF80 - PCL82
PCC88 - 5/PCF80 - ECH81 - PL36 -
PY81 - DY87 - PL84 - 2/PY82 - ECC85
6AF4.

Diodi a cristallo: n. 7 (1) - tipi:
0A70 - 0A72 - 1IN82A.

Funzioni di valvole: n. 28.

Indicatore di sintonia: ECC85.

« Como »

tecniche:

4/0A81

Altoparlanti: n. 2 - tipi: AD 3770 - AD
300 Z - n. 1 diametro 155 mm - n. 1
diametro 80 mm.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 180 W.

Dimensioni: em 41,7 X 55 X 31,

Caratteristiche particolari:

(1) Per il modello 17 TI 210 A/02 19
valvole e 6 diodi.

21 TI 210 A/02/UHF « Varese »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,4 X 38,3 - pollici 21 -
deflessione 110° - alluminato - focaliz-
zazione elettrostatica - tipo: AW53/88.

Selettore a 12 posizioni compreso UHF.

Valvole: n. 20 (1) - tipi: 4/EF80 - PCL82
PCC88 - 5/PCF80 - ECH81 - PL36 -
PY81 - DY87 - PL84 - 2/PY82 - ECC85
6AF4.

Diodi a cristallo: n. 7 (1) - tipi:
0A70 - 0A72 - 1N82A.

Funzioni di valvole: n. 28.

Indicatore di sintonia: ECC85.

Altoparlanti: n. 2 - tipi: AD 3800 - AD
3200 Z - n. 1 diametro 192 mm - n. 1
diametro 80 mm.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 180 W.

Dimensioni: em 50,4 X 68,4 X 36,5.

4/0A81

Caratteristiche particolari:

(1) Per il modello 21 TTI 210 A/02 19
valvole e 6 diodi.
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Televisori

L. 290.000
mobile in metallo

L. 9.000
piedestallo

Caratteristiche particolari:

Predisposto per la ricezione dei program-
mi trasmessi in UHF - circuito antidi-
Sshbo, L. 139.900

mobile in legno

PRESTEL

TV 60" Portatile
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 3 X 4 - pollici 2,5.

Numero dei canali: 12 compreso UHF e
3 di riserva.

Valvole: n. 21 - tipi: PCC88 - 2/PCF80

PCL82 - 7/EF80 - PL83 - ECC82 -
PCL82 - PL36 - PY82 - ECL80 - PL36
3/EY51.

Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 0A160 -
4/0A150 (Telefunken) oppure 5/0A85
(Philips).

Raddrizzatori metallici: n. 3 al selenio.

Funzioni di valvole: n, 37.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm e UHF.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4-5 ohm,

Alimentazione: ca 220 V - 220 W.

Dimensioni: ecm 21 X 39 X 48.

Peso: kg 20.

Caratteristiche particolari:

Proietta un’immagine perfettamente geo-
metrica e riposante in ambienti con il-
luminazione attenuata su schermi da 50
pollici (em 100 X 75) sino a 80 pollici
(em 160 X 120) - € predisposto per UHF.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

17 M 26

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 36,2 X 27,3 - pollici 17 - 90°
collo corto - schermo alluminizzato.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
predisposto UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: 6BQ7A - 6U8 -
3/6CB6 - 6T8 - 6AU8 - 6AU6 - 6BQ5
6CS6 - 6CS7 - 6SN7 - 6BQ6 - 6AX4
DY86.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - duplicatore.

Funzioni di valvole: n. 26,

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 100
X 155 mm.

Antenna: VHF: presa a 75 ohm - presa
a 300 ohm; antenna UHF: presa a 300
ohm,

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 160 W.

Dimensioni: cm 43 x46,4 % 43,

Peso: kg 22.
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DIO ALLOCCHIO BACCHINI

17 S 30
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: c¢cm 39,7 X 324 - pollici 17 -
deflessione 110° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
predisposto per UHF.

Televisori

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7A - 6U8 -
3/6CB6 - 6AU8 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
6CS6 - 6C4 - 6FD5 - 6CGT7 - GAX4 -
EL36 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1 duplicatore
V125/C350.

Funzioni di valvole: n, 26.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 100 X 155 mm.

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm - presa 300 ohm UHF.

Alimentazione: ca 125-160-220 V - + 15 V
a regolazione separata - 150 VA.

Dimensioni: cm 41,9 X 49,7 X 33,7.

Peso: kg 21,500.

Caratteristiche particolari:

Gruppo selettore con un canale completa-
mente predisposto per ricezione in UHF
schermo panoramico con protezione tu-
bo in cristallo sferico - diffusore laterale
del suono - circuito speciale per anti-
disturbo e stabilita dei sincronismi -
deviazione ultralineare - valvole ad ac-
censione rapida - mobile midget in le-
gno lucidato con frontale in resina an-
tiurto.

L. 139.900

17 M 32
,Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,7 X 324 - pollici 17 -
deflessione 110° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
predisposto per UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQT7TA - 6U8 -
3/6CB6 - 6AU8 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5

6CS6 - 6C4 - 6FD5 - 6CG7 - 6AX4 -
EL36 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1 duplicatore
V125/C350.

Funzioni di valvole: n. 26.

Altoparlanti: n, 2 magnetodinamici ellit-
tici - diametro 100 X 155 mm.

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm - presa 300 ohm UHF.

Alimentazione: ca 125-160-220 V - + 15 V
a regolazione sperata - 150 VA. .

Dimensioni: ecm 44,5 X 59,8 X 33.

Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

Antidisturbo « stabilsincro » - deviazione
ultralineare con circuito brevettato -
selettore frontale a 4 tasti per registri
suono e immagine - suono frontale con
2 diffusori - mobile midget di lusso, tra-
sformabile in consolle - pannello fron-
tale e protezione tubo in «Perspex »
infrangibile ed antiriflesso - valvole ad
accensione rapida.

L. 159.900
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Televisori

21 S 68
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 51,45 X 41,6 - pollici 21 -
deflessione 110° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
predisposto UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7TA - 6U8 -
3/6CB6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5 - 6CS6
6C4 - 6FD5 - 6CG7 - 6AX4 - EL36
DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipi: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1 duplicatore
V125/C350.

Funzioni di valvole: n, 26,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm,

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm - presa 300 ohm UHF.

Alimentazione: c a 125-160-220 V - 15V
a regolazione separata - 150 VA,

Dimensioni: ecm 50,5 ¥ 59,6 % 40,2,

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:
Gruppo selettore con un canale comple-

tamente predisposto per ricezione in
UHF - schermo panoramico con prote-

DIO ALLOCCHIO BACCHINI

zione tubo in cristallo sferico - diffuso-
re laterale del suono - circuito speciale
per antidisturbo e stabilita dei sincro-
nismi - deviazione ultralineare - valvole
ad accensione rapida - mobile midget
in legno lucidato con frontale in resina
antiurto.

L. 179900

21 M 70

Carattervistiche teeniche:
Cinescopio: cm. 51,4 X 41,6 - pollici 21 -
deflessione 110° - alluminizzato,

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
predisposto UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7A - 6U8 -
3/6CB6 - 6AU8 - 6AU6 - 6T8 - 6BQH
6CS6 - 6C4 - 6FD5 - 6CGT7 - 6AX4 -
EL36 - DY87.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A90.

Raddrizzatori metallici: n. 1 duplicatore
V125/C350.

Funzioni di valvole: n. 26,

Alt rlanti: n, 2 magnetodinamici ellit-
tici - diametro 130 X 180 mm.

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm - presa 300 ohm UHF,

Alimentazione: ca 125-160-220 V - + 15 V
a regolazione separata - 150 VA.

Dimensioni: cm 54,2 X 72,4 X 36,2.

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Antidisturbo « stabilsincro » - deviazione
ultralineare con circuito brevettato -

selettore frontale a 4 tasti per registri
suono e immagine - suono frontale con
2 diffusori - mobile midget di lusso, tra-
sformabile in consolle - pannello fron-
tale e protezione tubo in «Perspex »
infrangibile ed antiriflesso - valvole ad
accensione rapida.

L. 205.000
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O ALLOCCHIO BACCHINI

Televisori

Televisore per proiezioni su grande
schermo mod. TV GS D75
Caratteristiche tecniche:

Tubo a raggi catodici da proiezione tipo
MW 6/2 per m 3,15 % 2,35.

Valvole: n. 27 + 3 - tipi: 6BQ7 - 12AT7
3/6CB6 - 3/6AU6 - 2/6AL5 - 6X4 - 6T8
2/6U8 - 2/6CL6 - 2/12AU7 - 6V6 - 6CD6
2/5U4 - 3/6SN7 - 6BQ6 - 6AX4 -
3/EY51 non accessibili.

Diodi al germanio: n. 1.

Canali TV: n. 8.

Antenna: presa a 300 ohm e 75 ohm.

Presa fonica.

Presa per comando a distanza.

Presa per stabilizzatore di rete.

Altoparlante spia diametro 100 mm.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Cuircuito- AF sistema cascode.

N. 3 stadi di MF video - n. 3 stadi di MF
suono - Alimentazione per EAT a 25.000
V - Stadio di protezione tubo RC - Sta-
dio di cancellazione ritorni orizzontali
e verticali.

Controllo sensibilita automatico e ma-
nuale - Controllo di tono.

Ottica di proiezione a riflessione con spec-
chio sferico riflettore e lente correttrice
Schmidt perfezionata da 75 mm di dia-
metro.

11 complesso permette la proiezione di
quadri con base compresa tra m 1,35x1
e 3,15%235 con distanze variabili, tra
quadro e lente dam3am?T.

Dimensioni solo apparato: mm 560 X 360
X 712.

Peso: kg 46 ca.

Caratteristiche particolari:

Cofano in metallo con sportelli apribili e
con protezione per complesso riflettore.

Vengono forniti a richiesta apparecchi per
lo standard francese ed americano.

Autoregolatore di tensione.

Schermo per proiezione in materiale pla-
stico di m 3 X 2,5.

Supporto in ferro per schermo.
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Televisori

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

21 M 110

ttervistiche tecniche:

e

Cinescopio: cm 48,6 X 41,6 - pollici 21 -
110 - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1
predisposto UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 3/6CB6
6AUS8 - 6CS6 - 6C4 - 6BQ5 - 6CGT - EL36
6AX4 - DY86 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - duplicatore.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 2 ellittici - diametro 100
% 155 mm.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna VHF: presa a 75 ohm - presa
a 300 ohn; antenna UHF: presa a 300
ohm.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 180 W.

Dimensioni: em 51 X 56 X 40.

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Predisposto per la ricezione dei program-
mi trasmessi in UHF - speciale circuito
antidisturbo - selettore rapido a 4 tasti
per registri del suono e correttori del- L. 227.000
I'immagine. mobile in legno

: RADIO VAR

Egeo TV/592/17
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 38 X 30 - pollici 17,

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n. 19 - tipi: 5/EF80 - 3/PCF80
2/PY82 - 2/EB91 - PCC88 - PCL84 -
PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL34.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A91,

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 130
< 180 mm. v

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 =280 V - 140 W.

Dimensioni: em 47 X 38,5 X 33,5.

mobile in legno
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RADIO VAR

mobile in legno

SIEMENS SOCIETA PER AZIO

L. 139.000

Televisori

Jonio TV/593/21

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ¢m 49 X 38,5 - pollici 21,

Numero dei canali: n. 8 + UHF.

Valvole: n. 19 - tipi: 5/EF80 - 3/PCF80
2/PY82 - 2/EB91 - PCC88 - PCL84 -
PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL84.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A91.

Funzioni di valvole: n, 29.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 130
< 180 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 <+ 280 V - 140 W.

Dimensioni: em 59 % 51 X 38,5.

TV 1729 - Serie Tuttoschermo
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 37 % 28 - pollici 17,

Numero dei canali: 8 + 1 UHF -+
riserva.

Valvole: n. 12 - tipi: ECC88 - ECF80 -
6CF6 - 6AN8 - 6AW8 - ECC82 - PL36
PY81 - DY86 - 6AU6 - ECL80 - PCL82.

Diodi a cristallo; n. 5 - tipi: 2/EL246 -
0A70 - 2/0A79.

Raddrizzatori metallici: n.

Funzioni di valvole: n. 27,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 150 X 95 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 240 V - 150 W.

Dimensioni: em 43 % 36 X 37.

Peso: kg 21.

1 di

3 - E250C125.

Caratteristiche particolari:

Linea tuttoschermo con comandi laterali
cinescopio 90" tipo « collo corto » - pre-
disposto alla ricezione in UHF - inter-
ruttore a pulsante,
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Televisori

TV 1719 - Serie Vision IC
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 37 X 28 - pollici 17,

Numero dei canali: 8 + 1 UHF,

Valvole: n. 17 - tipi: ECC8 - ECF80 -
2/6CF6 - 6CB6 - 12AW8A - 2/ECC82
6CG7 - PL36 - EY81 - DY86 - SAU6
ECLB82 - PL84 - 6AF4A - EM34.

Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 0A70 - 3/0A79
2/RL246 - 1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250C250.

Funzioni di valvole: n. 34.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: n. 1.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 + 241 V - 160 W.

Dimensioni: em 55X 36 X 33.

Caratteristiche particolari:

Convertitore UHF incorporato - cristallo
filtrante - controllo di brillanza e di to-
no a tastiera - interruttore a pulsante

altoparlante frontale - indicatore ottico
di sintonia,

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

L. 179.000

TV 2239 - Serie Tuttoschermo
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 X 37 - pollici 21.

Numero dei canali: 8 + 1 UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: ECC88 - ECF80 -
2/6CF6 - 6CB6 - 12AWBA - 2/ECCH2
6CG7 - PL36 - EY81 - DY86 - 6AU6 -
ECL82 - PL84.

Diodi a cristallo: n, 5 - tipi: 0A70 - 2/0A79
2/RL246.

Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250C230.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanai: n. 1 - diametro 160 mm

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110 < 240 V - 160 W.

Dimensioni: em 57 X 50 X 40.

Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:
Predisposto alla ricezione in UHF - cine-

scopio alluminato con angolo di defles-
sione da 110",

L. 190.000
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

TV 2229 - Serie Vision IC

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 % 37 - pollici 21,

Numero dei canali: 8 + 1 UHF + 1 di
riserva.

Valvole:. n. 18 - tipi: 2/ECC88 - ECF80
2/6CF6 - 6CB6 - 12AW8A - 2/ECC82
6CG7 - PL36 - EY81 - DY86 - GAUG6
ECL82 - PL84 - 6AF4A - EM84,

Diodi a cristallo: n, 7 - tipi: 0A70 - 3/0A79
2/RL246 - 1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250C250.

Funzioni di valvole: n. 35.

Altoparlanti: n. 2 - diametro 150 X 95 mm,

Indicatore di sintonia: EM84.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 110 + 241 V - 160 W.

Dimensioni: em 70 X 46 X 39.

Peso: kg 40.

Caratteristiche particolari:

Convertitore UHF incorporato - cristallo
filtrante - controllo di brillanza e di
tono a tastiera - interruttore a pulsante

L. 230.000 commutatore UHF-VHF a tastiera - oc-
chio magico - mobile trasformabile in
consolle,

Convertitori UHF per televisori
predisposti

Caratteristiche tecniche:

Impedenza d'ingresso: 300 ohm.

Uscita LF. 33,385/38885.

Copertura completa bande IV e V.

Sintonia continua con doppio sistema di
trascinamento.

Valvole: n, 1 - tipo: 6AF4A.

Diodi: n. 1 - tipo: 1N82A.

Dimensioni: em 3,6 X 7,2 X 7,5.

Caratteristiche particolari:

Gruppo convertitore UHF da montarsi sui
televisori Siemens serie 1958-59 e 59-60
predisposti per la ricezione del secondo
programma.
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Televisori

TS 3019 - Convertitore per televisori
non predisposti

Caratteristiche teeniche:

Impedenza d'ingresso: 300 ohm.

Uscita VHF canale C o a richiesta cana-
le A

Copertura completa bande IV e V.,

Sintonia continua con doppio sistema di
trascinamento.

Valvole: n, 1 - tipo: 6AF4A.

Diodi: n. 1 - tipo: 1N82A.

Dimensioni: cm 18,5 X 12,9 X 5,5.

Caratteristiche particolari:

Gruppo convertitore UHF/VHF adatto ad
ogni televisore non predisposto - Ali-
mentazione 110 + 220 V con relé ter-

mico per I'alimentazione contemporanea
del televisore.

TV 1790
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110°
tipo: 17BZP4.

Numero dei canali: 8 + media frequenza
per UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - ECF80 -
3/EF80 - ECL84 - 2/EF89 - EABC80 -
EL84 - 6CY7 - 6DQ6A - 6AX4 - 1B3
2/ECC82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A90 - 2/0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 1 duplicatore
di tensione.

Funzioni di valvole: n. 28,

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.

Alimentazione: ca 110 + 260 V - +10—20
—30 V -.150 W ca.

Dimensioni: ecm 43 X 43 X 30 + 3.

Peso: kg 22.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF.

SIEMENS SOCIETA PER AZIO

‘ SINUDYNE

L. 134.000
mobile in legno
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8. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PRODUZIONE: I dati di
rendimento degli apparecchi che la Casa fabbricante potra comunicare, si
intendono informativi.

9. MODIFICHE NELLE COSTRUZIONI: La Casa fabbricante si riserva il
diricto di apportare e introdurre in ogni momento qualsiasi modificazione
non sostanziale o di dettaglio ai suoi prodotti, senza che per questo il com-
mittente possa sollevare contestazioni o si ritenga in diritto di risolvere
il contratto o di pretendere riduzioni di prezzo o indennizzi qualsiasi.
Nessun obbligo di notifica al committente vincola la Casa fabbricante, la
quale non é inoltre tenuta ad applicare tali modifiche ai prodotti gia co-
struiti od in corso di costruzione.

La Casa fabbricante si riserva inoltre il diritto di sospendere o cessare la
fabbricazione di tipi di prodotti, senza dare preventivo avviso al committente.
Tutti i prodotti, o parti di essi, non possono essere alterati da terzi, tanto nei
riguardi del loro funzionamento come della speciale loro costruzione, linea
o forma estetica.

10. CONTROVERSIE: In caso di contestazione in cui la Casa fabbricante
sia convenuta, & esclusivamente competente il Foro avente giurisdizione nella
Sede legale della Casa fabbricante.

Nel caso in cui la Casa fabbricante sia attrice, questa potra ricorrere tanto
all'Autorita Giudiziaria della propria giurisdizione, quanto a quella della
giurisdizione del cliente.

In attesa della Vostra accettazione Vi salutiamo distintamente,

Il Committente

Dichiariamo di approvare specificatamente, per gli effetti dell'art. 1341 del
codice civile, tutte le condizioni generali stampate in questa pagina e nella
pagina precedente e in particolare i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Il Committente

Milano, novembre 1957.




L. 33.500
mobile in materiale plastico
colore fondamentale bianco - avorio

Radioricevitori

G 308
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A81.

Transistors: n. 7 - tipi: 2/2N270 - 2N109
2N407 - 2N409 - 2N411.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 100 mm.

Antenna: incorporata fissa,

Alimentazione: a pile: con 6 elementi 1,5
V (tot. = 9 V).

Dimensioni: ecm 25 X 12 X 15,

Peso: kg 1,500.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a transistors per sole on-
de medie.

L. 36.500

mobile in materiale plastico

Transistor G 3308
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 5 - medie - corte 1

, 3, 4.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi; 2/0A90.

Transistors: n. 7 - tipi: 3/0C169 - 2/0C75
2/0C74.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa.

Potenza d’uscita: 0,5 W.

Alimentazione: a batterie - 4 pile da
1,5 V in serie = 6 V.

Dimensioni: ecm 25 X 12 X 15,

Peso: kg 1,450.

Caratteristiche particolari:

Tre transistors speciali « drift » di grande
efficienza per ottenere una grande sen-
sibilitd con un basso rumore di fondo;
le gamme di onde corte sono allargate,
per una facilissima sintonia.
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SINUDYNE

Televisori

TV 2280
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90° -
collo corto - tipo: 21CBP4.

Numero dei canali: 8.

Valvole: n. 16 - tipi: PCC84 - PCF80 -
3/EF80 - EL83 - 2/EF89 - EABC80 -

EL84 - 2/ECC82 - 6DQ6 - 6AX4 - 6CST
2.

i a cristallo: n. 2 - tipi: 0A70 .-
2

Rac{dnzzaton metallici: n.
di tensione.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.

Alimentazione: ca 110 + 260 V - +10—20

1 duplicatore

—30 V - 150 W ca,
Dimensioni: cm 46 X 57 X 47 +3.
L. 165.000  Peso: kg 32,
mobile in legno
con frontale in materia plastica
TV 2290

L. 169.000
mobile in legno
con frontale in materia plastica

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110° -
tipo: 21DAP4.

Numero dei canall 8 + media frequenza
per UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: F7.C88 - ECF80 -
3/EF80 - ECL84 - 2/i '89 - EABC80 -
EL84 - 2/ECC82 - 6CYT7 - 6DQ6A - 6AX4
1B3

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A90 - 2/0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 1 duplicatore
di tensione.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.

Alimentazione: ca 110 + 260 V - +10—20
—30 V - 150 W ca.

Dimensioni: em 46 X 57 X 38 + 3.

Peso: kg 28,

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF,
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Televisori

TV 2291
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: polllcx 21 - deflessione 110° -
tipo: 21D

Numero de1 canah 8 + media frequenza
per UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - ECF80 -
3/EF80 - EL83 - 2/EF89 - EABCS80 -
ELB84 - 2/ECC82 - ECY7 - 6DQ6A - 6AX4
1B3.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A90 - 2/0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 1 a duplicatore
di tensione.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 2 - diametro 160 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti -a tasti.

A]imentazxone ca 110 + 260 V - £10—20
—30 V - 160 W

Dimensioni: em 52 A 58 % 40 + 3.

Peso: kg 29,500.

Caratteristiche pm'!i(‘ul:u‘i: L. 190.000

Registro video - predisposto per UHF. mobile in legno

UHF 1 - Sintonizzatore per ricezione UHF

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: 6AF4A, Gamma di ricezione: da 460 a 900 Mc/s.
Diodi al germanio: n, 1 - tipo: 1N82A. Dimensioni: em 11 X 10 X 4,
L. 14.300
SOCIET IANA TELEVISIONE

Radioproiettore Galatic L. 3/6 D
(60 pollici)

Televisore a proiezione nuovo sistema Ga-
latic mod. L. 3/6 D completo di carrello
a mobile contenente altoparlante bifoni-
co 10 W e regolatore di tensione per
tutte le reti.

Dimensioni del complesso: cm 48%52x90.

N. 29 valvole piu 4 cristalli al germanio.

Ricezione di tutti gli standards TV.

Predisposizione per la ricezione del se-
condo programma in UHF.

Alimentazione in ca monofase 50 oppure
60 c/s.

Peso netto: kg 62,500.

L. 380.000
(schermo escluso)
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IANA TELEVISION

Televisori

Radioproiettore Galatic Reflex L 3/6 R
(40 pollici)

Televisore d proiezione nuovo sistema Ga-
latic mod. L 3/6 completo di carrello a
mobile contenente altoparlante bifonico
10 W e regolatore di tensione per tutte
le reti, di schermo incorporato 40 pol-
lici e di telecomando.

Dimensioni del complesso: cm 48%52%90.

N. 29 valvole piu 4 cristalli al germanio.

Ricezione di tutti gli standard TV.

Predisposizione per la ricezione del se-
condo programma in UHF.

Alimentazione in ca monofase 50 oppure
60 c/s.

Peso netto: kg 65.

Vista anteriore con Reflex chiuso.

L, 420.000
(schermo incorporato)

Teleproiettore Galatic UG 4060/C

Teleproiettore Galatic mod. UG 4060/C
tricromico per circuiti chiusi a tre uni-
1a e cioé: teleproiettore propriamente
detto, rispettivo carrello contenente al-
toparlante e regolatore automatico Gal-
matic 300 W per tutte le tensioni, non-
ché schermo separato di proiezione 60
pollici. Ricezioné per tutti gli standards
europei ed americani fino a 12 canali.
Acustica bifonica omnidirezionale. Mo-
bile metallico con verniciatura martel-
lato oro, ingombro cm 80 X 95 X 55, peso
netto kg 80.

Prezzo a richiesta.
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. Televisori

| SOCIETA’ ITALIANA TELEVISIONE

Teleproiettore Galatic professionale
P6/12 M

oppure
P 6/12 C

Teleproiettore Galatic professionale mod.
P 6/12 M oppure P 6/12 C a due unita
con telecomando ed immagine di con-
trollo. Distanza massima fra le due uni-
ta 100 m. Proiezione brillante fino a 12
mq di schermo (4 X 3 m). Ricezione per
tutti gli standards europei ed americani
fino a 12 canali.

Consistenza: testa di proiezione a men-
sola (ingombro cm 44 X 38 X 25 - peso
netto kg 20) oppure a colonna (ingom-
bro cm 44 X 38 X 25 - peso netto kg 33,
altezza massima ¢cm 180) nonché appa-
rato-alimentatore, completo di monitori
audio e video per il controllo a distan-
za della proiezione e di regolatore auto-
matico Galmatic 600 W per tutte le ten-
sioni, ingombro cm 48 X 42 X 42, peso
netto kg 70.

Prezzo a richiesta.
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SOCIETA’ ITALIANA TELEVISIONE

Televisori

Teleproiettore Galatic professionale
P 48/150 T

Teleproiettore Galatic professionale mod.

P 48/150 T a cinque unita con teleco-
mando ed immagine di controllo, Di-
stanza massima del telecomando 100 m.
Proiezione brillante fino a 48 mq di
schermo (8 X 6 m). Ricezione per tutti
gli standards europei ed americani fino
a 12 canali.

Consistenza: Legglo portatile telecomandi

(ingombro ¢m 30 X 30 X 12 - peso kg 5);
pannello radioapparato e generatori (in-
gombro cm 190 X 60 X 40 - peso netto
kg 180); pannello alimentatori (ingom-
bro cm 190 X 60 X 40 - peso netto kg
160); pannello alta tensione (ingombro
cm 190 X 60 X 60 - peso netto kg 160);
testa di proiezione (ingombro cm 170
X 80 X 80 - peso netto kg 325).

Prezzo a richiesta.
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Televisori

5843/2 « Liguria »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: c¢cm 36,2 X 27,3 - pollici 17 -
deflessione 90° - sferico - alluminato.
Numero dei canali: 8 + UHF (predisp.).
Valvole: n. 17 - tipi: 4/EF80 - 2/ECC82
2/EL84 - 2/ECF80 - ECC84 - EL83 -
EABCS80 - EB91 - PL36 - EY81 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - 0A210.
Funzioni di valvole: n. 26.
Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 100 = 230 V - 135 W.
Dimensioni: cm 45 X 39 X 43.
Peso: kg 25.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL’AQUILA

L. 139.000
mobile in legno

5943/1 « Umbria »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 37,5 X 29,7 - pollici 17 -
deflessione 110° - sferico - alluminato.
Numero dei canali: 8 + UHF (predisp.).
Valvole: n. 19 - tipi: 6/EF80 - 2/ECC82
EL84 - 2/ECF80 - ECC88 - EL83 -
§€8B4C80 - EAA91 - PL36 - EY81 - DY86

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo:

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250 C350A

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n, 1 ellittico frontale - dia-
metro 100 X 160 mm.

Regolatore di tonalita: smgolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 100 = 230 V - 150 W.

Dimensioni: ecm 57 X 41 X 37.

Peso: kg 24.

L. 175.000
mobile in legno

305



Televisori

L. 179.000
mobile in legno

5953/2 « Molise »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: c¢m . 48,4 X 38,3 - pollici 21 -
deflessione 110° - sferico - alluminato.

Numero dei canali: 8 + UHF (predisp.).

Valvole: n, 18 - tipi: 5/EF80 - 2/ECC82
EL84 - 2/ECF80 - ECC8 - EL83 -
EABCS0 - EAA91 - PL36 - EY81 - DY86
PL384.

Diodi a cnstallo n. 1 - tipo: 0A’

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350A

Funzioni di valvole: n. 26.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 100 =230 V - 145 W.

Dimensioni: em 55 X 49 X 38.

Peso: kg 27.

L. 198.000
mobile in legno

5853/2 « Toscana »
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,4 X 38,3 - pollici 21 -
deflessione 110" - sferico - alluminato.

8 + UHF (predisp.).

Valvole: n. 19 - tipi: 6/EF80 - 2/ECC82
EL84 - 2/ECF80 - ECC88 - EL83 -
EABCS80 - EAA91 - PL36 - EY81 - DY86
PL84

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350A.
Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n, 1 - dxametlo 160 mm.
Antenna: presa a 300 oh

Alimentazione: ca 100—230 V - 150 wW.
Dimensioni: ecm 56 X 50 X 42,

Peso: kg 28.

Numero dei canali:
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Televisori

S.p.

5953/1 « Lazio »
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: ¢m 48,4 X 38,3 - pollici 21 -
deflessione 110° - sferico - alluminato.
Numero dei canali: 8 + UHF (predisp.).
Valvole: n. 19 - tipi: 6/EF80 - 2/ECC82
DY86 - EL84 - 2/ECF80 - ECC88 - EL83
- EABC80 - EAA91 - PL36 - EY81 -
PL84,
Diodi a2 cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - EZSO/C350A
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlanti: n. 1 ellittico frontale - dia-
metro 90 X 360 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm,
Alimentazione: ca 100 + 230 V - 150 W.
Dimensioni: cm 68 X 50 X 39.
Peso: kg 32

Marte 17
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17.

Numero dei canali: 8 + 4 liberi.

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 3/6CB6
6AW8 - 2/6AU6 - ECL82 - ECL80 -
3/6SN7GTB - EL36 - EY81 - 1B3.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/GEX34.

Raddrizzatori metallici: n, 2.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione. A

Alimentazione: ca 110 +~ 280 V - 120 W.
Dimensioni: ecm 40 X 55 X 41.
Peso: kg 25.

Caratteristiche particolari:

Maschera anteriore portante in pressofu-
sione - controllo di tono - regolazione
della sensibilita.

LUIGI COZZI DELL’AQUIL

L. 219.000
mobile in legno

TEDAS FIL

L. 125.000
mobile in legno
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L. 145.000

Televisori

Strenuus

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90°.

Numero dei canali: 8 + 4 liberi.

Valvole: n. 16 - tipi: ECC88 - ECF80 -
3/6CB6 - 6AW8 - 6AU6 - EF80 - EL84
2/ECC82 - 6SN7GTB - EL36 - EY81 -
DY86 - 6FD5.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/GEX34.

Raddrizzatori metallici: n. 2.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Alimentazione: ca 110 =280 V - 120 W.

Dimensioni: e¢cm 40 X 55 X 37.

Peso: kg 25,

Caratteristiche particolari:

Maschera anteriore portante in pressofu-
sione - controllo di tono - regolazione
della sensibilita.

L. 175.000
mobile in legno

Marte 21

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21,

Numero dei canali: 8 + 4 liberi.

Valvole: n. 16 - tipi: 6BQ7 - 6U8 - 3/6CB6
6AWS - 2/6AU6 - ECL82 - 3/6SN7GTB
EL36 - EY81 - 1B3.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/GEX34.

Raddrizzatori metallici: n. 2.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione. o/

Alimentazione: ca 110 =280 V - 120 W.

Dimensioni: cm 49 X 68 X 50.

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Controllo di tono - regolazione della sen-
sibilita.
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Televisori

Saturno
Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 4 liberi.
Valvole: n, 16 - tipi: ECC88 - ECF80 -
3/6CB6 - 6AW8 - 6AU6 - EF80 - EL84
2/ECC82 + 6SN7GTB - EL36 - EY81 -
DY86 - 6BQS6.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/GEX34.
Readdrizzatori metallici: n. 2. 5
Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.
Alimentazione: ca 110 ~280 V - 120 W.
Dimensioni: cm 64 X 46 X 3
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Maschera anteriore portante in pressofu-
sione - controllo di tono - regolazione
della sensibilita,

Televisore TTV2/17"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 90" -
focalizzaz. elettrostatica - tipo: AW43-80,

Numero dei canali: 12 di cui 8 attivi.

Valvole: n, 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A160
2/0A161.

Raddrizzatori metallici:
onda al selenio.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 90
X 150 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 =240 V - 150 W.

Dimensioni: em 37,5 X 43,5 X 43,

Peso: kg 22,

n. 1 doppia semi-

Caratteristiche particolari:
Predisposto per ricezione in UHF.

TEDAS FI

L. 210.000

TELEFUNKEN

L. 133.000
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Radioricevitori

G 338 Transistor
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A81.
Transistors n. 7 - tipi: 2/2N270 - 2N109
2N107 - 2N409 - 2N411.
Altoparlanti: magnetodinamici n.
tico - diametro 100 X 180 mm.
Anténna: AM incorporata fissa medie.
Potenza d’uscita: 0,5 W.
Alimentazione: a batterie -
4,5 V in serie = 9 V.
Dimensioni: cm 37 X 20 X 24.
Peso: kg 3,800

1 ellit-

2 pile da

Caratteristiche particolari:
Autonomia da 4 a 6 mesi.

L. 44.500

mobile in materiale plastico
colore fondamentale: bianco avorio
altri colori: marrone

G 335
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie
Valvole: n. 3 - tipi: UCHS81 - UBF89 -
UCL82.

Raddrizzatori metallici: n.

Funzioni di valvole: n. 7,

Altoparlanti: magnetodinamici n,
tico - diametro 100 X 180 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3 W.

Alimentazione: ca 100 <230 V - 30 W.

Dimensioni: ecm 37 X 20 X 24.

Peso: kg 3,500.

RADIO ANIE MA.

1 E250/C85.
1 ellit-

L. 22.800
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: marrone

G 307

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM: ultracorte.

Antenna: incorporata, con possibilita d'uso
di antenna esterna. -

Valvole: n, 4 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UBF89 - UCL82.

Raddrizzatori al germanio: n. 2
2/0A7

Raddrizzatori metallici: n,
090

- tipi:

1 - tipo B220/

Indicatore elettronico di sintonia:

DM?70.

tipo:

Funzioni di valvole: n. 12.

Altoparlante a larga banda, diametro 100
mm.

Alimentazione: ca 110 =+ 220 V.

Dimensioni: em 22 X 12 X 15,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA/MF.
L. 20000

mobile in materiale plastico
colore bilanco avorio
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Caratteristiche particolari:
Predisposto per ricezione in UHF,
L. 139.000

Televisori

Televisore TTV10/17”

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - focalizzazione elet-
trostatica - tipo: AW43/80.

Numero dei canali: 12 di cui 8 attivi.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECLS82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A160 -
2/0A161.

Raddrizzatori metallici: n. 1 doppia semi-
onda al selenio.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 90
% 150 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.,

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 + 240 V - 150 W.

Dimensioni: em 37,5 X 43,5 X 43,

Peso: kg 22,

Caratteristiche particolari:

Predisposto per la ricezione in UHF -
selettore programmi a tasti - sintonia
elettronica,

L. 159.000

Televisore TTV11/17"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110" -
focalizzaz, elettrostatica - tipo: AW43/88.

Numero dei canali: 12 di cui 8 attivi,

Valvole: n. 13 - tipi: PCC88 - 3/ECF82
2/EF80 - PCL84 - EABC80 - ECL82
PL36 - PY83 - DY86 - ECL82,

Diodi a cristallo: n, 4 - tipi: 3/0A161
0A160.

Raddrizzatori metallici: n. 1 doppia semi
onda al selenio.

Funzioni di valvole: n. 30,

Altoparlanti: n. 1 ellittico
% 150 mm.

Regolatore di tonalita: singolo a

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 + 280 V .

Dimensioni: cm 43,2 X 46 * 39,

Peso: kg 24,

diametro 90
st

150 W,
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Televisori

Televisore TTV2/21"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 24 - deflessione 90° -
focalizzaz. elettrostatica - tipo: AW53/80.

Numero dei canali: 12 di cui 8 attivi.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A160 -
2/0A161.

Raddrizzatori metallici:
onda al selenio.

Funzioni di valvole: n. 28,

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 130
X 170 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 <240 V - 150 W.

Dimensioni: cm 51 X 58,5 X 53.

Peso: kg 34,

n. 1 doppia semi-

Caratteristiche particolari:
Predisposto per la ricezione in UHF,
L. 174.000

Televisore TTV10/21"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 90° -
focalizzaz. elettrostatica - tipo: AW53/80,

Numero dei canali: 12 di cui 8 attivi.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - ECF82 -
2/EF80 - ECF82 - ECF80 - EABC80 -
EL84 - ECC82 - PL36 - PY86 - DY86
ECL82.

Diodi a ulstallr)' n,
2/0A

Raddnnalou metallici:
onda al selenio,

Funzioni di valvole: n. 28. \

3. - tipi: 0A160 -

n. 1 doppia semi-

Allopaorlanti n. 1 ellittico - diametro 180

SeiX 20

Regolatme di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 < 240 V - 150 W.

Dimensioni: em 51 X 58,5 X 55,

Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Predisposto per la ricezione in UHF.
L. 179.000
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TELEFUNK

Televisore TTV11/21"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110" -
focalizzaz. elettrostatica - tipo: AW53/88.
Numero dei canzli: 12 di cui 8 attivi.
Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 2/ECFS$2
4/EF80 - PL83 - ECC82 - EABCS80 -
EL84 - EM84 - ECH81 - PL36 - PY83
DY86 - ECL82.
Diodi a cristallo: n.
0A160.
Raddrizzatori metallici: n.
onda al selenio,
Funzioni di valvole: n, 33.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 2 ellittici - diametro 130
< 170 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 110 =+ 280 V - 150 W.
Peso: kg 34,

ELEVIDEON

4 - tipi: 3/0A161 -

1 doppia semi-

22" Super Plat - 2020
Caratteristiche tecniche:

cm 49 X 38,5 22 -

- pollici
deflessione 110° - alluminato.

Numero dei canali: 12

Valvole: n, 17 - tipi: 6U8 - 6BQ7 - 1X2B
6AU8 - 6DQ6 - BAQ5 - 6BM8 - 6AX4
6AF4 - 6AT6 - 6AL5 - 6AU6 - 2/6SN7
3/6CBS6.

Cinescopio:

Televisori

(‘uralu-rislirlu'_ particolari:

Selezione dei programmi a tasto - predi-
sposto alla ricezione in UHF - sintonia
elettronica,

L. 199.000

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 1N82A.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350
Siemens,

Funzioni di valvole: n. 26,

Altoparlanti: n. 1 - diametro 150X 125 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 160 W
50 Hz.

Dimensioni: cm 56 X 47 X 32,

Peso: kg 28.

Caratteristiche particolari:

Gruppo AF - super cascode - gruppo UHF
per secondo programma gia incorporato

schermo in Perspex fumé - comandi
frontali.

L. 195.000

' con UHF L. 210.000

Tipo 2021

Lo stesso apparecchio a 17"/110°
Dimensioni: em 43 X 36 X 29,5,

predisposto L. 150.000
con gruppo UHF. L. 165.000
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Televisori

TV4/22" /110"

Caratteristiche tecniche:

Combibox

Cinescopio: cm 49x38,5 - pollici 22 - 110",

Numero dei canali: 10.

Valvole: n, 18 - tipi: 6U8 - 6BQ7 - 1X2B
6AU8 - 6AT8 - 6AX4 - 6AL5 - 6AUG
6AQ5 - 6BM8 - 6DQ6 - 2/6SN7 - 3/6CB6.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350
Siemens.

LEVIDEON

Funzioni di valvole: n, 26,

Altoparlanti: n, 2 Inico 5 - frontali.

Regolatore di londllta singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm.

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti supplementari - im-
pedenza 8 ohm,

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 50 Hz
165 W.
Dimensioni:
Peso: kg 37.

cm 60 X 53 X 37.

Caratteristiche particolari:

Mobile delle serie Combibox - Televideon
accostabili - prese per l'accoppiamento
-ad altri elementi Combibox - gruppo
AF - super cascode - attacco UHF -
n. 6 comandi frontali - costruito su li-
cenza della Radio Corporation of Ame-
rica - circuiti antidisturbi - presa per
bass-reflex.
L. 220.000
mobile in legno
rigatino - noce e tek lucido opaco

22" New Line - 2010
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: c¢cm 49 X 358 - pollici 22 -
deflessione 110° - alluminato.

Numero dei canali: 12,

Valvole: n. 22 - tipi: 6U8 - 6BQ7 - 6CL6
6AF4 - 6AQ5 - 6DQ6 - 6EMS5 - 6ALS
6AT6 - 6AX4 - 1X2B - 2/6SN7 - 2/6AU6
6AL5 - 4/6CB6 - 6AMS.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82A,

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350
Siemens, Y

Funzioni di valvole: n, 29.

Altoparlanti: n. 2 - n, 1 diametro 150
125 mm - n. 1 diametro 100 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna telescopica mcorporala

Alimentazione: ca 110 =280 V - 175 W.

Dimensioni: em 63 X 47 X 35.

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Suono con altoparlante frontale - gruppo
AF super cascode - gruppo UHF per
secondo programma gia incorporato -
antenna telescopica - circuito antidi-
sturbi - schermo in Perspex fumé -
comandi frontali.

225.000

mobile in legno L.
con UHF L. 240.000

Tipo 2011

Lo stessp apparecchio a 177,
Dimensioni: em 51 X 37 X 30.

predisposto L. 170,000
con gruppo UHF. L. 185.000
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' TELEVIDEO '

L. 240.000

mobile in legno

noce - rigatino - mogano
L. 255.000

con gruppo UHF

RAV

L. 145.000
mobile in legno

Televisori

24" /110" Ultraplat
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 54,5X44,5 - pollici 24 - 110°.

Numero dei canali: 12.

Valvole: n. 18 - tipi: 6U8 - 6BQ7 - 1X2B
6AUB - 6AQ5 - 6DQ6 - 6BM8 - 6AX4
B6ATS6 - 6ALS5 - 6AU6 - 2/6SN7 - 3/6CE6.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C350
Siemens.

Funzioni di valvole: n. 26.

Altoparlanti: n, 1 - alnico 5,

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300
ohm.

Alimentazione: ca
165 W,

Dimensioni:

Peso: kg 38

110 < 280 V - 50 Hz
em 62 X 53 X 37,

Caratteristiche particolari:

TV schermo gigante con profondita ri-
dottissima - gruppo AF - super cascode
attacco UHF - n. 5 comandi frontali -
costruito su licenza della Radio Corpo-
ration of America - circuiti antidisturbi.

17 U 65
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - tipo: AW5382.

Numero dei canali: 8 in VHF + 1 UHF
(predisposto).

Valvole: n. 15 - tipi: PCC88 - PCF80 -
EAA91 - PL36 - EY81 - DY86 - 4/EF80
2/ECC85 - 3/ECL82.

Diodi a cristallo: n. 2.

Raddrizzatori metallici: n. 2.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 180 mm.

Regolatore di tonalitd: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 150 W.

Dimensioni: cm 48 X 42 X 44,

Peso: kg 32 ca.
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Televisori

Ixcelsa

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - tipo: AW4388.

Numero dei canali: 8§ VHF + 1 UHF.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
4/EF80 - 2/PCL82 - PL83 - EAASL -
2/PY82 - PY8l1 - PL36 - DY86.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/0A81 - 0AT0,

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n. 1 - a richiesta con suono
stereofonico.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Magnificatore suono: a tasti. .

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza a richiesta,

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 150 W.

Dimensioni: em 25 X 36 X 25.

Peso: kg 30 ca.

Caratteristiche particolari:

Schermo video a sbalzo « Rilievision» -
bikrom risalto delle immagini mediante
comando ed azione contemporanea bi-
cromatica - suono Hi-Fi da 32 Hz a

16.000 Hz - stabilita assoluta dell'imma-
gine - tonalitd dei suoni regolabile su

ULTRAVOX

quattro diversi registri - tasto magnifi-

tore dei caratteri fisiologici del suono

conversione a mezzo tasto del televi-

sore in amplificatore fonografico - pre-
disposizione per UHF.

L. 154.000

predisposto

L. 169.000

con secondo programma

mobile in legno

22 U 65
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - tipo: AWS5380.

Numero dei canali: 8 in VHF + 1 UHF
(predisposto).

Valvole: n. 15.

Diodi a cristallo: n. 2.

Raddrizzatori metallici: n. 2.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 180 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica a richiesta.

Alimentazione: ca 110 <+ 280 V -.150 W.

Dimensioni: em 57 X 54 X 42.

Peso: kg 40 ca.

L. 185000
mobile in legno

315



celsa

Supere

Caratte iche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - tipo: AW4388.

Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
4/EF80 - 2/PCL82 - PL83 - EAA91 -
2/PY82 - PY81 - PL36 - DY86.

Televisort

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 2/0A81 - 0A70.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n, 1 - a richiesta con’ suono
stereofonico.

Magnificatore suono: a tasto,

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa foncgrafica.

Prese per altoparianti supplementari - Im-
pedenza a richiesta.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 150 W.

Caratteristiche particolari:

Schermo video a sbalzo «Rilievision » -
bikrom risalto delle immagini mediante
comando ad azione contemporanea bi-
cromatica - suono Hi-Fi da 32 Hz a
16.000 Hz - stabilita assoluta dell’imma-
gine - tonalitd dei suoni regolabile su
quattro diversi registri - tasto magnifi-
catore dei caratteri fisiologici del suono
conversione a mezzo tasto del televisore
in amplificatore fonografico - predispo-
sizione per UHF.

L. 195.000

predisposto

L. 210.000

con secondo programma
mobile in legno

21 A Superior

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110" -
tipo: AW5388.

Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF (pre-
disposto).

Valvole: n. 15 - tipi: PCC88 - PCF80 -
4/EF80 - PL83 - 2/ECL82 - EAA91 -
2/ECF80 - EY81 - PL36 - EY86.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/0A81 - 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. - EC50/250
25E450.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 200 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione e separato per bassi e acuti - a
tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Presa fonografica a richiesta.

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 150 W.

Dimensioni: ecm 66 X 50 X 42,

Peso: kg 45 ca,

Caratteristiche particolari:

30 funzioni di valvole - dotato di alto-
parlante speciale - potenza d'uscita au-
dio 3,5 W con regolatore di tono - sin-
cronismi di alta fedelta con controllo
automatico di frequenza - il cinescopio
é a 90° con schermo alluminato antiri-
flessi, focalizzazione elettrostatica otte-
nuta con speciale « Gun (proiettore
elettronico) ad ottica elettronica di alta
precisione - telaio verticale con coman-
di principali posti frontalmente, coman-
di supplementari separati a tasti - mo-
bile di fattura pregiata, funzionale (con-
vertibile, a richiesta, in consolle) di li-
nea americana (supplemento per sup-
porti L. 10.000).

L. 210.000
mobile in legno
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Televisori

TS 18

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 36 X 27,3 - pollici 17 - de-
flessione 90° - focalizzazione elettrosta-
tica.

Numero dei canali: 8 attivi + 4 di riserva.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 0A160

2/0A161.
Raddrizzatori metallici: n, 1 - tipo: E250
C350.

Funzioni di valvole: n. 28.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 150
X 90 mm.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-

zione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 120 + 240 V - 150 W.
Dimensioni: cm 43 X 40 X 39.
Peso: kg 22.

Caratteristiche particolari:
Mobile di legno con frontale di materiale
plastico - predisposto per UH

TS 61

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 47,5 X 38 - pollici 21 - de-
flessione 90° - focalizzazione elettrosta-
tica,

Numero dei canali: 8 attivi + 4 di riserva.

Valvole: n. 13 - tipi: ECC84 - 2/ECF82
- 2/EF80 - ECF80 - EABC80 - EL84 -
ECC82 - PL36 - PY83 - DY86 - ECL82.

Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 0A160
2/0A161.

Raddrﬂxzzaton metallici: n, 1 - tipo: E250

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 260
X 180 mm.

Regolatore di tonalitd: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: ca 120 + 240 V - 150 W.
Dimensioni: em 58,5 X 53 X 46.

Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Mobile di legno con frontale di materiale
plastico - predisposto per

A RADIO

TS 18 L. 133.000
TS 61 L. 173.000
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UNDA RADIO

L. 149.500

Televisori

TS 16

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 36 X 27,5 - pollici 17.

Numero dei canali: 8 attivi + 4 di scorta.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/ECF82
- 4/EF80 - PL83 - EABC80 - EL84 -
EAA9]1 - EC92 - PL36 - PY83 - DY86
ECL82 - EC92.

Diodi al germanio: n. 1 - tipo: 0A160.

Raddrizzatori metallici: n, 1.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 180
% 130 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Alimentazione: ca 110 + 280 V con varia-
zioni di 10 in 10 V - 160 W.

Dimensioni: em 50,5 X 43,3 X 43.

Caratteristiche particolari:
Predisposto per UHF.

L. 158.000

TS 135

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 37 X 29 - pollici 17 - de-
flessione 110° - focalizzazione elettrosta-
tica.

Numero dei canali: 8 attivi + 4 di scorta

“Valvole: n. 13 - tipi: PCC88 - 3/ECF82

2/EF80 - ECF80 - EABC80 - 2/ECL82
PL36 - PY83 - DY86.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A160
3/0A161,

Raddrizzatori metallici; n. 1.

Funzioni di valvole: n. 30.

Altoparlanti: n, 1 ellittico frontale - dia-
metro 150 X 90 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 + 280 V -

Dimensioni: em 60 X 46 x 32,

Peso: kg 26,500.

150 W

Caratteristiche particolari:

Comandi a tastiera per: interruttore, scel
ta del primo e secondo programma, gua
lita video, toni audio - predisposto per
UHF.
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Televisori

TS 236

Caratteristiche tecniche:

< 38 - pollici 21 - de-
elettro-

Cinescopio: ¢ 47,5 >
flessione 110° - focalizzazione
statica,

Numero dei canali: 8 attivi 4 di scorta

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 2/ECF82
4/EF80 - PL83 - ECC82 - EABCS0 -
EL84 - EM84 - ECH81 - PL36 - PY83
DY86 - ECLB82.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A160
3/0A161,

Raddrizzatori metallici: n. 1.- E250 C350.

Funzioni di valvole: n. 33,

Indicatore di sintonia: EM84,

Altoparlanti: n. 2 - n. 1 laterale ellittico
diametro 170 X 130 mm - n. 1 frontale
diametro 90 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 120 + 280 V - 150 W.

Dimensioni: em 69,2 X 54 X 31,5.

Peso: kg 35,500.

TV 3917
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 X 30 - pollici 17 - de-
flessione 90° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 attivi + 3 di riserva
+ 1 posizione UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: 3/PCF80 - PCC88
4/EF80 - PCL84 - PL36 - PY81 - EY86
PABC80 - UL84 - PCL82 - AW43-80.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0AT70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio al
selenio,

Funzioni di valvole: n. 27,

Altoparlanti: n,’ 1 - diametro 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110220 V - 185 VA ca.

~ Dimensioni: cm 43 X 36 X 38,5.

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di sensibilita ampli-
ficato sistema «Keyed» - predisposi-
zione per gruppo UHF.

DA RADIO

Caratteristiche particolari:

Comando a tastiera per: interruttore, scel-'
ta del primo o secondo programma, qua-
lita video, tono audio - predisposto per
UHF.

L.

VEGA RADIO TELEVISIONE

199.000

L.
mobile in legno

142,000
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GELOSO

L. 19.800
mobile in materiale plastico
colore fondamentale bianco - avorio

Radioricevitori

G 309-A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 5 - medie - corte
cortissime.

Valvole: n. 4 - tipi: 12AJ8 - UBF89 -
UCL82 - DMT70.

Raddrizzatori metallici: n, 1 = E250/C85.

Funzioni di valvole: n. 8.

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa.

AI}i{mentazione: ca 110 + 220 V - 50 + 60

Z
Dimensioni: em 25 X 12 X 15.
Peso: kg 2 ca.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA

G 310-A
Caratteristiche tecniche:

Come il G 309-A, ma senza l'indicatore
elettronico di sintonia.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA. L. 17.800
mobile in materiale plastico

G 310-AM
Caratteristiche tecniche:
Come il G 309-A, ma senza lindicatore

di sintonia e con mobile colore mar-
rone.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA. . 17.300
mobile in materiale plastico

G 533 Sintonizzatore
Caratteristiche tecniche:

Gamma OUC: 87 = 100,5 MHz.

Presa d'antenna MF a 75 - 300 ohm,
Valvole: n. 3 - tipi: ECC85 - 2/EF89.
Raddr. B155/C90.

Raddrizzatore a secco.

Funzioni di valvole: n. 7.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: em 25 X 12 X 15.

Peso: kg 1,900.

Caratteristiche particolari:

Sintonizzatore autonomo, ricevitore MF,
da usare in unione a ricevitori MA o
ad amplificatori.

L. 22.750
mobile in materiale plastico
tasse radio comprese
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VEGA RADIO TELEVISIONE

Pordenone 17" - 17 1
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 x 30 - pollici 17 - de-
flessione 110° - alluminizzato.

Numero dei ganali: 8 attivi + 3 di riserva
+ 1 posizione UHF.

Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - 2/PCF80
5/EF80 - PCL84 - ECL80 - PL36 - PY81
DY86 - EB91 - PCL82 - ECC82 - PL84
AW43-88.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A70.
Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio al
selenio.

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 105
* 175 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 1104220 V - 150 VA ca.

Dimensioni: e¢m 49 X 42,5 X 30,

Peso: kg 23.

Televisori

Caratteristiche particolari:

Comando a pulsantiera per la regolazione
della risposta video - protezione del ci-
nescopio in « Perspex » colore grigio fu-
mo - predisposto per applicazione UHF
e a richiesta con gruppo UHF incor-
porato.

L. 155.000
mobile in legno

L. 165.000
mobile in legno

Sorapis 17"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: ecm 38 X 30 - pollici 17 - de-
flessione 110° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 attivi + 3 di riserva
+ 1 posizione UHF

Valvole: n. 18 - tip i: PCC88 - 2/PCF80
5/EF80 - PCL84 - ECLSO PL36 - PY81
DY86 - EB91 - PCL82 - ECC82 - PL84
AW43-88.

Raddrizzatori metallici: n,
selenio.

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 105
% 175 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110+220 V - 150 VA ca.

Dimensioni: em 55 X 40 X 23,5,

Peso: kg 23.

1 doppio al

Caratteristiche particolari:

Comando a pulsantiera per la regolazione
della risposta video - protezione del ci-
nescopio in « Perspex » colore grigio fu-
mo - predisposto per applicazione UHF
e a richiesta con gruppo UHF incorpo-
rato.
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Televisori

Caratteristiche particolari:

« Occhio magico » con circuito originale
Vega brevettato - pulsantiera per la
regolazione della risposta video - pro-
tezione del cinescopio in cristallo con
speciale colorazione - predisposto per
applicazione UHF e a richiesta con
gruppo UHF incorporato.

L. 175.000
mobile in legno

RADIO TELEVISIONE

Cristallo 17"
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 38 X 30 - pollici 17 - de-
flessione 110° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 attivi + 3 di riserva
+ 1 posizione UHF.

Valvole: n. 19 - tipi: PCC88 - 2/PCF80
5/EF80 - PCL84 - ECLS80 - PL36 - PY81
DY86 - EB91 - PCL82 - ECC82 - PL84
AW43-88 - PM84.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A70.

Raddrizzatori metallici: n, 1 doppio al
selenio,

Funzioni di valvole: n. 31.

Indicatore di sintonia: PM84.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 105
% 175 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110+220 V - 150 VA ca.

Dimensioni: e¢m 55 X 40 X 24,5,

Peso: kg 23,500.

TV 3921

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 X 38 - pollici 21 - de-
flessione 90° - alluminizzato.

Numero dei canali: 8 attivi + 3 di riserva
+ 1 posizione UHF.

Valvole: n. 16 - tipi: 3/PCF80 - PCC88
4/EF80 - PCL84 - PL36 - PY81 - EY86
PABC80 - UL84 - PCL82 - AWS53-80.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio al
selenio.

Funzioni di valvole: n, 27.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 110220 V - 185 VA ca.

Dimensioni: ecm 54 X 46 5 X 46,5.

Peso: kg 40.

Caratteristiche particolari:
Controllo di sensibilita amplificato siste-

ma « Keyed » - predisposto per l'appli- L. 178,000
cazione del gruppo UHF. mobile in legno
421



VOXSON-FARET

SIS WP
SIIL L 1IN

Televisori

Televisore portatile Voxson
T 174 - Sincromatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deﬂessione 1109,

Numero dei canali: 8 + UH

Valvole: n, 15 - tipi: 6AF4A - 5BQTA -
ECF80 - 2/EF80 - 6AN8 - 6AWSBA - 6U8
- PCL82 - 10DE7 - 6CG7 - 12DQ6A -
12AX4GT - DY80 - GZ34.

', Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 0A90 1 2/0A72
2/0A81 - 1IN82A.

Funzioni di valvole: n, 29.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 125 mm.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125+ 280 V - 150 W.

Dimensioni: ecm 43 X 44 X 40.

Peso: kg 18.

Caratteristiche particolari:

Televisore portatile con antenna a doppio
stilo - fornito di due sintonizzatori, uno
per la banda VHF ed uno per la banda
UHF; esso & pertanto gia pronto per la
ricezione del secondo programma - un
correttore di dettaglio ed un attenuato-
re di antenna consentono di adattare il
televisore a condizioni di segnali molto
differenziati fra di loro - schermo in
resina acrilica black-screen - custodia
in plastica e materiale rivestito in skin-
plate,

L. 205.000
mobile metallico

Televisore portatile Voxson

T 173/P - Sincromatic

E’' la versione senza UHF del televisore
T 174 - esso perd & predisposto per 1'in-
serimento del sintonizzatore per il se-
condo programma.

L. 189.000
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Televisori

Voxson T 228 - Sincromatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n. 17 - tipi: 6AF4A - 6BQTA -
ECF80 - 3/EF80 - 6AU8 - 9U8 - PABC80
- PL84 - 6CS7T - 6AL5 - 6SN7TGTA -
6BQ6GTB - 25AX4GT - DY80 - 5U4GT.

Diodi a cristallo: n, 4 - tipi: 0A90 - 2/0A81
1N82A.

Funzioni di valvole: n, 31.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 125 mm.

Alimentazione: ca 125 + 280 V.

Dimensioni: cm 49 X 60 X 47.

Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Fornito di due sintonizzatori, uno per la
banda VHF ed uno per la banda UHF;
esso & pertanto gia pronto per la rice-
zione del secondo programma - telaio
verticale con accessibilita di tutti gli
organi - mobile di linea moderna con
fronte tutto schermo.

L. 215.000
mobile in legno

Voxson T 227/P - Sincromatic

E’ la versione senza UHF del televisore
T 228 - esso pero é predisposto per I'in-
serimento del sintonizzatore per il se-
condo programma.

L. 199.000

Voxson T 226 - Sincromatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 21 - deflessione 110°.

Numero dei canali: 8 + UHF.

Valvole: n, 18 - tipi: 6AF4A - 6BQ7A -
ECF80 - 3/EF80 - 6AUS8 - 9U8 - PABC80
PL84 - 6C4 - 6EM5 - 6AL5 - 6SNTGTA
6DQ6A - 6AU4GTA - DY80 - 5U4GB.

Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 0A90 - 2/0A81
1IN82A.

Funzioni di valvole: n. 31.

Altoparlanti: n, 1 - diametro 125 mm.
Alimentazione: ca 125 <+ 280 V.
Dimensioni: em 51 X 58 X 43,

Peso: kg 30,

Caratteristiche particolari:

Fornito di due sintonizzatori, uno per la
banda VHF ed uno per la banda UHF;
esso @ pertanto gia pronto per la rice-
zione del secondo programma - cinesco-
pio gigante alluminato da 110° - telaio
verticale con accessibilita di tutti gli
organi - mobile di linea moderna - su
richiesta si forniscono eleganti sostegni
modello SM3 per trasformare il televi-
sore dal tipo Midget al tipo Consolette.

L. 235.000
mobile in legno

Voxson T 225/P - Sincromatic

E’ la versione senza UHF de! televisore
T 226 - esso perd é predisposto per l'in-
serimento del sintonizzatore per il se-
condo programma.

L. 219.000
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WATT RADIO

Totalvision 21"
Serie Steelcab « Gold » 90°

Caratteristiche tecniche;

Cinescopio: em 49 X 39 - pollici 21 - de-
flessione 90° - alluminato.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF.

Valvole: n. 15 - tipi: ECC88 - ECF80 -
3/EF80 - 2/EL84 - 6AU6 - ECL80 -
6SN7GTA - EABC80 - PCL82 - 6DQ6GA
6AX4GT - DY8T.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250C350

Funzioni di valvole: n. 24.

Altoparlanti: n. 1 - diametro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 110 + 240 V - 175 VA.

Dimensioni: ecm 61 X 48 X 58.

Peso: kg 37.

Televisori

L. 178.000
mobile in metallo

L. 195.000

Freccia 21" UHF - Serie Oceanic 110°
Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 X 49 - pollici 21 - de-
flessione 110° - alluminato.

Numero dei canali: 8 + convertitore UHF
incorporato.

Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 2/PCF80
4/EF80 - EAA91 - PCL82 - ECHS81 -
2/PL84 - PL36 - PY81 - DY87 - PABCS80.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - 0A214 al
silicio.

Funzioni di valvole: n. 29.

Altoparlanti: n. 1 - tipo: C 10/18 Cam-
bridge - diametro 100 X 180 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm

Alimentazione: ca 220 =240 V - 175 W
250 VA,

Dimensioni:

Peso: kg 28.

cm 69,5 X 49 X 38,
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Televisori

Sintomagic 21" UHF
Serie Oceanic 110"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: em 39 X 49 - pollici 21 - de-
flessione 110° - gigante alluminato.

Numero dei canali: 8 + predisposizione
per UHF e convertitore UHF.

Valvole: n. 21 - tipi: PCC88 - 3/PCF80
4/EF80 - 2/EAA91 - PL83 - PM84 -
ECHS81 - 2/ECC82 - 2/PL84 - PL36 -
PY81 - DY87 - PABCS0.

Raddrizzatori metallici: n, 1 - 0A214 al
silicio.

Funzioni di valvole: n. 34.

Indicatore di sintonia: PM84.

Altoparlanti: n. 2 - tipii WA 35 E -
E 13/T - n. 1 diametro 149 x 209 mm
n. 1 diametro 130 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione e a tasti.

Antenna: presa a 300 ohm,

Alimentazione: ca 220 ~240 V - 175 W
250 VA,

Dimensioni: em 58 x 50 X 43.

Peso: kg 31.

1317
Ca
Cinescopio: em 36 X 27 - pollici 17 - de-

flessione 90" - collo corto.
Numero dei canali: 12 di cui 8 attivi +
UHF.

teristiche tecniche:

Valvole: n. 15 - tipi: 2/ECF80 - 6BQ7A
3/6CB6 - 2/6AU6 - 6AU8 - ECLS82 -
2/12BH7 - 6W4 - 1X2B - EL36.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi: 2/0A70.

Raddrizzatori metallici: n, 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 26.

Altoparlanti: n, 1 ellittico - diametro 60
% 250 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: presa a 300 ohm.

Alimentazione: ca 125 - 220 V - 150 W
cec 240 V.

Dimensioni: ecm 55 % 28 x 43,

Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Predisposiziong per UHF secondc pro-
gramma - visione panoramica - alto-
parlante e comandi frontali.

L. 238.000
mobile in legno

L. 148.000
mobile in legno
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Radioricevitori

x 316
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - cortissime
(25 =70 e 65 < 185 m).

Valvole: n, 5 - tipi: 12AJ8 - 12BA6 -
12AV6 - 35QL6 - 35X4.

Raddrizzatore a secco.

Funzioni di valvole: n. 8,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Regolatori di tonalita: per gli acuti.

Alfoparlante: magnetodinamico ellittico

" diametro 130 X 210 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica,

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: cm 48 X 29,5 X 21,7.

Peso: kg 5,900.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA.

GELOSO

L. 29.000
mobile in materiale plastico
colore marrone

G 334-A
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime.

Valvole: n. 5 - tipi: 12AJ8 - 12BA6 -
12AV6 - 35QL6 - 35X4.

Funzioni di valvole: n, 8,

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 100 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: in comune per AM e FM - in-
corporata.

Alimentazione: cc 100 + 230 V

Dimensioni: em 37 X 19,5 X 23,5.

Peso: kg 4,450.

- 40 W.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA.,

L. 28.500
mobile in materiale plastico
colore fondamentale bianco - avorio

L. 27.800
colore marrone
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L. 16.000
(esclusa 1.G.E, ed imposta di consumo)

Giradischi

Complesso fonografico 0105
Caratteristiche tecniche:

Motore: a 4 poli.ed a 4 velocita con rigo-
ros2 uniformita di rotazione.

Piatto giradischi: bilanciato verniciato a
fuoco.

Rivelatore: piezoelettrico tipo Ronette,

Sospensione: elastica.

Dimensione della piastra: em 32,4 X 22,4,

Peso: kg 2,600.

L. 24.500
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

L. 9.800

Valigetta givadischi 0111
Caratteristiche tecniche:

Complesso giradischi: a 4 velocita per di-
schi 16, 33, 45 e 78 giri al minuto - pia-
stra verniciata a fuoco.

Motore a 4 poli ad induzione con rigoro-
sa uniformita di rotazione.

Potenza assorbita: 9 W.

Cambio tensioni: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Piatto giradischi: bilanciato, verniciato a
fuoco con copripiatto in gomma - dia-
metro 240 mm.

Rivelatore: piezoelettrico speciale, con te-
stina « Ronette R 126X2», la gquale puo
essere sostituita con altra speciale ste-
reofonica - puntine commutabili me-
diante levetta.

Elegante valigia di legno compensato cur-
vato a vapore, rivestito in tessuto pla-
stificato.

Dimensioni valigia: e¢m 40,5 X 15,5 X 29,5.

Peso: kg 5,700.

Complesso fonografico

Giradischi a 4 velocita (16 - 33 - 45 - 78
giri) - commutazione della velocita a
pulsanti - pick-up piezoelettrico a te-
stina ruotante con due punte di zaffiro
per dischi normali e microsolco - fun-
zionamento in ca - cambio tensioni
per 110 +220 V -,

Dimensioni: e¢m 30,3 X 22,3 X 12,

Peso: kg 2,200.
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Giradischi

Complesso fonografico 4 velocita
MEC/60

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: ca 110 + 260 V - 50 Hz.

Base: in metallo verniciato a fuoco.

Sospensione: antifonica.

Braccio pick-up con testina originale Ro-
nette e peso regolabile,

Motore: a 4 poli con sospensione anti-
romble.

Bloccaggio per il trasporto.

Arresto: automatico differenziale.

Dimensioni: em 19 X 31 X 11,5,

Peso: kg 2,450.

Assorbimento: 220 V - 40 M. amp.

Potenza: 9 W ca.

L. 13.900

Complesso fonografico 4 velocita
60/CC
Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: cc 6 V.

Base: in metallo verniciato a fuoco (co-
lore avorio). 5

Sospensione: antifonica con bloccaggio per
il trasporto.

Braccio con testina Ronette e peso re-
golabile.

Motore: per cc con regolatore centrifugo
di velocita.

Arresto: automatico differenziale,

Dimensioni: em 19 X 31 X 11.

Peso: kg 1,900.

N. 1518 - Mobiletto fonografico a 4 velo-
citd (16, 33 1/3, 45, 78 giri) composto da
un mobiletto portante il complesso fo-
nografico N. 3001. E’' destinato in modo
particolare per l'uso in unione ad am-
plificatori o piccoli centralini del tipo
sopramobile. Ingombro: largh. mm 522,
2130 mm 170, prof. mm 285. Peso: gr

100.

L. 14.800

GELOSO

L. 21900
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18.500

Giradischi

Jquipaggio « MT5/MU »

Giradischi: a 4 velocita per la riproduzio-
ne di dischi monoaurali e stereofonici.

Doppio interruttore di corto circuito del
rivelatore.

Tensione: universale,

Assorbimento: 10 W.

Messa in folle automatica della ruota di
frizione.

Cambio: a manopola.

Corredato della cartuccia stereofonica ii-
po «U».

Dimensioni della piastra: mm 200 > 300.

Altezza sopra la piastra: mm 40,

Profondita sotto la piastra: mm 75.

Diametro del piatto: mm 180.

Peso: kg 2,500.

17.600

Equipaggio «4V1/LE »

Giradischi: a 4 velocita con motore a 4
poli, espressamente studiato per impie-
g0 con apparecchiature « Alta Fedelta ».

Corredato della cartuccia piezoelettrica
tipo « E».

Elevato rapporto segnale/disturbo.

Flutter inferiore allo 0,2%.

Tensione: universale.

Dimensioni della piastra: mm 200 x 300.

Altezza massima sopra la piastra: mm 40.

Profondita sotto la piastra: mm 75,

Diametro del piatto: mm 180.

Peso: kg 2,300.

Jquipaggio «4V2/TE »

Giradischi: a 4 velocita con motore a 4
poli, di alta qualita e di elevato rap-
porto segnale disturbo.

Braccio e testina intercambiabile e dop-
pio cavetto, predisposto per la riprodu-
zione stereofonica.

Doppio interruttore di corto ciricuito del
rivelatore.

Corredato della cartuccia piezoelettrica
tipo « E ».

Flutter inferiore allo 0,2%.

Tensione: universale,

Consente la riproduzione dei dischi « Ste-
reo » mediante la sostituzione della te-
stina « TE» con la testina «TS» ed il
collegamento del doppio cavetto ai ca-
nali di amplificazione stereofonica.

Dimensioni della piastra: mm 200 x 300.

Altezza massima sopra la piastra: mm 40.

Profondita sotto la piastra: mm 75

Diametro del piatto: mm 180.

Peso: kg 2,350.
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Giradischi

Equipaggio «4V5/MU »

Giradischi: a 4 velocita con motore a 4
poli per la riproduzione dei dischi nor-
mali e stereofonici.

Dimensioni ridotte.

Doppio interruttore di corto circuito del
rivelatore.

Tensione: universale.

Flutter inferiore allo 0,2%,

Elevato rapporto segnale/disturbo.

Corredata della cartuccia stereofonica ti-
po « U»,

Dimensioni della piastra: mm 208 X 307.

Altezza massima sopra la piastra: mm 40.

Profondita sotto la piastra: mm 75.

Diametro del piatto: mm 180,

Peso: kg 2,300.

L. 20.500

Equipaggio « FED1/CM »

4 velocita con motore a 4

mente studiato per I'impie-
go in apparecchiature ad «Alta Fedelta»,

Braccio a testina intercambiabile a dop-
pio cavetto, predisposto per la riprodu-
zione stereofonica.

Pud montare la testina « CE » con cartuc-
cia piezoelettrica ribaltabile «E», op-
pure la testina « CM » con cartuccia ma-
gnetica a riluttanza variabile « M ».
Piatto giradischi ad elevato momento
d'inerzia.

Elevato rapporto segnale/disturbo.

Flutter inferiore allo 0,12%.

Tensione: universale:

Congente la riproduzione di dischi « Ste-
reo » mediante la sostituzione della te-
stina « CE» con la testina «CS» ed il
collegamento del doppio cavetto ai ca-
nali di amplificazione stereofonica.

Dimensioni della piastra: mm 350 X 295.

Altezza massima sopra la piastra: mm 60.

Profondita sotto la piastra: mm 75.

Diametro del piatto: mm 260.

Peso: kg 5,700,

« FED1/CM » L. 50.000
« FED1/CE » L. 36.000
« FED1/CS » L. 38.500




LES

Cambiadischi automatico
« Cadis CD1/VE »

Cambiadischi: a 4 velocita con motore a

poli.

Suona automaticamente da uno ad otto
dischi di diametro 17 - 25 - 30 cm e si
arresta automaticamente al termine del-
I'ultimo disco.

Mediante apposito adattatore (SPIG/1)
fornibile a richiesta, suona automatica-
mente fino a 10 dischi a 45 giri con foro
centrale di 38 mm.

Manovra semplice con due sole manopole:
una per comando velocita ed una per
avviamento, rifiuto e stop.

Messa in folle automatica degli organi di
trascinamento e corto circuito del rive-
latore alla fine dell'ultimo disco.

Velocita di cambio del disco, costante per
qualunque velocita di funzionamento.

Giradischi

Pick-up e pressa-dischi in metallo.
Pud suonare manualmente dischi di qual-
siasi diametro,

Monta la cartuccia piezoelettrica tipo «E».
Dimensioni della piastra: mm 350 X 295.
Altezza sopra la piastra: mm 115,
Profondita sotto la piastra: mm 75.
Peso: kg 5,200.

L. 31.000

Cambiadischi automatico
« Cadis CD2/TE »

Prestazioni generali come il « CD1/VE»
con la variante del braccio a testina in-
tercambiabile a doppio cavetto predi-
sposto per la riproduzione stereofonica.

Doppio interruttore di corto circuito del
rivelatore alla fine dell'ultimo disco.

Monta la cartuccia piezoelettrica tipo «E».

Pud montare la cartuccia magnetica, so-
stituendo la testina « TE » con la testina

« TM ».

Consente la riproduzione stereofonica me-
diante la sostituzione della testina «TE»
con la testina « TS » ed il collegamento
del doppio cavetto ai canali di amplifi-
cazione stereofonica.

L 4

Dimensioni della piastra: mm 350 X 295
Altezza sopra la piastra: mm 115.
Profondita sotto la piastra: mm 75.
Peso: kg 5,200.

$

<

L. 33.800

L. 34.600

Cambiadischi automatico
« Cadis CD5/PU »

Prestazioni generali come il «CDI1/VE
con la variante del braccio che montu la
cartuccio stereofonica universale tipo
«U».

Consente la riproduzione dei dischl mo
noaurali e stereofonici.

Dimensioni della piastr:

Altezza sopra la piastr:

Profondita sotto la piastra

Peso: kg 5,200.

mm 450 h
mm 11
mm 7h
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Giradischi

Adattatore « SPIG/1 »

Permette la riproduzione dei dischi con
foro centrale diametro mm 38, automa-
ticamente sui cambiadischi « Cadis CD1
CD2 - CD5 ».

L. 2.600

LESA

Lesavox « 95/A »

Giradischi: a 4 velocita mod. MT4/RD in
elegante valigia a varie combinazioni
di colori.

Provvisto di cordoni con spine di rete e
di attacco fono.

Tensione: universale.

Dimensioni: mm 325 X 225 X 130.

Peso: kg 3,600.

L. 19.200

Lesavox «95/B »

Come il precedente. ma con giradischi ste-
reofonico a 4 velocita mod. MT5/MU.

L. 21.500

Lesavox «97/A »

Giradischi: a 4 velocita mod. MT4/RD
montato su supporto di materia plastica,
Provvisto di cordoni con spine di rete ¢
di attacco fono.
Tensione: universale.
Dimensioni: mm 310 X 210 X 140.
Peso: kg 2,500.
L. 17.400

Lesavox «97/B »

Come il precedente, ma con giradischi ste-
reofonico a 4 velocita mod. MT5/MU.

L. 19.700

440



GELOSO

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF. 5

L. 38.500
mobile in materiale plastico

colore fondamentale bianco - avorio

L. 37.800
colore marrone

Radioricevitori

G 333-A
Caratteristiche tecpiche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM..

Valvole: n. 4 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UBF89 - UCLS82.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A79,

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C8.5

Funzioni di valvole: n, 12.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 130 X 210 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: in comune per AM e FM in-
corporata.

Alimentazione: ca 100 <230 V - 40 W.

Dimensioni: em 37 X 19,5 X 23,5.

Peso: kg 4,650,

G 374

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime.

Valvole: n. 5 - tipi: DK96 - 2/DF96 -
DAF96 - DL96.

Funzioni di valvole: n, 8,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 =220 V con ap-
posito alimentatore N.3741 - a pile 90 V
(90 mA) a 1,5 V (167 mA) - ad accu-
mulat.: 6 V, con alimentatore n.3742/6;
12 V, con alimentatore n, 3743/12.

Dimensioni: cm 48 X 20,5 X 21,7,

Peso: kg 5,280.

L. 30.650
mobile in materiale plastico
colore fondamentale marrone

L. 34.500
mobile in legno

G 332

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime.

Valvole: n. 5 - tipi: 12AJ8 - 12BA6 -
12AV6 - 35QL6 - 35X4.

Funzioni di valvole: n. 8.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singole - a rota-
zione.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W.

Alimentazione: ca 100 =230 V - 40 W.

Dimensioni: em 42 X 22 X 27.

Peso: kg 6.

34



Giradischi

Lesavox « 98 »

Giradischi: a 3 velocita mod. MT2/RD in
custodia bicolore di materia plastica.
Provvisto di cordone con spina di rete e
di attacco fono.
Tensione: universale.
Dimensioni: mm 320 X 210 X 130.
Peso: kg 3,300.
L. 18.200

Lesavox «98/A »

Come il precedente, ma con giradischi a
4 velocita mod. MT4/RD.
L.-18.700

Lesavox «98/B »

Come il precedente, ma con giradischi ste-
reofonico a 4 velocita mod. MT5/MU.

L. 21.000

Lesavox «99»

Cambiadischi a 4 velocita mod. CD1/VE
montato in elegante supporto di legno
ricoperto in vipla bicolore.

Provvisto di cordoni con spine di rete e
di attacco fono.

Tensione: universale.

Dimensioni: mm 360 X 310 X 210.

Peso: kg 6.

L. 32.000

Lesavox « 99/A »

Come il precedente, ma equipaggiato con
cambiadischi stereofonico a 4 velocita
mod. CD2/TE,

L. 34.800

Lesavox «99/B »

Come il precedente, ma equipaggiato con
cambiadischi stereofonico a 4 velocita
mod. CD5/PU.

L. 35.600
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Giradischi

Record 4 V

Complesso giradischi a 4 velocita (16, 33,
Motore a induzione 4 poli (110 = 220 V)
frequenza 50 Hz, assorbimento 12 W.

Testina « Ronette ».

Soffietto in gomma sul piatto giradischi
per la centratura automatica dei dischi
a 45 giri (foro largo).

Scatto automatico di fine corsa pick-up
con messa in folle della ruota inter-
media.

Risposta lineare: da 30 a 10.000 Hz.

Livello d’uscita: 0,8 V/cm sec a 1.000 Hz.

Dimensioni: ecm 30 X 20 X 10.

Peso: kg 2,500,

L. 14.000

Valigia Record

Elegante custodia in vinilpelle con varie
combinazioni che incorpora il comples-
so Record 4 velocita con attacchi pre-
disposti per I’allacciamento all’apparec-
chio radio.

Dimensioni: em 33 X 24 X 11,

Peso: kg 3.

L. 42.000

NUOVA FARO

L. 21.000

TELEVIDEON

Combibox PH 2/Fono

Elemento contenente un giradischi a 4
velocita.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: ecm 60 X 30 X 18.5,
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Giradischi

TELEVIDEON

Fonotavolino mod. OSLO/N
Fonotavolino mod. OSLO/T

Contiene un giradischi a 4 velocita.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

E' completato da scomparti per la custo-
dia dei dischi.

Dimensioni: ecm 80 X 33 X 56.
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Radioricevitori

G 326
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: OM - OC2 - OC1 - OUC.
Presa d’antenna MA.
MF presa a 75 - 300 ohm incorporata.
Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 -
UF89 - UABC80 - UL41 - UY4l.
Raddrizzatore a secco,
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: DM 70.
Regolatore di tonalita: per gli acuti.
Altoparlante: magnetodinamico ellittico
diametro 130 X 210 mm,
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica.
Alimentazione: ca 110 < 220 V.
Dimensioni: cm 48 X 29,5 X 21,7.
Peso: kg 6,850.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

GELOSO

L. 39.500
mobile in materiale plastico
colore marrone

Come il precedente ma a tre gamme,

G 370
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - MF - ultracorte.

Potenza d'uscita: 8 W col 5% di distor-
sione.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - ECC83 - 2/EL84.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B300/C100.

Funzioni di valvole: n. 14.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: doppio, per alte e
basse frequenze.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75 e 300 ohm.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 100 = 230 V - 50 =+ 60
Hz,

Dimensioni: em 44,5 X 18 X 13.

e L. 43.500
raaioricevitore senza mobile

G 370/FD come il G 370, ma con on-
de lunghe, per filodiffusione L. 45.500.

45
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GELOSO :

Radioricevitori

G 331
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 4 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UBF89 - UCL82.

Diodi a cristallo: n, 2 - tipi: 2/0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C85.

Funzioni di valvole: n, 12.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 100 =230 V - 40 W.

L. 44500 Dimensioni: cm 42 X 22 X 27.
mobile in legno Peso: kg 6.
G 371/FD

Caratteristiche particolari:

Ricevitore senza mobile ed altoparlanti
per la realizzdazione di radiofonografi di
lusso stereofonici.

L. 48.000

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EBF89 - ECC83 - 2/EL84.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250/C100.

Funzioni di valvole: n. 14,

Indicatore di sintonia: DM?70.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm,

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti - Impedenza: 3,2-5
ohm,

Potenza d'uscita: 4+4 W col 10% di di-
storsione - 2,75+275 W coll't% di di-
storsione. J

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 100 <230 V - 70 W.

Dimensioni: cm 44,5 X 18 X 18.

Peso: kg 5,500.
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Amplificatori
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L. 53.000

Amplificatori

Fonovaligetta Transet

Caratteristiche tecniche:

Giradischi: a 4 velocita con regolatore
automatico elettro-centrifugo.

Altoparlante: ellittico ad alta sensibilita.

Transistors: n, 5 - tipi: 3/0OC71 - 2/0C74.

Potenza d’uscita: 1 W.

Fedelta: 100 + 10.000 Hz + 2 dB.

Distorsione: 5% a 1 W.

Alimentazione: 10 elementi da 1,5 V con
autonomia 300 ore.

Peso: kg 5,800.

Dimensioni: em 33 X 14 X 26,5,

A richiesta accumulatore raddrizzatore
AB 16,20 ricancella dalla rete luce anche
durante il funzionamento.

Fonovaligia Hi-Fi 60

Caratteristiche tecniche:
Valvole: n. 5 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL84
EZ80,

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1
ellittico diametro 180 X 260 mm - n. |
diametro 80 mm.

Giradischi: a 4 velocita.

Alimentazione: universale.

Dimensioni: em 48 X 35 X 24,

Peso: kg 11.

Caratteristiche particolari:

Presa per mobile aggiuntivo -con 3 alto
parlanti,

Potenza d’uscita: 10 W a 400 Hz col ¢°
di distorsione - 6 W a 400 Hz coll'l
di distorsione.

Risposta elettrica: lineare tra 10 ¢ 12000

Z.

Regolatori di tono: n. 2 per note alle «
note basse. °

Equalizzatore: a tasti per jazz . pnroln
fedelta.

Impedenza d’entrata: adatta per plok up
magnetofono, microfono.
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Amplificatori

L. 29.000

ART
Fonovaligia Elba

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n, 2 - tipi: UY85 - UCL82.

Funzioni di valvole: n. 3.

Altoparlanti: n. 1 magnetodmamlco ellit-
tico.

Regolatore di tonalita: a rotazmne

Potenza d’uscita: 3 W max.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Dimensioni: em 35 X 33 X 11

Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:
Bicolore - colori assortiti.

Fonovaligia Capri
Carattevistiche teeniche:

Valvole: n, 8 « tipi: UY85 - UBC81 - UL84,

Funzioni di valvole: n, 3.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico,

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Potenza d'uscita: 3 W max.

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.

Giradischi: normale con 4 velocita - con
testina rivelatrice per riproduzione ste-
reofonien - uscita per il canale sinistro
da collegare ad un apparecchio radio
oppure ad un amplificatore.

Dimensioni: em 28 X 38 X 14.

Peso: kg 7.

Caratteristiche particolari:
Copertura: bicolore - colori assortiti.

L. 36.000

Fonovaligia Ischia
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: UY85 - UBC41 - UL84,

Funzioni di valvole: n. 3.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1
ellittico per note basse (woofer) - n. 1
rotondo per note alte (tweeter).

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Potenza d'uscita: 4 W max.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: em 45 X 36 X 16,

Pesc: kg 9.

Caratteristiche particolari:
Copertura: bicolore,

L. 43.000
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Amplificatori

Fonovaligia stereofonica Bermude

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: UY85 - 2/UCL82.

Funzioni di valvole: n. 5.

Altoparlanti: n, 2 magnetodinamici ellit-
tici (1 per canale).

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Potenza d'uscita: monoaurale: 6 W max
stereofonica: 3 W max per canale.

Giradischi: normale con 4 velocita - te-
stina per riproduzione monoaurale e
stereofonica.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 40 X 30 X 15,

Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:
Copertura: bicolore,

L. 68.000

Fonovaligia stereofonica Trinidad

Jaratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5 - tipi: EZ81 - 2/EL84 -
2/ECC83.

Funzioni di valvole: n, 5,

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellit-
tici (1 per canale).

Regolatore di tonalita: a rotazione - sepa-
rato per note alte e per note basse.
Potenza d'uscita: monoaurale: 11 W max

stereofonica: 5,5 W max.

Giradischi: normale con 4 velocita - te-
stina per riproduzione monoaurale e
stereofonica.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 50 X 36 X 17,

Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:
Copertura: bicolore.
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Amplificatori

Fonovaligetta 0101

Caratteristiche tecniche:

Valigetta in legno compensato rivestito in
plastica.

Complesso giradischi: con motore a 4 poli
cambio a 4 velocita, e rivelatore piezo-
elettrico tipo « Ronette TO 284 T » a 2
puntine commutabili a rotazione.

Amplificatore: con 1 doppia valvola ECL82
e n. 1 raddrizzatore al selenio.

Potenza d'uscita: 3 W.

Altoparlante: magnetodinamico ellittico.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Assorbimento: 40 W ca.

Dimensioni: ecm 36 X 15 X 37,5.

Peso: kg 6,700.

L. 34.000
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Fonovaligetta 0101

Caratteristiche tecniche:

Valigetta portatile in legno compensato
rivestito in plastica polivinilica in 4
esecuzioni di colore diverso.

Complesso giradischi: con motorino a 4
poli ed a 4 velocitd e rivelatore piezo-
elettrico « Ronette» a 2 puntine com-
mutabili.

Amplificatore: con doppia valvola ECL82
e con raddrizzatore al selenio.

Potenza d’uscita: 4 W.

Altoparlante: magnetodinamico ellittico.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Assorbimento: 40 W.

Dimensioni: em 27 X 22 X 13,5.

Peso: kg 5,500.

L. 39.800
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)
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L. 78.500
(esclusa 1.G.E, ed imposta di consumo)

Amplificatori

Valigetta stereofonica 0102
Caratteristiche tecniche:

Valigetta in compensato da 11 mm rive-
stito in plastica polivinilica in due ese-
cuzioni di colore diverso - & trasforma-
bile in tavolino fonografico mediante
T'applicazione di 4 gambe avvitabili.

Complesso giradischi: formato da motori-
no a induzione CGE a 4 poli e 4 velo-
citd a costante uniformita di rotazione,
da rivelatore fonografico con testina
piezoelettrica « Ronette » tipo stereofo-
nico, da piatto giradischi da 240 mm
perfettamente bilanciato.

Jumplificazione & ottenuta a mezzo di 2
amplificatori utilizzanti complessiva-
mente 8 valvole: 4/12AX7 (o ECC83) e
4/EL95 con stadio finale di controfase
un raddrizzatore a ponte sopperisce al-
T'alimentazione.

Altoparlante: magnetodinamico ellittico.

Potenza d'uscita: 6,5

Alimentazione: ca 110 =220 V - 50 Hz.

Assorbimento: 60 W.

Dimensioni: valigetta ecm 41 X 47 X 21 -
con gambe cm 41 X 47 X 72,

Pelso5 (\J/ahgetta kg 12,100 - tavolino kg

L. 120.000
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Complesso stereofonico 0103
Caratteristiche tecmiche:

Mobile consolle in compensato di 15 mm
lucidato in noce chiaro per il contegno
di:

complesso fonografico con cambio auto-
matico dei dischi « Garrard » con testina
stereofonica;

doppio amplificatore di complessive 8
valvole di cui 4/12AX7 (o ECC83) e
4/EL95 con stadio finale in controfase -
raddrizzatore a ponte;

1 complesso acustico, in apposito scom-
parto frontale con rivestimento specia-
le, costituito da 1 altoparlante «woofers
e 1 altoparlante a compressione (twee-
ter),

Potenza d'uscita: 6,5 W.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.
Assorbimento: 60 W.

Dimensioni: ecm 46,5 X 30 X 70.

Peso: kg 21.
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Amplificatori

L. 27.000
compreso cordone con terminali
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Complesso acustico complementare
BR 12 per il mod. 0102 STE

Caratteristiche tecniche:

Bass-reflex portatile in valigetta, ricoper-
to in vinilpelle e porta anteriormente
una chiusura per la protezione del baf-
fle degli altoparlanti.

Contiene: 2 altoparlanti dei quali: uno
ellittico di grandi dimensioni per i toni
bassi ed uno a compressione (tweeter)
per i toni acuti.

Potenza: 3 W.

Interno: foderato in speciale materiale fo-
noassorbente.

Dimensioni: em 35 X 45 X 14.

Peso: kg 3,600,

Complesso acustico complementare
« BR 13 » per il mod. 0103 stereofonico

Caratteristiche tecniche:

Bass-reflex in legno compensato lucidato
in noce scuro o in noce chiaro, interna-
mente rivestito di materiale speciale.

Contiene: 2 altoparlanti dei quali 1 « woo-
fer » ed 1 « tweeter » speciale - frequen-
ze del complesso da 75 a 18.000 c/s.

Dimensioni: em 45 X 27 X 68,5.

Peso: kg 12,

L. 39.900
(esclusa I.G.E. ed imposta di consumo)

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.
Uscita: 15 W - 6-8 ohm.

Risposta: da 40 Hz a 15.000 Hz + 1,5 dB.

Valvole: n. 5 - tipi: EZ12 - 2/ECC81 -
2/EL84.

Alimentazione: ¢ a 50-60 Hz - 120 + 280 V
ce 12 V.

Dimensioni: em 33 X 22 X 18,5.

Caratteristiche particolari:
Ingresso fono: 200 mV,




“Amplificatort

A2

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.

Uscita: 30 W - 4-8-15-30-150-500 ohim.

Risposta: da 50 Hz a 10.000 H=~ + 1 dB
Valvole: n.6 - tipi: 5X4 - 2/6L6 ~ 3/ECC83.

Alimentazione: ca 110 + 280 V _

Dimensioni: cm 42 X 22 X 24.

Caratteristiche particolari:

Due ingressi micro ed un ingwesso fono
miscelabili.

Correzione: toni alti 20 dB - toni bassi
L. 48.000 20 dB.
(esclusa 1.G.E.)
A3

L. 59.
(esclusa 1L.G.E)

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.

Uscita: 50 W - 4-8-15-30- 150~500 ohm.

Risposta: da 50 Hz a 10.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 9 - tipi: 4/6L6 - 2/5X4 -
3/ECC83.

Alimentazione: ca 110 < 280 V_

Dimensioni: ecm 42 X 22 X 24,

Caratteristiche particolari:

Due ingressi micro ed un ingresso fono
miscelabili.

Correzione: toni alti 20 dB - toni bassi
20 dB.

Impianto portatile in valigia tipo IPV

Robusta valigia in legno apposnamente
studiata per il contegno di tutti gli ele-
menti costituenti un impianto sonoro
volante e precisamente:

amplificatore CGE tipo Al per ca e
cc-15 W;

microfono piezoelettrico;

supporto per detto;

2 trombe a giglio tipo E22/6R;

cavi di collegamento.

Dimensioni: cm 44 X 26 X 37.

-

-

L. 88.000
(esclusa 1.G.E.)
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cmplificatori

AS

Entrata: 8 W - 0-8-1.000-2.000 ohm.

Uscita: 380 W - 0-50-75-100-150 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 5 - tipi: 2/DCG4/1000 - 2/805
EZ12.

Alimentazione: ca 220 <+ 380 V.
Dimensioni: cm 45,3 X 51 X 36,1.
Peso: kg 58,
Amplificatore di potenza da pilotare con
i modelli Al, A2, A3.
L. 270.000
(esclusa 1.G.E.)

Registratore magnetico « Welter »

A doppia traccia.
Durata di registrazione ed ascolto: un’ora
su due tracce.
Comandi semplificati,
Valigetta di legno rivestita in plastica.
Dimensioni: em 27 X 22 X 13,5.
Peso: kg 5,500,
Completo dei seguenti accessori:
Borsa con microfono e cavetto registrazio-
ne radio.
Bobina nastro magnetico.
Bobina vuota.
L. 49.500
A richiesta captatore telefonico.
L. 1.500

Registratore mod. 090

Valigetta: in legno ricoperta di finta pelle
color marrone.

Potenza d'uscita: 3 W,

Alimgntazione: ca 110 + 240 V - 50-60 Hz.

Velocita del nastro: 9,5 em/s - 19 cm/s.

Durata: 1 ora e 4 minuti alla velocita di
19 em/s e 2 ore e 8 minuti alla velocita
di 9,5 em/s su doppia traccia con nastro
normale - tale durata é aumentata usan-
do nastro speciale (long play).

Registrazione: a doppia traccia.

Responso: da 100 a 8.000 Hz alla velocita
di 9,5 cm/s; da 100 a 15.000 Hz alla ve-
locita di 19 cm/s.

Ribobinaggio: con nastro normale alla ve-
locita di 19 em/s: 100”.

Consumo: 40 VA ca.

Dimensioni: em 39,7 X 30 X 19,7.

Peso: kg 11,500.

L..98.000
(esclusa 1.G.E.)
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Radioricevitori

G 354
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84.

Raddrizzatori metallici: n, 1 - a secco.

Funzioni di valvole: n. 11,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 2 ellit-
tici - diametro 130 X 210 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Anténna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4 W.

Alimentazione: ca 100 -+ 230 V.

Dimensioni: em 53,5 X 24 X 31,5.

Peso: kg 8,200.

IF 76 X
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: MA n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM,

Valvole: n. 6+occhio magico - tipi: 12AT7
6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.

Funzioni di valvole: n, 12,

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: MA sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Presa per altoparlanti supplementari.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 56 W.

Dimensioni: em 56 X 36 X 24.

Caratteristiche particolari:

Presa per filodiffusione,
L. 52.000
mobile in legno

IMCARADIO

L.
mobile in




CGE

Le dimensioni degli scomparti per ampli-
ficatori consentono I'intercambiabilita
dei nostri amplificatori tipo A2, A3.

Amplificatori

Centralino di distribuzione sonora
tipo FC1
per potenza modulata da 25 a 60 W

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: ca 110280 V - 4260 Hz.

Radioricevitore: 7 valvole con valvola di
sintonia visiva - 4 gamme d’onda; 1 in
cortissime (canale 25 m); 1 in corte (ca-
nale 50 m); 1 in medie ed 1 in ultracorte
(MF) - commutazioni a tastiera.

Complesso fonografico CGE mod. 0105 a 4
velocita (16, 33, 45, 78 giri).

Pannello controlli: sino a 24 interruttori,
1 commutatore generale situato sul pia-
no del complesso fonografico « 1 com-
mutatore ascolto; radio centralino - 1
commutatore radio; acceso-spento,

Dimensioni: ecm 62,5 X 117 X 34,

Peso: (con cassa imballo senza amplifi-
catore e senza commutazioni): kg 79.

Caratteristiche particolari:

Questo centralino puo essere fissato a pa-
rete o appoggiato su basamento,

Prezzo del centralino sopradescritto, co-

mandi di linea ed amplificatore esclusi

L. 109.000

(esclusa 1.G.E.)

Centralini di distribuzione sonora
tipi ad intelaiatura verticale

Constano di armadio metallico a sviluppo
verticale, di varie dimensioni a secon-
da delle potenze e dei servizi richiesti,
per il contegno di:

amplificatori per potenze da 15 a 375 W
a seconda della richiesta;

radioricevitore AM-FM - 4 gamme d’onda;

complesso fonografico a 4 velocita;
comandi generali e particolari;

comandi per la distribuzione del suono
corrispondenti alle linee di distribu~
zione;

organi di controllo;

scomparti di riserva per complementi di
potenza e per registratori.

Preventivi a richiesta.
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Amplificatori

Centralini di distribuzione sono
tipi a serivar

Constano di una scrivania metallica o in
legno, le cui dimensioni sono determi-
nate dalle potenze e dalle esigenze ri-
chieste, atta al contegno di:

amplificatori per potenze da 15 a 375 W,
a richiesta;

radiori itore AM-FM - 4 gamme d'onda;

complesso fonografico di tipo a richiesta;
comandi generali e particolari;

comandi per la ripartizione del suono in
relazione alla rete di distribuzione;

organi di controllo;

eventuali scomparti di riserva per com-
plementi di potenza o per registratori
magnetici,

Preventivi a richiesta,

Dufono Ducati

Apparati per la composizione di impianti
interfonici da 2 a 124 posti intercomu-
nicanti,

Apparati principali:

RG 3202 - modello a 2 linee.
RG 3530 - modello a 4 linee.
RG 3540 - modello a 7 linee.
RG 3550 - modello a 14 linee.
RG 3700 - modello a 28 linee.

i derivati:

Appa
Apparati a 1 - 2 - 4 - 7 linee ad inser-
zione permanente o facoltativa.
Trombe esponenziali reversibili.
Altoparlanti da parete reversibili.

Caratteristiche tecniche:

Potenza d’uscita: 25 W.
Alimentazione: da 110 a 220 V ca.

CGE




Tl ELETTROTECNICA

Amplificaror

Dufono Automatic « Ducati »

Apparati a 4 - 7 - 14 linee per la com-
posizione di impianti interfonici da 2
a 15 posti intercomunicanti.

Questi modelli sono completamente auto-
matici. La conyersazione ha luogo sen-
za bisogno di effettuare manovra alcuna,

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 1 W.
Alimentazione: da 110 a 220 V ca,

Dufonette Ducati

Apparecchiatura composta da un princi-
pale Dufono ad una linea collegato, me-
diante 20 metri di cavetto bifilare scher-
mato, ad un apparato derivato ad in-
serzione permanente, pronta per l'uso.

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 1 W.
Alimentazione: da 110 a 220 V ca.

L. 31.000

-

Bivox Ducati a transistori

Apparecchiatura composta da un appara-
to principale a transistori ad una li-
nea collegato, mediante 20 metri di ca-
vetto bifilare schermato, ad un appa-
rato derivato ad inserzione permanente
pronta per Il'uso.

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 250 mW.
Alimentazione: a pila.
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Amplificatori

Fonoporta Ducati

Apparecchiatura economica e praticissima
per comunicazioni a viva voce fra i
singoli appartamenti di uno stesso sta-
bile e l'ingresso (portone, cancello, por-
tineria).

Impiega moderni transistors a minimo
consumo e lunga durata.

RGT 1501 - amplificatore a transistors,
alimentato in ca dalla rete, adattabile
ai voltaggi 110+220 V.

L. 28.000

ageATr gD
w‘ e
1

AGT 1601 - posto interno da applicarsi
a parete, in custodia di metallo, con ta-
sto di conversazione ad inserimento ma-
nuale e disinserimento automatico,

L. 7.000

ELETTROTECNICA

AGT 1501 - posto esterno, predisposto
per l'incasso a muro o per essere in-
corporato in apposite pulsantlere con
speciale protezione antipioggia e con
griglia per evitarne le manomissioni.

L. 6.500

AGT 1602 - posto interno da incasso, con
custodia in materiale plastico di color
avorio, con speciale tasto di conversa-
zione a inserimento manuale e disinseri-
mento automatico, con pulsante incor-
porato per l'apriporta elettrico o per la
chiamata in portineria.

L. 7.500

AGT 1603 - posto interno come il pre-
cedente, da applicarsi a parete.

L. 7.500

GT 1604 - posto interno ‘come il pre-
cedente, da tavolo.
L. 8.500
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EFFEDIBI’ RADIO

L. 39.800
mobile in legno

Amplificatori

Fonovaligia Nigritella

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/0C71 - 2/0C74.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B30-C275.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 125 mm.

- Regolatore di tonalita: singolo - a rota-

zione,
Giradischi: normale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 1 W col 10% di distor-
sione.
Alimentazione: ca 110 +240 V - cc 9V
a batterie n. 6 torcie da 1,5 ciascuna.
Dimensioni: cm 38 X 24 X 14.
Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:

. Valigetta portatile in legno ricoperto in

vinilpelle - lunga durata delle pile -
alimentatore separato per le reti ca.

L. 32.000
mobile in legno

Fonovaligia Actea

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n, 1 - tipo: ECL82,

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250-C60.

Funzioni di valvole: n. 2.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 125 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: cm 36 X 15 X 27,

Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligetta portatile in legno ricoperto
in materia plastica - coperchio aspor-
tabile.




Amplificatori

Emerson Joliet 1T Serie
Jaratteristiche teeniche:

Potenza d'uscita: 28 W,

Regolatore di volume e di tono.

Valvole: n. 1 - tipo: PCL82 multipla.

Raddrizzatore a secco.

Altoparlanti: n, 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 110 X 150 mm,

Rivelatore piezoelettrico con 2 puntine,
una per dischi a 78 giri e l'altra per i
dischi microsolco.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.
Potenza rhita: 15 W,
Dimensioni:\em 32 X 34 X 16.

Peso: kg 6.

L. 37.000
Caratteristiche particolari:

Fonovaligia portatile con giradischi a 4
velocita - mobile in legno con frontale
in materia plastica e ricoperto in vinil-
pelle.

L. 46.000
Caratteristiche particolari:
Fonovaligia portatile con giradischi a 4

velocita - mobile ricoperto in materiale
plastico,

Emerson Hollywood

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 4 W.

Regolatore di tonalitd e volume.

Valvole: n, 2 - tipi: 2/PCL82.

Raddrizzatore a secco.

Push-pull finale con inversione elettronica
di fase bilanciata.

Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 90
X 165 mm.

Rivelatore piezoelettrico con 2 puntine,
una per dischi a 78 giri e l'altra per i
dischi microsolco.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Potenza assorbita: 20 W.

Dimensioni: cm 42 X 34 X 18,

Peso: kg 7.

Emerson Charleston

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 28 W.

Regolatore di tono e volume.

Valvole: n. 1 - tipo: PCL82 multipla.

Raddrizzatore a secco.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Rivelatore piezoelettrico con 2 puntine,
una per dischi a 78 giri e l'altra per i
dischi microsolco.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Potenza assorbita: 15 W,

Dimensioni: cm 46 X 21 X 35,

Peso: kg 8.

L. 53.000
Caratteristiche particolari:
Fonovaligia portatile con cambiadischi

automatico a 4 velocita - mobile rico-
perto in materiale plastico.
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Bte

L. 68.000
Caratteristiche particolari:
Fonovaligia portatile con cambiadischi
automatico a 4 velocitd - mobile rico-
perto in materiale plastico.

L. 20.500

Amplificatori

Emerson Miami

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 5 W.

Push-pull finale con entrata bilanciata.

Regolatore di tono e volume.

Campo di risposta: 40+15.000 Hz + 1 dB.

Distorsione armonica totale 3¢9z.

Valvole: n. 2 - tipi: 2/PCL82.

Raddrizzatore a secco.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico a cono esponenziale 90 X 165 mm
per le frequenze medie e basse - n. 1
diametro 100 mm per le frequenze alte.

Rivelatore piezoelettrico con 2 puntine,
una per i dischi a 78 giri e l'altra per i
dischi microsolco.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Potenza assorbita: 32 W,

Dimensioni: cm 45 X 35 X 22,

Peso: kg 10.

Fonovaligia AM 61
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n, 2,

Raddrizzatori al selenio: n. 1.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 100 mm.

Regolatore di tonalita: per 4 registri - a
tasti.

Giradischi: normale a 4 velocita.

Testina rivelatrice: piezoelettrica per mi-
crosoleo e 78 giri.

Potenza d'uscita: 1,8 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: cm 32 X 36 X 14.

Peso: kg 4.800.
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Amplificatori

Phonola A 308

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: UCLS82,

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n, 3.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 + 250 V - 30 W.

Dimensioni: *cm 34 X 16,5 X 34.

Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:
Fonovaligia.

L. 36.500

Phonola T 306

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/0C71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n. 3.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 120 X 70 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice.

Potenza d’'uscita: 0,4 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: a batterie a secco - 6 V.

Dimensioni: em 37 X 17 X 27.

Peso: kg 4,400.

Caratteristiche particolari:
Fonovaligia a transistors.

L. 55.000
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Complessi Stereofonici
Phonola S 1602

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 15 - tipi: 4/ECC83 - 6/ECC82
4/EL84 - GZ34.

Raddrizzatori metallici: n. 2.

Funzioni di valvole: n. 25.

Altoparlanti: n, 4 + 8 magnetodinamici.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Giradischi: normale o professionale - a
cambio automatico con 4 velocita.

Testina rilevatrice: stereo e monoaurale.

Potenza d'uscita: 17 W per canale col 10%
di distorsione - 14 W per canale col
0,5% di distorsione,

Gamma acustica riprodotta
dB): da 30 a 18.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 150 W.

(entro + 3

Caratteristiche particolari:

Complesso stereofonico (in 4 diverse ver-
sioni) con mobile di servizio e 2 mobili
bass-reflex separati - preamplificatore
ed amplificatore in telai separati.

Potenza d'uscita: 17 W a 1.000 Hz col 10%
di distorsione - 16 W a 1.000 Hz coll’1%
di distorsione - 14 W a 1.000 Hz col 0,5%
di distorsione.

Impedenza d'uscita: 8 a 16 Q.

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)
da 5 Hz a 250.000 Hz.

Amplificatori

Rumore di fondo: 60 dB riferito alla po-
tenza di 10 W.

Regolatori di tonalita tarati: n. 2 - ‘note
basse (riferimento 30 Hz) da + 16 dB
a — 12 dB - note acute (riferimento
10.000 Hz) da + 12 dB a — 16 dB.

Equalizzatore: sistema Lin RIAA-78.

Impedenze d’entrata: 50 kQ - 250 kQ
e adatta per pick-up - magnetofono -
microfono - radio.
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Amplificatori

Phonola S 600

Valvole: n, 6 - tipi: ECC83 - 4/ECL82
EZ81.

Funzioni di valvole: n, 11,

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2
diametro 180 X 260 mm - n. 2 diametro
100 X 160 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Presa fonografica: doppia.

Giradischi: a cambio automatico con 4 ve-
locita.

Testina rilevatrice: stereo e monoaurale.

Potenza d’uscita: 8 W per canale col 10%
di distorsione - 7 W per canale col 2%
di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 50 Hz a 14 kHz.

Alimentazione: ca 110 = 280 V - 100 W.

L. 175.000

Caratteristiche particolari:

Complesso stereofonico con bass-reflex per
secondo canale separato.

Potenza d’uscita: 8 W a 1.000 Hz col 10%
di distorsione - 6 W a 1.000 Hz coll'l1%
di distorsione - 5 W a 1.000 Hz col 0,5%
di distorsione.

Impedenza d’uscita: 6 Q.

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)
da 15 a 100.000 Hz.

Rumore di fondo: 50 dB riferito alla po-
tenza di 8 W.

Regolatori di tonalitd: n. 2 - note basse
(riferimento 50 Hz) da + 6 dB a — 15
dB - note acute (riferimento 10.000 Hz)
da + 3 dB a — 15 dB.

Impedenza d’entrata: 1 M.

FIRTE

Complesso fonografico Hi-Fi O

Potenza d'uscita:
12 W a 1.000 Hz col 109 di distorsione;
10 W a 1.000 Hz coll’l9; di distorsione;
8 W a 1.000 Hz col 0,5% di distorsione.

Impedenza d’uscita: 8 ohm:
risposta elettrica: lmeare (entro + 3
dB) da 20 a 30.000 A

Rumore di fondo: — 75 dB riferito alla
potenza di 8 W.

Regolatori di tonalita; n. 2:
note basse (riferimento 1.000 Hz) da
+10 dB a — 12 dB;
note acute (riferimento 1.000 Hz) da
+ 22 dB a — 15 dB.

Equalizzatore: sistema R.C.

Impedenza d’entrata adatta per pick-up.
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VZ 608 T
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo:.n. 1 - tipo: 0A79.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OCT71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n. 8.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm,

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 0,5 W col 10% di di-
storsione.

/Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 5.000 Hz.

Alimentazione: a batterie - 2X45=9 V.

Radioricevitori

Dimensioni: ecm 30 X 12,5 X 8,5.
Peso: kg 1,900. L. 37.440

mobile in legno
B

VZ 406 FM
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: FM.

Valvole: n. 4 - tipi: UCL82 - 2/UF89 -
ECCS85.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 Siemens
EC250C85.

Funzioni di valvole: n. 8.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: FM incorporata.

Potenza d'uscita: 1,8 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro
dB): da 100 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 35 W.

+ 3

Dimensioni: em 30 X 12,5 X 8,5.
Peso: kg 2,600.
L. 22.650
mobile in legno

L. 34.460
mobile in legno

VZ 607

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCH81 - ECC85 -
UF84 - UABC80 - UL41 - UY4l.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - di-
mensioni 100 X 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 90 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 W.

Dimensioni: cm 34 X 21 X 15,

Peso: kg 3.600
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Amplificatori

FIR

Complesso fonografico Hi-Fi V

Potenza d'uscita:
12 W a 1.000 Hz col 109 di distorsione;
10 W a 1.000 Hz coll'lg; di distorsione;
8 W a 1.000 Hz col 0,59 di distorsione.

Impedenza d'uscita: 8 ohm:
risposta elettrica: lineare (entro + 3
dB) da 20 a 30.000 Hz.

Rumore di fondo: — 75 dB riferito alla
potenza di 8 W.

Regolatori di tonalita: n. 2:
note basse (riferimento 1.000 Hz) da
+ 10 dB a — 12 dB;
note acute (riferimento 1.000 Hz) da
+ 22 dB a — 15 dB.

Equalizzatore: sistema R.C.

Impedenza d'entrata adatta per pick-up.

. 195.000

GARIS

Fonovaligia Minié II

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore: a 3 valvole realizzato su
circuito stampato.

Altoparlante di grande resa.

Controlli: volume interr. - toni alti - toni
bassi.

Valvole: n. 3 - tipi: 6AU6 - 6AQ5 - 6FX4.

Valigia: ricoperta in. vinilpelle bicolore.

Potenza: 3 W.

Dimensioni: em 40 X 27,5 X 16,

Peso: kg 6

GO\t
Ay ‘/’/->‘//:"'A“-*\> 2
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Amplificatori

Fonovaligia Dixie II

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore: ad alta fedelta realizzato
con stadio finale in controfase per una
potenza di 4 W, distorsione 1,5%.

Controlli: interruttore - volume - toni alti
- toni bassi.

Complesso: 4 velocita con testina origi-
nale Ronette.

Valigia: ricoperta in vinilpelle bicolore.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz
e lampadina spia da 6,3 V posta sulla
rete.

Innesto: per altoparlante supplementare.

Dimensioni: ecm 29 X 35 X 17,

Peso: kg 6.500.

L. 13.000

H

L. 18.000

Fonovaligia stereofonica Terry 11
Jaratteristiche tecniche:

Amplificatore: a 2 canali per la riprodu-
zione stereofonica.

Altoparlanti: n. 2 incorporati - staccabili
- corredati di cavetto.

Controlli: volume - interruttore generale
- spia luminosa - toni alti - toni bassi.

Complesso fonografico: a 4 velocita con
testina stereo originale Ronette e peso
regolabile. 3

Alimentazione: ca 110 - 260 V - 50 Hz.

Dimensioni: em 45 X 18,5 x 27,

Valvole: n. 4 - tipi: EZ81 - 2/6AQ5 -
12AX17.

Peso: kg 8.100.

Fonovaligia a transistors Habana
(brevettata)

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: ¢ a da accumulatore incor-
porato e in ca 110 + 220 V.

Amplificatore: a transistors con stadio fi-
nale in controfase. :

Controlli: toni alti - toni bassi - interrut-
tori e volume - spia luminosa - attacco
per altoparlante supplementare.

Complesso: 4 velocita.

Transistors: n, 4 - tipi: 2/2N19F3 -
2/2N554,

Valigia: ricoperta in vinilpelle bicolore,
tinte assortite.

Potenza: 2 W.

Dimensioni: ecm 38 X 27 X 16. v

Peso: kg 7,500.

v

L. 49.000
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L. 55.000

Amplificatori

Amplificatore stereofonico RG 1

Composto di 2 canali di triodi in contro-
fase reazionati ottenendo cosi una di-
storsione 19 con potenza di 4 W per
ogni canale.

2 canali hanno i comandi di volume se-

parati onde poter dosare gli effetti ed

i comandi dei toni alti e dei toni bassi

in coppia.

Detto amplificatore & corredato di un in-
nesto di entrata ad alta impedenza per
rivelatori stereofonici e di due prese
per cavo coassiale, facenti capo a cia-
scun canale,

Alimentazione in ca a 50 Hz per tensio-
ni di 110 =+ 220 V co fusibili da 2 A, e
lampadine spia da §,3 V posti sulla rete.

Chassis metallico verniciato a fuoco in
grigio martellato montato in custodia
d’alluminio fuso munita di 2 maniglie
laterali per il trasporto: il tutto verni-
ciato in grigio grinzante,

Comandi e innesti posti sopra un pannel-
lo d’alluminio con scritte bianche "su
fondo anodizzato nero,

Dimensioni: em 18 X 27 X 45,

Peso: kg i1,

-

Amplificatore RG 2

Amplificatore con responso lineare da
30+30 KHz.

Trasformatori e condensatori tropicaliz-
zati.

Stadio finale in controfase di ELBS4.

Valvole impiegate: n. 7 - tipi: 2/EL84 -
EZ81 - 12AU7 - 2/12AX7 - 6AU6 - detto
amplificatore fornisce una potenza di
uscita di bassa frequenza di 18 W (di-
storsione inferiore all’l¢gz) - & dotato di
volume (toni alti e toni bassi) - e di 4
innesti (2 per cavo coassiale e 2 per
microfoni).

Alimentazione in ca a 50 Hz per tensione
di 110 + 220 V, con fusibile di 2 A e
lampadina spia da 6,3 V posti sulla rete.

Chassis metallico verniciato a fuoco in
grigio martellato montato’ in custodia
d’alluminio fuso, munita di 2 maniglie
laterali per il trasporto: il tutto verni-
ciato in grigio grinzante,

Comandi e innesti sono posti sopra un
pannello d’alluminio con scritte bianche
su fondo anodizzato nero,

Dimensioni: cm 18 X 27 X 45.

Peso: kg 11 L. 55.000
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Amplificatori

Amplificatori centralizzati RG 3

Questo complesso pud essere impiegato
per istituti, collegi, scuole, ospedali, sta-
bilimenti, ecc.

E' costituito da un armadio in lamiera
verniciata a fuoco in grigio grinzante
con sportelli frontali contenenti:

4 amplificatori, ciascuno dei quali com-
posto di 5 valvole 2/*EL84, EZ81, 12AU7,
6AU6 - con controfase di EL84 danno
una potenza d'uscita di bassa frequen-
za di 20 W per amplificatore;

I preamplificatore a 4 stadi con 1l'im-
piego di 12AX7, 12AU17, EZ80;

1 sintonizzatore a 3 gamme d'onda: me-
die - 2 corte - e una gamma per MF,;
1 giradischi 4 velocita (78, 45, 3314, 16
girl);

1 pannello comandi di alluminio con
scritte  bianche su fondo anodizzato
nero,

Selettore entrata a 6 posizioni facente ca-
po ai 4 innesti del pannello comandi e
alle posizioni radio e pick-up contenu-
ti nel centralino stesso,

Equalizzatore commutatore a 6 posizioni
che inserisce 6 circuiti di resistenze e
capacitd utilizzabili per la correzione
delle caratteristiche d’incisione dei di-
schi delle diverse case,

Altoparlante pilota con regolazione di vo-
lume, commutatore a 4 posizioni per il
controllo-audio di ciascun amplificatore,
un commutatore per il controllo dei {o-
ni alti e dei toni bassi.

~ L. 420.000

Voltmetro 350 V fondo scala per il con-
trollo della tensione di alimentazione e
della tensione anodica.

Sensibilita d’entrata E1 E3 5mV - E2 E4
pick-up radio 300mV.

Regolazione toni alti e toni bassi (t 15
dB).

Impedenza d'uscita: 4, 8, 16 ohm.

Alimentazione in ca a 50 Hz per tensioni
di 110 = 220 V con fusibili da 2 A, e
lampade spia a 6,3 V posti sulla rete.

Dimensioni: em 165 X 55 X 38.

Peso: kg 81,

GELOSO

Complesso fonografico portatile
amplificato
G 286-V

Apparecchio fonografico amplificatore
completo per le 4 velocita oggi in uso:
16, 33, 45 e 78 giri, L’alimentazione &
con testina alternata a 50 Hz, 90--220
V. Dimensioni d’ingombro (maniglia
esclusa): cm 43 X 34 X 16,5. Peso netto:
kg 7,500 ca.

L. 29.000

G 286-VI, - Tipo lusso.
L. 30.500
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GELOSO

Serie A e PA:

G 211 - Amplificatore ad alta fedelta a
media amplificazione per pick-up, sin-
tonizzatori, magnetofoni.

Dati tecnici:

Potenza nominale: 8 W; + 31,2 dB.

Potenza massima: 13 W; + 334 dB.

Sensibilita fono: 120 mV; — 56,2 dB (1
MQ).

Guadagno fono: + 87,4 dB (1 MQ).

Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto l'uscita massima.

Risposta lineare da 50 a 15.000 Hz (+ 1
dB).

Circuito d’entrata: per pick-up.

Impedenza d'uscita: 1,6 - 25 - 32 -5 - 9,3
16 Ohm.

Controlli: volume - controllo note alte -
controllo note basse

Controllo note basse:
dB a — 12 dB.

Controllo note alte: a 5.000 Hz: da + 12
B a — 12 f

Valvole: 12AT7 - 12AX7 - 2/6V6 - 5Y3.

a 50 Hz: da + 10

Amplificatori

Tensioni di rete: 110 --125 - 140 - 160
220 V (42 + 60 Hz).

Potenza assorbita: 65 VA.

Fusibile: 1 A.

Dimensioni: mm 328 X 178 X 194.

Peso: kg 6 con valvole.

(completo di valvole) L. 24.500
in piu T.R.

G 213-A - Amplificatori 12 + 15 W BF.
Due entrate miscelabili. 16 diverse im-
pedenze d'uscita. Lineare da 50 a 10.000
Hz,

Dati tecnici:

Potenza nominale: 12 W; + 33 dB. -
Potenza massima: 15 W; + 34 dB.

Sensibilita micro: 4 mV; — 858 dB (1
Q).

Guadagno micro: + 1188 dB (1 MQ).

Sensibilita fono: 120 mV; — 56,2 dB (1

MQ).
Guadagno fono: + 89,2 dB (1 MQ),
Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto l'uscita massima.

Rx;gosta lineare da 50 a 10.000 Hz (+ 3,

Circuiti d’entrata: micro (1 MQ) - pick-up
(1 MQ). Possibilita di miscelazione fra
i due canali.

Impedenze d'uscita: 1,25 - 25 - 5* - 7,5 -
10* - 14 - 18 - 30* - 75 - 100 - 125 - 300*
350 - 400* - 450 - 500* Q (*uscite bi-
lanciate).

Controlli: volume micro - volume fono -
controllo tono (Controllo note alte — 18
dB a 10.000 Hz).

Valvole: 2/12SL7 - 2/6V6 - 5V4 - I fila-
menti delle due prime valvole sono ac-
cesi con cc ottenuta da rettificatore e
circuiti di filtro.

Tensioni di rete: 110 - 125 - 140 - 160
220 V (42 <~ 60 Hz).

Potenza assorbita: 95 VA.

Fusibile: 1 A.

Dimensioni: mm 328 X 178 X 194.

Peso netto: kg 7,780 con valvole,
(completo di valvole) L. 30.900

in piu T.R.
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Amplificatori

+ 219-PA - Amplificatore ad alimentazio-
ne mista, 11 + 15 W BF. In due mo-
delli: G 219/6 per rete ca e accumu-
latore 6 V; G 219/12 per rete ca e
izcct}mulatore 12 V. Due entrate misce-
abili

Dati teenici:

Potenza nominale: 11 W; + 326 dB.
Potenza massima: 15 W; + 34 dB

Sensibilita micro: 4 mV; — 858 dB (1
— 51,7 dB (1

Q).
Sensibilita fono: 200 mV;
MQ).

Guadagno fono: + 84,3 dB (1 MQ).

Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto l'uscita massima.

Risposta lineare da 100 a 10.000 Hz (+ 3
dB).

Circuiti d’entrata micro (< 1 MQ); pick-
up (1 MQ). Possibilita di miscelazione.

Impedenza d’uscita: 1,25 - 25 - 5* - 7,5 -
10* - 14 - 18 - 30* - 75 - 100 - 125 - 300*
350 - 400* - 450 - 500* Q (* uscite bi-
lanciate).

Controlli: volume micro - volume fono -
controllo note alte: (— 10 dB a 5.000
Hz; — 20 dB a 10.000 Hz).

"I[H

I MﬁnTﬂm ,

Valvole: G 219/6: 12AT7 - 6SL7 - 2/6V6
2/6X5; G 219/12: 12AT7 - 12SL7 - 2/6V6
2/6X5.

Tensioni di rete: 110 - 125 - 140 - 160
220 V (42 + 60 Hz),

Potenza assorbita dalla rete: 75 VA.

Corrente assorbna dalla batteria: 6 V =

8A-12V =4A,

Fusibile: (rete = 1 A) (batt. 6 V. = 10 A)
(batt. 12 V = 5 A).

Dimensioni: mm 328 X 178 X 194.

Peso netto: kg 7,550 con valvole.

(completo di valvole) L. 32.700
in piu T.R.

» 226-A - Amplificatore 25 + 35 W BF.
Due entrate microfoniche e due fono-
xaﬁche. Controllo indipendente delle
c1uenze alte e di quelle basse. Pos-
sibilita di miscelazione.

Dati tecnici:
Potenzﬁa nominale: 25 W (distorsione 5%);
B).

Potenza massima: 35 W; + 37.7 dB,
-Seﬁs‘ilblhta micro: 4 mV; — 858 dB (1
)

Guada.gno micro: + 122 dB (1 MQ).
Seﬂslbilité fono: 170 mV; — 53 dB (1

Q).
Guadagno fono: + 89,2 dB (1 MQ),

Tensione rumore: ronzio e fruscio 68 dB
sotto l'uscita massima,
Risposta: lineare da 50 a 15.000 Hz (+ 3

dB).

Circuiti d’entrata: 2 canali micro (1 MQ).
1 canale per pick-up, con commutatore
tra due entrate per pick-up. Possibilita
di miscelazione.

Impedenze d'uscita: 1,25 - 25 - 5* - 7,5 -
10* - 14 - 18 - 30* - 75 - 100* - 125 - 300*
350 - 400* - 450 - 500* (* uscite bi-
lanciate).

Controlli: volume micro 1 - volume micro
2 - volume fono - controllo toni bassi -
controllo toni alti.

Controllo tono: note alte: a 5 kHz da + 8
dB a — 15 dB; a 10 kHz da + 9 dB a
—.21 dB; note basse: a 100 Hz da + 8
dBa—lOdB a 50 Hz da + 10 dB a

20 d
Valvole 2/125L7 - 6SN7 - 2/6L6 - 5X4. 1
filamenti delle 12SL7 sono accesi in cec.
Tensioni di rete: 110 - 125 - 140 - 160
220 V (42.+ 60 Hz).
Potenza assorblta 40 VA.
FuSIblle 110 - 140 V = 3 A - 160 - 220 V
1A

Dlmensxom mm 390 X 220 X 232.
Peso netto: kg 14,200 con valvole.

(completo di valvole) L. 41.500
in pia T.R.
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GELOSO

G 229-PA - Amplificatore ad alimentazio-
ne mista, 25 - 35 W BF. Due entrate
microfoniche, due fonografiche. Possibi-
litd di miscelazione, In due modelli:
G 229/6 per rete e accumulatore 6 V;
G 229/12 per rete e accumulatore 12 V.

Dati tecnici:

Potenza nominale: 25 W (distorsione 5%);
+ 36,2 dB.
Potenza massima: 35 W; 37,7 dB.
Sensibilita micro: 4 mV — 827 dB (0,5
Q).
Guadagno micro: + 1189 dB (0,6 MQ).
Sensibilita fono: 180 mV; — 56,2 dB (1

Q).
Guadagno fono: 924 dB (1 MQ).
Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto l'uscita mas:

‘ma
Risposta lineare da 100 a 10.000 Hz (+ 3
B).

d
Circuiti d’entrata: 2 canali micro’ (in pa-
rallelo: 0,5 MQ) - 1 canale fono, con
commutatore tra due entrate per pick-
up. Possibilita di miscelazione,
Impedenze d’uscita: 1,25 - 2,5 - 5* - 7,5 -
10* - 14 - 18 - 30* - 75 - 100 - 125 - 300"

350 - 400* - 450 - 500* ohm (* uscite
bilanciate).
Controlli: volume micro - volume fono -

tono - alimentazione (rete - spento -
batteria).

Controllo tono: note alte: a 5 kHz = — 13
dB; a 10 kHz = — 21 dB.

Amplificatori

Valvole: 2/12AT7 - 6V6 - 2/6L6 - 2/6X5
due vibratori 1463/6 o 1463/12.

Tensioni di lele 110 - 125 - 140 - 160
220 V (42 + 60 Hz),

Batteria: 6 V per e} 229/6 - 12 V per
G 229/12

Potenza assorbita dalla rete: 112 VA.

Corrente assorbita dalla batteria: a 12 V
=8A-abV =

Fusibile per rete = 3 A; battena a 12 V
= 10 A; per batteria a 6 V = 20

Dimensioni: mm 390 X 220 X 232.

Peso netto: kg 15,300 con valvole.

(completo di valvole) L. 50.500
in piu T.R.

Alta Fedelta

G 232-HF - Amplificatore ad alta fedelta
e a grande amplificazione, per microfo-
ni, pick-up, ecc. Controllo delle basse
e delle alte frequenze. Potenza d'uscita:
20 W con distorsione totale inferiore a
19%. Potenza di punta: 35 W

Dati tecnici:
Potenza d'uscita: nominale 20 W; + 32,5

Sensibilita: micro 4 mV (— 827 dB - 5
MQ); fono 100 mV (— 57,7 dB; 1 MQ).

Guadagno: micro 118,9 dB; fono 92,9 dB.

Tensione di rumore: ronzio e fruscio 70
dB sotto l'uscita massima.

Risposta alla frequenza: lineare da 30 a
20.000 Hz (+ 1 dB).

Distorsione per la potenza d’'uscita nomi-
nale inferiore a 19;.

Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz con
trasporto tra i livelli 4/1: distorsione
inferiore a 19.
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Amplificatori

Circuiti d’entrata: 2 canali micro (0,5 MQ)
1 canale pick-up commutabile su due
entrate. Possibilita di miscelazione tra
i tre canali.

Impedenze di uscita: 3 + 4; 4,5 +5,5; 6 =
; 12+ 16; 15+ 19; 18 + 24 ohm; 250
ohm (per collegamento del carico a
« tensione costante » di 70 V; differenza
tra la tensione a vuoto e quella a pie-
no carico inferiore a 1 dB)

Controlli: volume micro 1 - volume micro
2 - volume fono - controllo note alte -
controllo note basse.

Controllo frequenze: alte a 10 kHz da +

GELOSO

15 a — 26 dB; basse a 50 Hz da + 15
a — 25 dB.

Valvole: 3/ECC83 - EF86 - 2/EL84 - GZ34
+ raddrizzatore al selenio N. 8374.

Alimentazione: con ca 42 = 60 Hz alle
tensioni di 110, 125, 140, 160, 220, 280 V.

Consumo a 160 V 50 Hz = 140 VA.

Dimensioni d’ingombro: larghezza mm
390; altezza 232; profondita 222,

Peso netto circa (compreso le valvole):
kg 12,540

(completo di valvole) L. 62.500
in piu T.R.

G 243-HF/G 244-HF
Caratteristiche tecniche:

Entrate: per fono cristallo e radiosinto-
nizzatore.

Uscita: 4+4 W - 3 -+ 24 ohm.
Risposta: da 60 Hz a 10.000 Hz + 1 dB.
Valvole: n. 6 + 2 raddrizzatori; 12 funzio-

ni - tipi: 3/ECC83 - ECC81 - 2/ELB84.
Alimentazione: ca 100 + 290 V.
Dimensioni: preamplificatore cm 33,5 X 10

%8,5 - amplificatore finale cm 24X 13X 17.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore a doppio canale per stereo-
fonia, ad Alta Fedelta di risposta - di-
storsione inferiore al 3% a piena potenza
intermodulazione inferiore all'l%.

(completo di valvole) L. 47.500
in piu T.R.

G 235-HF/G 236-HF
Caratteristiche tecniche:

5 entrate: per pick-up magnetico e a cri-
stallo, stereo e monofonico, radio, suono
TV, e registratore stereo e monofonico.

Uscita: 10+ 10 W - 3 = 24 ohm.

Risposta: da 20 Hz a 20.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 10 + 2 raddrizzatore; 18 fun-
zioni - tipi: 5/ECC83 - ECC81 - 4/EL84.

Alimentazione: ca 100 = 290 V.

Dimensioni: preamphﬂcatore cm 8,5 X 32,5
%10 - amplificatore fin. cm 33><18,5><20.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore a doppio canale per stereo-
fonia, ad Alta Fedelta di nsposta - di-
storsione armonica ed intermodulazione
inferiori all’l% a piena potenza.

(completo di valvole)
in piu T.R

L. 71.000
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G 233-HF/G 234-HF - Amplificatore
Alta Fedelta, per fono, radio, TV,
registratore, microfono. Equalizzatore
per dischi microsolco e 78 giri. Control-
1i delle basse ed alte frequenze. Doppio
controllo di volume fisiologico. Filtri
« anti-rumble » ed «anti-fruscio». Cin-
que canali di ingresso con selettore. Po-
tenza d'uscita: 15 W con distorsione in-
feriore all'l%. Intermodulazione minore
dell'l%. Realizzato in due parti (pream-
plificatore G 233-HF ed amplificatore
di potenza G 234-HF) anche per una
pitt razionale installazione di esse in
mobili d’arredamento.

Dati tecnici:

Sensibilita: Fono magn. 20 mV (0,5 M);
fono crist. 50 mV (0,5 M); sintonizz.
radio 50 mV (0,5 M); audio-TV 85 mV

Amplificatori

(0,5 M); registratore magn. 50 mV (0,5

M); micro 4 mV (0,5 M).

Tensione di rumore: ronzio e fruscio 90
dB sotto l'uscita massima,

Rlsposta alla frequenza: lineare da 20 a

.000 Hz (+ 1 dB).

sttorsxone per la potenza d'uscita nomi-
nale: inferiore all’l%.

Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz: in-
feriore all’l%.

Circuiti d'entrata: 5 canali commutabili,
con selettore d'ingresso, per fono ma-
gnetico, fono a cristallo, sintonizzatore
radio, audio TV, registratore magnetico,
microfono.

Equalizzatore delle curve di incisione a
tre posizioni: « RIAA », «78 giri», «li-
neare ».

Doppio controllo fisiologico di volume-
presenza.

Controllo frequenze: basse a 80 Hz da
4 10 a — 16 dB; altre a 10 kHz da

35 a — 14 dB.

Flltlo frequenze basse: a 20 Hz — 12 dB
(« anti-rumble »).

Filtro frequenze alte: soglia a 6 kHz, a
10 Hz — 10 dB (« anti-fruscio »).

Valvole: 4/ECC83 - EF86 - 2/EL84 + rad-
drizz. al selenio B300/C120 e B60/C200.

Alimentazione: con ca 42 + 60 Hz alle
tensioni di 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V.

Consumo a 160 V, 50 Hz = 80 VA.

Dimensioni: Preamplificatore G 233-HF:
cm 34 X 11 X 7,5; Amplificatore finale
G 234-HF: cm 33 X 16,5 X 19.

Pesi: Preamplificatore G 233-HF: kg 1,650
ca; Amplificatore finale G 234-HF: kg 8.

(completo di valvole) L. 71.000
in piu T. R.

G 260-A - Amplificatore 50 <+ 75 W. Due
entrate microfoniche, due entrate fono-
grafiche, Possibilita di miscelazione.
Controllo indipendente delle frequenze
alte e di quelle basse. Impedenze mul-
tiple d’uscita,

Dati tecnici:

Potenza d'uscita: nominale 50 W (+ 39,2
dB); massima 75 W (+ 41 dB).

SensibilitA: micro 4 mV (— 858 dB; 1
MQ); forio 120 mV (— 56,2 dB; 1 MQ).

GléaBdagno: micro + 125 dB; fono + 954

Tensione di rumore: ronzio e fruscio 60
dB sotto i'uscita massima.
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Amplificatori

Rlsposta alla frequenza: lineare da 50 a
12.000 Hz (+ 3 dB).

Distorsione per la potenza d’uscita nomi-
nale: 59%.

Circuiti d’entrata: 2 canali micro (1 MQ)
1 canale fono commutabile su due en-
trate. Possibilita di miscelazione tra i
tre canali.

Impedenze d’uscita: 1,25-- 25 - 5* - 75 -
10* - 14 - 18 - 30* - 75 - 100 - 125 - 300*
350 - 400* - 450 - 500* ohm (* uscite
bilanciate).

Controlli: volume micro 1 - volume micro
2 - volume fono - controllo note alte -
controllo note basse,

GELOSO

Controlli delle frequenze: note alte a 10
kHz da + 10 a — 20 dB; note basse a
50 Hz da + 10 a — 20 dB

Valvole: 2/12SL7 - 6SN7 - 2/807 - 5R4GY
5Y3 + raddrizzatore al selenio N. 8374.

Alimentazione: con ca 42 - 60 Hz alle
tensioni di 110, 125 140, 160, 220, 280 V.
Potenza assorbita a 160 V 50 Hz: 125
+ 160 VA.

Dimensioni d'ingombro: larghezza mm
390; altezza mm 232; profonditd mm 222.

Peso netto circa (comprese le valvole:
kg 15,200.

(completo di valvole) L. 50.200
in piu T.R.

G 274-A - Amplificatore 75 <+ 100 W BF'.
Due entrate r 'ofom('he ‘e due fono-
grafiche. Possibilith di miscelazione.
Controllo indipendente delle frequenze
alte e di quelle basse.

Dati teenici:

Potenza nominale: 75 W; + 41 dB.

Potenza massima: 100 W; + 42,2 dB.

Sensibilita micro: 4 mV; — 858 dB
MQ).

Guadagno micro: + 1268 dB (1 MQ).

Sensibilita fono: 150 mV — 542 dB (1
MQ).

Guadagno fono: + 952 dB (1 MQ).

Tensione rumore: ronzio e fruscio 68 dB
sotto I'uscita massima,

Circuiti entrata: 2 canali micro (1 MQ) -
1 canale pick-up commutabile su due
entrate. Possibilitd di miscelazione.

Impedenze d'uscita: 1,25 - 2,5 - 5* - 7,5 -
10* - 14 - 18 - 30* - 75 - 100 - 125 - 300*
350 - 400* - 450 - 500* Q (* uscite bi-
lanciate).

Controlli: volume micro 1 - volume micro
2 - volume fono - toni bassi - toni alti.

Controllo tono: note alte a 5.000 Hz da
+ 9 dB a — 18 dB; a 10.000 Hz da +
10 dB a — 26 dB; note basse: a 50 Hz
da + 8dB a— 20 dB; a 100 Hz da + 7
dB a — 13 dB.

Valvole: 2/12SL7GT - 6L6 - 2/807 - 5R3GY
5Y3 - 1 filamenti delle due 12SL7GT
sono riscaldati con corrente continua.

Tensioni di rete: 110 - 125 - 140 - 160
220 V - 280 V (420 + 60 Hz).

Potenza assorbita: 220 + 300 VA.

Fusibile: da 110 a 160 V = 3 A; da 220
a280V = 1 A.

Dimensioni: mm 440 X 220 X 232.

Peso: kg 17,200 con valvole.

(completo di valvole) L. 54.900
in piu T.R.
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Magnadyne A 9

“aratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.
Antenna: incorporata fissa.
Alimentazione: ca 120 = 250 V,
Dimensioni: em 23 X 14 X 12,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA.

L. 16.750
mobile in materiale plastico

Magnadyne FM 22

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 120 + 230 V.

Dimensioni: em 27 X18 X 14.

Jaratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 24.750
mobile in materiale plastico

Magnadyne FM 35
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110+ 230 V - 40 W.

Dimensioni: em 41 X 27 X 21,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 20,750
mobile in materiale plastico

a
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G 216-TRS

Amplificatore , BF a transistors,

Potenza BF nominale: 10 W,

Potenza BF di punta: 17 W.

Entrate: microfono e fono.

Controlli: volume microfono, volume fo-
no, tono.

Alimentazione: con accumulatore 12 V,
consumo 0,2 in riposo, 1,5 A a piena
potenza - con alimentatore separato ti-
po G 217-A, per rete ca 100-230 V (for-
nibile a parte).

Amplificatori

Transistors usati: n. 7 - tipi: 4/2N109 -
2N270 - 2/2N301.
Dimensioni: cm 14 X 30 X 8,5.

Peso: kg 2,500 ca. L. 39.900

. T

G 217-ATS

Alimentatore per amplificatore a transi-
stors G 216-TRS.

Alimentazione con ca da 100-230 V, 50
<+ 60 Hz - consumo: 10 VA in riposo,
40 VA a piena potenza,

Dimensioni: ecm 14 X 30 X 7.

Applicato al G 216-TRS forma un blocco
unico con l'amplificatore.

Peso: kg 2,350.

L. 17.000
tasse radio comprese

G 280-A - Amplificatore 100 = 150 W BF
due entrate microfoniche e due fono-
grafiche - possibilita di miscelazione -
controllo indipendente delle alte e bas-
se frequenze - uscita a tensione co-
stante 100 V (100 ohm).

Dati tecnici:

Potenza nominale: 100 W (distorsione in-
feriore a 15%); + 42,2 dB.

Potenza di picco: 150 W; + 44 dB.

Risposta alla frequenza: lineare da 40 a
15.000 Hz (+ 3 dB).

Sensibilitd micro: 4 mV; — 828 dB (0,5

M).
Sensibilita fono (pick-up): 150 mV; 54,2
dB (1 M).

Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto l'uscita massima.

Controreazione: 17 dB.

Fattore di smorzamento: 5.

Circuiti d’entrata: 2 canali micro (1 MQ)
1 canale fono commutabile su due en-
trate - possibilitd di miscelazione.

Impedenze di uscita: 1,25; 2,5; 5%, 7,5; 10%;
14; 18; 30*; 75; 100; 125; 300*; 350; 400*;
450; 500* (* uscite bilanciate).

Controlli: volume micro 1; volume micro
2; volume fono; controllo frequenze alte
a 10.000 Hz, da + 8 a — 23 dB; con-
trollo frequenze basse a 50 Hz, da -
12 a — 10 dB.

Valvole: n, 9 - tipi: 3/12AX7 (ECC83) -
2/6CA7 (EL34) - 6AV5 - 5R4GY - 0A2
piu i raddrizzatori a secco B600/C130 e
B60/C200.

Alimentazione con ca 50 + 60 Hz - 100
= 280 V - potenza assorbita: 180 < 360

VA.
Fusibile: tipo da 3 A.
Dimensioni: cm 44 X 22 X 23,
Peso netto: kg 19 ca.
(completo di valvole) L. 71.800
in piu T.R
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GELOSO

G 276-A - Amplificatore pilota per ampli-
ficatori G 279-A, atto a pilotare da 1 a
20 amplificatori di questo tipo, fino ad
ottenere una potenza d’uscita BF di
2.000 W - due entrate microfoniche, due
fonografiche, con possibilitd di miscela-
zione - controllo indipendente delle fre-
quenze alte e di quelle basse - per i dati
tecnici vedi piu sotto quelli del com-
plesso.

(completo di valvole) L. 30.200
in piu T.R.

G 279-A - Amplificatore finale 100150 W
BF - da usare in unione al G 276-A.

(completo di valvole) L. 65.200
in piu T.R.

Dati tecnici del complesso
G 276-A/G 279-A

(la potenza indicata si riferisce ad una
sola unita G279-A).

Potenza nominale: 100 W; + 422 dB.

Potenza di picco: 150 W; + 44 dB.

Risposta alla frequenza: lineare + 3. dB
da 50 a 9.000 Hz.

Sensibilita micro: 4 mV; — 82,8 dB (1 M).

Sensibilita fono: 150 mV; — 54,2 dB (1 M).

Tensione rumore: ronzio e fruscio 68 dB
sotto l'uscita massima,

Controlli di risposta: a 5.000 Hz da + 10
a — 12 dB; a 10.000 Hz da + 10 a — 20
dB; a 70 Hz da + 10 a — 12 dB.

Controlli: volume micro 1, volume micro
2 - volume fono - controlli indipendenti
della risposta alle frequenze estreme.

Valvole: n. 4 - sul G276-A, tipi: 2/
12SL7GT, 6SN7GT, 6X5GT, piu 1 rad-
drizzatore a secco N.8374 - n. 7 - sul
G 279-A, tipi: 6AB4 (EC92) - 12AX7
(ECC83), 2/6CAT7 (EL34), 5R4GY, 6AVS5,
6AUS, stabilizzatrice OAZ piu raddriz-
zatori a secco B600/C130, BBO/CZUO

Alimentazione: con ¢a 50 - 60 Hz da 100
a 280 V - potenza assorbita 205 VA a
riposo, 385 VA a piena potenza.

Dimensioni d’'ingombro: G 276-A, em 39,5
X22X23,2 - G 279-A, cm 44,5 X 22 X 23,2

Peso netto ca: G276-. A kg 7 - G279-A,
kg 19.
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G 204-V - Amplificatore portatile a vali-
gia con alimentazione mista. In due mo-
delli: G 204/6 per rete e per accumu-
latore a 6 V; G 204/12 per rete e per
accumulatore a 12 V. Una entrata per
microfono ed una per fonografo misce-
labili. Due altoparlanti magnetodinamici.

Dati tecnici:

Potenza nominale: 11 W (distorsione 5%);
+ 32,6 dB.
Potenza di punta: 15 W; + 34 dB.
Sensibilita micro: 4 mV; — 85 dB (1 MQ).
Guadagno micro: + 1184 dB
Sensibilita fono: 200 mV; — 51,7 dB <1
)

Guadagno fono: + 84,3 dB.
Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto l'uscita massima.
Rls%osta lineare da 100 a 10.000 Hz (+ 3
)

Exe]
Possi-

Circuiti d'entrata: 1 canale micro
MQ); 1 canale pick-up (1 MQ).
bilita di miscelazione.

Impedenza d’uscita: 1,6 Q - per 2-SP 200
collegati in parallelo.

Controlli: volume micro - volume fono -
controllo note alte (— 10 dB a 5.000 Hz;
— 20 dB a 10.000 Hz).

Amplificatori

Valvole: G 204/6: 12AT7 - 6SL7 - 2/6V6
2/6X5; G 204/12: 12AT7 - 12SL7 - 2/6V6
2/6X5.

Tensioni di rete: 110 - 125 - 140 - 160
220 V (42 + 60 Hz).

Potenza assorbita, da rete: 95 VA.

Potenza assorbita, da batteria: 6 V - 8 A;

12V -
Fusibili (rete = 1 A) (batt. 6 V = 10 A)
(batt. 12 V = 5 A).
Dimensioni: 420 X 420 x 220.
Peso circa: kgTZ
L. 51.800
(completo dj valvole e di microfono)
in piu T.R.

G 206-V - Amplificatore portatile a vali-
gia per alimentazione solo da rete ca.
Una entrata per microfono ed una per
fonografo miscelabili. Due altoparlanti
magnetodinamici.

Dati tecnici:

Potenza nominale: 11 W (dxstorsxone 59%);
+ 32,6 dB.
Potenza di punta: 15 W; + 34 dB

Sensibilita micro: 4 mV; — 858 ‘dB (1
Guadaéno micro: + 1184 dB.
Sensibilita fono: 200 mV; — 51,7 dB (1

MQ).

CGuadagno fono: + 84,3 dB.

Tensione rumore: ronzio e fruscio 60 dB
sotto 1'uscita massima.

Rl(sl%osta da 100 Hz a 10.000 Hz (+ 3

)

Circuiti ' d’entrata: 1 canale micro (> 1
MQ) - 1 canale fono (1 MQ). Possibi-

lita di miscelazione.
Impedenza d’uscita: 1,6 Q per 2 altopar-
lanti SP 200 in parallelo.

Controlli: volume micro - volume fono -
controllo note alte (a 5 kHz — 10 dB;
a 10 kHz — 20 d

Valvole: 12AT7 - SSL7 - 2/6V6 - 5V4.

Tensioni di rete: 110 - 125 - 140 - 160 -

Frequenza dx rete: 42 + 60 Hz.
Dimensioni: mm 420 X 420 X 200.
Potenza assorbita: 75 VA.
Peso: kg 12,450 con valvole.
L. 45.800
(completo di valvole e di microfono)
in piu T.R
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Centralino

G 1511-C - Centralino amplificatore so-
pramobile per ‘12 altoparlanti. Potenza
d'uscita BF: 12 + 15 W. Con sintoniz-
zatore radio a tre gamme d’onda, con-
trolli di volume e di tono, altoparlante
monitore, 12 linee d'uscita facoltativa-
mente inseribili. Attacchi per pick-up
e per microfono.

Dati tecnici:
Potenza d’uscita: 12 W; potenza massima
15 W.

Numero massimo di altoparlanti collega-
bili: 12, con trasformatore di linea 250

ohm.

Valvole: 2/12AT7 - 2/6V6 - 6BE6 - 6BA6
6ALS5 - 5V4.

Comandi: commutatore gamme/fono - sin-
tonia - volume radio/fono - volume mi-
crofono - commutatori per I'inserimento
degli altoparlanti - - commutatore adat-
tatore d’impedenza - tono/int.

Gamme d'onda del ricevitore: tre OM 180

<+ 580 m; OC1 12 +-45 m; OC2 43 -+ 130
m; Gruppo R.F, cat. n. 2668-F.
Sensibilita in antenna: 8 uV per un'usci-
ta di 50 mW col 309 di modulazione
a 400 Hz 3
F‘rc]q{uonzu intérmedia del ricevitore: 467
Z.

GELOSO

(completo di valvole) L. 74.500
tasse radio comprese

Sensibilita entrata microfono: 4 mV per
la piena potenza.

Altoparlante di controllo: SP 101/250.

Alimentazione: con ca 42 = 50 Hz, 110,
125, 140, 160, 220, 280 V. Assorbimento
a 160 V, 50 Hz: 115 VA,

Presa di rete: per l'alimentazione di un
complesso fonografico o di un magne-
tofono,

Dimensioni: larghezza mm 516; altezza
254; profondita 260,

Peso netto: kg 15,700.

Riproduzione fonografica in unione con
un mobiletto fonografico cat. n. 1517 per
i dischi a 33 1/3, 45 e 78 giri.

G 1522-C' - Centralino amplificatore
sopramobile per 20 altoparlanti

Potenza d’uscita BF: 25 W. Con sintoniz-
zatore radio a M.d.A. e M.d.F. a quattro
gamme d’onda, controlli di volume e di
tono, altoparlante monitore, 20 linee di
uscita facoltativamente inseribili. Attac-
chi per fono e microfono.

Dati tecnici:
Potenza d’uscita 25 W; potenza massima
30 W.

Numero massimo di altoparlanti collega-
bili: 20, muniti di trasformatore di linea
250 ohm.

Valvole: ECH81 - ECC85 - EBF89 - 2/
12AX7 - 2/EL34 + raddrizzatori al se-
lenio B300/C200 e n. 8418.

Comandi: volume microfono - commuta-
tore «normale-ascolto » - volume fono/
radio - sintonia - commutatore gamme
- commutatore radio/fono - tono/interr.

Gamme d’onda del ricevitore: OM - OC1
OC2 a M.d.A. ed OUC a M.d.F:

Sensibilita in antenna: 8 pV a M.d.A.; 2
uwV a L

Frequenza intermedia del ricevitore: M.
d.A.: 467 kHz; M.d.F.: 10,7 MHz.

Sensibilitd entrata microfono: 4 mV per
la piena potenza.

Altoparlante di controllo: SP 101/250,

Alimentazione: con ca 42 + 60 Hz a 100 +
290 V con valori intermedi. Consumo a
160 V 50 Hz: 130 VA ca.

Presa di rete per l'alimentazione di un
complesso fonografico o di un magne-
tofono,

Dimensioni: cm 51,6 X 25,4 X 26.

Peso netto: kg 16 ca.

Riproduzione fonografica: in unione con
un mobiletto fonografico cat. n. 1517/4
per dischi a 16 2/3, 33 1/3, 45, 78 giri.

L. 90.500
tasse comprese
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G 1532-C - Centralino amplificatore mon-
tato in mobile armadio. Potenza d'usci-
ta: 75 W BF. Carico massimo: 70 altopar-
lanti con inseritori per 48 linee. Con
sintonizzatore per M.d.A. e M.d.F. a 3
gamme d’onda: OM, OC, OUC, con com-
plesso fonografico; altoparlante moni-
tore, 48 linee uscenti facoltativamente
inseribili. Chiudibile a chiave.

Dati tecnici:

Sintonizzatore G 535 - 7 valvole, compresi
occhio elettrico e raddrizzatore al sele-
nio - 3 gamme d’onda (M.d.A.;; OM e
OC; M.d.F.; OUC).

Amplificatore: G 274-A - 7-valvole - 75 W
di uscita a BF.

Complesso fonografico a 4 velocita
n. 2240/4 con pick-up piezoelettrico.

Pannello controlli: 48 interruttori - 1 com-
mutatore per l'adattamento delle impe-
denze carico/uscita - controllo di volu-

Amplificatori

me, tono bassi/alti, inserimento entrate.

Strumenti di controllo: 1 voltmetro con-
trollo tensioni linea - 1 voltmetro con-
trollo uscita.

Altoparlanti da usare: con trasformatore
di linea 250 -ohm: fino ad un massimo
di 70 per un assorbimento complessivo
di 75 W.

Altoparlante: monitore: SP 200 in cassa
correttrice (bass-reflex).

Alimentazione: con tensione alternata 42
+60 Hz a 110, 125, 140, 160, 220, 280 V.

Dimensioni d'ingombro: cm 65 X 136 X 42,

Peso totale netto: kg 124 ca, con valvole
e imballo.

Nota - Questo centralino per casi partico-
lari puo essere trasformato in un com-
plesso di maggiore potenza e di specia-
li caratteristiche. Progetti di massima e
preventivi di costo a richiesta.

(completo di valvole) L. 274.800
tasse radio comprese

Registratori magnetici
G 287-V

Amplificatore portatile microfonico-fono-
grafico-magnetofonico. Potenza BF di
uscita: 10 W - Regolatori indipendenti
di volume per microfono, fonografo e
magnetofono - Possibilitd di miscelazio-
ne - Registrazione magnetica a due ve-
locita su nastro - Alimentazione facol-
tativa sia da rete a tensione alternata
(con cambio tensioni) sia da accumula-
tore a 12 V (d’automobile) - Dimen-
sioni: mm 500 lungh., mm 425 largh.,
mm 210 prof, - Peso: kg 19,500.

L. 122,000
piu tasse radio.
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G 256
Caratteristiche tecniche:

Registratore magnetico a nastro.

Velocita: 4,75 cm/sec.

Attacco per comandi a distanza, a tastiera
HC44 o a pedaliera FP33.

Valvole: n. 3 - tipi: 12AX7 - EL95 - DM70
raddrizz. al selenio,

Potenza d'uscita BF: 2 W,

Controlli: volume - interruttore generale
pulsanti: registrazione - stop - riprodu-
zione - riavvolgimento - avanti rapido.

Registrazione su meta nastro (due piste).

Durata della registrazione con nastro ori-
ginale « LP » ed inversione delle bobine
1 ora e 25 minuti con una bobina da
120 m.

Risposta alle frequenze: da 80 a 6.500 Hz.

Attacchi: per microfono o pick-up radio
o telefonico - per cuffia e altoparlante
od amplificatore esterno - per trasmis-
sione flessibile dei comandi a distanza.

Contagiri indicatore del nastro avvolto.

Indicatore elettronico del livello di re-
gistrazione,

GELOSO

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 Hz.

Consumo: in riposo 7 VA - in funzione
30 VA.

Dimensioni: em 26 X 14 X 10,5.

Peso: kg 2,950.

Prezzo, completo di microfono, una bobi-
na di nastro « LP » ed una bobina vuota
L. 38.000

tasse radio comprese

Comandi a distanza per G 256

N. FP33 - Comando-distante a pedaliera
per magnetofono G 256 - consente istan-
taneamente l'avvio, la fermata, il riav-
volgimento - completo di trasmissione
meccanica flessibile lunga m 1,20 con
bilancino d'inversione del moto e at-
tacco filettato.

Peso netto: gr 1,100 ca

L. 4.000

N. H(C44 - Comando-distante a tastiera
per magnetofono G 256 - consente istan-
taneamente l'avvio, la fermata, il riav-
volgimento - completo di trasmissione
meccanica flessibile lunga m 0,40, con
bilancino d’inversione del moto e at-
tacco filettato.

Peso netto: gr 390 ca.

395



GELOSO

Nastro magnetico
Bobine per registratori magnetici
Scatole nastroteca

N. 102 - Bobina vuota di materia pla-
stica, per G 256 (scatola bianca).

L. 100

N. 102/LP - Bobina con m 120 nastro
magnetico, spessore tipo «LP ».

L. 800

N. 9024 - Scatola-nastroteca vuota per
bobine serie N. 102. Di materia plastica
trasparente. Atta a contenere 6 bobine
complete della propria scatola di car-
tone.

L. 400

Amplificatori

N. 9027/LP - Scatola-nastroteca comple-
ta di 5 bobine di nastro tipo N, 102/LP,
pit una bobina vuota,

L. 4.250

N. 105 - Bobina vuota di materia pla-
stica, per registratori G 250 e G 252
(scatola bianca). Diametro mm 178.

L. 270

N. 105/LP - Bobina di nastro (circa m
418) spessore ridotto tipo «LP» per
la durata di 1 ora e 1/2 con inversio-
ne (19 em/sec.). Diametro mm 178. Per
G 250 e G 252.

L. 3.400

Caratteristiche particolari:

E’ fornito senza mobile.
L. 36.150
tasse radio comprese

G 535
Caratteristiche tecniche:

Sintonizzatore supereterodina MA e MF
a 7 valvole compreso 1 raddrizzatore
al selenio, per amplificatori.

Gamme d'onda: 3 - OM, OC, OUC,

Valvole: ECC85 - ECHS81 - EF89 - EABC80
EC92 - DM70 - B250/C100.

Commutatore a tastiera.

Indicatore ottico di sintonia.

Uscita: con segnale a BF rivelato.

Alimentazione: ca 110, 125, 140, 160, 220 V
42 + 50 Hz.

Dimerglsioni d’ingombro circa: em 41 X 15,5
X 19,5,

Peso netto circa: kg 3,150.

G 536

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie

corte - FM.
Valvole: n. 4 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EBF89 - EC92.

Diodi a cristallo: n, 3 - tipi: 2/0A79 - 0A9.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250/C100.

Funzioni di valvole: n. 12

Indicatore di sintonia: DMT70.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Presa amplificatore BF Alta Fedelta.
Alimentazione: ca 100 + 230 V.
Dimensioni: cm 40 X 15 X 15.

Peso: kg 3,150.

Caratteristiche particolari:

Sintonizzatore per complessi di Alta Fe-
delta di lusso - sintonia ad aggancia-
mento automatico in MF.

L. 38.500
tasse radio comprese
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Amplificatori

Fonovalige Porgy e Bess
Caratteristiche tecniche:

Fonovaligia portatile di alto rendimento
acustico.

Cambiadischi: a 4 velocita,

Complesso amplificatore con 4 funzioni di
valvole.

Regolazione indipendente per toni alti e
bassi.

Altoparlanti: n. 2 ellittici.

Potenza d'uscita: 3 W.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.,

« Porgy »

Cambiadischi 4 velocita RC 88,
Dimensioni: em 57 X 27 X 43 ca.

L. 65.000

« Bess »

Cambiadischi 4 velocita RC 121,
Dimensioni: em 53 X 27 X 43 ca.

L. 62.000

VZ 202 - fonovaligia
Caratteristiche tecniche:

Valyole: n. 2 - tipi: UCL82 - UY85,

Funzioni di valvole: n, 3.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 X 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d’'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione,
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: ca 125220 V - 30 W.
Dimensioni: cm 40 X 33 X 16.
Peso: kg 6.

MCARADIO




L. 28.900

Amplificatori

\'Z 304 ST fonovaligia stereo
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: 2/PCL82 - UYS85.

Funzioni di valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dia-
metro 100 X 160 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti -'a rotazione,

Giradischi: normale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: stereo.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 125 =220 V - 40 W.

Dimensioni: cm 49 X 35 X 19,

Peso: kg 13.

Poker
Caratteristiche tecniche:

Entrata: 200 mV 0500 Mohm.

Uscita: 2,5 W 4 oh:

Risposta: da 50 Hz a 12.000 Hz + 3 dB.
Valvole: n. 2.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: em 38 X 26 X 13.

Peso: kg 5

Caratteristiche particolari:
In elegante valigia in colori diversi.

L. 55.000

1007

Caratteristiche tecniche:

Entrata: micro 4 mV fono 150 mV 0,5
Mohm.

Uscita: alta impedenza 200 mV 0,5 Mohm.

Valvole: n, 3 - tipi: ECC83 - ECL82 -
EM84,

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: cm 28 X 26,5 X 14,5.

Peso: kg 5,500,

Caratteristiche particolari:

3 veloc1ta cm 9,5; 4,75; 2,38 - potenza di
ita 3 W - frequenze 80/7.000; 90/
5000 120/3.500 Hz.
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Amplificatori

1004/B Jerry

: 6 mV.,

W 4 ohm.

a 100 Hz a 6,000 Hz + 3 dB.
Valvole: n, 3 - tipi: ECC82 - EL84 - EM84.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: em 27 X 23 X 13,

Peso: kg 5,500.

Caratteristiche particolari:

Registratore in plastica - colori vari - con
valigia in vinilpelle, elegante a colori
assortiti.

L. 38.000

1004 Jimmy

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 5 mV.

Uscita: 2,2 W 4 ohm.

Risposta: da 100 Hz a 6.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n. 3 - tipi: ECC83 - ECL82 -
EM84.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 27 X 23 X 13

Peso: kg 5,500.

Caratteristiche particolari:

Registratore in elegantissima cassetta ri-
coperta con borsa porta accessori.

L. 49.500

1003/T1

Jaratteristiche tecniche:

Entrata: micro 6 mV.

Uscita: 4 Q 2 W.

Risposta: da 100 Hz a 8.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n, 3 - tipi: EZ80 - ECC83 -
ECLB82.

Alimentazione: ca 110 + 220 V,

Dimensioni:” em 35 X 28 X 17,5.

Peso: kg 8.

L. 67.200
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Elenco categorie

RADIORICEVITORI
RADIOFONOGRAFI
AUTORADIO
TELEVISORI
GIRADISCHI . . .
MICROFONI
AMPLIFICATORI
ALTOPARLANTI
STRUMENTI DI MISURA
STABILIZZATORI DI TENSIONE PER TV .
POTENZIOMETRI
RESISTENZE

GRUPPI AF

VALVOLE

ANTENNE .
CONDENSATORI
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Radioricevitori

Magnadyne FM 34

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 =+ 230 V,

Dimensioni: cm 44 X 30 X 23.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 42.000
mobile in legno

Magnadyne FM 50
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - F

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 51 X 32 X 23.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 59.750
mobile in legno

Magnadyne FM 51
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 50 X 32 X 24.

Caratteristiche particolari:

Push-pull finale.
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Amplificatori

1005 Johnny

Caratteristiche tecniche:

Entrata: micro 2 mV fono 300 mV 05
Mohm.

Uscita: 3,5 W 4 ohm.

Valvole: n, 5 - tipi: 2/12BH7 - 2/12AX1
EMS81.

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: ecm 35,5 % 34 X 17

Peso: kg 9,500,

Caratteristiche particolari:

Velocita em 9,5/sec. e cm. 19/séc. - po-
tenza d'uscita 3,5 W - frequenza 60/
15.000 Hz.

L. 80.000

1006 Stereo

Entrata: micro 2 mV 150 mV.

Uscita: 3,5 W per canale 4 ohm.

Risposta: da 50 Hz a 15.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n, 7 - tipi: 3/ECC83 - 2/ELB84
2/EM84,

Alimentazione: ca 110 <+ 240 V.

Dimensioni: em 22,5 X 39 X 44,

Peso: kg 16.

Caratteristiche particolari:

Registratore alta fedelta suono stereofo-
nico - in valigia elegante - 2 velocita
L. 180.000 comando a distanza,
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Amplificatori

Norfolk

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: 6AU6 - 6A05 - 6X4.

Funzioni di valvole: n. 3,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 110 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: Ronette 105.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125 =+ 220 V.

Dimensioni: cm 42 X 19 X 34.

Caratteristiche particolari:
Fonovaligia,

L, 26.000 o 32.000
mobile in vinilpelle: azzurro - avorio

Norfolk Stereo

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n, 2 - tipi: 2/6BMS.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C100
Siemens,

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dia-
metro 110 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: Dual Stereo,

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 5 ohm.

Potenza d'uscita: 3,5+ 3,5 W col 10% di
distorsione - 2,5+ 2,5 W col 2% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 125 + 220 V - 70 W.

Dimensioni: em 34 X 18,56 X 52,5.

Caratteristiche particolari:
Fonovaligia a riproduzione stereofonica.

L. 53.000
mobile in vinilpelle: marrone - avorio

401



Dixieland Stereo
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 4 - tipi: 2/EL86 - EF86 - GUS.

Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250C100.

Funzioni di valvole: n, 5,

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - dia-
metro 155 X 103 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Amplificatori

Giradischi: normale Garrard con 4 velo-
cita.

Testina rilevatrice: Ronette 106.

Potenza d'uscita: 3,5+ 35 W col 10% di
distorsione - 254,56 W coll'l% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 70 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 125 <220 V - 140 W.

Dimensioni: cm 34 X 18,5 X 52,5,

(entro + 3

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereo in due mobili dei quali
il principale pud funzionare accoppiato
ad un comune apparecchio radio, per la
riproduzione stereo.

L. 85.000
mobile in vinilpelle: azzurro - avorio

Starlight Stereo
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/6FD5.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250/C150
Siemens.

Funzioni di valvole: n, 8,

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dia-
metro 161 X 234 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Presa fonografica.
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Amplificatori

Giradischi: a cambio automatico con 4
velocita.

Testina rilevatrice: Ronette 105.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 5 ohm.

Potenza d'uscita: 5+ 5 W col 10% di di-

storsione - 3+ 3 W coll'l% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.

IDEO

Alimentazione: ca 125 + 220 V - 100 W.
Dimensioni: cm 50 X 45 X 29
Peso: kg 50.

aratteristiche particolari:

Riproduttore stereofonico per ascolto di

dischi normali e microsolco.

L. 135.000
rigatino di noce opaco

Olimpian Stereo

tecniche:
4/ECC83 - 4/EL84 -

tiche
9 - tipi:

Caratte

Valvole: n.
6234.

Funzioni di valvole: n, 13,

Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - dia-
metro 210 mm.

Regolatore di tonalita:

Presa fonografica.

Giradischi: a cambio
velocita.

Testina rilevatrice: 5DT26 E.V. con dia-
mante.:

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 16 ohm.

Potenza d'uscita: 12+12 W col 10% di
distorsione - 8 +8 W collo 0,7% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 20 a 20.000 Hz

Alimentazione: ca 125 + 220 V - 200 W

Dimensioni: ecm 73 X 78 X 85.

Peso: kg 80 + 17.

a rotazione.

automatico con 4

Caratteristiche particolari:

Fonografo semiprofessionale per la ripro-
duzione stereofonica.

Potenza d'uscita: 12+ 12 W a 1 kHz col
10% di distorsione - 10+ 10 W a 1 kHz
coll’l% di distorsione - 8+8 W a 1 kHz
col 0,7% di distorsione,

Impedenza d’uscita:

Risposta elettrlca lineare (entro
da 20 a 70 kH:

Rumore di fondo 53 dB riferito alla po-
tenza di 12

Regolatori di tonalita: n, 2 - note basse
(riferimento 100 Hz) da + 15 dB a — 15
dB - note acute (riferimento 1.000 Hz)
da + 15 d Ba — 15 dB.

Equalizzatore: sistema~RIAA.

Impedenza d'entrata: 1 Hz e adatta per
pick-up ceramico - magnetofono stereo.

3 dB)

mogano opaco L. 270.000
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VIDEO

President Stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: FM.

Valvole: n. 15 - tipi: E88CC - EC92 - EF89
- EF85 - EAA91 - EM84 - 4/ECC83 -
4/EL84 - GZ4.

Funzioni di valvole: n. 25,

Indicatore di sintonia: elettronico - tubo
EM84.

Altoparlanti: n 4 magnetodinamici - n. 2
diametro 250 mm - n. 2 diametro 80 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Antenna: FM sola presa a 300 ohm - presa
a 300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Giradischi: semiprofessionale TD 184 del-
la Thorens - regolazione fissa della 4
velocita.

Testina rilevatrice: ceramica 30326 della
E.V. con punta di diamante.

Potenza d'uscita: 12412 W col 10% di
distorsione - 8 +8 W collo 0,7% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro -+ 3
dB): da 20 a 20.000 Hz.

Alimentazione: ca 125 =220 V - 250 W.

Dimensioni: ecm 41,5 X 42 X 65.

Peso: kg 110.

Caratteristiche particolari:

Fonoradio semiprofessionale con caratte-
ristiche di riproduzione ad Hi-Fi - in
stereofono.

Amplificatori

a

Potenza d'uscita: 12+ 12 W a 1 kHz col
10% di distorsione - 10 + 10 W a 1 kHz
coll’l% di distorsione - 8 +8 W a 1 kHz
collo 0,7% di distorsione.

Impedenza d'uscita:

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)

da 20 a 20 000 Hz.

Rumore di fondo: 53 dB riferito alla po-
tenza di 12 W.

Regolatori di tonalita: n. 2 - note basse
(riferimento 800 Hz) da + 15 dB a — 15
dB - note acute (riferimento 1.000 Hz)
da + 15 dB a — 15 dB,

Equalizzatore: sistema RIAA.

Impedenza d’entrata: 1 Mohm e adatta
per pick-up ceramico - magnetofono
stereo.

L. 350.000
rigatino di noce

L. 150.000

Maxlin IM 205
Caratteristiche tecniche:

Entrata: phono 2,5 V 47 Kohm.

Uscita: 15415 W 16+16 8+8 4+4 ohm.

Risposta: da 10 Hz a 20.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 9 - tipi: 2/7025 - 2/12AX7
4/6973 - G234.

Alimentazione: ca 125 + 220 V.

Dimensioni: em 32 X 34 X 15

Caratteristiche_particolari:

Amplificatore stereo della serie Hi-Fi in
telaio a corpo unito - adatto per la ri-
produzione stereo, monoaurale e mono-
fonica.
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Amplificatori

IM25/IM50A
Caratteristiche tecniche:
Entrata: 5 mV 47 kQ 1000 Hz.
Uscita: 25 W 4-8-16 ohm per IM25.
Uscita: 50 W 16 Q per IM50/A.
Risposta da 20 Hz a 30.000 Hz + 0,5 dB.
Valvole: n. 9 - tipi: 12AY7 - 12AU7 -
12AX7 - 2/EF86 - 12AT7 - 2/K166 -
(2/6550 per IM50/A) - GZ34,
Alimentazione: da 110 a 220 V - 50 Hz,

Caratteristiche particolari:

Amplificatore serie alta fedelta - pream-
plificatore separato. Accensione delle
valvole preamplificatrici in corrente

1008 Valigia amplificata
Caratteristiche tecniche:
Valvole: n. 3 - tipi: Philips.
Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.
Dimensioni: em 35 X 23 X 13.
Caratteristiche particolari:
Motorino a 4 velocita.

continua. Comandi del preamplificatore:
accensione e regolazione acuti (+ 15
dB a 15.000 Hz riferito a 1.000 Hz) -~
Regolazione bassi (+ 15 dB a 20 Hz ri-
feriti a 1.000 Hz) - Filtro che compren-
de una posizione lineare che esclude i
comandi di tono, una posizione di esclu-
s0 e tre posizioni per tagli a 5.000, 7.000,
9.000 Hz. Volume a correzione fisiologi-
ca. Selezione per gli ingressi fono a ri-
luttanza variabile, radio, nastro magne-
tico, TV e una posizione per filtro anti-
rombo (taglio al di sotto di 50 Hz).
Equalizzatore discografico per le curve
RIAA, NAB, FFRR, CAS e AES. Cir-
cuito ultralineare,

L. 150.000

Le edizioni IM25/S - IM50/S vengono co-

struite gia predisposte per la riprodu-
zione stereo.

LA SINFONICA




Amplificatori

Lesaphon 50 « Giada »

Giradischi: a 4 velocitd mod. « MT4/RE »
con rivelatore equalizzato.

Amplificatore: a circuito stampato.

Regolatori: di volume e di tono.

Potenza d'uscita: 2 W.

Alimentazione: ca universale - cc 12 V
mediante I'alimentatore « AL6/12» de-
seritto piu avanti,

Dimensioni: mm 367 X 282 X 165.

Peso: kg 5.

L. 29.000

Lesaphon 51/B « Perla »

Giradischi: a 4 velocita mod. « MT4/RE »
con rivelatore equalizzato.

Amplificatore: a circuito stampato.

Regolatori: di volume e di tono,

Potenza d’'uscita: 2 W.

Alimentazione: ca universale - cc 12 V
mediante 1’alimentatore « AL6/12» de-
scritto piu avanti.

Dimensioni: mm 225 X 355 X 170.

Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:

Rivestimento in vipla in varie combina-
zioni di colori.

L. 36.000

Lesaphon 52/B « Diamante »

Giradischi: a 4 velocitd mod. « MT4/RE »
con rivelatore equalizzato.

Regolatori: di volume e di tono.

Potenza d'uscita: 2,5 W,

Alimentazione: ca universale - ¢cc 12 V
mediante l'alimentatore « AL6/12» de-
scritto piu avanti.

Dimensioni: mm 305 X 400 x 170.

Peso: kg 6,500.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia realizzata in diversi colori.
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Amplificatori

Lesaphon 53/C « Rubino »

Giradischi: stereofonico a 4 velocita mod.
«4V2/TE », a testina intercambiabile con
cartuccia piezoelettrica per la riprodu-
zione dei dischi a 78 giri e microsolco
con incisione monoaurale,

Regolatori: di volume e di tono.

Potenza d'uscita: 3 W.

Altoparlante con particolare camera acu-
stica,

Presa per altoparlante ausiliario.

Presa per apparecchiatura complementare
« Stereo ».

Alimentazione: ca universale - cc 12 V
mediante l'alimentatore « AL6/12» de-
scritto piu avanti.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia.

Consente la riproduzione dei dischi ste-
reofonici mediante il suo abbinamento
all’apparecchiatura complementare «Le-
costereo/1» e con la sostituzione della
testina « TE » con la testina « TS ».

Dimensioni: mm 335 X 345 X 190,

Peso: kg 7,800.

L. 45.000

Lecostereo/1

Apparecchiatura complementare amplifi-
catore-altoparlante con regolatore di
volume e di tono, studiata per ottenere
la riproduzione dei dischi stereofonici
mediante il suo abbinamento al Lesa-
phon mod. 53/C,

Trova impiego anche come altoparlante
amplificato di uso generale per impian-
ti sonori.

Nell'impiego stereofonico, pud essere ac-
coppiato con qualsiasi tipo di elettro-
fonografo avente potenza d'uscita fino
a 4 W e purche sia dotato di capsula
rivelatrice stereofonica e di presa per
secondo canale « Stereo ».

Alimentazione: c¢a universale.

Dimensioni: mm 260 X 450 X 165.

Peso: kg 5.

L. 27.000

Testina « Stereo TS » L. 6.500
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L. 59.000

Amplificatori

Lesaphon 57 « Zaffiro »

Regolatori: di volume e di tono,

Potenza d’uscita: 3 W.

Presa per altoparlante ausiliario.

Alimentazione: ca universale - cc 12 V
mediante l'alimentatore « AL6/12» de-
seritto pit avanti.

Dimensioni: mm 350 X 535 X 220.

Peso: kg 12.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia equipaggiata con cambiadi-
schi automatico a 4 velocita mod. « Ca-
dis CD1/VE », di semplice manovra.

L. 84.000

Lesaphon 58/A « Smeraldo Extra »

Fonovaligia di gran lusso, caratterizzata
dalla concezione tecnica ed estetica pit
recente.

- E' equipaggiata con cambiadischi automa-

tico stereofonico, a 4 velocita, mod.
« Cadis CD2/TE», a testina intercam-
biabile con cartuccia piezoelettrica per
la riproduzione dei dischi a 78 giri e
microsolco con incisione monaurale.

Regolatore di volume fisiologico,

Regolatori separati dei toni alti e bassi.

Potenza d'uscita: 5 W.

Du(le altoparlanti, di cui uno per le note
alte,

Prese per microfono ed altoparlante ausi-
liario.

Presa per apparecchiatura complementare
« Stereo »,

Alimentazione: ca universale.

Caratteristiche particolari:

Consente la riproduzione dei dischi ste-
reofonici mediante il suo abbinamento
all’apparecchiatura complementare «Le-
costereo/2» e con la sostituzione della
testina « TE» con la testina « TS,

Dimensioni: mm 465 X 525 X 225.

Peso: kg 14,
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Amplificatori

Lecostereo/2

E' costituita da un amplificatore e da un
gruppo di altoparlanti eguali a quelli
contenuti in tale Lesaphon.

Corredata da una testina «TS» con car-
tuccia stereofonica e di un cavo per il
collegamento alla presa «Stereo» del
Lesaphon,

Alimentazione: ca universale.

Dimensioni: mm 465 X 320 X 225.

Peso: kg 8,300,

Jaratteristiche particolari:

Apparecchiatura complementare in vali-
gia studiata per ottenere la riproduzione
dei dischi stereofonici mediante il suo
abbinamento al Lesaphon mod. 58/A.

L. 51.000

Lesaphon 62 « Turchese »

Giradischi: stereofonico a 4 velocita mod.
MT5/MU con rivelatore di tipo univer-
sale per la riproduzione dei dischi mi-
crosolco monoaurali e stereofonici ¢ di
quelli a 78 giri.

Incorpora il secondo altoparlante, stacca-
bile, per realizzare l'effetto stereofonico
attraverso l'amplificatore bicanale a cir-
cuito stampato di elevata fedelta.

Potenza d'uscita: 4 W (2 W per canale).

Alimentazione: ca universale - cc 12
mediante l'alimentatore « AL6/12» de-
seritto piu avanti.

Dimensioni: mm 455 X 310 X 165.

Peso: kg 6,600.

Caratteristiche particolari:

Questa fonovaligia consente la fedele ri-
produzione dei dischi monoaurali e ste-
reofonici,

Di uso molto pratico e facile da traspor-
tare.

L. 46.000

Alimentatore « AL6/12 »

Da utilizzarsi per 1'alimentazione dei Le-
saphon 50, 51/B, 52/B, 53/C, 57 e 62
mediante accumulatore delle autovet-
ture.

Alimentazione: cc 12 V.

Erogazione: ca 160 V - 50 Hz,

Potenza erogata: 40 W.

Dimensioni: mm 180 X 90 X 125.

Peso: kg 2,800.

L. 16.000
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Radioricevitori

Kennedy K 309
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5.
Altoparlanti: magnetodinamici: n. 1.
Antenna: incorporata fissa.
Alimentazione: ca 120 + 230 V.
Dimensioni: em 23 X 14 X 12.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA,

d L. 16.750
mobile in materiale plastico

Kennedy K 322
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Alimentazione: ca 120 <+ 230 V.

Dimensioni: cm 27 X 18 X 14.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 20750
mobile in materiale plastico

Kennedy K 335

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 < 230 V.

Dimensioni: em 41 X 27 X 21,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 20,750
mobile in materiale plastico
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Amplificatori

Lesaphon « 71/A »

Cambiadischi automatico, stereofonico, a
4 velocitda mod. « Cadis CD2/TE », a te-
stina intercambiabile con cartuccia pie-
zoelettrica per la riproduzione dei dischi
a 78 giri e microsolco con incisione mo-
noaurale,

Amplificatore; ad « Alta Fedelta ».

Regolatori: separati dei toni alti e bassi.

Potenza d'uscita: 5 W.

2 altoparlanti, di cui 1 per le note alte.

Prese per microfono ed altoparlante ausi-
liario.

Presa per apparecchiatura complementare
« Stereo ».

Alimentazione: c¢a universale.

Dimensioni: mm 465 X 525 X 225.

Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

Elettrofonografo presentato in mobiletto
di legno pregiato con gambe smaltate
in nero.

Consente la riproduzione dei dischi ste-
reofonici mediante il suo abbinamento
all’apparecchiatura complementare «Le-
costereo/3 » e con la sostituzione della
testina « TE» con la testina « TS »,

L. 56.000

Lecostereo/3

E’ costituita da un amplificatore e da un
gruppo di altoparlanti eguali a quelli
contenuti in tale Lesaphon.

Corredata di una testina «TS» con car-
tuccia stereofonica e di un cavo per il
collegamentc alla presa «Stereo del
Lesaphon.

Alimentazione: c¢a universale.

Dimensioni: mm 440 X 315 X 280.

Lunghezza gambe: mm 450.

Peso: kg 11.

Caratteristiche particolari:

Apparecchiatura complementare studiata
per ottenere la riproduzione dei dischi
stereofonici mediante il suo abbina-
mento al Lesaphon mod. 71/A.
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Amplificatori

Lesaphon « 76/A »

Consiste In una testata preamplificatrice
con giradischl ed in due cofani con am-
plificatore e sistema di altoparlanti con-
tenutl In eleganti mobili di noce.

La testata contiene:

Un giradigschl mod, « FED1/CS » ad « Alta
Fedelth » con motore a 4 poli a testina
intercamblabile con cartuccia stereofo-
nica

Un preamplificatore « Stereo » autoalimen-
tato avente le seguenti caratteristiche:
commutatore ingressi stereo per fono,
sintonizzatore e registratore - regolatore
dl volume fisiologico - regolatori sepa-
ratl del tonl alti e bassi - regolatore bi-
lunelamento canali - commutatore « fun-
zlonl » « useita 0,8 V a bassa impedenza.

g |

LESA

Ognuno dei due cofani contiene:

Un amplificatore da 8 W autoalimentato.

Tre altoparlanti: un « woofer» a grande
cono per le frequenze basse, un ellitti-
co per le frequenze medie ed un « twee-
ter » a diffrazione per le frequenze alte.

Testata - dimensioni: mm 565 X 375 X 200
peso: kg 14,100.

Cofano - dimensioni: mm 565 X 375 X 730
peso: kg 23,900.

Caratteristiche particolari:

Apparecchiatura completa per la ripro-
duzione dei dischi stereofonici e mono-
aurali,

Consente anche la riproduzione di dischi
a 78 giri e microsolco monoaurali me-
diante la sostituzione della testina «CS»
con la testina « CE» in dotazione.

L. 235.000

Prezzo complessivo dell’intera apparec-
chiatura (escluso il supporto «LT/2»)
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LESA

Lesaphon « 77 »

E’ composto da due mobili, uno dei quali
contiene:

Un giradischi mod. « FED1/CS » con mo-
tore a 4 poli, a testina intercambiabile
con cartuccia stereofonica.

Un preamplificatore « Stereo» avente le
seguenti caratteristiche: commutatore
ingressi stereo per fono (magnetico e
piezoelettrico), sintonizzatore, televisore
e registratore - regolatore di volume fi-
siologico - regolatori separati dei toni
alti e bassi - regolatore bilanciamento
canali - commutatore « funzioni » - usci-
ta per registratore mono e stereofonico.

Un amplificatore a due canali da 8 W cia-
seuno.

Tre altoparlanti: un « woofer » a grande
cono per le frequenze basse e medie e
due « tweeter » a diffrazione per le fre-
quenze alte.

Amplificatori

11 secondo mobile contiene:

Tre altoparlanti: un « woofer » a grande
cono per le frequenze basse e medie e
due « tweeter » a diffrazione per le fre-
quenze alte.

Un vano portadischi.

Dimensioni di ciascun mobile: mm 830 X
570 X 395,

Pezo complessivo dell’intera apparecchia-
tura: kg 60 (comprendente un mobile
da kg 35 ed uno da kg 25).

Caratteristiche particolari:

Particolarissime proprietd acustiche e nu-
merose prestazioni.

Consente anche la riproduzione dei dischi
a 78 giri e microsolco monoaurali me-
diante la sostituzione della testina «CS»
con la testina « CE» in dotazione, op-
pure « CM ».

412



Amplificatori

Preamplificatore « PR/20 »

Due ingressi per montaggio su telaio.

Preamplificatore « PRC/20 »

Due ingressi in valigetta.

Preamplificatore « PR/40 »

Quattro ingressi per montaggio su telaio.

Preamplificatore « PRC/40 »

Quattro ingressi in valigetta.

Due o quattro ingressi miscelabili per pi-
lotaggio di uno o piu amplificatori tipo
235 (35 W) e 266 (70 W).

Entrata: 2 mV.

Uscita: su 600 ohm - 1 V; su 50 KQ - 6 V.

Risposta: 30 + 10000 Hz + 1 dB.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 20 VA
(PR/20) - 30 VA (PR/40).
Dimensioni: cm 36 X 17,5 X 254,
Peso: kg 4,5
« PR/20 » L. 40.500
« PRC/20 » L. 46.000
<« PR/40 > L. 57.000
« PRC/40 » L. 65.000

Preamplificatore « PR/022 »

Due ingressi - esecuzione da telaio,

Preamplificatore « PR/041 »

Quattro ingressi - esecuzione da telaio.

Due o quattro ingressi miscelabili per pi-
lotaggio di uno o pitt amplificatori tipo
235 (35 W) e 266 (70 W)

Entrata: 2 mV.

Uscita: 6 V su 50 KQ.

Risposta: 50 + 12.000 Hz + 1 dB.

Alimentazione: fil. 12,6 V - anod. 250 V.

Dimensioni: cm 36 X 11,5 X 8,5.

«PR/022 » L. 27.000
« PR/041 » L. 35.500

Amplificatore « 503/A »
Da 4 W in custodia metallica.

Adatto per audizione di dischi fonografici.

Sensibilita: 300 mV e 10 mV.

Uscita: 4 e 8 ohm.

Risposta: 30 <+ 10.000 Hz + 1 dB
Alimentazione: ca 110 =+ 220 V - 35 VA.
Dimensioni: ecm 36 X 13,5 X 14,5,

Peso: kg 4,200,
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LESA

Amplificatore « 513T/1 »

Per alimentazione rete ca,

Amplificatore « 513-U/1 »

Per alimentazione mista.
11 tipo «513-U/1» & alimentato da cc 12
V (6, o 24 su richiesta) ed a ca uni-

versale.
Entrata: micro 5 mV, fono 350 mV, radio
350 mV.
Uscita: 8 - 16 - 170 ohm - 15 W.
Distorsione: 15 W <
Risposta: 50 = 10000 Hz

2 d
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 60 VA.

Amplificatori

Toni alti e toni bassi separatl regolazione
2d

B a 100 Hz; — 25 dB a 10.000
Hz.
Dimensioni: em 33,5 X 20 X 14,5.
Peso: «513-T/1» kg 7,700 (con valvole) -

«513-U/1» kg 7,900 (con valvole e vi-
bratore).

«513-T/1 » L. 35.000
513-U/1 » L. 37.000

525-T/2 » L. 48.000
525-T/2-A » L. 53.000

Amplificatore « 525-T/2 »

25 W - 2 ingressi micro + 1 ingresso fono-
radio.

Amplificatore «525-T/2-A »

Ingresso per cellula fotoelettrica + in-
gresso micro + ingresso fono-radio.
Entrata: micro 5 mV, fono-radio 200 mV
o 0,3 Mohm.
Uscita: 8 - 25 - 100 - 400 ohm,
20 W (distorsione < 1%).
25 W (distorsione < 5%).
Risposta: 50 <+ 20.000 Hz + 1 dB.
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 110 VA.
Toni alti e bassi separati: regolazione -
10 - — 15 dB a 100 Hz e 20.000 Hz.
Dimensioni: em 36,5 X 22 X 21.
Peso: kg 11 (con valvole).

L. 58.000

Amplificatore « 525-U/2 »

Due ingressi micro + ingresso fono-radio,
Alimentazione: ca ed accumulatori.
Entrata: micro 5 mV, fono-radio 250 mV,

: 8 - 25 - 100 V - 400 ohm,

20 W (distorsione < 1%).

28 W (distorsione < 5%).
Risposta: 50 <+ 20000 Hz + 1,5 dB.
Alimentazione: ca 110 < 220 V - 110 VA.

Toni: regolazione + 5+ —10 dB a 100 e
5.000 Hz,
Dimensioni: ecm 41,5 X 24,5 X 23.

Peso: kg 12,500 (con valvole e vibratore).
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Amplificatori

Amplificatore « A-566-T/2 »
55 W - 2 ingressi micro + ingresso fono-

radio.
Entrate: micro 1 e micro 2=5 mV; fono-
radio = 280 mV.

Uscita: 8 - 16 - 46 - 182 ohm.
50 W (distorsione < 2%)
55 W (distorsione < 5%)
Risposta: 20 + 30.000 Hz + 2 dB.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Potenza assorbita senza e con segnale:
110-200 VA.
Toni alti e bassi separati: regolazione
+ 15 +~ — 15 dB a 100 e 20.000 Hz.
Dimensioni: cm 41,5 X 24,5 X 23.
Peso_ (con valvole): kg 15 ca.

L. 72.000

Amplificatore « A-596-T/2 »

100 W - 2 ingressi micro + ingresso fono-
radio.
Entrata: micro 1 e micro 2=5 mV; fono-
radio = 280 mV.
Uscita: 8 - 16 - 24 - 96 ohm.
100 W (distorsione < 5%),
Risposta: 20 = 30.000 Hz + 2 dB.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Potenza assorbita senza segnale: 150 VA.
Potenza assorbita con segnale: 400 VA.
Toni alti e bassi separati: regolazione
+ 10 +~ — 15 dB a 100 e 20.000 Hz.
Dimensioni: cm 41,7 X 29,5 X 33.
Peso (con valvole): kg 20 ca.

L. 92.000

Amplificatore « 235 »
Unita di potenza da 35 W.

Amplificatore « A-266 »

Unita di potenza da 70 W.

Da pilotare con preamplificatore esterno
a guadagno costante, fortemente con-
troreazionato, di elevata stabilita.

Entrata: 6 V.

Impedenza d'uscita - «235»: 5 - 10 - 20
40 - 80 - 160 ohm 35 W (distorsione
< 5%) - «A-266» 8 - 16 - 36 - 143
ohm - 70 W (distorsione < 5%).

Risposta - «235»: 30 + 15.000 Hz 1 dB
« A-266 »: 30 = 50.000 Hz + 1 dB.

Alimentazione - «235»: ca 110 + 220 V -
115 VA - «A-266»: ca 110 +220 V -
250 VA.

Dimensioni - « 235 »: em 35,2 X 21,5 X 20 -
« A-266 »: cm 33 X 35,2 X 19,5,

Peso - «235»: kg 11,500 - « A-266 »: kg 16,

« 235> L. 51.000

« A-266 » L. 73,000
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j LESA

Amplificatore « A-811 »
Potenza nomin. (con distorsione = 0,5%)
10 W.

Due ingressi: uno con sensibilita 300 mV
per radio TV (rumore di fondo —70 dB)
ed uno commutabile per rivelatore pie-
zoelettrico con sensibilita 300 mV o per
rivelatore magnetico con sensxblhta 5
mV (rumore di fondo —55 dB

Risposta lineare entro + 1 dB: 30 + © 20.000
Hz.

Regolatore di volume,

Regolatore toni alti e regolatore toni bassi.

Equa!iz_zatore per le principali curve di
mcisione,

Amplificatori

Impedenze d'uscita: 4-8-16 Q.
Alimentazione universale in c.a. a 50 Hz.
Potenza assorbita dalla rete: 70 W.
Dimensioni: cm 34 X 18 X 18,

Peso: kg 8,500. L. 69.000

Amplificatore « A-812
Potenza nominale (con distorsione < 0,5%):
12 W.

Cinque ingressi, dei quali 2 con sensibi-
lita 5 mV (micro e fono magnetico) e
3 con sensibilitda 300 mV (fono piezo,
radio TV, ausiliario).

Equalizzatore RIAA per dischi microsol-
co e 78 giri

Risposta lineare entro + 1 dB: 20--50.000
H

2.
Uscita costante per registratore a nastro:
0 mV su 50 Kohm,
Regolatori di volume,. toni bassi e toni
alti,

Impedenza d’'uscita: 4 - 8 - 16 Q.
Alimentazione universale in c.a. a 50 Hz.
Potenza assorbita dalla rete: 55 W.
Dimensioni: em 31,5 X 21 X 10,5.

Peso: kg 8,500. L. 65.000

Amplificatore « A-821 »
Preamplificatore « APR 1 »:

Cinque ingressi, dei quali uno con sensi-
bilita 3,5 mV per rivelatore magnetico,
uno con sensibilita 5 mV per microfo-
no, due con sensibilita 130 mV per ra-
dlo, TV e registratore magnetico ed uno
con sensibilita 260 mV per rivelatore
piezoelettrico.

Equalizzatore per le curve d’incisione
RIAA e BSI 78.

Regolatore andamento curva fisiologica del
regolatore di volume.

Regolatore toni alti e regolatore toni bassi.

Filtro antirollio.

Filtro antifruscio a 6 posizioni.

Alimentato dall’'unitd di potenza.

Cofano metallico adatto per montaggio su
pannello.

Dimensioni: em 30,6 X 15,5 X 10.

Peso: kg 2,500.
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Amplificatori

Unita di potenza:
Potenza nomin. (con distorsione = 0,25%):
20 W

Sensibilita d’ihgresso: 1.200 mV.
Risposta lineare entro + 1 dB: 15--60.000
Hz.

Tensione di rumore: — 80 dB.
Impedenze d'uscita: 4 - 8 - 16 Q.
Fattore di smorzamento: 214.
Alimentazione universale in c.a. a 50 Hz.
Potenza assorbita dalla rete: 130 W. '
Dimensioni: cm 37 X 19 X 19.
Peso: kg 14,100,

L. 150.000

Centralino « AC0O/513 »
Centralino « AC0/525 »

Particolarmente adatti per impianti di pic-
cola e media potenza - per l'amplifica-
zione di programmi « micro-fono-radio ».

Elementi costituenti: equipaggio fonogra-
fico a 4 velocita - radiosintonizzatore
« RS7» - amplificatore «513-T/1» (15
W) - «525-T/2» (25 W) - pannello con
12 comandi («513»), 20 comandi («525»).

Dimensioni: em 41 X 30 X 54,5.

Peso (con valvole) - «<ACO/513»: kg 21,500
« ACO/525 »: kg 22,500,

« ACO/513 » L. 117.000
« ACO/525 » L. 133.000
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LESA !

Centralino « AC2/566 »
Potenza 55 W.

Centralino « AC2/596 »
Potenza 100 W.

Per 'amplificazione di programmi «micro-
fono-radio »

Elementi costituenti: equipaggio fonogra-
fico a 4 velocita - radiosintonizzatore
«RS6» - amplificatore «566» per il cen-
tralino tipo « AC2/566 » - amplificatore
« 596 » per il tipo « AC2/596 » - pannello
comandi con 12 interruttori (a richiesta
sino a 36) - altoparlante spia.

Dimensioni: cm 53,4 X 43 X 57,4,

Peso (con valvole) - « AC2/566 »: kg 40
« AC2/596 »: kg 45.

« AC2/566 » L. 227.500
« AC2/596 » L. 247.500

Amplificatori

Centralino « AC3 »

Potenza 210 W,

Per 'amplificazione di programmi «micro-
fono-radio » in impianti di media po-
tenza.

Elementi costituenti: equipaggio fonogra-
fico a 4 velocita - radiosintonizzatore
«RS6 » - preamplificatore « PR/20» - 3
amplificatori « 266 » - pannelli comandi
alimentazione - pannello controllo alto-
parlante con 12 interruttori (a richie-
sta sino a 36) ed altoparlante spia.

Dimensioni: em 55,4 X 45 X 142,

Peso: kg 108.

L. 465.000

418



Amplificatori

Centralino « AC4»

Potenza 350 W.

Per l'amplificazione di programmi «micro-
fono-radio » in impianti di grande po-
tenza.

Elementi costituenti: equipaggio fonogra-
fico a 4 velocita - radiosintonizzatore
«RS6» - 1 preamplificatore « PR/20» -
5 amplificatori « 266 » - pannello coman-
di alimentazione - pannello controllo
altoparlanti con comandi a richiesta -
ventilatore di aereazione.

Dimensioni: cm 55,4 X 45 X 223.

Prezzo a richiesta.

Centralino « CAC/25 »
Per cinema da 25 W.

Centralino « CAC/25+25 »

Per cinema da 25+25 W.
Per l'amplificazione della colonna sonora
dei films a cellula fotoelettrica.
Elementi costituenti: strumento misura -
tensione rete - altoparlante spia - un
amplificatore «525-T/2A » (« CAC/25 »)
due amplificatori «525-T/2A » (« CAC/
25425 »).
Dimensioni - « CAC/25 »: cm 30 X 50 X 41
« CAC/25+25»: ecm 75 X 50 X 30.
Peso - « CAC/25»: kg 15 - « CAC/25-¢ 25 »:
kg 26.

«CAC/25 > L. 96.000
« CAC/25+25 » L. 177.000

Centralino « CAC/566 »
Potenza: 55 W.
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L. 35.750
mobile in materiale plastico

Radioricevitori

Kennedy K 334
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: cm 44 X 30 X 23,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF,

L. 42.000
mobile in legno

Kennedy K350

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - medie - corte
cortissime - F'

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 51 X 32 X 23.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

s

L. 59.750
mobile in legno

Kennedy K 351
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola - FM presa a 75-300
ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 50 X 32 X 24.

Caratteristiche particolari:
Push-pull finale.
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Preamplificatore « PR-CF/010 »

Per cellula fotoelettrica

Preamplificatore « PR-CS/012 »

Per pista magnetica.

Interruttore elettronico « IECS/03 »

Per cinemascope,

Complesso preamplificatori:

« PR-CS/040 » - « PR-IE-CS/040 »
« PR-CSF/050 »

Per cinemascope,

« PR-CF/010 » L. 28.000

« IB-CS/03 » L. 50.000

« PR-IE-CS/040 » L. 188.000
« PR-IE-CSF/050 » L. 216.000

Amplificatori

« PR-CS/012 » L. 28.000

« PR-CS/040 » L. 138.000

« PR-CSF/050 » L. 166.000

« PR-IE-CSF/060 » L. 244.000

« CA-CS/1 » L. 400.000
« CA-CS/2» L. 465.000

Centralino « CA-CS/1»

Per cinemascope 140 W.

Apparato che, unitamente al complesso
preamplificatori « PR-IE-CSF /050 » co-
stituisce I'impianto completo per la ri-
produzione di films normali ed in cine-
mascope. 7

Elementi costituenti: pannello comandi -
autotrasformatore regolatore di tensio-
ne da 800 VA - alimentatore « AL5 » per
il complesso preamplificatori - 4 am-
plificatori 234 (35 W) - eventualmente
di riserva (su richiesta): 1 alimentatore
« AL5 » ed un amplificatore 234.

Dimensioni: cm 55 X 25 X 185,

Centralino « CA-CS/2»

. Per cinemascope 100 W.

Apparato di amplificazione per films con
sistema a cellula fotoelettrica ed a pista
magnetica con interruttore elettronico e
preamplificatori incorporati.

Elementi costituenti: pannello comandi -
autotrasformatore regolatore di tensione
da 600 VA - 1 preamplificatore per cel-
lula - 1 interruttore elettronico - 4 am-
plificatori tipo «325» da 25 W.

Dimensioni: em 56 X 27 X 153.

420



'l

Amplificatori

Preamplificatore « Penthouse »

Questo preamplificatore 1a la possibilita
di projettare films a pista magnetica,
usando la sola pista centrale.

Va accoppiato all’amplificatore per films a
colonna ottica.

Elementi costituenti: preamplificatore ma-
gnetico ad un canale autoalimentato, vo-
lume generale - commutatore ottico ma-
gnetico - commutatore cambio macchina
organi di collegamento.

Dimensioni: em 30 X 25 X 12,

L. 58.000

Amplificatore « TA 2>» e derivati

Amplificatori a resistenza negativa.

L’amplificatore a resistenza negativa tipo
«TA2» & stato realizzato per permettere
di migliorare — ed in taluni casi di
rendere possibile — le comunicazioni te-
Jlefoniche tra utenti a media distanza.

Le possibilita di impiego di tale tipo di
amplificatore sono molteplici e le prin-
cipali possono venire cosi riassunte:

amplificazione di circuiti in cavo (even-
tualmente in linea aerea), urbani, subur-
bani e campali;

amplificazione di circuiti virtuali;

equalizzazione di linee,

Prestazioni generali: alcune caratteristi-
che dell’amplificatore con entrambi i
lati caricati da resistenze di 600 ohm e
rete di regolazione costituita da una re-
sistenza da 7 Kohm.

Larghezza di banda: 200 ‘4000 Hz;

Guadagno (f - 800 Hz): 6 dB.

Distorsione cella P: 20 mV = 1%.

Rumore di fondo: 60 dB.

Diafonia: < 60 dB.

Attenuazione di inserzione (« TA2» spen-
to) per b.f: 03 dB

Attenuazione di mserzmne (« TA2 » spen-
to) agli impulsi di ch.: 0,5 dB.

Potenza assorbita (1 « TA2»): 8 VA.

Alimentazione: ca universale,
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Amplificatori

Amplificatore « TAT 2» e derivati

Amplificatori a resistenza negativa a tran-
sistors.

L’amplificatore a resistenza negativa
«TAT2 » consente tutte le possibilita di
impiego dell’amplificatore tipo « TA2 »;
inoltre ha i vantaggi offerti dai circuiti
che impiegano i transistors, quali il mi-
nimo ingombro ed il consumo ridotto.

Prestazioni generali: alcune caratteristi-
che dell’'amplificatore con entrambi i
lati caricati da resistenze di 600 ohm e
rete di equalizzazione costituita da una
resistenza da 6 Kohm.

Larghezza di banda: 200 = 4.000 Hz.

Guadagno (f - 800 Hz): 6 dB.

Distorsione alla P: 20 mW = 1%.

Rumore di fondo: 60 dB.

Diafonia: < 60 dB.

Attenuazione di inserzione («TAT2» spen-
to) per b.f.: 0,5 dB.

Attenuazione di inserzione («TAT2» spen-
to) agli impulsi di ch.: 0,5 dB.

Potenza assorbita (1 «TAT2»): 0,6 VA.

Alimentazione: cc 24 - 48 - 60 V.

Registratore a nastro « RENAS/B »

Apparecchio dotato delle migliori quali-
ta e prestazioni

Consente le registrazioni tramite micro-
fono dinamico di cui I'apparecchio & cor-
redato, la registrazione dei dischi tra-
mite un complesso fonografico e la regi-
strazione delle conversazioni telefoniche
in arrivo ed in partenza tramite appo-
sito rivelatore.

Permette la registrazione contémporanea
di due incisioni (miscelazione) nel rap-
porto dell'intensita desiderata.

Ha la possibilita di escludere la corrente
di cancellazione, consentendo quindi la
sovrapposizione di due incisioni.

Massima facilita d’impiego con commuta-
zioni a mezzo di tasti.

Tre velocita di scorrimento del nastro:
9,5 - 4,75 e 2,38 em/sec (quest'ultima ve-
locita e particolarmente utile per la det-
tatura di lettere, ordini, ecc.)

Durata della registrazione sulle due piste
di una bobina di nastro normale (dia-
metro cm 13):
2x 30’ alla velocita di 9,5 cm/sec;
2X 60’ alla velocita di 4,75 cm/sec;
2x120’ alla velocita di 2,38 cm/sec.

Tre ingressi (microfono, radio e fono); due
uscite (per altoparlante ausiliario, per
cuffia od amplificatore esterno); cinque
funzioni di valvole; raddrizzatore al se-
lenio; potenza d’uscita 2,5 W; due altc-
parlanti (uno per il rinforzo delle note
acute),

Controllo d'intensita di registrazione tra-
mite indicatore ottico.

Preciso contatore dei giri della bobina con
azzeratore.

Alimentazione: ca universale - 50 Hz.

Dimensioni: em 10 X 41,5 X 35,

Peso netto (con valvole): kg 10,700.

L. 99.000
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Amplificatori

Preamplificatore a transistori AP 62

Entrata: 1 mV 250 ohm.

Uscita: 50 mV 600 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 2 dB.

Transistori: n. 8 - tipi: 5/2N19F.2 - 2/
2N19F.4 - 2N301.

Alimentazione: ca 110 =+ 220 V.

Dimensioni: cm 34 X 9,5 X 7,5,

Peso: kg 4 ca.

Caratteristiche particolari:

Preamplificatore microfonico a 4 canali
miscelabili con correzione dei toni alti
e bassi.

Potenza assorbita: 4 VA.

Bassa impedenza di entrata: 250 ohm.

Possibilita di collegamento anche ad alta
impedenza.

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Impedenza di carico: 600 ohm (anche bi-
lanciata).

Amplificazione (impedenza di
250 ohm): 75 dB.

Distorsione per 50 mW di uscita: 05%

Rumore di fondo (riferito 50 mW):
— 60 dB.

Impedenza interna di uscita: 50 ohm.

ingresso

prezzo a richiesta

Complesso Alta Fedelta IDS 442

Amplificatore AP.501/C
Diffusore ortofonico «Junior» AT501
Complesso fonografico IDS 442/4

Amplificatore AP.501

Costituito da:
un preamplificatore AP.503 e
un amplificatore di potenza AP.501.

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: nominale 12,5 W - mas-
sima 20

Sensibilita: micro e fono 6,5 mV - radio,
TV, pick-up plezoelettnco 240 mV.

Tensione di rumore: ronzio e fruscio 60
dB - sotto l'uscita a potenza nominale.

Risposta alla frequenza: lineare da 10 a
40.000 Hz + 1 dB.

Distorsione per la potenza di uscita no-
minale: armonica 0,159, d’intermodula-
zione 1,59, (60- 7.000 Hz - 4/1).

Circuiti - d’ entrata: fono (6.000 ohm) -
micro (220.000 ohm) - radio, TV e pick-
up piezoelettrico (250.000 ohm).

Entrata fono con preampllﬁcazmne spe-
cialmente studiata per testina a rilut-
tanza variabile con correzione per cur-
va di registrazione R.I.LA.A. - Entrate
micro e radio, TV e pick-up piezoelet-
trico lineari.

Impedenza di uscita: 4 - 8 ohm.

Reazione negativa: 21 dB.

Fattore di smorzamento: 11,

Controlli:

1 commutatore di selezione per entrata
(micro-fono);

2 regolatori ‘'di volume, uno per le en-
trate micro e fono, l'altro per I'entrata
radio, TV, pick-up piezoelettrico;

1 regolatore alti (+ 14 dB a 5.000 Hz);

1 regolatore bassi (+ 14 dB a 50 Hz);

1 interruttore incorporato al controllo dei
bassi;

1 lampadina spia.

Valvole: n. 6 - tipi: 12AX7 -
6SL7GT - 2/6V6GT - 5Y3GT.

Alimentazione: 125 + 260 V - 50 -

Presa per motorino fonogmﬁco
bilita 125 V - 25

Consumo: 80 VA a 160 V - 50 Hz,

Dimensioni ingombro: cm 20 x 35 x 22,

Peso: kg 7,500,

12AT7 -

+ 60 Hz
dixpnnl-
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MAGNETI MARELLI F.l.

Amplificatori

S.p.A.

Diffusore ortofonico «Junior »
Impedenza: 8 ohm.

Composto di:

1 altoparlante AT 98 - 8 ohm - a magnete
permanente per le alte frequenze;

1 altoparlante AT 99 - 8 ohm - a magnete
permanente per le basse frequenze;

1 filtro separatore - taglio a 700 Hz;

cassoncino in legno.

Complesso fonografico IDS 442/4

Mobiletto in noce rigatino con giradischi
a 4 velocita con piatto di tipo pesante.

Motorino bilanciato, antironzio, a velo-
citd perfettamente costante.

Dispositivo per il cambio automatico dei
dischi.

Piastra spessa schermante,

Testina a variazione di riluttanza di al-
tissima qualita, leggerissima, con pun-
tine di zaffiro, intercambiabili.

Prezzo complessivo amplificatore, pit dif-
fusore ortofonico, piu complesso fono-
grafico

L. 165.000

L. 36.000

Preamplificatore
AP. 48

Caratteristiche tecniche:

Preamplificatore microfonico a 2 canali
miscelabili.

Valvole: n. 3 - tipi: 2/12AT7 - 6X4.

Alimentazione: 125 - 160 - 220 V - 50 = 60
Hz. :

Potenza assorbita: 13 VA.

Impedenza d’ingresso: 0,5 Mohm.

Impedenza minima di carico: 10.000 Ohm.

Impedenza interna d'uscita: 200 Ohm.

Amplificazione: 54 dB,

Distorsione per 10 V d’uscita: 1%

Gamma di frequenza 50 -+ 10.000 Hz.

Rumore di fondo:

Ingombro: mm 210 X 100 X 120,

Peso: kg 2,600 ca.
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Amplificatori

Amplificatore
AP. 50/C
Caratteristiche tecniche:
Entrata: 12 - 120 mV 220 K ohm.
Uscita: 15 W 4 - 8 - 16 - 200 ohm.
Risposta da: 50 Hz a 20.000 Hz + 1 dB.
Valvole: n, 6 - tipi: 2/12AT7 - 6SL7GT
2/6V6GT - 5X3GT.
Alimentazione: 125 + 260 V - 50 + 60 Hz.
Dimensioni ingombro: mm 200X 350X 220.

Caratteristiche particolari:

Due entraté a 12 mV (per micro) ed una
a 120 mV (per radio e fono) - le tre
entrate sono miscelabili - equalizzatore
con regolazione indipendente dei regi-
stri alti e bassi.

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

L. 50.600

L. 59.600

Amplificatore
AP. 51/C

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 12 - 120 mV 220 K ohm:

Uscita: 30 W 100 - 400 ohm,

Risposta da: 50 Hz a 20.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 6 - tipi: 2/12AT7 - 6SL7GT
2/6L6G - 5X4G.

Alimentazione: 125 <+ 260 V - 50 + 60 Hz.

Dimensioni ingombro: mm 200X 350X 220.

Caratteristiche particolari:

Due entrate a 12 mV (per micro) ed una
a 120 mV (per radio o fono) - le tre
entrate sono miscelabili - equalizzatore
con regolazione indipendente dei regi-
stri alti e bassi.

L. 60.000

Amplificatore
AP. 39

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore di potenza a cc 220 V.

Valvole: n. 6 - tipi: 6/50L6GT.

Alimentazione: 220 c.C.

Potenza assorbita: 220 W.

Massima potenza di uscita: 30 W.

Impedenza di carico: 100 Ohm.

Tensione ingresso (per 25 W dl uscita):
V.

Distorsione a 400 Hz (rif. 25 W di usci-
ta):

Gamma d1 frequenza: 50 - 10.000 Hz.

Rumore di fondo (rif. 25 W): - 74 dB.

Ingombro: mm 140 X 350 X 135.

Peso: kg 4,500 circa.
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Amplificatori

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Amplificatore
AP, 19

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore a cc e ca per automezzi.

Simile all’AP.28 con alimentatore per ca.

Alimentazione in ca: 125 - 160 - 220 V
50 = 60 Hz.

Rumore di fondo (rif. 9 W): - 59 dB.

Ingo;rzlgro dell’alimentatore: mm 115 X 110
% y

Peso dell’alimentatore: kg 4,500 circa, L. 62.700

Amplificatore
AP. 52/C

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 12 - 120 mV 220 K ohm.

Uscita: 60 W 50 - 200 ohm.

Risposta da: 50 Hz a 20.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 9 - tipi: 2/12AT7 - 6SL7GT
4/6L6G - 2/5X4G.

Alimentazione: 125 + 260 V - 50 < 60 Hz.

Dimensioni ingombro: mm 3204303 220.

Caratteristiche particolari:

Due entrate a 12 mV (per micro) ed una
a 120 mV (per radio e fono) - le tre
entrate sono miscelabili - equalizzatore
con regolazione indipendente dei regi-
stri alti e bassi.

Impianti portatili
Cap. 9
Nuovo tipo da 15 W

Dimensioni: mm 370 X 440 x 220.
Peso: kg 15,5 circa.

Caratteristiche tecniche:
Valvole: n. 5 - tipi: 2/6SL7GT - 2/6V6GT
5Y3GT.

Alimentazione: 100 - 260 V - 50 Hz.

Potenza assorbita: 70 VA.

Potenza massima: 15 W.

Tensioni d’entrata per 12,5 W d’ uscita:
in micro: 13 mV - in fono: 130 mV.

Distorsione (rif. a 12,5 W a 1.000 Hz): mi-
nore di 2,50.

Gamma di frequenza: 50 -+ 10.000 Hz,

Rumore di fondo (rif. a 125 W): - 58 dB.

L.

84,000
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Amplificatori

MAGNETI MARELLI F

Implianti portatili
Cap. 8

Carattevistiche teeniche:

Nuovo tipo da 30 W.

Valvole: n. 5 - tipi: 2/6SL7GT - 2/6L6G
HX4

Alimentazione: 110 =~ 260 V - 50 Hz.

Potenza assorbita: 130 VA.

Potenza massima: 30 W.

Impedenza di carico: 100 Ohm.

Distorsione (rif. a 25 W): minore di 2,5%.

Gamma di frequenza: 50 <+ 10.000 Hz.

Rumore di fondo (rif. a 25 W): — 60 dB.

Tensione d’entrata per 25 W d'uscita: in
micro:

13 mV - in fono: 130 mV.

S.p.A.

Il complesso & costituito da due valigie:
la prima valigia contiene l'amplificato-
re, il microfono, la base smontabile per
detto, il cavo del microfono, il cavo di
alimentazione e i cavi degli altopar-
lanti.

Dimensioni: mm 540 X 420 X 250.

Peso: kg 22 circa.
la seconda valigia (scomponibile tra-
sversalmente) contiene due altoparlanti
tipi AT. 59 da 320 mm.

Dimensioni: mm 420 X 420 X 250.

Peso: kg 10 circa.

L. 141.000

Impianto mobile di amplificazione
sonora IDS 388/1

Esso € costituito dalle seguenti parti:

un amplificatore da 30 W;

un microfono;

una base a colonna regolabile e smonta-
bile per microfono;

una valigetta fonografica;

tre altoparlanti a tromba;

tre cavi e due raccordi tripli per il col-
legamento degli altoparlanti.

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5 - tipi: 2/6SL7GT - 2/6L6G
5X4G.
Potenza massima: 30 W.
Distorsione per 22,5 W di uscita: < 2,59/.
Gamma frequenze: 50 < 10.000 Hz.
Rumore di fondo riferito a 50 V di usci-
ta: 60 dB
Impedenza di carico: 100 Ohm.
Consumo della rete: 110 VA.
L. 185.000
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Amplificatori

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Banchi di comando

Banco di comando Banco di comando
per grande impianto centralizzato. per medio impianto centralizzato,

Banco di comando e centrale di potenza Impianto per traduzioni simultanee.
per grande impianto. Prezzi a richiesta
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Amplificatori

Centralino in sopramobile metallico

orizzontale

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Centralini Radio Fono Micro

Essi comprendono:

1 sintonizzatore radio supereterodina 5
valvole, a pit gamme d’onda, di tipo
moderno;

1 altoparlante di controllo escludibile a
volonta;

1 amplificatore;

1 complesso fonografico a tre velocita;

zomandi vari, commutazioni, strumenti,
ecc. (secondo richiesta).

CAP. 10

Cat. Potenza W | Peso Kg.| Prezzo L.
CAP. 10/15 15 W 30 | 180.000
CAP. 10/30 30 W 34 192.000
CAP. 10/60 60 W 44 | 216.000

Centralino in mobile metallico con
antine
CAP. 11/15 15 W 45 238.000
CAP. 11/30 30 W 49 249.000
CAP. 11/60 60 W 59 276.000
CAP. 11/1201 120 W 8 340.000
Centralino in mobile metallico senza
antine
CAP. 12/15 15 W 40 | 208.000
CAP. 12/30 30 W L 219.000
CAP. 12/60 60 W 54 | 246.000
CAP. 12/1201 120 W 73 310.000
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Radioricevitori

Damaiter M 841
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e nicorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 50 X 31 X 22.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 42.000
mobile in legno

Damaiter M 847
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 3 - medie - corte
cortissime - F'

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V.

Dimensioni: em 55 X 34 X 24.

L. 54.750
mobile in legno

Radioson R 541

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - F'

Valvole: n, 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 50 X 31 X 22.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L M.750

mobile In legno
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NEGRO & RRETTA

Jolly

Valigetta amplificatrice portatile in varie
combinazioni di colori per la riprodu-
zione perfetta dei dischi normali e mi-
crosolco.

Incorpora: il complesso Record a 4 velo-
cita - amplificatore con valvola doppia
e raddrizzatore al selenio - altoparlante
ellittico da 155 X 100 mm - potenza di
uscita: 2,56 W,

Dimensioni: cm 35 X 35 X 14.

Peso: kg 5,500.

Amplificatori

Fonovaligia
Caratteristiche tecniche:

Transistors: n, 4 - tipi: 2/0C71 - 2/0C74.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 100 X 160 mm.
Regolatore di tonalita: singolo.
Giradischi: normale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: Ronette « OV »,
Potenza d'uscita: 950 mW col 10% di di-
storsione.
Alimentazione: cc 9 V - a pile da 15 V
n. 6 in serie.
Dimensioni: ecm 30 X 35 X 13,5.
Peso: kg 4,850.
Caratteristiche particolari:
Autonomia 100 ore.
L. 36.000
mobile in legno
ricoperto di materiale plastico
colore fondamentale: paglia - avorio

L. 28.000

Cludy

Valigetta amplificatrice portatile in varie
combinazioni di colori, di alta classe con
eccezionali doti di riproduzione.

Incorpora: un amplificatore a 3 valvole
con miscelatore per controllo separato
dei toni alti e bassi; un altoparlante
ellittico da 155X 100 mm con potenza
d'uscita 3 W - complesso Record 4 ve-
locita,

Dimensioni: ecm 35 X 35 X 14.

Peso: kg 6.




Amplificatori

Honey

Valigetta amplificatrice portatile a ¢ ¢ per
la riproduzione di dischi normali e mi-
crosolco.

Incorpora; giradischi « Recordcontinua »,
amplificatore a 4 transistors, altopar-
lante ellittico 155 X 100 mm, batteria da
e 45 V

L. 48.000

Henry Stereo
Caratteristiche tecniche:

Valigetta amplificatrice portatile per la
riproduzione di dischi normali, micro-
solco e stereofonici.

Incorpora: giradischi « Stereorecord» a 4
velocita con testina « Ronette » tipo spe-
clale reversibile stereofonico.

Ampllﬂmtoxe lineare a 3 valvole piu rad-

atore al selenio in due canali con

scelazione separata di toni alti e bassi
e regolatore di potenza dei diffusori.

Due altoparlanti ellittici in cassette ar-
moniche separabili.

Potenza d'uscita: 2 X2 W,

L. 48.000

Jolly Stereo

Valigia amplificatrice portatile per la ri-
produzione di dischi normali, microsol-
co e stereofonici.

Incorpora: giradischi « Stereorecord» a 4
velocitad con testina « Ronette » tipo spe-
clale reversibile stereofonico.

Amplificatore lineare a 5 valvole, piu rad-
drizzatore al selenio in due canali con
miscelazione separata di toni alti e bassi
ed equilibratore di potenza dei diffusori.

Due altoparlanti ellittici in cassette armo-
niche separabili.

Potenza d'uscita: 2 X25 W,

L. 75.000
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NUOVA FARO

Amplificatori

M Stereo 5

Mobile amplificatore scomponibile per
una riproduzione fedele di dischi nor-
mali, microsolco e stereofonici,

Incorpora: giradischi « Stereorecord» a 4
velocita con testina « Ronette » tipo re-
versibile stereofonico.

Amplificatore lineare di fedelta da 50 -
15.000 Hz a 5 valvole piu raddrizzatore
al selenio in due canali.

Due comandi separati di miscelazione toni
alti e bassi.

Comandi di equilibrio per compensazione
della potenza nei diffusori.

Due altoparlanti Wigo serie alta fedelta
diametro 250 mm in casse armoniche
orientabili,

Potenza d'uscita: 2 X 3 W indistorti.

L. 115.000

T 88

Tavolo porta televisore con complesso am-
plificatore.

Incorpora: un amplificatore di tipo pro-
fessionale - giradischi tipo Record 4
velocita con testina « Ronette » tipo T 88
per alta fedelta - bass-reflex incorpo-
rato con gruppo di 3 altoparlanti Iso-
phon (2 cornetti e 1 da 300 mm).

Dimensioni: em 86 X 56 X 80.

Peso: kg 30,

L. 125.000
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Amplificatori

Hi-Fi Stereo 8

Impianto per la riproduzione di dischi
normali, microsolco e stereofonici.

Si compone di: due mobili « bass-reflex »
con altoparlanti Wigo da 300 mm e due
cornette Wigo per frequenze da 20 +
20.000 Hz.

Un mobile pilota che incorpora: giradischi
« Stereorecord » a 4 velocita con testina
« Ronette » tipo speciale reversibile ste-
reofonico.

Amplificatore lineare di fedelta da 20 =

20.000 Hz a 8 valvole piu raddrizzatore
al selenio in due canali.

Comandi: primo - selettore (dischi - radio
magnetofono), monoaurale (dischi - ra-
dio - magnetofono), stereofonico; secon-
do - volume con interruttore; terzo -
dosatore toni bassi; quarto - dosatore
toni acuti; quinto - equilibratore per la
compensazione autobildnciata delle po-
tenze d’uscita per diffusori,

Potenza d'uscita: 2 X 5 W indistorti.

L. 230.000

F 150

Velocita del nastro: 9,5 cm/sec.

Registrazione: su doppia traccia,

Bobine da 5.

Durata registrazione: fino a 120 minuti.

Avanzamento rapido.

Ritorno rapido.

Regolatore di tono.

Indicatore elettronico livello di registra-
zione.

Alimentazione: ca universale.

Dimensioni: em 30 X 22 X 14,

Potenza d'uscita: 2,5 W.

Responso di frequenza 100/8.000 Hz,

Valvole: n. 3.

Raddrizzatore al selenio.

Completo di accessori,

L. 58.000
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L. 70.000

PHILIPS

NG 3501
Caratteristiche tecniche:

Uscita: 4 W - 5 ohm,

Valvole: n. 3 - tipi: 2/UCL82 - UY85.

Amplificatori

F 180

Velocita del nastro: 9,5 ecm/sec.

Registrazione: su doppia traccia.

Bobine da 5”.

Durata registrazione: fino a 120 minuti.

Avanzamento rapido.

Ritorno rapido.

Regolatore di tono,

Indicatore elettronico livello di registra-
zione.

Alimentazione: ca universale.

Dimensioni: cm 41 X 28 X 16.

Potenza d'uscita: 3 W.

Responso di frequenza: 90/10.000 Hz.

Valvole: n, 4.

Raddrizzatore al selenio.

Due altoparlanti,

Completo di accessori.

Alimentazione: ca 110 + 225 V.
Dimensioni: cm 46,5 X 30 X 20.
L. 46.000

NG 3502 T

Caratteristiche tecniche:

Uscita: 0,5 W - 5 ohm
Transistors: n. 4 - t1p1 2/0C71 - 2/0C74.
Alimentazione: cc 4 X 15 V.

Dimensioni: c¢cm 36,5 X 17,2 X 27.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore a 4 transistors con stadio
finale in push-pull - alimentazione auto-
noma a pile.

L. 48.000

NG 3503 « Serie Diamante »
Caratteristiche tecniche:

Uscita: 6 W - 5 ohm.
Valvole: n. 3 - tipi: 2/ECL82 - EZ80.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: em 38,5 X 38 X 21,5,

Caratteristiche particolari:

Munita di testina con puntina di diaman-
te - presa per adattamento stereofonico.

L. 46.000

434



Amplificatori

3504 S

ttevistiche teeniche:
Uscita: 242 W

« 545 ohm,

Valvole: n, 3 - tipi: 2/ECL82 - EZ80,
Alimentazione: ca 110 4 220 V
Dimensioni: em 30 X 87 ¥

Stereonette

Riproduttore fono stereo portatile in due
valigle - amplificatore 343 W - valvole
KCCny 2/ELB4

L. 85.000

PHILIPS

Caratteristiche particolari:
Amplificatore a doppio canale stereofo-
nico e monofonico,
L. 59.500

PRODEL

=

Serenatella

Entrata: 100 mV 1.000.000 ohm.

Uscita: 4+4 W.

Valvole: n, 5 - tipi: EZ80 - ECC83 - EL84.
Alimentazione: ca 110 = 280 V.
Dimensioni: cm 60 X 40 X 70.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore stereofonico - comandi se-
parati per i due canali.
L. 147,000




L.

150.000

Amplificatori

Stereomatic (chassis)

Uscita: 12+ 12 W 8, 16, 82 ohm,
Risposta: da 15 Hz a 30.000 Hz + 1 dB.
Valvole: n. 13 - tipi: ECC83 - EL84 -

ECC85 - EF89 - EF94 - 0A72.
Alimentazione: ca 110 + 280 V.
Dimensioni: em 35 X 11 X 30.

Caratteristiche particolari:

L’amplificatore stereofonico é previsto per
I’ascolto dei programmi radio stereofo-
nici col sistema AM-FM oppure FM-filo

Ouverture

Entrata: 50 mV 500.000 ohm,

Uscita: 5+ 5 W 4 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 2 dB.

Valvole: n. 9 - tipi: EL84 - EZ81 - ECC85
ECL83 - EF94 - EM89.

Alimentazione: ca 110 + 280 V,

Dimensioni: em 100 X 55 X 30.

Caratteristiche particolari:

Stereo - 4 altoparlanti - radio FM - unico
mobile - linea moderna a tavolo.

L. 170.000

Duetto

Entrata: 50 mV 500.000 ohm,

Uscita: 5+ 5 W 4 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 2 dB.

Valvole: n. 9 - tipi: EL84 - EZ81 - ECC85
ECL83 - EF94 - EF89.

Alimentazione: ca 110 <+ 280 V.

Dimensioni: em 80 X 35 X 75

Caratteristiche particolari:

Stereo.
L. 198.000
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Amplificatori

Melody Stereo

Entrata: 50 mV 500.000 ohm.
Uscita: 545 W 4 ohm, ; 8
Risposta: da 30 .H? a 15.000 Hz + 2 dB. Caratteristiche particolari:

V%gﬂgé o g:l;‘sa‘p-]:gl-%%* - EZ81 - ECL85  gtereo in due mobili separati per i due
Dimensioni: cm 60 X 40 X 80 canpil s tadiotE ol S

Recital Stereo Alimentazione: ca 110 + 280 V.
Dimensioni: em 110 X 30 X 70.

Entrata: 50 mV 500.000 ohm.

Uscita: 5+ 5 W 4 ohm, Caratteristiche particolari:

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 2 dB. : s : :

Valvole: n. 9 - tipi: EL84 - EZ81 - ECL85 Stereo - in due mobili separati - radio FM.

ECL83 - EF94 - EF82. L. 315.000
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ODEL

Concerto

Entrata: 5 mV 50.000 ohm.

Uscita: 10 W 4, 8, 16 ohm,

Risposta: da 20 Hz a 30.000 Hz ' 3 dB.

Valvole: n. 5 - tipi: EL84 - ECC81 -
ECLS82 - ECL83,

Amplificatori

Alimentazione: ca 110 = 280 V.

Dimensioni: em 60 X 50 X 85.

Caratteristiche particolari:

Comandi frontali per tagli di frequenza.
L. 210.000

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

L. 55.000
mobile in legno
rivestito in tessuto viplato a due tinte

Gran Concerto

Entrata: 5 mV 100.000 ohm.

Uscita: 12+ 12 W 8, 16,"32 ohm.

Risposta: da 15 Hz a 30.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 13 - tipi: ECL83 - EL84 -
ECL85 - EF89 - E9%4 - 0A72

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Dimensioni: em 130 X 35 X 80.

Caratteristiche particolari:

Stereo - con radio FM - 6 zaltoparlanti
incorporati in unico mobile.

L. 350.000

TRV/50 Transfonette
Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: OC71 - OC72 -
2/0C174.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,
Regolatore doppio di volume a comando
unico coassiale (predisposto stereo).
Giradischi: speciale previsto stereo con 4
velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica a 2 equi-
paggi di tipo compatibile, per la ripro-
duzione mono:mirale e stereo,

Potenza d’uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione,
Gamma acustica riprodotta (entro 3

dB): da 50 a 11.000 Hz.
Alimentazione: cc 9 V - a batterie - n. 2
(100 X 34 X 106) da 4,5 V.
Dimensioni: em 33,5 X 19 X 36,4.
Peso: kg 6,600.
(segue)
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Amplificatori

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia monoaurale autonoma predi-
sposta stereo, facilmente trasformabile
in riproduttore stereo, mediante I'ag-
giunta del cofanetto complementare

DIO OCCHIO BACCHINI

TRV/50A - presa per eventuale ali-
mentatore separato per funzionamento
in ca (fornibile a richiesta) - alirnen-
tazione a pile normali di elevata auto-
nomia.

TRV/60 Transfonette

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 8 (4 per ogm canale) - tipi:
2/0C71 - 2/0C72 - 4/0CT74.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici, di cui
uno ellittico.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Giradischi: speciale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica a 2 equi-
paggi di tipo compatibile per riprodu-
zione stereo e normale.

Potenza d'uscita complessiva dei due ca-
nali: 3 W (1,541,5) col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 50 a 11.000 Hz,
Alimentazione: cc 9 V - a batterie - n.2

(100 X 34 % 106) da 4,5 V.

Dimensioni: em 33,56 X 19 X 44,

Peso: kg 8,500,

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica autonoma a due

amplificatori separati, per riproduzione
di dischi stereofonici e normali - alto-

(entro + 3

parlante e canale destro in cofanetto
asportabile, per la pil opportuna siste-
mazione acustica ambientale - presa per
eventuale alimentatore separato per
funzionamento in ¢ a (fornibile a richie-
sta) - possibilitd di bilanciamento dei
due canali stereo - alimentazione a pile
normali di elevata autonomia.
L. 75.000
mobile in legno
rivestito in tessuto viplato a due tinte

STV 1600 Stereovedette
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 doppie - tipi: ECL82,

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 4 +

Altoparlanti: n. 2 magnetodmamlcx - dia-
metro 160 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Giradischi: speciale con 4 velocita,

Testina rilevatrice: piezoelettrica a 2 equi-
paggi di tipo « compatibile» per ripro-
duzione stereo e normale.

Prese per i due altoparlanti asportabili -
Impedenza: 2+ 5 ohm.

Potenza d’uscita complessiva: 6 W (3+3)
col 10% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.,

Dimensioni: em 32,5 X 19,2 X 32,8,

Peso: kg 9 ca.

L. 59.000
mobile in legno
rivestito in tessuto viplato a due tinte

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica portatile a 2 ca-
nali per riproduzione di dischi stereofo-
nici e normali - altoparlanti orientabili
ed asportabili per la piu opportuna si-
stemazione acustica ambientale - indi-
catore d’inserzione a gemma luminosa,
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Sty L. 16.750
mobile in materiale plastico

Radioricevitori

Nova 709
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1.
Antenna: AM incorporata fissa.
Alimentazione: ca 120 + 230 V.
Dimensioni: em 23 X 14 X 12,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA.

g L. 30.500
mobile in materiale plastico

Nova 735

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita:'singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110 < 230 V.

Dimensioni: cm 41 X 27 X 21.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 42.000
RADIO ANIE MF - mobile in legno

Nova 750

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 57 X 32 X 23.

“
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10 ALLOCCHIO BACCHINI

Hi-Fi 966
complesso amplificatore riproduttore

Entrata: — 53 dB - 35 Kohm.
Uscita: 8 W - 8 ohm.
Risposta: da 20 Hz a 40 kHz
Distorsione 0,7% a 5 W.
Valvole: n. 7 - tipi: 2/12AX7 - 6CB6 -
12AT7 - 2/6V6GT - 5Y3GT.
Alimentazione: ca 42 + 60 Hz,
110 + 220 V
Dimensioni ingombro: mm 870x800x400.

0,5 dB.

Giradischi a 4 velocita. Pick-up magne-
tico a riluttanza variabile. Mobile con-
solle in legno lucido munito di rotelle
orientabili per il trasporto - n. 3 alto-
parlanti di cui 2 a grande cono ed 1 con
speciale membrana per note acute.

L. 190.000

Amplificatori

Hi-Fi 966 ST « Gran Concerto »
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n, 8 - tipi: 2/12AX7 - 6CB6 -
12AT7 - ECL82 - GZ34 - 2/6V6.

Funzioni di valvole: n. 12.

Altoparlanti: n, 4 magnetodinamici - n. 3
nel mobile principale (n, 2 diametro
230 mm e n, 1 diametro 85 mm) - n, 1
nel mobile stereo (diametro 200 mm).
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Amplificatori

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

2 prese fonografiche: stereo a jack e ri-
luttanza a jack.

Giradischi semiprofessionale con appoggio
semiautomatico del braccio con 4 velo-
cita con variazione continua delle stesse.

2 testine rilevatrici intercambiabili: una a
riluttanza per riproduzione monoaurale
e l'altra piezoelettrica a 2 equipaggi per
riproduzione stereofonica.

Prese per altoparlanti mobile principale:
impedenza 8 ohm.

Potenza d’uscita complessiva: 12 W col
10% di distorsione - 8 W coll'l% di
distorsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 30 a 16.500 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 90 VA.
Dimensioni mobile principale: ecm 80,5 X
87,5X 40 - peso: kg 37 - cofanetto acu-
ls(tic(:; separato: cm 40 X 61 X 25 - peso:

g 1.

(entro + 3

Caratteristiche particolari:

Fonoriproduttore stereofonico ad alta fe-
delta con amplificatore a canali sepa-

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

rati - mobile di lusso in legno pregiato
a due elementi sovrapposti montati su
supporto metallico a ruote orientabili -
bass-reflex incorporato nel mobile - co-
fanetto diffusore separato per la ripro-
duzione stereo.

Potenza d'uscita: 12 W a 1.000 Hz col 10%
di distorsione - 8 W a 1.000 Hz coll'l%
di distorsione - 5 W a 1.000 Hz col

0,5% di distorsione.

Impedenza d’'uscita: 8 ohm (Hi-Fi) - 4
ohm (stereo).

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB)

da 30 a 16.500 Hz.

Rumore di fondo: — 70 dB riferito alla
potenza di 10 W u.

Regolatori di tonalita: n. 2 - note basse
(riferimento 50 Hz) da + 11 dB a — 11
dB - note acute (riferimento 10.000 Hz)
da + 8 dB a — 8 dB.

Equalizzatore: compensazione caratteristi-
ca registro per dischi normali, micro-
solco monoaurali e stereofonici.

Impedenza d'entrata: riluttanza 30 Kohm
stereo 0,5 Mohm.

L. 235.000
mobile in legno

3001 - Registratore a nastro

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 1,5 mV alta impedenza per mi-
crofono.
'11‘03 mV alta impedenza per fono-radio-

Uscita: 4 W - 3,5 ohm .

Risposta da: 50 Hz a 15.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n. 4 - tipi: 12AX7 - ECC82 -
EABC80 - EL84.

Indicatore di livello: tipo EM34.

Raddrizzatore al selenio.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 44 W,

Dimensioni: em 22,5 X 33 X 31,6.

Peso: kg 7,800.

Caratteristiche particolari:

Registratore a nastro magnetico a doppia
traccia - due velocita (9,5 - 19 ecm/s,
oppure a richiesta 475 - 9,5 cm/s) -
esecuzione in valigia portatile - regola-
zione toni acuti e gravi - altoparlante
ellittico di 6” x 9”

A richiesta pud essere fornito completo
di convertitore 50 Hz per alimentazio-
ne da batteria 6 - 12 - 25 V cec.
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Amplificatori

RC 64

Caratteristiche tecniche:

Entrata micro: —85 dB - 1 Mohm.
Entrata fono: +55 dB - 1 Mohm.
Uscita: 12 W.

Risposta: da 50 Hz a 10.000 Hz 3 dB.
Valvole: n, 5 - tipi: 2/125L7 2/6V6 - 5V4,
Alimentazione: ca 110 = 280V
Dimensioni: cm 32,9 X 18 X 19,5,

Caratteristiche particolari:

Alimentazione su tutte le reti in ca - una
entrata micro ed una fono miscelabili.

- L. 33.500

+ tassa L. 275

RC 67/12
Caratteristiche tecniche:

Entrata micro: —85 dB - 1 Mohm.

Entrata fono: +55 dB - 1 Mohm.

Uscita: 12 W.

Risposta: da 100 Hz a 10.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n, 6 - tipi: 12AT7 - 12SL7 - 2/6V6
2/6X5 - un vibratore 12 V.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: ecm 32,9 X 18 X 19,5.

Caratteristiche particolari:

Per cc e per ca alimentazione con ac-
cumulatore a 12 V a rete ca,
L. 35.500

+ tassa L. 330

RC 54

Caratteristiche tecniche:

Entrata micro: + 53 dB - 1 Mohm.

Entrata fono: = 53 dB - 1 Mohm.

Uscita: 25 W.

Risposta: da 50 Hz a 15.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n, 6 - tipi: 2/12SL7 - 6SN7 -
2/6L6 - 5X4. .

Alimentazione: ca 110 <+ 280 V.
Dimensioni: cm 39 X 22 X 23,2.
Caratteristiche particolari:
Alimentazione su tutte le reti in ca - due
entrate per microfoni e due fono misce-
labili - impedenza d'uscita da 1,25 a
500 ohm. L. 44.200

+ tassa L. 330

RC 44
Caratteristiche tecniche:
Entrata micro: sensibilita 85,8 dB 1 Mohm.

Entrata fono: sensibilita 56,2 dB 1 Mohm.

Uscita: 50 W.

Risposta: da 50 Hz a 12.000 Hz + 2 dB.

Valvole: n. 7 - tipi: Z/IZSL'?GT GSNTGT
2/807 - 5Y3G - 5R4GY.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Dimensioni: cm 44 X 25 X 23,

Caratteristiche particolari:

Alimentazione su tutte le reti in ca - due
entrate per microfoni e due fono mi-
scelabili - doppio contrello di tono -
impedenza d'uscita da 1,25 a 500 ohm.

L. 53.500
+ tassa L. 385
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Amplificatori

RC 57/12
Caratteristiche tecniche:

Entrata micro: —82,7 dB - 0,5 Mohm.
Entrata fono: —56,2 dB - 1 Mohm.
Uscita: 25 W.
Risposta: da 100 Hz a 10.000 Hz + 3 dB.
Valvole: n. 7 - tipi: 2/12AT7 - 6V6 - 2/6L6
2/6X5 - 2 vibratori 12 V.
Alimentazione: ca 110 < 220 V.
Dimensioni: cm 39 X 22 X 23,2,

.

RADIOCONI

Caratteristiche particolari:

Alimentazione con accumulatore a 12 V
e rete c a - due entrate microfono e fono
miscelazione microfono fono - impeden-
za d'uscita commutabile fra 1,25 e 500
ohm.

L. 54.500
+ tassa L. 385

RC 34

Caratteristiche tecniche:

Entrata mjcro: 858 dB - 1 Mohm.

Entrata fono: 54,2 dB - 1 Mohm.

Uscita: 75 W.

Risposta: da 50 Hz a 12.000 Hz + 4 dB.

Valvole: n. 7 - tipi: 2/12SL7 - 6L6 2/807
5R4GT - 5Y3.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.
Dimensioni: ecm 44 X 22 X 23,2

Caratteristiche particolari:

Due entrate micro e due fono - controlli
alti e bassi separati.

RU 67/6
Caratteristiche tecniche:

Entrata micro: —85 dB - 1 Mohm.

Entrata fono: +55 dB - 1 Mohm.

Uscita: 12 W.

Risposta: da 100 Hz a 10.000 Hz + 3 dB.

Valvole: n. 6 - tipi: 12AT7 - 12SL7 -
2/6V6 - 2/6X5 - un vibratore 6 V.

Alimentazione: ca 125 = 280 V.
Dimensioni: ¢m 32,9 X 18 X 19,5.

Caratteristiche particolari:
Per cc e ca alimentazione con accumu-
latore a 6 V a rete ca.
L. 35.500
+ tassa L. 330

RC 57/6
Caratteristiche tecniche:

Entrata micro: —82,7 dB - 0,5 Mohm.
Entrata fono: —56,2 dB - 1 Mohm.

Uscita: 25 W.
Risposta: da 100 Hz a 10.000 Hz + 3 dB.
Valvole: n. 6 - tipi: 2/12AT7 - 6V6 -

2/6L6 - 2/6X5 - 2 vibratori 6 V.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: ecm 39 X 22 X 23,2,

Caratteristiche particolari:

Alimentazione con accumulatore a 6 V
e rete ca - due entrate microfono e
fono - miscelazione microfono fono -
impedenza d’uscita commutabile fra 1,25
e 500 ohm,
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L. 32.000

Amplificatori

Fonettino Riem
Caratteristiche tecniche:

Fonovaligia con amplificatore a 2 valvole,

Potenza:

Motorino: a 4 velocita.

Regolatori di tono e volume,

Camera acustica ricavata dal coperchio
con effetto bass-reflex.

Assorbimento complessivo: 40 W.

Presa a spinotto per commutazione in
bass-reflex a compressione Riem.,
Cordone alimentazione retrattile (novita).
Dimensioni: em 26,5 X 30 X 18,5.

Peso: kg 6,500,

L.

58.000

Fonovaligia Stereo R 1
Caratteristiche tecniche:

Valvole: 2 doppie.

Raddrizzatore: al selenio.

Funzioni di valvole: n. 5.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dia-
metro 160 mm.

Regolatori: di volume - di tonalita - di
bilanciamento' degli altoparlanti.

Prese a jack per i 2 altoparlanti che pos-
sono essere sostituiti con 2 bass-reflex
a compressione Riem di raddoppiato ef-
fetto di potenza e di qualita.

Potenza d'uscita: 6 W totali (3+3).

Giradischi: a 4 velocita con comando se-
miautomatico per la posa e per il di-
stacco del braccio rivelatore sul disco.

Due testine intercambiabili per il funzio-
namento in stereo e monoaurale micro-
soleco oppure per dischi 78 giri mono-
aurali.

Valigia in legno finemente ricoperta con
tessuto flexelle - facile trasportabilita.

Dimensioni: cm 46 X 34,5 X 22,

Peso: kg 9,700,




Amplificatori

Riem Hi-Fi 12 Watt

Complesso amplificatore e preamplifi-
catore

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 10 mV - 500.000 ohm.

Uscita: 10 W - 4 - 8 - 16 ohm.

Risposta: da 20 Hz a 20.000 Hz 2 dB.

Valvole: n. 6 - tipi: 2/12AX7 - 12AU7 -
2/6V6 - 5V4.

Alimentazione: ca 110 + 220 V,

Dimensioni ingombro: preamplificatore
mm 72 X 321 X 190 - amplificatore mm
150 x 300 X 205.

Caratteristiche particolari:

Stadio finale con due valvole 6V6 in con-
trofase con controreazione su tre stadi -
presa a 110 V per giradischi - rumore
di fondo — 70 dB.

L. 85.000

Complesso Riem Hi-Fi - 12 Watt

costituito da:

Complesso pilota comprendente I'amplifi-
catore e il preamplificatore di cui sopra
{ complesso fonografico professionale a
4 poli con regolazione continua di ve-
locitd da 14 a 80 giri al minuto, con
testina a riluttanza variabile.

Dimensioni: mm 220 X 800 X 450.

Bass-reflex con woofer 15 W e con due
super-tweeter a compressione uno WT
25 per le note centrali da 800 a 16.000
Hz e uno mignon WT 6 per le note alte
fino a 20.000 Hz lineari, piu filtro passa
bassi e passa alti.

Risposta: da 30 a 20.000 Hz,

Dimensioni: em 65,5 X 93 X 41.

prezzo complessivo L. 297.500
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Amplificatori

Nastri magnetici Milphon
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Nastri magnetici di spessore normale tipo «

Lunghezza del nastro

Diametro della bobina

Codice
metri feet mm pollici
11861 86 280 82 314"
111001 100 330 102 4”
111801 180 600 127 5”
113651 365 1200 178 4
117301 730 2400 266 10 15”
Nastri magnetici sottili per lunga durata tipo 12
ot Lunghezza del nastro Diametro della bobina
metri feet mm pollici
121201 120 400 82 314
122601 260 850 127 5"
125301 530 1750 178 e

Nastri magnetici speciali per impieghi professionali

Nastri magnetici speciali di larghezze multiple di 1/4 di pollice
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Amplificatori

Valigetta fonografica stereofonica
VFS 30
Caratteristiche tecniche:
Giradischi a 4 velocita.
Amplificatore bicanale a bassa distorsione,
Potenza d'uscita: 8 W.
Due altoparlanti magnetodinamici ellittici.
Interruttore di aecensione abbinato a in-
dicatore luminoso.
Regolatore di volume di tipo fisiologico.
Due equalizzatori per toni alto e basso.
Regolatore per il bilanciamento del vo-
lume sonoro dei due altoparlanti.
Alimentazione: ca tensione universale.
Corredo valvole: ECC83 - 2/ECL84.
1 raddrizzatore al selenio SSFB 250 C 125.
Assorbimento: 110 VA,
Prese supplementari a jack per allaccia-
mento con rivelatore per filodiffusione.
Dimensioni: mm 522x445x 198
Peso: kg 15 ca

Carattervistiche particolari:

Complesso stereofonico particolarmente
studiato per una fedele riproduzione dei
dischi monoaurali e stereofonigi, e per
I'audizione delle trasmissioni in filodif-
fusione - mono e stereofoniche.

Esecuzione portatile, rivestimento in tes-
suto viplato bicolore

Valigetta fonografica stereofonica
VES 31
Caratteristiche tecniche:

Giradischi a 4 velocita.

Amplificatore bicanale a bassa distorsione.

Potenza d’uscita: 8 W,

Due altoparlanti magnetodinamici ellittici.

Interruttore di accensione abbinato a in-
dicatore luminoso.

Regolatore di volume di tipo fisiologico.

Due equalizzatori per toni alto e basso.

Regolatore per il bilanciamento del vo-
lume sonoro dei due altoparlanti.

Alimentazione: ca tensione universale.

Corredo valvole: ECC83 - 2/ECL84,

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

1 raddrizzatore al selenio SSFB 250 C 125.

Assorbimento: 110 VA,

Prese supplementari a jack per allaccia-
mento con rivelatore per filodiffusione.

Dimensioni: mm 522 X 445 X 198.

Peso: kg 15 ca.

Caratteristiche particolari:

Complesso stereofonico espressamente stu-
diato per la riproduzione dei dischi mo-
noaurali e stereofonici, e per 'audizione
delle trasmissioni in filodiffusione an-
che su canale stereofonico - Esecuzione
portatile, rivestimento in tessuto viplato
Pergaflex colore cuoio.
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Amplificatori

Valigetta fonografica VFA 23 Hi-Fi
Jaratteristiche tecniche:

Giradischi a 4 velocita.

Amplificatore a bassa distorsione studia-
to per la riproduzione dei dischi mo-
derni.

Potenza d'uscita: 4 W indistorti.

Alimentazione: ca tensione universale.

Regolatore di volume: accoppiato ad un
interruttore a pressione di accensione.

Indicatore luminoso: abbinato all’inter-
ruttore di accensione.

Due equalizzatori per toni alti e bassi.

Altoparlante ellittico speciale a grande
cono.

Corredo valvole: ECC83 doppio triodo,
EL84 pentodo, + 1 raddrizzatore al se-
lenio SSFB 250 C 75.

Assorbimento: 30 VA ca.

Dimensioni: em 53 X 44 x 21.

Peso: kg 13 ca.

Caratteristiche particolari:

Esecuzione di lusso, di moderna conce-
zione tecnica ed estetica, particolarmen-
te adatta per mettere in risalto la qua-
lita e le finezze dei dischi in commercio.

L. 36.500

ELA 661
Caratteristiche tecniche:

Entrata: 0,5 V - 60 ohm.

Uscita: 1 V - 600 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 2 - tipi: 2/ECC83 + raddrizza-
tore al selenio.

Alimentazione: prelevata dagli amplifica-
tori ELA 660 o ELA 662,

Dimensioni: cm 38 X 8,5 X 11,5.

Caratteristiche particolari:

2 ingressi miscelabili - controllo note alte
e basse - uscita catodica - rumore di
fondo — 66 dB.




Amplificatori

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

ELA 657

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 05 V - 60 ohm.

Uscita: 0,5 V - 250 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n, 3 - tipi: 3/ECC83 + raddrizza-
tore al selenio.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Dimensioni: em 51,5 X 14,2 X 85.

Ca;-atteristiche particolari:

3 ingressi miscelabili - controllo note alte
e basse - uscita catodica - rumore di L. 57.000
fondo — 70 ¢B - potenza assorbita 12
VA.

ELA 663
Caratteristiche tecniche:

Entrata: 15 mV - 100 Kohm.

Uscita: 12,5 W - 800 ohm.

Risposta: da 40 Hz a 10.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL84 +
raddrizzatore al selenio.

Alimentazione: ca 110 +- 280 V.

Dimensioni: ecm 35 X 18,2 X 17.

Caratteristiche particolari:

Uscita a 100 V - potenza assorbita 61 VA
rumore di fondo —60 dB. L. 50.000

ELA 660

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 200 mV - 100 Kohm,

Uscita: 30 W - 330 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 1 dB

Valvola: n, 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL84 s
raddrizzatore al selenio.

Alimentazione: ca 110 <+ 280 V.

Dimensioni: em 41 X 26 X 22.

Caratteristiche particolari:

Uscita a 100 V - circuito ultralineare -
potenza assorbita 110 VA - rumore di
fondo - 70 dB. L. 60.000

449



Radioricevitori

siola VR 16
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110 =230 V.

Dimensioni: em 27 X 18 X 14,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

- L. 24.750
mobile in materiale plastico

Visiola VR 17
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM

Valvole: n. 6

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamiei n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata

Alimentazione: ca 110 = 230 V.

Dimensioni: em 41 X 27 X

( tevistiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 29.750

mobile in materiale plastico

Visiola VR 9
Caratteristiche teeniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
me - FM.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acutl « a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata,

Alimentazione: ca 110 <+ 230 V,

Dimensioni: em 47 X 31 X 23.

Carattevistiche particolari:
RADIO ANIE MF,

L. 35.750
mobile in materiale plastico
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

L. 70.000

Amplificatori

ELA 658
Caratteristiche tecniche:

Entrata: 300 mV - 100 Kohm.

Uscita: 30 W - 330 ohm.

Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 4 - tipi: EF86 - ECC83 -
2/EL84 -+ raddrizzatore al selenio.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Dimensioni: em 51,5 X 18,5 X 16,5.

Caratteristiche particolari:

Modello professionale - uscita 100 V - cir-
cuito ultralineare - distorsione 0,5% -
potenza assorbita 120 VA - rumore di
fondo — 70 dB.

L. 89.000

SINUDYNE

ELA 662

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 200 mV - 100 Kohm.

Uscita: 60 W - 170 ohm.

Risposta: da 50 Hz a 12.000 Hz + 1 dB.

Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL34 +
raddrizzatore al selenio.

Alimentazione: ca 110 + 280 V.,

Dimensioni: cm 41 X 26 X 22,

Caratteristiche particolari:

Uscita a 100 V - potenza assorbita 150 VA
rumore di fondo — 70 dB.

Fonovaligia transistor 92
Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/OC71 - 2/0C74.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 100 mm.

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 1 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro 4+ 3
dB): da 40 a 10.000 Hz.
Alimentazione: cc - a batteria da 9 V.

Dimensioni: em 32 X 32 X 12,
L. 42.800
mobile in legno

ricoperto in dermoide vari colori
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Amplificatori

30.800
mobile legno
ricoperto in dermoide vari colori

SINUDYNE

Fonovaligia 90
Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.

Raddrizzatore a secco: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 2,

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 100 mm,

Regolatore di tonalita: a rotazione,

Giradischi: normale con 4 velocita.

Testina rilevatrice: piezoelettrica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 40 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: em 32 X 32 X 12.

(entro + 3

Alimentatore Universale
Caratteristiche tecniche:

Permette l'alimentazione in ca di appa-
retchi a pile.

Valvole: n. 1 - tipo: PL84.

Raddrizzatori a secco: n. 3.

Tensione alimentazione: ca 110 < 220 V.

Tensioni uscita: cc 90 V - 1,5 V stabiliz-
zata,

Dimensioni: em 16 X 8 X 12,

L. 29.000

TEDAS FI

Fonovaligia Nereide

Caratteristiche tecniche:

Giradischi: a 4 velocita in struttura com-
pletamente metallica - compensazione
del carico sulla puntina.

Potenza d'uscita: 4 W indistorti.

Altoparlante: superellittico d’alta qualita
diametro 255 X 67 mm.

Ricopertura in plastica e tessuti ininfiam-
mabili e lavabili, in colori assortiti.

Amplificatore: con 2 valvole multiple in
controfase e raddrizzatore al selenio.

Regolazione del tono.

Dimensioni: ecm 14,5 X 28,5 X 37.
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TEDAS FIL

L. 42,000

Amplificatori

Fonovaligia Calipso
Caratteristiche tecniche:

Giradischi: a 4 velocita in struttura com-
pletamente metallica - piano equilibrato
con sospensione elastica.

Potenza d'uscita: 4 W indistorti,

Ricopertura in plastica di qualita pregia-
ta e tessuti ininfiammabili e lavabili in
colori assortiti.

Amplificatore: con 2 valvole multiple in
controfase e raddrizzatore al selenio,

Regolazione del tono.

Dimensioni: em 16,3 X 29,7 X 42,2,

Innesto per seconda unita stereo.

L. 59.000

Fonovaligia Tersicore
Caratteristiche tecniche:

Cambiadischi automatico a 4 velocita.

Potenza d’uscita: 4 W indistorti.

Altoparlante: superellittico d'alta qualita
diametro 360 X 90 mm.

Ricopertura in plastica di qualitd pregia-
ta e tessuti ininfiammabili e lavabili in
colori assortiti.

Amplificatore: con 2 valvole multiple in
controfase e raddrizzatore al selenio,

Regolazione del tono.

Dimensioni: em 18,3 X 29,7 X 42,2,

Innesto per seconda unita stereo.
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Amplificatori

Combibox - PH 2 Ampli Fono

Elemento amphﬁcatore fono riproduttore.
Giradischi: a 4 velocita.
Amphﬂcatote con potenza d'uscita 3 W.
Regolazione separata dei toni alti e dei
toni bassi.
Altoparlante magnetodinamico ellittico -
diametro 70 X 340 mm.
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
Dimensioni: em 60 X 30 X 18,5.
L. 66.000

Combibox - PH 2
Ampli - Fono - Stereo

Elemento amplificatore fono riproduttore
stereofonico.

Giradischi a 4 velocita con testina stereo.

Amplificatore a 2 canali, con potenza di
uscita 3+3 W.

Regolazione separata dei toni alti e dei
toni bassi.

Comando semifisso per il bilanciamento
dei due sistemi.

Allacciamento per i due altoparlanti (vedi
elemento AP 1),

Alimentazione: ca 110 + 220 V,

Dimensioni: em 60 X 30 X 18,5.

L. 76.000

TEDAS F

Unita Stereo

Tavolinetto in palissandro lucidato.

Amplificatore con due valvole multiple in
controfase,

Potenza d'uscita: 4 W.

Regolatore del tono e del livello.

Altoparlante: diametro 160 mm.

L'unita & da’ utilizzarsi unitamente alle
fonovaligie mod. Tersicore e mod, Ca-
lipso.

L. 19.000

TELEVIDEON
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LEVIDEON

Amplificatori

Combibox PH 3/Fono

Elemento contenente un giradischi con
uguali caratteristiche tecniche del PH2/
fono - contiene inoltre un vano per di-
schi.

Dimensioni: em 60 X 30 X 26,5,

E’ identico al precedente, con la sola dif-
ferenza di contenere un giradischi con
testina stereo.

L. 46.000

« La parete sonora »

Gli elementi elettroacustici della serie
Combibox si possono accostare e com-
porre fra di loro in modo da ottenere
un moderno scaffale libreria, o mobile
per soggiorno.

L. 33.000

SL 675/FV

Caratteristiche tecniche:
Entrata: 15 mV - 500.000 ohm.
Uscita: 3,5 W - 4 ohm.

Risposta da: 100 Hz a 8.000 Hz + 3 dB.
Valvole: n. 2 - tipi: UL41 - UBC51 + rad-
drizzatore selenio Siemens E250-C85.

Alimentazione: universale V.
Dimensioni ingombro: cm 40 X 35 X 14,

Caratteristiche particolari:

Complesso fonografico a 4 velocita - re-
golatori di volume e tono, indicatore di
accensione.




Amplificatori

FP 1009
Caratteristiche teeniche:

n. 1 - tipo: PCL82,
tori metallici: n, 1
1i valvole: n, 3.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 60 x< 250 mm.
Giradischi: normale con 4 velocita.
Testina rilevatrice: a cristallo con puntine
in zaffiro.
Potenza d'uscita: 25 W col 10%
sione,

Gamma acustica riprodotta
dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: em 35 X 25 X 15.

al selenio.

di distor-

(éntro: & 3

Jaratteristiche particolari:

Fonovaligia di piccole dimensioni con gi-
radischi a 4 velocitda - mobile coperto
in vinilpelle bicolore,

VEGA RADIO TELEVISIONE

L. 28.800

FP 1010

Caratteristiche tecmiche:

Valvole: n. 2 - tipi: 2/ECL82 triodo-pen-
todo.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio -
montato a ponte,

Funzioni di valvole: n. 5,

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici sepa-
rabili ellittici - diametro 60 X 250 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Giradischi: stereofonico con 4 velocita.

Testina rilevatrice: stereofonica a cristallo
con puntine in zaffiro.

Potenza d'uscita: 2,5 W per ogni canale
col 10% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 10.000 Hz,

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: ecm 42,5 X 32 X 18.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica con giradischi a
4 velocita - controlli a comando unico
er ambedue i canali - mobile rivestito

n vinilpelle bicolore.

L. 54.000
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VEGA RADIO TELEVISIONE

L. 56.000

Amplificatori

FP 1008/C

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/0C71 -'2/0C74.
Raddrizzatori metallici: n, 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n, 5.

Altoparlanti: n. 1 ellittico -
150 X 100 mm.

dimensioni

Giradischi: a 4 velocita.
Potenza d'uscita: 1,25 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 80 a 10.000 H
Alimentazione: ca 110 +220 V - 05 W
cc 9V -n, 6 pile dd 1,5 V.
Dimensioni: cm 28,5 X 17 X 40.

Peso: kg 6,500,

(entro + 3

Caratteristiche par

Fonovaligia a transistors con alimentazio-
ne a batterie oppure in ca universale
mobile rivestito in vinilpelle bicolore.

Registratore magnetico a nastro
RM 301
Caratteristiche tecniche:

Incisione su doppia pista, sistema interna-
zionale,

Velocita del nastro: 4,75 e 9,5 cm/sec.

Bobine da 5”3/4 (15 cm).

velocita cm/sec

Durata di registrazione: 4,75 9.5
con nastro standard 3 h 1
con nastro medium-play 4-h 2
con nastro long-play 6 h 3

Tempo di ribobinatura: 115 sec.

Comando per avanzamento rapido.

Contagiri.

Risposta di frequenza: lineare fra 70 e
7.000 Hz alla velocita di 4,75 cm/sec -
lineare fra 60 e 12.000 Hz alla velocita
di 9,5 cm/sec.

Potenza d'uscita: 3 W con distorsione in-
feriore al 10%.

Altoparlante: magnetodinamico ellittico -
diametro 60 % 250 mm.

Indicatore della profondita di registra-
zione,

Ingressi: 1) per microfono - 2) per appa-
recchio radio o televisore - 3) per fo-
norivelatore a cristallo.

Gli ingressi per micro e fono hanno co-
mandi indipendenti e sono quindi mi-
scelabili,

Uscite: 1) per altoparlante esterno impe-
denza 4 ohm - 2) per collegamento ad
amplificatore (alta impedenza).

Regolatore di tono: singolo a rotazione.
Controlli per la registrazione e per la ri-
produzione indipendenti.
Valvole: n, 4 - tipi: EM84

ECC82 - EL95.

Diodi al germanio: n. 1 - tipo: 0A81.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio
montato a ponte. Y

Funzioni di valvole: n, 9,

Alimentazione: ¢ a universale 110220 V.

Dimensioni: em 37 X 29 X 16.

Peso: kg 8.

Caratteristiche particolari:

Elegante valigetta rivestita in vinilpelle
e arricchita con una griglia metallica
ossidata anodicamente - maniglia aspor-
tabile con attacchi in metallo cromato.

Microfono dinamico ad alta fedelta.

L. 79.600

- ECC83 -
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Amplificatori T

Voxson 744 Voxsonnette
Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/0C30 - 2/0OCT71.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 130 mm.

Giradischi: normale con 4 velocita - 78 -
45 - 33 - 16,

Potenza d'uscita: 1 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 6.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 50 c¢/s.
cc 12-6 V con batterie incorporate,

Dimensioni: em 17 X 27 X 37.

Peso: kg 6.

Jaratteristiche particolari:

Pud funzionare sia direttamente alimen-
tata dalla rete, sia con batterie interne a
lunga durata - finitura di lusso; grande
versatilita di impiego - mobile rive-
stito in cuoio naturale bicolore.

L. 67.600
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L. 42.000
mobile in materiale plastico

Radioricevitori

Visiola VR 8
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - F

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110 + 230 V.

Dimensioni: em 50 X 33 X 24,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 54.750
mobile in legno

siola VR 13
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalitd: separato per bassi
e acuti -a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 110+ 230 V.

Dimensioni: cm 53 X 33 X 24.

Vi

L. 16.750
mobile in materiale plastico

Raymond RM 209
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1
Antenna: AM incorporata fissa,
Alimentazione: ca 120 + 230 V
Dimensioni: cm 23 X 14 X 12,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.




Radioricevitori

Raymond RM 222
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di ténalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Alimentazione: ca 120 <+ 230 V,

Dimensioni: em 27 X 18 X 14.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF.
L. 24.750
mobile in materiale plastico

Raymond FM 223
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo,

Regolatore di tonalita: singelo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 120 + 230 V.

Dimensioni: em 41 X 27 X 21.

Jaratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 27.750
mobile in materiale plastico

Raymond FM 235
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 compreso occhio magico.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: magnetodinamici n, 1.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Alimentazione: ca 120 < 230 V,
Dimensioni: em 41 X 27 X 21,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF. L. 29.750
mobile in materiale plastico

Raymond FM 234
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n, 3 - medie - corte
cortissime - FM.
Valvole: n, 7 compreso occhio magico,
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.
Alimentazione: ca 120 < 230 V.
Dimensioni: cm 44 X 30 X 23.

Caratt
RADIO ANIE MF. L. 85750
mobile in materiale plastico

stiche particolari:
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Raymond FM 241

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia,

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Radioricovitori

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 120 + 230 V.

Dimensioni: ecm 51 X 31 X 22.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF.

L. 42.000
mobile in legno

Raymond FM 247
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - F

Valvole: n. 7 compreso occhio magico.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

RADIO ;

L. 24.900
mobile in materiale plastico

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Alimentazione: ca 120 + 230 V.

Dimensioni: em 54 X 33 X 24,

L. 34.750
mobile in legno

Eterphon MF 28
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 50RP1 - 12E4
6TD32 - 35F6.

Funzioni di valvole: n. 6.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125+ 220 V.

Dimensioni: ecm 18 X 27 X 14.

Peso: kg 3.




Radioricevitori

Eterphon MF 29

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, I' - medie - FM.

Valvole: n, 5 + 1 - tipi: 6T26 - 50RP1 -
12E4 - 6TD32 - 35F6 - EMS8I.

Funzioni di valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia: EMS81,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 250 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10%
sione,

Alimentazione: ca 125 =

di distor-

220 V.

mobile in maleriale pl:

Kterphon ME 25
Caratteristiche teeniche:
Gamme d'onda: AM n, 3 - medie - corte

cortissime - s
Valvol - 1 - tipi: 6T26 - 50RP1 -
- 35F6 - EMS8I1.
6

12E4 - 6TD32

Funzioni di lvole: n. 6,

Indicatore di sintonia: EMS81,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 300 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e
incorporata,

Presa fonografica.

1011 MF-TV

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: FM - televisiva TV.
Funzioni di valvole: n. 6.

Presa fonografica,

Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.
Dimensioni: em 26 X 11 X 15.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 10% di distor-
sione,
Alimentazione: ca 125 < 220 V.
L. 42.060
mobile in legno

SINFONICA
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L. 24.500

Strumenti di misura

Misuratore universale portatile 254-A
Caratteristiche tecniche:

Tensioni continue: 3+1.000 V fondo scala
10.000 ohm per V.

Tensioni alternate: 3+1.000 V fondg scala
1.000 ohm per V.

Tensioni uscita: 3 + 1.000 V fondo scala.

Correnti continue: 1+ 1.000 mA fondo
scala,

Correnti alternate: 1+ 1.000 mA fondo
scala.

Resistenze: da 0 ohm a 20 megaohm in 5
portate.

Capacita: da 10 pF a 5 pF in 2 portate.

Taratura: da — 10 a -+ 60 dB.

Precisione: 1% cc 2% ca.

Dimensioni: cm 14,5 X 21 X 7.

Peso: kg 1,500.

L. 26700

Generatore modulato 202

Caratteristiche tecniche:

Campo di frequenza: 430 kHz + 220 MHz
in 6 gamme.

Precisione di taratura di frequenza: +19.

Tensione d'uscita AF fino a 10 M da
10 uV a 0,5 V ca.

Tensione d'uscita BF: da 0 a 1 V.

Frequenza di modulazione e d'uscita BF':
400 e 1.000 Hz.

Alimentazione: tensione universale ca 110
=+ 280 V.

Potenza: 10 W,

Frequenza: 42 <+ 60 Hz.

Misura di sensibilita di amplificatori di
bassa frequenza.

Alimentazione di ponti per misure di in-
duttanze e capacita a 400 e 1.000 Hz.

Modulazione di piccoli trasmettitori.

Tutte le altre applicazioni dove si richie-
da una tensione da 0 a 1 V ed una fre-
quenza da 400 a 1.000 Hz.

Dimensioni: ecm 26 X 20 X 9.

Peso: kg 3.

496
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Misuratore universale
e provavalvole 201

Caratteristiche tecniche:

Misure effettuabili:

Tensioni continue: 3-+1.000 V fondo scala
10.000 ohm per V.

Tensioni alternate: 3+1.000 V fondo scala
1.000 ohm per V.

Tensioni uscita: 3 <+ 1,000 V fondo scala.

Correnti continue: 100 pA - 1 < 1.000 mA,
3 A fondo scala.

Correnti alternate: 1+ 1.000 mA - 3 A
fondo scala.

Resistenze: da 0 ohm <+ 50 megaohm in 5
portate.

Capacita: da 1.000 pF = 5 uF in 2 portate.

Taratura: da —10 a +60 dB.

Precisione: + 1% cec + 2% ca.

Provavalvole: valvole Lontrollablll tutti i
tipi americani ed europei,

Connessione agli zoccoli: a comando in-
dipendente e per ogni conduttore.

Parametro di riferimento: corrente elet-
tronica totale.

Tensione di accensione: 0,62 < 117 V.,

Dimensioni: em 43 % 30 ¥ 11 ca.

Peso: kg 7

L. 62.000

CGE 317
Misuratore di campo

tteristiche tecniche:

Campo di flcqucnza 8 canali (A, B, C,
D, E F, G, HH FM da 88 a 110 MHz.
Campo di misura: da 5 uV a 50.000 uV
per impedenza d'ingresso di 75 e 150
ohm - da 10 pV a 100.000 pV per im-
pedenza d'ingresso di 300 ohm.

Portate: 50 - 500 - 5.000 - 50.000 pV per
impedenza d’ingresso di 75 e 150 ohm
100 - 1.000 - 10.000 - 100.000 1V per im-
pedenza d’'ingresso di 300 ohm.

Impedenza d’ingresso: 75 e 150 ohm sbi-
lanciati 300 ohm bilanciati.

Alimentazione: ca 110 + 280 V - 42 =+ 50
Hz -cc 12V, 2

Tubi: 6CB6 - 6US - Z/GAUG

Raddrizzatore al selenio: OABS5.

Vibratore sincrono.

Dimensioni: em 20 X 30 X 13.

Accessori di dotazione: n. 1 cavo di ali-
mentazione.

Peso: kg 3,300,

L. 64.000
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CGE

Voltmetro elettronico 311

Caratteristiche tecniche:
Voltmetro ca:

Portate: 1,5 - 15 - 150 - 500 - 1.500 V effi-
caci fondo scala di una tensione sinu-
soidale.

Precisione: 5%.

Impedenza d’'ingresso: 1 Mohm con 85 pF
in parallelo.

Campo di frequenza: da 30 Hz a 3 MHz
con impedenza della sorgente di ten-
sione inferiore a 100 ohm.

Voltmetro cc:

Portate: 1,5 - 15 - 150 - 500 - 1.500 V fon-
do scala.

Precisione: + 3%.
Impedenza d’ingresso: 11 Mohm su tutte
le portate.

Il campo di misura e esteso a 50.000 V con
puntale AT, in tale caso l'impedenza
d’ingresso € di 1.000 Mohm.

Ohmmetro:

Campo di misura: da 1 ohm a 1.000 Mohm
in 5 portate,

Strumenti di misura

Capacimetro:
Campo di misura: da 50 pF a 1.000 pF in
5 portate.
Campo di frequenza: con rlvelalore ester-
no a cristallo sino a 300 M
Alimentazione: ca 110 + 280 V - 50 Hz.
Dimensioni: em 21 % 11 % 10,5.
Peso: kg 3.
L. 48.500

Oscilloscopio TV mod. 319

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore verticale:

Sensibilita: 25 mV eff./cm.

Banda passante: ingresso cc: da 0 a 1 MHz
ingresso ca: da 5 Hz a 1 MHz.

Massima tensione applicabile: ca 1.500 V
p.p. - cc: 500 V.

Impedenza d'ingresso: 1 Mohm costante
in tutte le posizioni dell’attenuatore con
50 pF in parallelo.

Amplificatore orizzontale:

Sensibilita: 40 mV eff./cm.

Banda passante: da 5 Hz a 700 kH/

Alimentazione: ca 110+280 V - 4260

Consumo: 30 VA circa,

Tubi: 3/12ATT - 2/12AU7 - 6X4 - DG7/32,

Accessori in dotazione: cavo di alimen-
tazione - cavo d'ingresso coassiale - ma-
scherina paraluce in materiale plastico.

Accessori a richiesta: partitore d’ingresso
a 10 MQ - demulatore.

Massima tensione applicabile: ca 30 V p.p.
cc 500 V.

Impedenza d’ingresso: 1 Mohm costante
con 50 pF in parallelo.

Hz.

Asse tempi:

Campo di frequenza: da 7 Hz a 70 kHz
suddiviso in quattro gamme: 7-70 Hz;
70-700 Hz; 700-7.000 Hz; 7-70 kHz - re-
golazione continua della frequenza con
rapporto massimo di 10 - soppressione
automatica della traccia di ritorno.

Sincronizzazione: sincronizzazione interna
ed esterna con possibilita di regolazio-
ne continua.

Tubo oscilloscopico: da 3"
di accelerazione.

Dimensioni: ecm 28 X 15 X 20.

Peso: kg 5. L.

con 700 V cc

92.000
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Banco di collaudo per TV mod. 312

Caratteristiche tecniche:

Sweep:

Frequenza d'uscita: uscita IF da 3 a 50
MHz variabile con continuita - uscita
FM da 90 a 100 MHz variabile con con-
tinuita - uscita RF 8 canali (A, B, C, D,
E, F, G, H),

Attenuazione d’uscita: regolabile a scatti
con continuita.

Impedenza d'uscita: uscita IF 75 ohm sbi-
lanciati - uscita FM e RF 300 ohm bi-
lanciati. *

Modulazione di frequenza: regolazione
continua da 0 a 15 MHz per le uscite
g‘\de RF e da 0 a 1 MHz per le uscite

Uscita fase: regolabile con continuitad da
0 a 160° a frequenza di rete.

Uscita polarizzazione regolabile con con-
tinuita da 0 a 10 V cc circa.

Blanking: interruttore per l'inserzione del-
la linea zero.

Marker:

Oscillatore variabile: campo di frequenza
da 4 a 6 MHz e da 8 a 200 MHz in 4
gamme, Precisione di taratura + 1%.

Attenuazione d’uscita: regolazione conti-
nua e a scatti della tensione d’uscita.

Alimentazione: ca 110 =+ 280 V - 50 Hz.

Tubi: 6C4 - 2/12AT7 - 6X4 - 0A2 - 0A85.

Accessori di dotazione: n. 1 cavo di ali-
mentazione - n. 1 cavo d’uscita IF e RF
n. 1 cavetto di polarizzazione zero - n.
1 cavetto di polarizzazione rosso.

Dimensioni: em 41 X 26 X 12.

L. 114.000

CGE 316

Oscilloscopio TV

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore verticale:

Larghezza di banda e sensibilita: banda
stretta: da 5 Hz a 500 kHz - sensibilita:
10 mV eff./cm - banda larga: da 5 Hz
a 5 MHz - sensibilita: 100 mV eff./em.

Massima tensione applicabile: 150 V picco-
picco piu 500 V continui,

Impedenza di ingresso: 1 Mohm con 80
pF nelle posizioni X 0,1 e X 10 - 10
Mohm con 10 pF nella posizione X 100.

/

Amplificatore orizzontale:

Larghezza di banda e sensibilita: da 5 Hz
a 500 kHz con 100 mV eff./cm,

Massima tensione applicabile: 100 V picco-
picco con sovrapposti 500 V cec.

Impedenza di ingresso: 1 Mohm con in
parallelo 15 pF,

Asse tempi:

Campo di frequenza: da 15 Hz a 30 kHz
in 4 gamme con soppressione del ri-
torno.

Sincronizzazione: interna positiva o ne-
gativa - esterna - da rete.

Asse Z: ingresso tramite condensatore ad
alto isolamento,

Calibrazione dell’amplificatore verticale:
a lettura diretta in V picco-picco da
0,2 a 1.500 V picco-picco.

Regolazione di fase: regolazione continua

ella fase della tensione alla frequenza
di rete impiegata per la deviazione
orizzontale, utilizzabile per I’allineamen-
to di stadi ¥FM. e TV,

Alimentazione: ca 110+-280 V - 4260 Hz.

Dimensioni: ecm 24 X 38 X 54.

Peso: kg 20. v

Accessori in dotazione: cavo di alimenta-
zione - cavetto di ingresso - cavetto di
massa - partitore d'ingresso.

Accessori a richiesta: demodulatore.

L. 175.000

WIS §
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Elenco Ditte

AROS S.p.A.

ARS. S.rl

ART. Sl

ATLANTIC ELECTRIC S.r.l.
AUTOVOX S.p.A.
CANDIANI Ing. EGIDE
CARLO BEZZI S.p.A.
C.G.E SpA.

C.LLE.

CR.EAS. S.p.A.

DARIO PRANDONI!
DUCATI ELETTROTECNICA S.p.A.

EFFEDIBI’ RADIO
ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA
ELETTRONICA METAL-LUX S.p.A.
EMERSON S.r.l.

EUROPHON S.r.l.

FACE STANDARD S.p.A.

FACON S.r.l.

FIMI S.p.A.

FIRTE Sl

FLVRE S.p.A.

GALLO Dr. Ing. GIUSEPPE S.p.A.
GARIS S.r.l.

GELOSO S.p.A.

GENELET - GENERALE ELETTRONICA S.p.A.
ICAR S.p.A.

IMCARADIO S.p.A.

INCAR

INCIS

INFIN S.a.5.

IREL S.p.A.

IRRADIO S.r.l.

ITAL RADIO S.p.A. ’
ITALVIDEO S.r.l.

ITER S.p.A.

LAEL S.a.5.

Milano - Via Belinzaghi, 17

Milano - Via Mantova, 21

Milano - Corso Sempione, 38
Milano - Via Lovanio, 3

Roma Serpentara - Via Salaria, 981
Bergamo - Via S. Tomaso, 29
Milano - Via F. Poggi, 14-24
Milano - Via Bergognone, 34

S. Margherita Ligure - Via Dogali, 50
Milano - Via Pantigliate, 5
Treviglio - Viale Monte Grappa, 14

Bologna (Borgo Panigale)
Via M. E. Lepido, 178

Torino - Via Nicola Fabrizi, 37
Belluno - Via Col di Lana, 36
Milano - Viale Sarca, 94

Firenze - Via Francesco Baracca, 120
Milano - Via Mecenate, 86
Milano - Via Luigi Bodio, 33-39
Varese - Via Appiani, 14

Milano - Via Montenapoleone, 10
Pavia - Via Frank, 15

Milano - Via Guastalla, 2

Milano - Via Ugo Bassi, 23/A
Milano - Via Tito Livio, 15
Milang - Viale Brenta, 29

Milano - Piazza Cavour, 1-3
Milano - Corso Magenta, 65
Alessandria - Spalto Gamondio, 1
Vercelli - Via Palazzo di Citta, 5r
Saronno - Via Novara, 28

Torino - Via Avellino, 6

Milano - Via Ugo Foscolo, |
Milano - Via Faravelli, 14

Torino - Via Monte Albergian, 12
Corsico (Milano) - Via Alzala Trieste, 12
Napoli - Quadrivio di Agnano
Milano - Via Pantelleria, 4
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Caratteristiche particolari:
Scala parlante su intera facciata in ma-
teriale plastico a luce diffusa.
L. 24.800
mobile in ferro laccato

Radioricevitori

91 Major - Met
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime.

Valvole: n. 6 - tipi: ECH81 - 6BA6 - 6AT6
6AQ5 - EZ81 - 6E5GT.

Indicatore di sintonia: 6E5GT.

Altoparlanti: magnetodinamici n.
metro 130 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - separato
per bassi e acuti - a rotazione,

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione - 0,6 W col 2% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 120 a 7.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 +220 V - 35 W.
Dimensioni: cm 38 X 14 X 23,
Peso: kg 4,300 ca.

1 dia-

Caratteristiche particolari:

Scala parlante applicata all'esterno, con
doppi comandi.

L. 29.600

mobile in materiale plastico

colore fondamentale: avorio

altro colore: verde

828 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ81 - EM81. .

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm. ;

Commutatore di gamma: rotativo,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 1,8 W col 10% di distor-
sione - 0,5 W col 2% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W.

Dimensioni: em 25,5 X 15,5 X 12,5,
Peso: kg 3,500 ca.

50



ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA

Microtester 22

Strumenti di misura

Caratteristiche tecniche:
Sensibilita: 5000 ohm V cc - 5000 ohm
v

ca.

V |ce 2,5'- 10 - 50 - 250 - 1000 V
V |ca 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V
A | cc. 1mA-100 mA - 1A
Q 15.000 - 1.500.000 Q
dB da — 10 a + 50 dB

Batterie impiegate: n. 2 da 15 V.
Dimensioni: mm 95 X 84 X 45,
Peso approssimativo: kg 0,350.

Microtester 22 con Signal Tracer

Caratteristiche tecniche Tester:
Sensibilita: 5000 ohm V cc - 5000 ohm

ca.
Vs lce, 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V
V | ca. 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V
A | cc. 1mA-100mA - 1A
Q 15.000 - 1.500.000 Q
dB da — 10 a + 50 dB
Caratteristiche tecniche Signal Tracer:

Batterie impiegate: n. 2 da 1,5 V in co-

mune con il Tester - n. 1 da 30 V.

Frequenza base multivibratore: 1500 Hz.

Armoniche fino a 20 MHz circa.

Valvola impiegata: n, 1 - DCC90 o 3AS5.
Dimensioni: mm 123 X 95 X 45.

Peso approssimativo: kg 0,415.

Kilovoltmetro a puntale mod. KV/25
Caratteristiche tecniche: 4

Strumento a bobina mobile e magnete
permanente - sensibilita 50 microAmp.

Tensione: massima misurabile 25 kV cc.

Resistenza interna: 500 Mohm.

Precisione: + 5% norme CEIL

Dimensioni: diametro strumento mm 65
lunghezza totale mm 250.

Peso approssimativo: kg 0,190.

I
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ELETTROCOS ZIONI CHINAGLIA

Provavalvole Universale mod. 560
Caratteristiche tecniche:

Valvole controllabili: tipi americani ed
europei compresi i cinescopi - valvole
sub-miniatura e diodi alta tensione.

Prova efficienza: controllo della corrente
elettronica totale.

Prova cortocircuito: permette il controllo
del cortocircuito o dispersione fra gli
elettrodi.

Tensione filamento: 12 - 14 - 25 - 28
4 -5-63-175-126 - 14 - 20 - 25
30 - 35 - 45 - 50 - 55 - 70 - 117 V.

Alimentazione: in ca da 110 a 280 V con
cambio tensione.

Dimensioni: mm 245 X 305 X 115.

Peso approssimativo: kg 3,500.

Analizzatore per elettricisti
« Elettrotester » mod. VA-32

Misure:

Voltmetro Portate cc e ca 6 - 30 - 300 -
a 600 V

Amperom. CC. CA. 3-15-30 A

Ohmmetro Portata 200 Q

Prove:

Prova circuiti con lampada al neon per
impianti percorsi da corrente.

Prova della natura della corrente (cc
oppure ca).

Ricerca della fase da 110 a 500 V

Ricerca della polarita da 120 a 500 V

Dimensioni: mm 150 X 95 X 55.
Astuccio in salpa a richiesta.
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Dimensioni: mm 150 X 95 X 55.
Astuccio in salpa a richiesta.

Strumenti di misura

Analizzatori per elettrauto

« Automototester » mod. 49

Misure:
Vice 4-40V
Vica 400 V

Ajcc 4 -40 A
Q 500 - 50.000 Q
wF | 2 Micrvofgrggl

« Automototester » mod. AM/49
Misure:
Vl[ce 8-40V
Vica 400V
Alcc 8 -40 A
Alca 8A
Q | 500 - 50.000 @
pF | 2 Microfarad

=

Dimensioni: mm 195 X 125 X 90.

Peso: kg 1,270 ca.

Analizzatore a transistori ANE/104
Caratteristiche tecniche:

Sensibilita: 100.000 ohm/V cc
10.000 ohm/V ca
Misure:

Vee|1lV-5V-10V-50V-100V -
500 V - 1.000 V

Veca 10V -50V -100V - 500 V -
1.000 V
mA cc 10 pA - 100 pA - 1 mA -

10 mA - 100 mA - 1.000 mA
CLSE 15 - 150 - 1.500 Q - 15 - 150 KQ - 1,5 MQ
fs 1-10- 100 KQ -1 - 10 - 100 MQ

dB da — 10 a + 56 dB

Batterie impiegate: n, 4 pile 1,5 V (Super-
pila n. 61 di cat.) - n. 1 batteria 15 V
(tipo Berec B 121).
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itore AM-FM mod. 854
Caratteristiche tecniche:

Gamma di frequenza: 58 + 232 MHz in
g/ixe sottogamme; 58116 MHz; 116232
Hz.

Geners:

Precisione di taratura: -
Stabilita di frequenza: -
di funzionamento.
Modulazione: a) AM: da 0 a 70%, con
variazione continua (+ 3% del valore
indicato); b) FM da 0 a + 150 kHz in
4 sottogamme: + 5, + 15, + 50, + 150
kHz fondo scala (+ 3% del valore in-
dicato, + 1 kHz, quale dei due & il
maggiore).
Frequcnze di modul
kHz; in 3 campi:
kHz; 2 + 20 kHz,
Distorsione: in FM 2%
in AM: 5% alla profondita di 50%.
Sistemi . di modulazione: interno AM,
esterno FM; esterno AM, interno FM.
Dimensioni: mm 504 X 283 X< 295,

0,5%.

0,1% dopo 30

on(" da 20 Hz a 20
"(l + 200 Hz; 0,2 + 2

a7 kHz; di Af

LAEL

Distributore di 8 canali TV
mod. 656 RF.

Caratteristiche tecniche:

Tubi impiegati: n. 79.

Generatore a 8 canali televisivi ad ero-
gazione contemporanea,

Modulazione d'ampiezza da generatore di
monoscopio mod. 656.

Portante audio modulata a 400 Hz, 1.000
Hz, oppure esternamente.

Ampiezza segnale uscente: 1,5 Vpp su
cavo 50 Q prelevabili in derivazione
con attenuatori telescopici o fissi,

Portanti stabilizzate a quarzo.

Possibilita di escludere i singoli canali.

Preamplificatore - miscelatore di due ca-
nali TV per ricezione da antenna e loro
ridistribuzione,

Distributore di video segnale a cinque
uscite contemporanee.

Dimensioni: mm 1860 X 600 X 450.
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Generatore FM. mod. 955

Caratteristiche tecniche:

Frequenze: il generatore mod. 955 & co-
struito in 4 tipi: mod. 955/1 per fre-
quenza 10,7 MHz - mod. 955/2 per fre-
quenza 55 MHz - mod, 955/3 per fre-
quenza 2--27 MHz - mod. 955/4 per fre-
quenza 4047 MHz,

Ampiezza di spazzolamento: 0,5 - 14 - 20
MHz rispettivamente.

Tensione RF di uscita: 02 V - 2 pV re-
golabili mediante attenuatore logarit-
mico.

Modulazione di ampiezza residua: minore
di 06 dB per la massima deviazione
mediante livellatore elettronico.

Marcatori: a quarzo di tipo impulsivo sul-
Tasse Y,

Ampiezza dei marcatori regolabile con co-
mando frontale,

Totale tubi impiegati: 27 + 23 diodi al
germanio.

Alimentazione universale da 110 a 280 V
ca.

Dimensioni: mm 498 X 192 X 245,

Ponte RCL mod. 557

Caratteristiche tecniche:

Misure: di R da 0,01 ohm a 10 Mohm;
di C da 1 pF a 1.000 uF; di L da 1 uH
a 1.000 H; tg 6 da 0 a 10 (2 scale): di
Q da 0 a 1000 (2 scale).

Precisione misure: RCL migliore 1%; Q-tg
migliore 10%.

Frequenze: Interna 1.000 Hz - esterna da
100 Hz a 10 kHz.

Generatore e rivelatore entro contenuti.

Alimentazione: da 110 a 280 V.

Dimensioni: mm 390 X 225 X 310.
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xeneratore di monoscopio
professionale mod. GMP 1258

Generatore di super-sincronismi
mod. GS 159

Un multivibratore a 31625 ¢/s ed una ca-
tena di 4 demoltiplicatrici nel rapporto
1/5 forniscono gli impulsi di partenza
per una serie di monostabili che gene-
rano tutti gli impulsi necessari alla for-
mazione dei supersincronismi e delle
cancellazioni orizzontale e verticale.

Un bistabile ed un monostabile, sincroniz-
zati sia in partenza che in chiusura, for-
niscono i tempi di permanenza degli im-
pulsi di sincronismo orizzontale e verti-
cale o di equalizzazione.

Quattro mescolatrici forniscono alle val-
vole finali i segnali compositi che esco-
no con doppia polaritd e su bassa im-
pedenza,

Sono pure disponibili su bassa impedenza
e con doppia polarita i soli impulsi dri-
ver orizzontali ed i soli driver verticali.

Generatore video mod. GV. 259

Fa uso di segnali di sincronizzazione for-
niti dal generatore « TES » mod. GS. 159.
11 tubo MC. 13-16 del tipo a schermo piat-
to e la diapositiva su vetro assicurano
}ia.perfetta adesione su tutta la super-
cie.

La facile intercambiabilita della lastra
permette la rapida sostituzione del mo-
noscopio TES con altre immagini no-
tevoli.

La proporzione tra le ampiezze del video
e dei super-sincronismi & ampiamente
regolabile.

L'uscita & a doppia polarita e su bassa im-
pedenza,

La definizione orizzontale & superiore a
1000 righe pari a circa 8 MHz di lar-
ghezza di banda.

Una linea di ritardo includibile con un
comando esterno elimina tutte le com-
ponenti superiori ai 5 MHz, mantenendo
inalterate le relazioni di fase.

Generatore portanti mod. GP. 359/1

Provvede alla generazione delle portanti
audio e video di un canale TV standard,
data la sua elevata tensione d’uscita e
in grado di fornire diversi posti di la-
voro.

La portante video esce con entrambe le
bande laterali e la modulazione ¢ tale
da consentire fedelmente il passaggio
di frequenze sino a 6 MHz,

La portante video, modulata dal Genera-
tore Video GV. 259, & controllata a quar-
zo mentre la portante audio & modu-
lata a 400 Hz ed ¢ mantenuta alla di-
stanza di 55 MHz dalla portante video
mediante un circuito che controlla e
compensa automaticamente la differenza
entro 5 kHz.
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Radioricevitori

293 FM
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 -'ECHS81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ81 - EMS8I.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM8I.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1
littico) - diametro 130 mm rinf,

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a 300
ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione - 1 W col 4% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 80 a 9.500 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 40 X 22 X 17.
Peso: kg 5,500 ca.

(el-

A VOCE DELLA RADIO

Caratteristiche particolari:

Due scale parlanti - due comandi doppi -
mobile a protezione in bachelite in co-
lori diversi.

L. 33.800
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: avorio

altro colore: oro

580 L -FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ81 - 6E5GT.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: 6E5GT.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: separato per i bassi
e acuti - a rotazione,

Antenna: AM sola presa - incorporata fissa
FM presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 4 W col 10% di distor-
sione - 1 W col 3% di distorsione,
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 80 a 8.500 Hz.
Alimentazione: ca 110 +-220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 30 X 30 X 20.
Peso: kg 8,200,

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno pressato con frontale in
bachelite avorio-oro - due scale parlanti,

L. 46.800
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Generatore di monoscopio
mod. GM. 1257

Caratteristiche tecniche:

Tipo di immagine: riproduzione di imma-
gine campione tipo RAI con definizione
sino a 5 MHz - sistema Flyng-Spot,

Sincronismi: secondo standard europeo
per sistemi a 625 linee,

Scansione: interallacciata, senza allaccia-
mento alla rete oppure allacciata alla
rete ma non interallacciata.

Segnale video: disponibile in uscita unita-
mente al super-syncro con ampiazza
max, di circa 1 Vpp su Z = 150 Ohm.

Cancellazione verticale: regolabile in du-
rata da 1,2 mSec a 1,8 mSec.

Portanti video: otto canali italiani, com-
mutzbili- precisione in frequenza mi-
gliore del 0,5% - modulati al 50% circa
sia dal video che dal suono - attenua-
tore RF a scatti di 6, 12, 24 dB.

Strumenti di misura

Portanti audio: ottenute per battimento
con le portanti video e un generatore
interno a 5,5 MHz + 0,25% - modulato
in frequenza, AF max + 20 kHz - nota
di modulazione interna, fissa 400 Hz -
modulazione esterna per frequenze da
25 Hz a 10 kHz.

Alimentazione: dalla rete per tensioni da
110 a 220 V consumo 90 VA,
Valvole impiegate: MC6-16 - 931A - AQ5
EY86 - EL36 - EY81 - DY86 - ECC81
ECC82 - 12BH7 - 5U4GB - ECC91.

Diodi: 1N82 - 4/0A85.

Oscilloscopio a larga banda
mod. 0. 857
Sweep -interno:
Tarato al + 5% da 1 pSec/cm, a 1,5 Sec/
cm.

Sincronizzazione:

Interna, rete, esterna, positiva o negativa
per cc e ca automatica.

Amplificatore orizzontale:

Non tarato, sensibilitd massima 65 mV/pp
per cm.

Banda dalla cc a 500 Kc entro 6 dB.

In unione allo sweep consente una espan-
sione da 1 a piu di 10 volte, superando
un tempo minimo di 0,1 pSec/cm.

Resistenza ingresso 2,2 MQ

Capacita ingresso 24 pF.

Amplificatore verticale:

Banda dalla cc a 10 Mc + 3 dB.

Sensibilita tarata in 10 scatti da 0,2 Vpp/
cm a 200 Vpp/cm con precisione del
+ §5%.

Resistenza ingresso 2,2 MQ.

Capacita ingresso 40 pF.

Responso agli impulsi di 0,1 pSec (10%
<+ 90%).

Owershott 3%.

Preamplificatore:

Incorporato, per aumentare la sensibilita
a 20 mVpp/cm.

Banda da 20 Hz a 10 MHz + 3 dB.

Calibratore:

A 50 Hz atto a fornire frequenza campio-
ne e ampiezza di taratura,

Alimentazione c a per tensioni di rete uni-
versale,

Consumo ca 200 VA.

Dimensioni: mm 310 X 415 X 465.

Peso: kg 28,500 ca.

Valvole impiegate:

5 raddrizzatori al selenio - EY86 - 85A2
0A2 - 3/ECC83 - 2/6AQ5 - 6AWS -
6BJ7 - 3/6BQ7 - ECC81 - 2/ECC82 -
12BH7 - 2/EL95 - DG13-3¢4 - 2/ECF80
2/6CL6.
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Oscillografo a larga banda
mod. 0. 1253

Amplificatore verticale:

Responso in frequenza - alta sensibilita da
15 Hz a 200 kHz - larga banda da 15 Hz
a 5 MHz.

Fattore di deflessione-alta sensibilita 0,5
mV/mm - larga banda 3,5 mV/mm.

Resistenza ingresso 1,1 M Ohm.

Capacita ingresso circa 18 pF.

T.E.S.

Amplificatore orizzontale:

Responso in frequenza da 15 Hz a 500 Hz,

Fattore di deflessione 5 mV/mm.

Asse tempi da 15 Hz a 100 kHz.

Sincronismo interno - esterno- rete.

Connessione diretta ingresso bilanciato.

Resistenza ingresso 6,6 M Ohm.

Capacita ingresso circa 8 pF.

Amplificatore asse Z:

Sensibilita di soppressione circa 0,25 V.

Gamma di frequenza da 15 Hz a 1,5 MHz.

Alimentazione: ca tensione rete univer-
sale.

Valvole impiegate: 5UP1 - 2/5Y3GT - 6C4
6J6 - 12AJ7 - 2/12AU7 - 2/12AT7.

Dimensioni: mm 200 x 275 % 370.

Peso: kg 18.

Accessori:

Probe R. F. modello PR 1253

Campo di frequenza sino a 5 MHz.

Capacita d’ingresso circa 3 pF.

Tensione max. 5 V eff.

CoefTiciente guadagno circa 0,5,

Divisore per detto tens. max 500 V eff.

Oscilloscopio mod. 0. 659

Carattervistiche tecniche:

Amplificatore verticale: da 4 Hz a 1,5 MHz
3 dB - da 3 Hz a 4 MHz + 6 dB.

Sensibilith Y: 50 mV pp/cm,

Attenuat, d'ingresso: X 10 e X 100.

Calibrazione: asse Y.

Resistenza ingresso: 3 Mohm.

Capacita d’ingresso: circa 25 pF.

Amplificatore orizzontare: da 5 Hz a 500

kHz | &

Sensibilita X: 50 mV pp/cm.

Resistenza ingresso: 3 MOhm costante.

Capacita d’'ingresso: circa 25 pF.

Asse tempi: da 20 Hz a 150 kHz.

Sincronismo: interno +, esterno, rete.

Traccia di ritorno: soppressa.

Presa per asse Z: posteriore.

Sofunulc rete per asse X: regolabile in

ase.

Tubo impiegato: tipo 5UP1 schermo 5".

Valvole impiegate: totale n, 8.

Alimentazione: rete universale,

Consumo: circa 70 VA,
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Generatore Marker-Sweep
mod. GS. 856

Caratteristiche tecniche:

8 canali italiani a richiesta specifica si
possono aggiungere i 2 canali standard
di MF (TV) piu il canale suono,

Per questi tre canali varieno naturalmente
le condizioni di spazzolamento,

Tutti i canali sono in fondamentale e di-
rettamente modulati.

Assenza assoluta di segnali .\pulh

Larghezza di banda 15 MHz puo essere re-
golata in pit o in meno da comandi
semifissi, disposti all’interno,

Strumenti di misura

Linearita di spazzolamento 0,05 dB per
ogni MHz di spazzolamento.

Simmetria 8% totale. .

Tensione d’'uscita 0,4 V picco 10% per
tutti i canali.

Probe d'uscita fornito per 75 o per 300

hm. Bt

Attenuatore a levette con 2 sezioni da 6
dB piu una a 12 dB.

Impedenza costante d'ingresso e d'uscita
75 Ohm + 10%.

Markers alla frequenza di centro +
MHz 15 MHz /
Regolabili in ampiezza da apposito co-
mando. !
Comandi ausiliari: fase blanking - devia-
tore per passaggio dal blanking in dop-

pia traccia. i 2

Alimentazione per tensioni rete univer-
sale.

Valvole impiegate: 2/EL84 - ECC82 -
2/EC92 - 2/ECC81 - ECC91 - ECC83 -
85A2 - 6AU6 - 5Y3GT - EW1104.

Dimensioni: mm 270 X 270 x 390,

Peso: kg 15.

2,75

Accessori:

Attenuatore esterno schermato con fusio-
ne di forte spessore, attenuazione linea-
re a regolazione continua di 80 dB.

Precisione attenuazione 3 dB sulle
frequenze comprese tra 0 e 600 MHz.
Z ingresso e uscita 75 Ohm + 10% dissi-

pazione max 0,1 W,

Generatore FM mod. FM. 156

Valore di MF frequenza fissa 10,7 MHz.

Gamma AF da 85 a 110 MHz con conti-
nuita.

Precisione di taratura migliore dello 0,2% .

Stabilita di frequenza contenuta in | 0,3%

Deviazione in frequenza da 0 a 340 kHz.

Profondita modulazione AM valore fissi
30% e 50%

erquenza d| modulazione FM = 400 Hz

5% - AM = 1.000 Hz + 5%.

Possibilita di modulazione simultanea o
separata AM/FM.

Segnale max. d'uscita circa 0,1 V a
cuito utilizz. aperto.

Impedenza d’uscita costante 75 Ohm.

Attenuatore taratura in dB - atten. 100 dB
max.

Precisione atten. sino a 80 dB
80 a 100 dB + 3 dB.

cir-

1dB, da

Valvole impiegate: 5Y3GT - 0A2 - 12AU7
6W6 - 6U8 - 12ATT7 - 6BQT.

Alimentazione tensioni rete universale.

Dimensioni: mm 420 X 240 x 170.

Peso: kg 11,500 ca.
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Generatore Sweep mod. TV, 654

Campo di frequenza 0-+-55 MHz - 55--110
MHz - 1104220 MHz.

Segnale max. uscita RF 0,15 V su tutte
le frequenze.

Attenuatore max. 80 dB.

Impedenza d'uscita 75 Ohm costante.

Ampiezza spazzolamento regol. max, 18

Hz.

Regolazione fase max. 180",

Soppressione e inversione mediante com-
mutazione,

Valvole impiegate: 5Y3GT - 6AT6 - 6BQ7
ECCB84.

Alinfentazione: ca tensione rete univer-
sale,

Dimensioni: mm 420 X 240 X 170.

Peso: kg 9,550 ca.

Generatore Marker mod. M. 256

Campo di frequenza da 1,7 a 220 MHz in
3 gamme multiple.

Precisione taratura 0,5% su tutte le fre-
quenze.

Pxemslone taratura con controllo migliore
del + 0,1%

Ingresso sweep tensione min. necessaria

Impedenza ingresso sweep 75 Ohm.

Segnali marcatori applicati all'asse Y
oscillografo.

Valvole impiegate: 2/12AT7 - 2/12AU7 -
6X4 - 0A2.

Alimentazione: tensioni rete universale.

Dimensioni: mm 420 X 240 X 170,

Peso: kg 9,300 ca.

Generatore B.F. a R.C. mod. G. 851 B

Uscita sinusoidale:

Campo di frequenza da 10 Hz a 100 kHz
in quattro gamme,

Segnale uscita da 0,1 mV a 15 V.

Impedenza uscita 600 Ohm costante,

Attenuatore a decade e lineare.

Precisione taratura migliore del 2%.

Precisione attenuatore migliore del 5%.

Distorsione minore dell’l,5%.

Uscita onda quadra:

Campo frequenza da 10 Hz a 100 kHz,
Segnale uscita regol. max. 10 V p.p.
Impedenza uscita 100 Ohm ca.
Attenuatore potenziometrico.

Tempo di salita minore di 0,2 p sec.
l’x:{u(:isi(me taratura voltmetro migliore

Valvole impiegate: EF86 - EL83 - EL84
2/E80L - 6AQ5 - 0A2 - EZ81.

Alimentazione c a tensioni rete universale.

Dimensioni: mm 420 X 240 X 170.

Peso: kg 10,400,
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Ponte RLC mod. P. 554

Campo di misura: resistenze cc da 0,1
Ohm a 11 MOhm - resistenze ca 0,5
Ohm-0,5 MQ.

Capacita da 0,5 pF a 100 pF,

Induttanze da 5 pH a 1.100 H.

Fattore di potenza tg. da 210" a 1.

Fattore di merito Q. da 0,02 a 1.000.

Freq. misura gen. int. 1.000 Hz + 2%.

Campo freq. gen. est. da 100 Hz a 10 kHz.

Tens. gen. int, 1.000 Hz regol. max. 2,5 V.

Tens. cc per misura R = 6,5 V con rad-
drizz.

Sensibilita rivelatore int, regol. max. 0;1
mV. g

Precisione misura RC + 1,5%.

Valori estremi + 5%.

Precisione misura L + 2%.

Valori estremi + 10%.

Precisione misura Q-tg migliore + 20%.

Sviluppo totale scala con espans. 2500 mm,

Valvole impiegate: 6X4 - 6U8 - 6AU6 -
6BQT.

Alimentazione c a tensioni rete universale,
Dimensioni: mm 470 X 310 X 180.

Oscillatore modulato mod. OM. 254

Campo di frequenza da 140 kHz a 42 MHz
in 6 gamme,

Gamma allargata per MF da 420 a 520
kHz.

Modulazione interna 400 Hz + 5%.

Profondita di modulazione 30% costante.

Modulazione esterna da 20 Hz a 15 kHz.

Profondita modulazione esterna per p =
30% occorrono circa 2 V.

Segnale max. uscita RF circa 0,25 V
3 dB.

Segnale uscita RF non attenuabile circa
2V

Segnale max. irradiazione < 8 uV a 25
Hz.

Precisione taratura migliore dell’1%
gamma MF migliore dello 0,1%.

Attenuatore lineare e a decade.

Impedenza d'uscita 50 Ohm.

Valvole impiegate: 6X4 - 6J6 - 12ATT7.

Alimentazione c a per tensioni di rete uni-
versale.

Dimensioni: mm 310 X 210 X 145,

Peso: kg 5,350 ca.
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Voltmetro elettronico mod. VE. 154
Voltmetro cc:
Portate fondo scala 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150

500 - 1.500 Vee - con punla]c 1.10/'30}{

istenza ingresso 11 Mohm.
istenza ingresso puntale AT, 1.000 MQ.
Precisione di taratura 3% norme CEL

Voltmetro ca:

Portate fondo scala V eff. come Voltmetro
e.e

Portate f.s. picco-picco 4 - 14 - 40 - 140
400 - 1.400 V.

Resistenza ingresso port, 1,5 - 5 - 15 - 50
150 V 0,8 MQ.

Capacita ingresso probe circa 2 pF - mi-
sura con probe RF tensione max. 50 V.
Resp. in freq. con probe da 50 kHz a
250 MHz.

Capacita ingresso con cavo circa 80 pF.

Resp. in freq. con cavo da 30 Hz a 3 MHz.

Precisione taratura + 5% norme CEL

Ohmmetro:

Gamma di misura da 0,2 Ohm a 1.000
Mohm.

Portate centro scala 10 - 100 - 1.000 Ohm
10 kOhm - 0,1 - 1 - 10 Mohm.

Valvole impiegate: 12AU7 - 2/6AL5.

Alimentazione c a tensioni rete universale.

Dimensioni: mm 145 X 215 X 105.

Peso: kg 3,250 ca,

Accessori:

Probe RF mod, 154/20:

Cempo di frequenza da 50 Hz a 250 MHz.
Tensione max. 50 V eff.

Puntale AT. cc¢ mod. 154/30 k:

Tensione misura 30 kV cc,
Tensione max. 50 kV cec.

Analizzatore universale mod. A. 454
20.000 Ohm V

Sensibilita Vee 20.000 Ohm/V.

Sensibilita Vea 2.000 Ohm/V.

Portate f.s. Vee 1,56 - 5 - 15 - 50 - 150
500 - 1.500 5 kV.

Portate fs. Vea 5 - 15 - 50 - 150 - 1.500
5 kV.

Portate f.s. Iec 50 pA - 0,5 - 5 - 50 - 500
500 mA - 5 A,

Campo misura resist. 0,5 Ohm a 50 Mohm.

Portate misura resist. X10 - X1K - X110 K.

Campo di freq. Vca da 10 Hz a 25 kHz.

Campo di freq. MU da 30 Hz a 25 kHz.

Precis. tar. Vee 2% - Vea - Iec 25% -
Ohm 5%.

Dimensioni: mm 145 X 215 X 105.

Peso: kg 2,450 ca,

Accessori:
Puntale AT cc 154/30 k per misure sino
a30kVcec.
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Distorsiometro CS 24
Distorsiometro:

Campo di frequenza: da 20 a 20.000 Hz in
3 gamme.

Campo di misura: da 0,1% al 100% in 6
portate.

Millivoltmetro:

Campo di misura: da 0,001 V a 300 V in
9 portate 0,03 - 0,1 - 03 - 3 - 10 - 30
100 - 300 V f.s, e da — 50 a + 52 dB.

Responso di frequenza: da 10 a 100.000 Hz
k- 2 dB.

Alimentatore stabilizzato V 301

Tensione continua stabilizzata: regolabile
in modo continuo da 0 a 300 V.

Corrente massima: 100 mA,

Regolazione: per variazione della tensione
di rete del + 10% ‘la tensione continua
all'uscita varia del + 05% + 1 V -
Per variazione della corrente assorbita
dal carico, da 0 al massimo, si ha una
variazione della tensione d'uscita del +
0,5%-0 + 1 V. Comando per la regola-
zione fine della tensione d’uscita.

Ronzio residuo: 1 mV circa.

Voltmetro: per il controllo della tensione
d’'uscita, a due portate 0-30 e 0-300 V f.s.

Milliamperometro: per il controllo della
corrente circolante nel carico, a due por-
tate: 0-10 e 0-1000 mA fs.

Un dispositivo elettrico permette di pro-
teggere il milliamperometro da eventua-
li corto circuiti.

Tensioni di accensione: 6,3 - 126 V ca;
20 W,

Ahmentazwne' in ca da 110 a 280 V 42
=+ 60 Hz.

Tubi: 2/6L6 - 2/6U8 - 85A2,

Dimensioni: mm 340 X 300 X 240.

Peso: kg 20.
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Generatore BF EM 33

Ii Generatore EM 33, del tipo a ponte RC
consente di ottenere un segnale di am-
piezza regolabile e di ottima forma d’on-
da nel campo delle frequenze acustiche.

Di dimensioni e costo limitati, trova appli-
cazione sia nei laboratori che nel servi-
zio di manutenzione e riparazione per la
messa a punto ed il controllo di tutte le
apparecchiature funzionanti nel campo
delle frequenze acustiche (microfoni, al-
toparlanti, amplificatori, ecc.).

Campo di frequenza: da 20 a 20.000 Hz in
3 gamme,

Precisione di taratura: 2% 1°Hz,

Potenza d'uscita: regolabile con continuita
fino a 05 W su un carico di 600 Q.

Impedenza interna: inferiore a 600 Q.
Distorsione: inferiore all’l% in tutto il
campo di frequenza.

Generatore modulato EP 57
Generatore modulato in ampiezza, parti-
colarmente destinato all’allineamento di
ricevitori AM, ma che puo essere util-
mente impiegato anche per FM e TV.
Campo di frequenza: 400 kHz - 220 MHz
in 7 gamme,

Prima gamma espansa: 400 kHz - 500 kHz
per facilitare I'allineamento di stadi am-
plificatori di media frequenza.

Precisione di taratura: migliore del + 1%.

Modulazione: 400 Hz con profondita del
30%.

Tensione d’uscita a RF e BF: regolabile
a scatti decimali e con continuita.

Generatore modulato EP 206

Generatore modulato in ampiezza di tipo

sionale per Il'allineamento e Ia
progettazione di ricevitori AM.

Campo di frequenza: da 150 kHz a 40 MHz
in 8 gamme; la seconda gamma & espan-
sa da 400 a 500 kHz per facilitare Il’al-
I'ineamento dai trasformatori di media
frequenza,

Precisione di taratura: + 1%.

Tensione d'uscita a circuito aperto: rego-
labile da 0,2 puV a 0,1 V; fissa 1 V.
Modulazione interna: a 400 Hz + 5%, re-
golabile d'ampiezza con continuita da

0 al 50%.

Modulazione esterna: lineare con + 2 dB

da 20 Hz a 15 kHz.

Strumento per il controllo del livello del-
la portante e della profondita di modu-
lazione,




Generatore AM-FM EP 109

Generatore modulato in ampiezza ed in
frequenza per la taratura dei moderni
ricevitori radio AM-FM.

Vobulatore (Sweep):

Campo di frequenza: F1 da 10 a 11 MHz
RF da 88 a 110 MHz,

Modulazione di frequenza regolabile con
continuita da 0 a 1,5 MHz.

Calibratore (Marker):

Campo di frequenza: da 400 kHz a 30 MHz
e da 81 a 110 MHz in 7 gamme; la prima
gamma ¢é espansa da 400 a 500 kHz per
facilitare l’allineamento dei trasforma-
tori di media frequenza.

Precisione di taratura: migliore del + 1%.

Strumenti di misura

Modulazione a 400 Hz con profondita del
30%

Tensione d'uscita regolabile a scatti e con
continuita.

Qmetro QM 10 B

Campo di frequenza: da 50 kHz a 50 MHz
in 8 gamme,

Precisione di frequenza: + 1%.

Campo di misura del Q: da 30 a 500 in
due portate, 250 e 500 f.s.

Precisione di misura del Q: + 10% per
frequenze inferiori a 25 MHz e decresce
con 'aumento della frequenza.

Campo di misura di induttanza: da 0,1 pH
a 100 mH.

Condensatore di accordo: Condensatore
principale 38 + 500 pF, precisione + 2%
e mai inferiore a + 1 pF. Verniero + 4
pF con precisione di + 0,2 pF.

Alimentazione: in ca da 110 a 280 V; 42
+ 60 Hz,

Frequenziometro F 51

Campo di frequenza: da 125 a 20.000 kHz
in 2 gamme.

Precisione di misura: a breve periodo -+
0,1%.

Quarzo di riferimento: 1 MHz.

Precisione del quarzo: + 0,01%.

Alimentazione: 110 - 280 V 42 + 60 Hz.

Tl,;)bii EF94 - ECH81 - ECC82 - EZ90 -
A2.

Dimensioni: mm 180 X 150 X 200.

Peso: kg 9.

518



Strumenti di misura

atore modulato EP 911 B
da 20 a 250 MHz in

G

Campo di frequenza;
6 gamme

Taratura di frequenza: + 1%

Impedenza d'uscita: 50 10%

Precisione (ln lla tensione d'uscita:
re del b

Mmlnl.ulnm

5°

miglio-

con gene ore interno a 400
regolabile con continuita da
0 ,lI 50%. Esterna lineare entro 3 dB da
a 10 kHz.

one: in ca da 110 a 280 V; 42

SCC88 - EZ90 - 2/90C1 - 2/0A85 -
EWO460 - EL90.

Dimensioni: mm 560 x 400 x 300.

Peso: kg 20

Generatore TV EP 615 B

Cleneratore vobulato per lallineamento
del ricevitori TV e FM.

Vobulatore (Sweep):

Campo di frequenza: da 2 a 230 MHz in 8
gamme, ad oscillazione diretta.

Tensione d'uscita: superiore a 0,2 V nel
campo da 50 a 225 MHz.

Impedenza d’uscita: 75  sbilanciata e
300 Q bilanciata.

Deviazione di frequenza: da 0 a 20 MHz
circa,

Linea zero di riferimento, tensione di rete
regolata di fase e di tensione continua
con positivo a massa.

Calibratore (Marker):
Campo di flequenza da 4 a 240 MHz.

Precisione:
Quarzo mcoxpoxaio da 5,5 MHz.

Generatore di barre orizzontali.

Voltoscopio GR 23

Complesso portatile che comprende un
voltohmmetro elettronico ed un oscillo-
scoplo e che permette la misura e 1'os-
servazione di tutte le forme d'onda dei
televisori.

Voltohmmetro elettronico:

Tensioni continue positive e negative: da
1,6 a 1.500 V.

Tensioni alternate: da 1,5 a 1.500 V.

Impedenza d’ingresso: 11 MQ in cc; 1 MQ
in ca,

Resistenze: fino a 1.000 MQ.

Capacita: da 100 pF a 300 pF.
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A VOCE DEL RADIO

860 FM (Chassis)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - Y

Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - ECC83 - 2/EL84 - EZ81 -
EMS81.

Funzioni di valvole: n. 15.

Indicatore di sintonia: EMS81,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 240 mm rinforzato.

Commutatore di gamma: rotativo,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - incorporata fissa
FM presa a 300 ohm e incorporata.

LA VOCE DEL PADRONE

e
=

L. 26.700

Radioricevitors

Presa fonografica,

Potenza d’'uscita: 7,5 W col 10% di distor-
sione - 1,8 W col 3% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro - 3
dB): da 50 a 14.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 80 W.

Caratteristiche particolari:

Due telai (alimentazione separata) - regi-
stro di tono a pulsanti - push-pull EL84
(classe A-B) completo di accessori e
mascherina.

L. 50.000

669 La Voce del Padrone
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 13.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM incorporata fissa - medie -
corte - FM presa a 300 ohm e incorpo-
rata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W circa col 10% di
distorsione.

Alimentazione: ca 110 - 125 - 160 - 220 V
40 W.

Dimensioni: cm 26,5 % 13,5 X 17.
Peso: kg 2,500 ca.
Caratteristiche particolari;

Apparecchietto soprammobile di grazioso
aspetto in mobiletto di plastica,
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Oscilloscopio:

Banda stretta da 5 Hz a 500 kHz con sen-
sibilita 10 mV eff./cm.
Asse tempi: da 15 Hz a 30 kHz.

Strumenti di misura

Sincronizzazione: positiva, negativa, ester-
na e rete,

11 Voltoscopio GR 23 permette la misura
dei. V da picco a picco da 150 mV a
1.500 V.

Generatore video EP 624

Generatore di barre orizzontali, verticali
e di reticolo con impulsi di sincronismo,
di quadro e di riga che permette il con-
trollo di linearita di, deflessione e di
sincronismo, v

11 segnale suono da 5,5 MHz, modulato in
frequenza, consente inoltre il controllo
e la regolazione degli amplificatori e del
discriminatore suono,

Generatore video:

Impulsi di sincronismo a 50 e 15.625 Hz
positivi e negativi.

Barre verticali, orizzontali e reticolo re-
golabili di numero e larghezza,

Gieneratore suono:

5,5 MHz modulati in frequenza a 400 Hz.

Generatore RF:

Oscillatore continuo da 20 a 230 MHz, mo-
dulabile con segnale video, suono e vi-
deo pitt suono.

Voltohmmetro elettronico R 122 A

Analizzatore elettronico universale per la
misura di tensioni continue e alternate
efficaci e da picco a picco e di resisten-
ze, particolarmente adatto per la messa
a punto di apparecchiature televisive.

Tensioni: 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1.500
V fs.in ce, ca e picco-piceo; con pun-
tale AT fino a 30.000 V in cc.

Resistenze: fino a 1.000 MQ in 7 portate.

Impedenza d’ingresso in ¢ ¢: 11 MQ; in c a:
1 MQ e 85 pF in parallelo.

Campo di frequenza: con rivelatore ester-
no fino a 200 MHz.




Strumentt di masura

Complesso TV-EP 825
Vobulatore (Sweep)
Oscillatore RF':

Campi di frequenza: da 20 a 120 MHz e
da 170 a 220 MHz (in fondamentale)
e da 0,3 a 12 MHz (per battimento).

Vobulazione: regolabile con continuita da
0 a 15 MHz.

Tensione di uscita max.: 1 Vpp.

Attenuazicne: continua ed a scatti fino a
un massimo di 90 dB.

Impedenza d'uscita: 75 Ohm dissimmetrica
0 300 Ohm simmetrica.

Calibratore (Marker):

Campo di frequenza: da 45 a 110 e da
170 e 220 MHz suddiviso in 8 gamme.

Precisione della scala di frequenza: +1%;
controllando la scala tramite l'oscillato-
re a quarzo a frequenza di 2,5 MHz, in-
corporato, ed ascoltando il battimento
in cuffia, si pud ottenetre una preci-
sione pari a quella del quarzo.

Tensione d'uscita max.: circa 50 mV.

Attenuazione d’'uscita: a regolazione con-
tinua,

Misuratore di campo EP 504

Misuratore dell’intensitd di campo per la
installazione di antenne TV e FM.

Campo di frequenza: tutti i canali nazio-
nali TV e FM.

Campo di misura: da 10 uV a 30 mV in
6 portate.

Impedenza d'ingresso: simmetrica 300 Q,
disimmetrica 75 Q.
Boceole per linserzione di una cuffia di
controllo,
Alimentazione: in ca 110-280 V; 4260
Hz.

Con l'inserzione di un vibratore pud es-
sere alimentato in cc con batteria da
6 V.

Megaciclimetro EP 516

Strumento di vastissimo impiego, che puo
funzionare sia come ondametro, che co-
me oscillatore o generatore di barre.

Molto utile nella sua funzione di oscil-
latore a falla di griglia(grid-dip meter)
per la ricerca della frequenza di riso-
nanza di circuiti non alimentati o come
cndametro per la ricerca di onde sta-
zionarie ed altri innumerevoli impieghi.

Campo di frequenza: da 2 a 300 MHz in
8 gamme, ottenute con bobine inter-
cambiabili. §

Precisione di taratura: 4 3%. ¥

Generatore di barre verticali oppure oriz-
zontali in tutto il campo di frequenza.
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Vobulatore UHF EP 814

Generatore modulato in frequenza nel
campo da 350 a 900 MHz; in unione ad
un oscilloscopio e ad un calibratore per
mette il rilievo delle curve di selettivita

di ricevitori, gruppi convertitori, anten-

ne, linee di trasmissione e di qualsiasi
apparecchiatura funzionante nel campo
dell'UHF.

Campo di frequenza: da 330 a 900 MHz
in fondamentale, a regolazione continua

Deviazione di frequenza: 50 Mz circa,
regolabile con continuita.

Impedenza d’uscita: 50 Q sbilanciata o 300
bilanciata.

Tensione d’uscita: 0,5 V ai capi di 50 Q.

Regolazione di fase: alla frequenza di rete.

Misuratore di campo UHF EP 536

Misuratore d'intensita di campo per l'in-
stallazione di impianti TV in UHF; a
gamma continua e ad alta sensibilita in
tutto il campo di frequenza, consente il
controllo separato delle portanti audio
e video in ogni singolo canale.

Campo di misura: da 20 pV a 50.000 .V
in 6 portate a rapporto 3, facilitando cosi
la lettura dei valori di inizio scala.

Campo di frequenza: da 450.a 850 MHz
regolabile con continuita,

Impedenza d’ingresso: 300 O bilanciata.

Alimentazione: 110+280 V ca - 42+-60 Hz.

Con linserzione di un vibratore puo es-
sere alimentato in c¢ ¢ con batteria ester-
na da 6 V.

Tester V 115 e V 126

Misuratore universale di grande sensibi-
lita e piccolo ingombro.

35 portate, contenuto in scatola in mate-
riale plastico infrangibile e dotato di
strumento robusto con indice a coltello.

Tensioni: cc 5 - 50 - 500 V fs. - 10.000
Q/V - 10 - 100 - 1.000 V {.s. - 5.000 Q/V.

Tensioni: ca 5 - 10 - 50 - 100 - 500 -
1.000 V fs.
Correnti: cc 5 - 10 - 50 - 100 - 500 -

1.000 mA fs.
Correnti: ca 8 - 10 - 50 - 100 - 500 -
1.000 mA fs.
Resistenze: fino a 10 MQ in 3 portate,
Capacita: da 1.000 pF a 10 pF in 2 portate.
Dimensioni: mm 105 % 145 X 40.
Peso: kg 0,800,

11 Tester V 126 ha le stesse caratteristiche
del Tester V 115, ma con sensibilita in
cec di 20.000 e 10.000 Q/V.
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Tester V 31 A e V 31 AS

Il Tester V 31 & uno strumento universale
adatto per misure di laboratorio, di ele-
vata precisione, minimo consumo (20.000
Q/V in cc), scala molto ampia e 43
portate.

Tensioni: cc da 1 a 1.000 V fs, in 7 por-
tate (20.000 Q/V).

Te ni: ca da 3 a 1.000 V fs. in 6 por-

(5.000 Q/V).

Correnti continue: da 50 pA a 3 A fs. in
8 portate,

Correnti alternate: da 1.a 3.000 mA fs. in
8 portate.

Resistenze: fino a 100 MQ in 6 portate.

Cap: 500 pF a 10 uF in 2 portate.

Il Tester V 31/AS ha le stesse caratteri-
stiche del Tester V 31, ma é dotato di
un dispositivo elettronico, che protegge
il microamperometro contro i sovrac-
carichi dovuti a errore di manovra o di
inserzione,

Analizzatore a transistori V 63

Analizzatore a transistori di elevatissima
sensibilita (100.000 Q/V) che permette
la misura di tensioni continue ed alter-
nate, correnti continue ed alternate e
resistenze.

E’ alimentato internamente da una batte-
ria di pile di tipo commerciale, che con-
sente, dato il limitato consumo dell’ap-
parecchio, una lunga autonomia.

Nonostante che la sensibilita dell’analiz-
zatore sia elevatissima, lo strumento in-
dicatore, grazie all’impiego di un cir-
cuito amplificatore in cc a due transi-
stori, ha una sensibilita di 200 pA e con-
seguentemente € molto robusfo.

Tensioni: cc da 0,15 a 1.500 V f.s. (100.000
Q/V).

Tensioni: ca da 1,5 a 1.500 V fs.

Correnti: cc e cada 10 pA a 1.500 mA fs.

Resistenze: fino a 100 M(Q in 6 portate.




Provavalvole GB 24

Consente di effettuare il controllo di tutti
i tubi elettronici riceventi americani ed
europei nelle effettive condizioni di la-
voro, fornendo la lettura diretta della
mutua conduttanza e della corrente ano-
dica.

Taratura in conduttanza mutua, in effi-
ciente-esaurito e in mA.

Prova dei corto-circuiti, della continuita
degli elettrodi e di vuoto,

Misura della corrente anodica: da 1 a 100

mA.
Misura della conduttanza mutua: da 0 a
15.000 nmho in 2 portate,

Strumenti di misura

Tensioni di anodo e di schermo: 12,6 - 25
50 - 70 - 100 - 150 - 250 V.

Tensioni di filamento: 23 valori compresi
tra 0,62 e 117 V.

Tensione di polarizzazione: regolabile da
0 a—>50

Provatransistori GB 82

Strumento di dimensioni e costo limitati,
che consente di effettuare, in condizioni
di alimentazione mediamente simili a
quelle del loro impiego, la misura del
guadagno di corrente (beta) dei transi-
stori e della corrente di isolamento col-
lettore-base.

Tipi di transistori: possono essere provati
tutti i tipi quali: NPN e PNP a giun-
zione - A contatto N o P - A diffusio-
ne - Triodi e Tetrodi al germanio o al
silicio.

Polarizzazione: tensione collettore-emetti-
tore 4 V circa con una corrente circo-
lante di circa 1 mA.

Frequenza di prova: 5.000 Hz,

Amplificazione di corrente:
da 0 a 250 in 2 portate.

Isolamento collettore-base Ico: da 0 a
50 pA. 3

H21 (beta):

Megaohmmetro PR 60

Tensione di prova: la misura puo essere
effettuata a due tensioni di prova: 300
e 500 V.

Campo di misura: da 0,3 MQ a 5.000.000
MQ in 6 portate.

Alimentazione in ca da 110 a 280 V; 42

+ 60 Hz.
Tubi: 2X2 - EZ90 - 3/0A2 - ECC82 - OB2
PY8l1.

Dimensioni: mm 230 X 370 X 125.

Peso: kg 8.




Strumenti di misura

Ponte universale RCL 21 A

Il Ponte RCL 21 A riunisce in un unico
complesso di dimensioni limitate: i cir-
cuiti a ponte per la misura di resistenze,
capacita ed induttanze, un generatore di
tensione continua, un generatore di ten-
sione a 1.000 Hz, un galvanometro indi-
catore di zero per cc ed un indicatore
di zero con circolo accordato per ten-
sioni alternate.

Rcswtelwe da 0,1 Q a 10 MQ - precisione

1,5%

Indmlanze da 10 pH a 1.000 H - preci-
sione

Capacnd da 10 pF a 100 uF - precisicne
29

Fattore dl merito: da 0,05 a 1.000 + 20%.
Coefficiente di perdita: da 0,01 a 1 + 20,

Ponte universale RCL 42

Ponte universale per la misura di capa-
cita di induttanze a 1.000 Hz e di resi-
stenze in cc e ca.

Campi di misura: resistenze da 0,05 ohm
a 10 Mohm - capacita: da 1 pF a 100 pF.

Induttanze: da 1 pH a 1.000 H.

Precisioni di misure: resistenze: + 1% per
valori intermedi + 3% per valori esfre-

mi - capacita: + 1% per valori inter-
medi + 3% per valori estremi - indut-
tanze: + 2%; per valori intermedi -+

10% per valori estremi.
Alimentazione: 110 + 280 V - 42 = 60 Hz
Tubi: EZ80 - EL90 - EC92 - EF94.
Dimensioni: ecm 48 X 35 X 25.
Peso: kg 15.

Voltohmmetro elettronico R 241

Voltohmmetro elettronico particolarmen-
te realizzato per 'impiego in laboratori,
ad elevata stabilita e precisione di mi-
sura.

Tensioni: cc da 0,02 V a 1.000 V.

Tensioni: ca da 0,05 V a 300 V.

Misure di resistenze: da 0,2 Q a 500 MQ.

Precisione: + 3% in cc e ca.

Risposta di frequenza: + 1 dB da 20 Hz
a 500 MHz,

Alimentazione: 110 = 280 V - 42 = 60 Hz.

Tubi: EA52 - 2/ECC82 - EZ80 - OB2 -
EWO506.

Dimensioni: mm 270 X 190 % 220.

Peso: kg 6.
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R 59

Millivoltmetro a transistori

Strumento portatile che permette di effet-
tuare con buona precisione misure di
tensioni da 1 mV a 300 V nel campo
di frequenza da 10 Hz a 1 MHz con un
consumo di ingresso trascurabile,

Grazie alla sua elevata sensibilita ed al-
I'ampia gamma di frequenza, il milli-
voltmetro R 59 pud essere utilmente im-
piegato come rivelatore e misuratore di
tensioni nel campo acustico ed ultraacu-
stico, nella telefonia ad onde portanti ed
in genere in tutti i casi in cui non sia
disponibile la rete di alimentazione.

Campo di misura: da 1 mV a 300 V in
10 portate.

Campo di frequenza: da 10 Hz a 1 MHz.

Strumenti di misura

Precisione: 5% in tutto il campo di
frequenza.

Impedenza d’ingresso: 100 KQ - 30 pF per
le portate fino a1 V; 1 MQ - 10 pF per
le portate oltre 1 V.

Amplificatore verticale:

Risposta di frequenza: da 0 a 1 MHz.

Sensibilita: 20 mV eff./cm.

Impedenza d’ingresso: 1 MQ - 80 pF in
tutte le posizioni dell’attenuatore.

Massima tensione applicabile: ca 1.500 V
picco a picco; cc 500 V., .

Comandi di centratura e bilanciamento
per l'amplificatore in cec.

Amplificatore orizzontale:

Risposta di frequenza: da 5 Hz a 700 kHz.

Sensibilita;: 30 mV eff./cm.

Impedenza d'ingresso: 1 MQ - 50 pF in
parallelo,

Attenuatore a scatti e continuo.

Asse tempi: da 7 Hz a 70 kHz in 4 gamme.

Sincronizzazione: interna, esterna e alla
frequenza di rete.

Regolazione della fase.

Il tipo G 14 monta un tubo da 3", il ti-
po G 28 da 5”; le caratteristiche e le

Oscilloscopi G 14 ¢ G 28

Oscilloscopi di elevata sensibilitd, dimen-
sioni ridotte e basso costo, aventi ottime
caratteristiche e prestazioni,

L’amplificatore per la deviazione vertica-
le, di tipo a cc, permette 'osservazione
e l'analisi di forme d'onda comprese nel
campo da 0 a 1 MHz,

E’ inoltre possibile misurare direttamente
l'ampiezza del segnale applicato in V
da picco a picco.

prestazioni dei due tipi sono equivalen-
ti, salvo per la sensibilita degli amplifi-
catori, che nel tipo G 14 e leggermente
inferiore (rispettivamente 25 mV e 40
mV eff./em.).
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Oscilloscopio G 42

Amplificatore verticale:

Banda larga: da 5 Hz a 5 MHz.

Sensibilita: 100 mV eff./cm.

Rapporto di attenuazione: x1 - x10 (x100
con partitore esterno).

Banda stretta: da 5 Hz a 500 kHz.

Sensibilita: 10 mV eff./em.

Rapporto di attenuazione: in posizione x
,1 - x1 - x10: 1 MQ - 30 pF; in posi-
zione x100: 10 MQ - 10 pF.

Sistema di taratura incorporato perla va-
lutazione in V picco-picco del segnale
applicato.

Amplificatore orizzontale:

Risposta di frequenza: da 5 Hz a 500 kHz.

Sensibilita: 300 mV eff./em.

Impedenza d’ingresso: 1 MQ - 25 pF.

Asse tempi: da 15 Hz a 30 kHz in 4 gam-
me con soppressione della traccia di ri-
torno in tutto il campo di frequenza.

Oscilloscopio G 71
Amplificatore verticale:

Sensibilita: 10 mV picco a picco per cm.

Risposta di frequenza (con componente
continua): —3 dB a 5 MHz.

Risposta di frequenza (senza componente
continua): —3 dB a 0,8 Hz e a 5 MHz.

Tempo di salita (dal 10% al 90%): 0,07 uS.

Impedenza d’ingresso: 2 MQ e 50 pF.

Impedenza d’ingresso con testina a bassa
capacita: 20 MQ e 15 pF.

Amplificatore orizzontale:

Sensibilita: 75 mV picco a picco per em.
Risposta di frequenza: 0,5 Hz + 350 kHz
entro 3 dB.
Impedenza d'ingresso: 2 MQ e 50 pF.
Asse tempi: da 10 Hz a 500 kHz.
Sincronizzazione: interna, esterna o a fre-
quenza di rete - con polaritd negativa
o positiva.
Asse Z: un
luminosita,
Tensione di taratura: applicabile all’in-
gresso dell’amplificatore tramite appo-
fitlo deviatore posto sul pannello fron-
ale,

segnale negativo riduce la

Forma d'onda: trapezoidale.

Frequenza: di rete.

Ampiezza: 0,1 V picco a picco 5%.

Alimentazione: in ca da 110 a 280 V -
42 + 60 Hz.

Tubi: 4/EF91 - 4/ECC82 - 2/EL84 - 2/0A2
6BZ7 - ECF80 - EAA91 - 1910 - DY82
ECC81 - 5UPL

Dimensioni: mm 300 X 420 X 500.

Peso:- kg 22,
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Strumenti di misura

Stroboscopio AT 22

Campo di frequenza: la frequenza del ge-
neratore di impulsi interni varia con
continuita da 600 a 12.000 Hz al minuto
in 2 gamme - impiégando come riferi-
mento una immagine multipla é possi-
bile K eseguire misure anche sotto i 600
giri al minuto e, ricorrendo a lampi di
illuminazione sottomultipli della ricor-
renza, eseguire rilievi fino a 100.000 Hz
al minuto.

Precisione di misura: superiore all'l% so-
pra i 900 giri al minuto,

Durata del lampo: € compresa tra i 5 e
10 microsecondi.

Alimentazione: in ca da 110 a 280 V -
42 + 60 Hz.

Dimensioni: mm 280 X 190 x 280,

Peso: kg 7.
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Stabilizzatori di tensione per TV
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Radioricevitori

AGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Radiomarelli RD 181

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie.

Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6
50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 170 a 6.000 Hz Caratteristiche particolari:
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 30 W. K
Dimensioni: cm 28 x 18 % 13, RADIO ANIE MA. L. 17.500
Peso: kg 2 ca. + T.R, L. 535

mobile in materiale ‘plastico

Radiomarelli RD 200
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 1 - medie,
Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6
50B5 - 35X4.
Funzioni di valvole: n, 7.
Altoparlanti: nngnetodm'nmu n, 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione.

: : G
G%%T“d;%us%tlga&gégr}og‘?“a (entro 3 (aratteristiche particolari:

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 28 W. RADIO ANIE MA, L. 18.800
Dimensioni: em 24 X 15 X 11. + TR, L. 5565
Peso: kg 2,100 ca. mobile in materiale plastico

Radiomarelli RD 190 MF « Fido MF »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: 12AT7 - 12AJ8 - 12BA6
19AKS8 - 35QL6.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di di-
storsione. !

Gadrgr)r:‘adaacl%?)tl;ag_(l)‘asrloidz?tta (entro £ 3 caratteristiche particolari:

Alimentazione: ca 110 =220 V - 36 W. RADIO ANIE MF, L. 28,500
Dimensioni: em 27 X 17 X 11. t T.R. L. 690
Peso: kg 2,800, mobile in materiale plastico




Stabilizzatore di tensione VMC 50

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 50 VA in servizio continuativo.

Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 -
220 - 270 V + 209.

Tensioni secondarie: 6,3 - 110 - 220 V a

scelta + 29.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1:

maggiore dell’809.

Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: inferiore al 59.

Dimensioni: altezza 73 - larghezza 86 -
lunghezza 261 mm.

Peso: kg 4,5.

Stabilizzatori di tensione per TV

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori a ferro saturo particolar-
mente studiati per l'alimentazione di
apparecchiature industriali di piccola
potenza; esecuzione in robusta scatola
di lamiera stampata e verniciata a fuo-
co; terminali uscenti con cavetti isolati
in neoprene.

Stabilizzatore di tensione
VMC 200 e VMC 300

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 300 e 200 VA - in servizio con-
tinuativo.

Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 -
220 - 270 V + 209

Tensioni secondarie; 110 oppure 220 V +

Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a pieno carico e cosfi = 1:
maggiore dell’800;.

Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: inferiore al 5%.

Dimensioni: altezza 165 - larghezza 132 -
lunghezza 295 mm.

Peso: 300 VA: kg 16 - 200 VA: kg 13.

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo
studiati ed adatti particolarmente per
l'alimentazione di apparecchi televisivi;
circuito filtro per I’eliminazione delle
armoniche e quindi corretto funziona-
mento di qualunque apparecchio sia di
produzione europea che americana. Ese-
cuzione in elegante scatola verniciata
a fuoco e munita di maniglia; interrut-
tore e lampadine di segnalazione.
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Stabilizzatori di tensione per TV

Stabili e di tensi con reld
VMC 200 e VMC 300

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 300 e 200 VA in servizio conti-
nuativo.

Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 -
220 - 270 V + 209.

Teznsione secondaria: 110 oppure 220 V +
%.

AROS

Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a pieno carico e cosfi = 1:
maggiore dell’809.

Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: inferiore al 59.

Dimensioni: altezza 165 - larghezza 132 -
lunghezza 295 mm.

Peso: 300 VA: kg 16 - 200 VA: kg 13.

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo
studiati ed adatti per I'alimentazione di
apparecchi televisivi; circuito filtro per
I’eliminazione delle armoniche. L'impie-
g0 di un relé elimina tutte le operazio-
ni accessorie poiché lo stabilizzatore si
inserisce e disinserisce automaticamen-
te manovrando l'interruttore posto sul
televisore. Esecuzione in scatola verni-
ciata a fuoco munita di maniglia.

Regolatore di tensione ARS 50

Caratteristiche particolari:

Potenza: 500 VA in servizio continuativo.

Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 -
220 - 270 V,

Tensioni secondarie: 110 - 125 - 220 V a
scelta,

Frequenza: 50 Hz.

Campo di regolazione: + 2505.

Rendimento a pieno carico e cosfi = 1:
9405,

Dimensioni: altezza 195 - larghezza 132 -
lunghezza 165 mm.

Peso: kg 9.

Caratteristiche tecniche:

Autotrasformatore con regolazione ma-
nuale continua della tensione d'uscita -

costruzione particolarmente accurata
con voltmetro indicatore con quadrante
illuminato; cambio tensione di entrata

indipendente dalle prese di corrente;
impossibile il contatto con parti sotto
tensione.

Stabilizzatore di tensione
VMC 750

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 750 VA in servizio continuativo.

Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 -
220 - 270 V + 20%.

Tensioni secondarie: 110 oppure 220 V +

%

Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a_pieno carico e cosfi = 1:
maggiore dell’85¢%.




AROS

Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: inferiore al 59.

Dimensioni: altezza 205 - larghezza 175 -
lunghezza 575 mm.

Peso: kg 35.

Caratteristiche particolari:
Stabilizzatori di tensione a ferro saturo

Stabilizzatori di tensione per TV

per 1'alimentazione di apparecchiature
industriali di potenza; forma d’'onda del-
la tensione di uscita praticamente sinu-
soidale e quindi corretto funzionamen-
to di ogni circuito alimentato; esecuzio-
ne particolarmente robusta con termi-
nali riportati a morsettiera.

Stabilizzatore di tensione
C 1500

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 1500 VA in servizio continuativo.

Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 -
220 - 270 V + 209.

Tensioni secondarie: 110 oppure 220 V +

%.

Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a pieno carico e cosfi = 1:
maggiore dell’85%.

Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: inferiore al 59.

Dimensioni: altezza 225 - larghezza 220 -
lunghezza 770 mm.

Peso: kg 48.

Caratteristiche particolari:
Stabilizzatori di tensione a ferro saturo

per 1'alimentazione di apparecchiature
industriali di potenza; forma d’onda del-
la tensione di uscita praticamente sinu-
soidale e quindi corretto funzionamento
di ogni circuito alimentato; esecuzione
particolarmente robusta con terminali
riportati a morsettiera.

Stabilizzatore di temsione STB 537

Caratteristiche tecniche:

Potenza resa: 250 VA - in servizio con-
tinuo con sopraelevazione di tempera-
tura secondo norme CEL

Tensione entrata: 110 - 280 V + 20%.

Tensione uscita: 220 V + 5 V - a richiesta
tensione uscita 110 V.

Rendimento: 85%.

Dimensioni: mm 260 X 140 X 115,

Peso: kg 10.

Custodia in fusione, verniciata a fuoco.
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Stabilizzatori di tensione per TV

S 16/40
Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 VA,
Tensioni primarie: 110 <+ 280 V + 20%.
Tensioni secondarie: 220 V.

Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1:
86%.

Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: 5%.

Dimensioni: mm 280 x 120 X 145,

Peso: kg 12,

Stabilvolt
Carattevistiche teeniche:

Stabilvolt « universale » 200 VA: tensione
di entrata 125 <+ 260 V.

Uscita a pileno carico: 220 V.

Potenza: 200 VA.

Stabilvolt -unlvcrsale» 300 VA: tensione
di entrata 125 <+ 260 V.

Uscita a pieno carico: 220 V.

Potenza: 300 VA.

Regolazione: automatica.
lone d'uscita: costante (tolleranza +
1%) con oscillazioni della tensione d’ali-
mentazione + 20%.

Prontezza: regolazione istantanea entro 3
periodi, cioé 1/16 di minuto secondo.

Rendimento: ca 85%.

Fattore di potenza: ca cosfi =
ritardo) con carico cosfi = 0,85.

Forma d'onda: nessuna deformazione.

Camblo tensione.

Lampadina spia.

Interruttore,

0,7 (in

Ingombro - Peso - Prezzo.

Potenza | A B c Peso | Prezzo
VA mm | mm | mm Kg Lire
200 350 140 210 16 26.000
300 400 160 220 20,5| 31.000

CARLO BEZZI

L. 19.500
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TV 200 E

Potenza: 200 VA.

Tensioni primarie: 110 + 260 V
Tensioni secondarie: 110 - 220 V
Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a primo carico e cosfi = 1:

20%.
£t 2%.

0,8.
Peso: kg 11.
L. 25.000

TV 200 E/F

Potenza: 200 VA.
Tensioni primarie: 125 + 260 V. + 20%.

Tensioni secondarie: 220 V + 2%.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1:

Peso: kg 13,500.

Corredato di filtro correttore della forma
d’onda - particolarmente adatto per la
alimentazione di televisori con raddriz-
zatori a secco.

L. 27.000

Stabilizzatori di tensione per TV

TV 250 E
Potenza: 250 VA.

Tensioni primarie: 125 + 260 V + 20%.
Tensioni secondarie: 110 - 220 V + 2%.
Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a primo carjco e cosfi = 1:

0,8,
Peso: kg 12,500.
L. 29.000

250 E/F

Potenza: 250 VA.

Tensioni primarie: 125 = 260 V + 20%.
Tensioni secondarie: 220 V + 2%.
Frequenza: 50 Hz.

Rendimento a primo carico e cosfi = 1:

0,8.
Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

Corredato di filtro correttore della forma
d’onda - particolarmente adatto per la
alimentazione di televisori con raddriz-
zatori a secco.

L. 31.000

Serie industriale

Potenza: fino a 10 kVA.

Tensioni primarie: a richiesta,

Tensioni secondarie: a richiesta.
Frequenza: a richiesta.

Rendimento a primo carico e cosfi = 1:

0,8.
Contenuto di armoniche nella tensione di
uscita a pieno carico: a richiesta.
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Stabilizsatori di tensione per TV

PD 08

Potenza: 160 VA.
Tensioni primarie: 110 <= 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 p/s.
L. 18.500

10 PRANDONI

—

PD 03

Potenza: 220 VA.
Tensioni primarie: 110 = 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 p/s.
L. 20.000

PD 07

Potenza: 200 VA.
Tensioni primarie: 110 = 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 p/s.
L. 20.000

PD 06
Potenza: 250 VA,
Tensioni primarie: 110 = 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 p/s.
L. 24.000
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GELOSO

OFFICINE ELETTROMECCANICHE

L. 19.800

Stabilizzatori di tensione per TV

Stabilizzatore di tensione
a ferro saturo

N. 4993 - Stabilizzatore di tensione a fer-
ro saturo ad onda corretta.

Tensione di entrata: 110 + 280 V - 50 Hz.

Tensione d'uscita: 220 V.

Potenza trasferibile: 200 VA.

Sovraccarico massimo ammissibile: 1007.

Variazione massima della tensione d’usci-
ta, a pieno carico, per una variazione
della tensione di rete del + 209 = 29.

Limite termico secondo le norme CEIL

Peso: kg 9,600 ca.

Stabilizzatore di tensi
a ferro saturo mod. UV 6/200

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 VA, ;

Tensione umversale d’entrata: da 125 a
270 V +

Frequenza: peuodl al secondo 50 Hz.

Intervento rapido.

Tensione d'uscita: 220 V. + 2%,

Rendimento: 80% a pieno carico.

Doppia correzione d’onda.

UV 6/250

Potenza: 250 VA.
Tensione d'uscita: 110 e 220 V + 2%.
Altre caratteristiche come mod. UV 6/200.
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Stabilizzatori di tensione per TV

Modello: AS 250 a ferro saturo.
Caratteristiche tecniche:

Potenza: 250 VA.
Entrata: 125 <+ 270 V
Uscita: 220 V + 1.
Frequenza: 50 Hz,
Rapidita di regolazione: 1/75 di secondo.
Rendimento: 809.

209%.

Caratteristiche particolari:

Indicazione di accensione a luce diffusa
allinterno - predisposto per l'accensio-
ne a distanza - forma d’onda particolar-
mente curata e corretta.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Modello: AS 200 a ferro saturo,
Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 VA,

Entrata: ‘125 + 270 V. + 209;.

Uscita: 220 V + 19.

Frequenza: 50 Hz,

Rapidita di regolazione: 1/75 di secondo.
Rendimento: 80093.

Stabilizzatori di tensione
a regolazione magnetica Tipo ST 48

Regolatori automatici proporzionali di ten-
sione monofase per potenze da 0,5 kVA
a 10 kVA per uso professionale.

Tensione dingresso: 220 V + 20%.

Tensione d'uscita: 220 V. + 2%.

Frequenza: 50 Hz + 5 Hz.

Contenuto di armoniche: inferiore al 5%.

Rendimento: 85-90%.

Caratteristiche particolari:

Indicazione di accensione a luce diffusa
all'interno - predisposto per l'accensio-
ne a distanza - forma d’onda particolar-
mente curata e corretta,




Stabilizzatori di tensione per TV

Stabilizzatori di tensione
a ferro saturo

Stabilizzatori di tensione per uso profes-
sionale e per alimentazione di televisori
con correzione della forma d’onda co-
stante mediante il filtro sulla terza ar-
monica. .

Tensione d'entrata: universale.

Tensione d’uscita: 220 V.,

Frequenza: 50 Hz.

Stabilizzazione: variazione della tensione
d'uscita di + 2% per variazione della
tensione d’entrata di + 20%.
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Radioricevitori

NETI MARELLI F.l. S.p.A.

L. 28.500
+ T.R. L, 690
mobile in materiale plastico

Radiomarelli RD 191 MF « Domus »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: 12AT7 - 12AJ8 - 12BA6 -
19AK8 - 35QLS6.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Potenza d’uscita: 2,6 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 130 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 -220 V - 36 W.

Dimensioni: em 28 X 17 X 12,

Peso: kg 2,800,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF,

L. 29.000
+ T.R. L. 690
mobile in legno

Radiomarelli RD 205
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse.

Valvole: n. 5 + occhio magico - tipi:
12AJ8 - 12BA6 - 12AT6 - 35QL6 - 35X4.

Funzioni di valvole: n. 7,

Indicatore di sintonia: EMS84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM incorporata fissa.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 -220 V - 40 W.

Dimensioni: cm 40 X 24 X 18,

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MA,




Radioricevitori

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RD 208 MF
Caratteristiche tecniche:
G.lmme d’onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: 12AT7 - 6AJ8 - 6BA6
6AKS8 - 6BQ5 - 6V4.

Funzioni di’valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 42 W.

Dimensioni: c¢m 46 X 27 X 18.

Peso: kg 4.

S Miaitel arti is L. 37.500
Caratteristiche particolari: + TR L. 890
RADIO ANIE MF. mobile in legno

Radiomarelli RD 196 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - medie 2 corte
espanse - FM,

Valvole: n. 6 + occhio magico - {tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AX8 - 6BQ5S
5Y3GT.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Pr fonografica.

Presa per .lltupmlann supplementari - Im-
pedenza: 3,5

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione,

Caratteristiche particolari:

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 100 a 10.000 Hz. RADIO ANIE MF,
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 56 W. L. 42,000
Dimensioni: em 55 X 32 x 22, + T.R. L. 990
Peso: kg 7. mobile in legno




Radioricevitori

L. 49.000
mobile in legno

Radiomarelli RD 211 MF
Caratteri

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM.

Valvole: n. 6 -+ occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5
5Y3GT.

Funzioni di valvole: n, 12.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 157 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM -sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Presa fonografica.

Presa per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,5

Potenza d'uscit
storsione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 56 W.

Dimensioni: ¢m 53 % 31 % 22,

iche tecniche:

Q.
35 W col 10% di di-

(entro + 3

Radiomarelli RD 193 MF
Romanza « Serie Belform »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM.

Valvole: n. 7 + occhio magico - tipi:
12AT7 - AJ8 - 6BA6 - 6T8 - 12AXT7
2/6BQ5.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 15.

Indicatore di sintonia: 6E5M,

Altoparlanti: magnetodinamici n, 2 ellit-
tici- n. 1 diametro 255 X 175 mm - n. 1
diametro 102 ¥ 67 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione - a tasti.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM presa a 75-300 ohm e incor-
porata.

Presa fonografica.

Presa per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 10Q.

Potenza d'uscita: 10 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta
dB): da 50 a 15.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 =220 V - 65 W.

Dimensioni: em 67 % 42 X 25,

(entro :+ 3

mobile in legno L. 89.000

Caratte

istiche particolari:

Speciale sistema di riproduzione acustica
con cassa ortofonica contenuta nel mo-
bile.

Potenza d'uscita: 10 W a 1.000 Hz col 10%
di distorsione- 8 W a 1.000 Hz coll'l%
di distorsione.

Impedenza d'uscita: 10 Q.

Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB):
da 20 a 30.000 Hz.

Regolatori di tonalita: lineari n. 2 - note
basse (riferimento 1.000 Hz) da + 10 dB
a —8 dB - note acute (riferimento 1.000
Hz) da + 9 dB a — 8 dB.

Impedenza d'entrata: adatta per pick-up.
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Tl ELETTROTECNICA

—

Gruppt AF

Tuner 2.1.0.1

Impiego: ricevitori TV,

Gamma o canali: tutti i canali della RAI-
TV e altri canali a richiesta (CCIR).
Sistema di commutazione: a tamburo ro-

tante (13 posizioni),
Impedenza d’'ingresso: 300 Ohm bilanciati.
Uscita MF: MHz 43; 36,15; 24.
Valvole impiegate: n, 2 - tipi: ECC88-
ECF80, oppure PCC88-PCF80.
Dimensioni: mm 87 X 66,5 X 75,5.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore maggiore di 40 - due filtri
di ingresso.

Tuner 2.1.21

Impiego: ricevitori TV.
Gamme o canali: tutti i canali della RAI-
TV e altri canali a richiesta (CCIR).
Sistema di commutazione: a tamburo ro-
tante (13 posizioni).

Impedenza d’ingresso: 300 ohm bilanciati
75 ohm sbilanciati.

Uscita MF: MHz 43; 36,15.

ECC88 - ECF82; PCC88 - PCF80; PCC88
- PCF82.
Dimensioni: mm 87 X 66,5 X 75,5,

Caratteristiche particolari:

N. 2 filtri d’ingresso - possibilita di at-

Valvole impiegate: ECC88 - ECF80; tacco e di commutazione per UHF.
GELOSO
[ Vanasione |15 Residun. | iivehiin
e e[| e ko ot
821/C Doppio 330 10 27 105 840
e ?oppm(z) 33(&-)330 9(1)9 6(1)26 o £
sez. n 26+
824/C | 2sez ® 13419 | 45+45 | 45+45 150 1.000

Tastiere di comando per Gruppi AF,

N. 181 Tastiera di comando a 5 tasti e
5 posizioni, con interruttore di rete (es.
delle combinazioni: interruttore - fono
gamma 1 - gamma 2 - gamma 3; vedi

esempio d’impiego nel G 225), Tasti in
materia plastica colore bianco avorio.
Peso netto circa gr 300.

L. 1.300
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Gruppt AF

GELOSO

N. 182 Tastiera di comando a 5 tasti e piego nel G 535). Tasti in materia pla-
5 posizioni, compreso il commutatore se- stica colore bianco avorio, Peso netto
parato per il fono (esempio delle com- circa gr 300.

binazioni: fono - gamma 1 - gamma 2 -
gamma 3 - gamma 4; vedi esempio d’im- L. 1.300

Serie 2680
(per comando commutazione a tastiera) (1)

GAMME D'ONDA IN METRI

| Valvola | Condens, |Tostiers in riferimento alla posizione del commutatore
convert, variabile | (tasti da sinistra a destra) Prezzo
o . comando
ipo N. ]
1 2 3 4 3

2682 | PP, 1820-C )| 182 | Fomo | FM [180+580 | 65185 (2570 1.600

2683 | BCHOL lg20-c 3| 182 | Fono | FM  [850+2.000 | 180580 | 19+65| 1.700

2686 | DK96 822-C (3)| 182 Interr. Fono | 180580 57+170 | 25+57 | 1.400

2688 | FCHOL lgo0.c (3| 181 | Interr.| Fono |180:580 | 65+185 2570 1.400

2680 | fAss (5)|822-C (3)| 181 | Interr.| Fono |850+2.000 | 180--580 1965 | 1.500
(1) Peso netto circa d'ognuno: gr 50,
(2) Sono indicati due soli tipi ma pud essere usata qualsiasi altra valvola avente

corrispondenti caratteristiche.
(3) Pud essere usato anche un condensatore N. 821-C che differisce dal N. 822-C

unicamente per il modo di fissaggio.

Serie N. 2731 (1)

N Valvola Condens. Gamme d’'onda in’metri Dimens.
Cat convert. variab. « d'ingom- | Prezzo
& tipo N. X 2 3 4 bro

ECHB81 $ : :

2731 ECHS81 822-C (3) | M.d.F. | 180580 65+-185 | 2570 A 1.600
6AJ8 (2) 4 9 4

2733 6AJ8 (2) 822-C (4) | 2570 65-+-105 | 180--580 —_ B 1.400

2735 | DK96 822-C (4) | 2555 55150 | 180--580 — B 1.400

(1) Peso netto circa d’ognuno: gr 65.

(2) Sono indicati questi tipi ma puo essere usata qualsiasi altra valvola avente
caratteristiche corrispondenti. .
(3) Pud essere usato anche il condensatore variabile N, 821-C, oppure il N. 824-C
se per la M.d.F. & usato un Gruppo RF N. 2723,

(4) Puo essere usato anche un condensatore N. 821-C, che differisce dal N. 822-C

unicamente per il modo di fissaggio.
L]
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GELOSO

Gruppi AF

Serie 2660

Cat,| N.di | Conver- | Cond. 3 : ; )

N.|Gamme| viwice | variab. Gamme d'onda in metri Prezz0
2664 3 ECH42 (1) [821/C| 15--52 190580 1.000--2.000 — = no

2665 3 6BE6 (2) |821/C| 15--52 190--580 1.000+-2.000 — o ggno :g%
2666/ 3 DK92 821/C| 15+-52 1.000-+ il — Fono| 1.800
2667 3 ECH42 (1) |821/C| 12+-45 43130 190--580 T — Fono|1.800
2668 3 |6BE6 (2) |821/C| 12+45 43130 190--580 e — Fono| 1.800
2669 3 |DK92 |821/C| 15--45 43--130 100--580 = — Fono| 1.800
2670, 3 |ECH42 (1) |821/C[16,5+59 59+190 190580 o — Fono| 1.800
2672 5 |ECH42 (1) 821/C| 1627 26--33 32+-41  40-100 190--580 Fono| 2.100
28’73‘ 5 |6BE6 | 821/C| 16+27 2633 - 32341 40100 190580 Fono| 2.100

(1) Anche per valvole UCH42 - ECH81 - UCHS81 - 12AJ8.

(2) Anche per valvole 6SA7 - 12BE6.

2615

Impiego: nei radioricevitori a MA per
tutte le onde da 10 a 580 m.
Gamme o canali: 6 gamme + canale pick-

up.
Sistema di commutazione: rotativo con
unico bottone.
Impedenza d’ingresso: alta impedenza.
Uscita a FI: 467 kHz.

Valvole: n. 3 - tipi: 6BA6 - 12AU7 - 6BE6.

Dimensioni: em 109 X 18,8 X 9,5 (escluse
valvole).

Caratteristiche particolari:

Da usare in unione al condensatore varia-
bile N. 775,
L. 13.000

2722

Impiego: per MF.

Gamme o canali: 1:87 + 100,56 MHz.

Sistema di commutazione: esterna (even-
tuale).

Impedenza d'ingresso: 75 e 300 ohm.

Uscita a FI: 10,7 MHz con trasformatore
FI incorporato.

Valvole: n. 1 - tipo: UCC85,

Dimensioni: em 7,5 X 9,2 X 9,7.

Caratteristiche particolari:

Serve per ricevitori a MF - per i ricevi-
tori a MF e MA esige 'uso di un con-
densatore variabile separato per la MA.

L. 3.500

2723
Impiego: per MF con collegamento per
MA

Gamme o canali: 1:87 <+ 100,5 MHz.

Sistema di commutazione: rotat. esterno.

Impedenza d'ingresso: 75 e 300 ohm.

Uscita a FI: 10,7 MHz con trasformatore
FI incorporato.

Valvole: n. 1 - tipo: UCC85.

Dimensioni: ¢cm 8 X 8,8 X 88,

Caratteristiche particolari:

Serve per ricevitori a MA e MF - ha in-
corporato un condensatore variabile dop-
pio (per MA e MF) che consente una
grande sensibilizzazione del comando
meccanico di sintonia.

L. 4.000
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Gruppr AF

N. 2619

Impiego: per traffico radiantistico.

Gamme o canali: 10 - 11 - 15 - 20 - 40 - 80
m (bande radiantistiche).

Sistema di commutazione: rotativo.

Impedenza d’ingresso: alta, media o bassa,
bilanciata o sbilanciata.

Uscita: 4,6 MHz.

Valvole impiegate: n. 3 - tipi: 6BA6 -
12AU7 - 6BE6.
E-I/K
Impiego: sintonizzatore per TV,
Gamme o canali: 8 + MF per UHF.

Sistema di commutazione: a contatto stri-
sciante su circuiti stampati.

Impedenza d'ingresso: 300 ohm.

Uscita: MHz 43 (altri valori a richiesta).

Valvole impiegate: n. 2 « tipi: ECC88 -
ECF80, oppure: PCC88:- PCF80,

Dimensioni: mm 76 X 88 X 100,

Jaratteristiche particolari:

Circuito cascode ad elevata stabilita e
forte amplificazione,

RM

Impiego: gruppi per TV.

Gamme o canali: da 8 a 12 canali.
Sistema di commutazione: a tamburo.
Dimensioni: em 9 X 7,7 X 8.

Caratteristiche particolari:

Parte meccanica per il montaggio di grup-
pi AF per televisori - possibilita di
attacco per UHF.

GELOSO

Dimensioni:
bro)

mm 136 X 131 X 104 (ingom-
piu asse’ di comando commutaz.

Caratteristiche particolari:

Serve per ricevitori per traffico radianti-
stico a doppia conversione di frequenza
(1 FI=4,6 MHz; 2" FI1=0,467 MHz).

L. 13.800

LARES
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Gruppi AF

RA

Impiego: gruppi per TV,

Gamme o canali: da 8 a 12 canali.
Sistema di commutazione: a tamburo.
Dimensioni: ecm 12,6 X 7,7 X 8.

Caratteristiche particolari:

Parte meccanica per il montaggio di grup-
pi AF per televisori - possibilitad di at-
tacco per UHF,

R2

Impiego: gruppo UHF per televisori pre-
disposti,

Gamme o canali: possibilita di 72 canali.

Sistema di commutazione: continuo.

Impedenza d’ingresso: 300 ohm.

Uscita: 1LF, 33.385/38.885 oppure
45.75.

Valvole: n. 1 - tipo: 6AF4A.

Diodi: n. 1 - tipo: 1N82A.

Dimensioni: em 3,6 X 7,2 X 7,5.

40.25/

Caratteristiche particolari:
Gruppo UHF per televisori.

RH2 UHF

Impiego: per televisori predisposti.

Gamme o canali: da MHz 460 a MHz 890.

Sistema di commutazione: continuo.

Impedenza d’ingresso: 300 ohm bilanciato.

Uscita: Hz IF 33,385-38,885, oppure 40,25-

Valvole impiegate: n. 2 - tipi: 6AF4 -
EC86.

Diodi impiegati: n. 1 - tipo: 1N82A.
Dimensioni: mm 36 X 100 X 140.

Caratteristiche particolari:

Gruppo UHF con una valvola in alta fre-
quenza adatto alla ricezione della ban-
da TV e V - compensazione termica.
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Gruppi AF

R3 UHF

Impiego: per televisori vecchio modello.
Gamme o canall: da MHz 460 a MHz 890,
Sistema di commutazione: continuo.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm bilanciato,
Usecita! Hz in VHF canale A oppure C,
Valvole impiegate: n, 1 - tipo: 6AF4,

Diodi impiegati: n. 1 - tipo: 1N82A.

Dimensioni: mm 36 x 72 % 75,

Caratteristiche particolari:

Gruppo convertitore adatto alla ricezione
delle bande IV e V con uscita in VHF
compensazione termica,

LI

Implego: convertitore ad alta sensibilita
per implanti centralizzati.

Gamme o canali: canale UHF fisso.

Impedenza d'ingresso: 300 ohm bilanciato
oppure 75 ohm,

Usclta: Hz su un canale VHF,

Valyvole impiegate: n. 3 - tipi: 7077 -
ES8CC - 6L4.

Diodi impiegati: n. 1 - tipo: 1N82A.

Dimensioni: mm 280 X 180 x 100,

Caratteristiche particolari:

Convertitore con alimentazione stabiliz-
zata con impiego di una valvola speciale

in AF e di una valvola di amplifica-
zione in VHF - compensazione termica.
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Radioricevitori

| MARELLI F.I. S.p.A.

West « Baby »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie

Valvole: n. 3 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - " 12AT6
50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 170 a 6.000 Hz, Jaratteristic arti is
Alimentazionen cnr110 2000 =A304 W 1Caratteriguehoparticolats
Dimensioni: em 28 X 18 X 13, RADIO ANIE MA. L. 19. 000
Peso: kg 2 ca. = PR 1

mobile in materiale nl.:stmo

West «John »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n., 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 12AT6
50B5 - 35X4

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm,

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d’uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 8.000 Hz.

Caratteristiche particolari:

Alimentazione: ca 110 - 220 V - 28 W. RADIO ANIE MA. L. 19.300
Dimensioni: em 24 X 15 X 11, + T.R L, 550
Peso: kg 2,100 ca. mobile in materiale plastico

West « Bill 2" »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie

Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 12BA6 "12AT6
50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 mm,

Antenna: AM sola presa.

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + '3 3 W P oclaris
dB): da 150 a 8.000 Caratteristiche particolari:

Alimentazione: ca 110 —220 V - 30 W. RADIO ANIE MA. : L. 19, .ml)

Dimensioni: em 24 X 14 X 11. + TR I
Peso: kg 2,100, mobile in materiale pl.n(nu
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Radioricevitori

"MAGNETI MARELLI F.l. S.p.A.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 29.500
+ T.R L, 700
mobile in materiale plastico

West « Mike »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: 12AT7 - 12AJ8 - 12BA6
19AKS8 - 35QL6.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm,

Commutatore di gamma: rotativo,

Antenna: AM incorporata fissa - FM presa
a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 130 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 36 W.

Dimensioni: e¢m 27 X 17 X 11,

Peso: kg 2,800.

L. 39.000
+ T.R. L. 860
mobile in legno

West « Sam 1°»

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: 12AT7 - 6AJ8 - 6BA6
6AKS8 - 6BQ5 - 6V4.

Funzioni di valvole: n. 11.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa - FM presa a 75-300 ohm e incor-
porata,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 220 V - 42 W.

Dimensioni: cm 46 X 27 X 18.

Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.
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Radioricevitori

MAGNETI MARELLI F.l. S.p.

West « Lassy 3" »
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
espanse - FM,

Valvole: n. 6 + occhio magico - tipi:
12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5
5Y3GT.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMS84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Presa per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 3,5 +~ 5 Q.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10%
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 56 W.

Dimensioni: em 55 X 34 X 23.

Peso: kg 7.

di di-

SNT Transix
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Transistors: n. 6 - tipi: Philips.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa medie.
Potenza d'uscita: 180 mW col 10% di di-
storsione,
Alimentazione: a batterie - 1 da 9 V.
Dimensioni: em 7,5 X 11,7 X 3,2.
Peso: kg 0,365.

Caratteristiche particolari:

1 ricevitore viene fornito con guaina in
plastica - autonomia 45 ore effettive.

L. 49.000
mobile in legno

NEGRO & TORRET

L. 25.000
mobile in materiale plastico
avorio - rosso - verde
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15.

Antenne

NAPOLI LIONELLO .
OFFICINE ELETTROMECCANICHE
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI
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Antenne

AZN 400

Caratteristiche tecniche:

Canale: per un solo canale - si costruisce
su tutti i canali.

Numero degli elementi: 4.

Guadagno in dB: 10, .

Rapporto avanti-indietro in dB: 20 dB.

Angolo del fascio sul piano orizzontale
(considerando i limiti a mezza potenza)
in gradi:

Resistenza di radiazione: 300 Q.

Banda passante in MHz (per un rapporto
di onde stazionarie non superiore a 2):
8.

AZN AZN AZN AZN
Caratteristiche particolari; Canale 2 20? 3 30.0 4 4«7 s =
Antenna per TV o FM con dipolo rove-
sciato ed adattamento di impedenza ot- iy % &
tenuto con diversi diametri di tubo - si g _;;‘,g(; 2223 ;g‘;‘;
costruisce per tutti i canali e con nu- c 4'2,2'-, Gl 6.9()})
mero di elementi da 2 a 7 - i dati espo- £ * :
sti si riferiscono alla 4 elementi.
AZN 200 AZN 300 AZN 400 AZN 500 AZN 600 AZN 700
Canale 2 elementi | 3 elementi | 4 elementi 5 el i | 6el i 7 el i
FM 4.500 5.125 6.375
D 2.875 3.250 4.000 4.375 4.750
E 2.875 250 4.000 4.375 4.675
F 2.875 3.250 4.000 4.375 4.750
G 2.800 3.175 3. 3.925 4.300 4.750
H 2.800 3.175 3.550 3.925 4.300 4.675

Lionplast

Caratteristiche tecniche:

Canale: per un solo canale - il colore del-
I'antenna indica il canale.

Numero degli elementi: 4,

L Guadagno in dB: 9,

Resistenza di radiazione: 75-300 Q.

Caratteristiche particolari:

Antenna per TV interamente ricoperta
in materiale plastico - premontata -
l'adattamento di impedenza a 75 Q &
ottenuto con dipolo rovesciato che puo
essere ripiegato per i 300 Q - questa an-
tenna & assolutamente inattaccabile da-

L. 2.250 gli agenti esterni ed & costruita in modo

che il cavo di discesa pud essere siste-
mato nell'interno del tubo di sostegno.

594



Antenne

ACN 400

Caratteristiche tecniche:

Canale: per un solo canale - si costruisce
su tutti i canali.

Numero degli elementi: 4,

Guadagno in dB: 10,5.

Rapporto avanti-indietro in dB: 21.

Angolo del fascio sul piano orizzontale
(considerando i limiti a mezza potenza)
in gradi: 50.

Resistenza di radiazione: 75 Q.

Banda passante in MHz (per un rapporto
di onde stazionarie non superiore a 2):
7.5.

Caratteristiche particolari:

Antenna per TV o FM con dipolo rove-
sciato - si costruisce per tutti i canali

NAPOLI LIONELLO

e con numero di elementi da 1 a 7 -
i dati esposti si riferiscono alla 4 ele-
menti.

Canale ACN 100 ACN 200 ACN 300 ACN 400 ACN so0
0 A 4.088 5.475 6.300 7125 7.950
1548 3.750 5.175 6.000 6.825 7.650
2 C 3.150 4.500 5.325 6.150 6.975
FM 3.000 4.350 5.175 6.000 6.825
3 D 2.775 3.450 3.825 4.200 4.575
3a E 2,775 3.450 3.825 4.200 4.575
3b F 2,775 3.450 3.825 4.200 4.575
4 G 2.700 3.375 3.750 4.125 4.500
5 H 2.700 3.375 3.750 4.125 4.500
UHF

Caratteristiche tecniche:

Canale: tutti sulla banda IV.

Numero degli elementi: dipolo + rete ri-
flettente.

Guadagno in dB: 6,5.

Rapporto avanti-indietro in dB: 30 dB.

Angolo del fascio sul piano orizzontale
(considerando i limiti a mezza potenza)
in gradi: 60.

Resistenza di radiazione: 250 Q.

Banda passante in MHz (per un rapporto
di onde stazionarie non superiore a 2):
470...580 MHz.

Caratteristiche particolari:

Antenna TV per la ricezione delle fre-
quenze sulla banda IV (UHF).

L. 20.000

UHF Lionplast

Per questa banda si costruisce un tipo
di antenna nella versione Lionplast -
tipo yagi ad 8 elementi con guadagno
11 dB per le frequenze: 470...510 MHz;
505...540 MHz; 535....570 MHz.

L. 5.500
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OFFICINE ELETTROMECCANICHE

BREVETTI UNICH

Antenne

Mod. Coax

Caratteristiche tecniche:

Canali A-B-C-D-E-F-G-H
FM.

menti.

ohm.

Numero degli elementi: da 1 a 16
Guadagno in dB a seconda degli ele-

Resistenza di radiazione: da 62/75 e 300

Banda passante in MHz (per un rapporto

di onde stazionarie non superiore a 2):

+ 5%.

Caratteristiche particolari:
Antenne speciali con dipolo coassiale per

impiego con discese schermate.

Antenne modelli Coax

Canale Canale Canale Frequenza
A (0) B (1) C (a) Modulata (FM)
Ax2 L. 4.700 Bx2 L. 4.200 Cx2 L. 3.600 FMx2 L. 3.400
Ax3 L. 6.700 Bx3 L. 6.400 Cx3 L. 5.000 FMx3 L. 4.800
Ax4 L. 8.000 Bx4 L. 7.200 Cx4 L. 6.000
Canale Canale Canale Canale K Canale Lire
D (3) E(3a) F (3b) G (4) H (s)
Dx2 Ex2 Fx2 Gx2 Hx2 2.400
Dx3 Ex3 Fx3 Gx3 Hx3 3.200
Dx4 Ex4 Fx4 Gx4 Hx4 3.800
Dx5 Ex5 Fx5 Gx5 Hx5 4.600
Dx6 Ex6 Fx6 Gx6 Hx6 5.700
Dx8 Ex8 Fx8 Gx8 . Hx8 9.500
Dx4/2 Ex4/2 Fx4/2 Gx4/2 Hx4/2 8.600
Dx5/2 Ex5/2 Fx5/2 Gx5/2 Hx5/2 10.200
Dx8/2 Ex8/2 Fx8/2 Gx8/2 Hx8/2 20.000
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Antenne

OFFICINE ELETTROMECCANICHE

BREVETTI UNICH
Antenne per UHF

mod. Corner
mod. Cortina

ad alto guadagno.
per IV e V banda.

Mod. Simplex Yagi

Caratteristiche tecniche:

Canali A-B-C-D-E-F-G-H
FM.

Numero degli elementi: da 1 a 10.

Guadagno in dB: a seconda degli ele-
menti.

Resist di radiazione: 300 ohm bilan-

ciati.
Banda passante in MHz (per un rapporto i
di onde stazionarie non superiore a 2): Caratteristiche particolari:
- Antenne da impiego generale,

Antenne mod. Simplex Yagi e Simplex Yagi a piani multipli

Canale Canale Canale Frequenza
A (o) B (1) C (3) Modulata (FM)
Al L. 2700 B1 L. 2500 Cl1 L. 2000 FM 1 L. 1.900
A2 L. 5.600 B 2 L. 5.200 C2 L. 4.000 FM 2 L. 3.400
A3 L. 7.300 B3 L. 6.800 C3 L. 5.400 FM 3 L.
A4 L. 8.800 B4 L. 8.000 C4 L. 6.600
A 3/2 L. 15.600 B 3/2 L. 14.400 C 3/2 L. 11.800
A 4/2 L. 18200 B 4/2 L. 16.600 C 4/2 L. 14.200
Canale Canale Canale Canale Canale T
®) E (3a) F (3b) ) H (s)
D1 E1l F1 G1 H1 1.500
D2 E2 F2 G2 H2 2.700
D3 E3 F3 G3 H3 3.200
D4 E 4 F4 G4 H4 3.800
D5 ES5 F5b G5 HS5 4.800
D 3/2 E 3/2 F 3/2 G 3/2 H 3/2 7.400
D 4/2 E 4/2 F 472 G 4/2 H 4/2 8.600
D 5/2 E 5/2 F 5/2 G 5/2 D 5/2 10.600




OFFICINE ELETTROMECCANICHE

Antenne

BREVETTI UNICH

Mod. «T»

Caratteristiche tecniche:
Canali A-B-C-D-E-F-G-H
FM.

Numero degli elementi: da 1 a 16.

Guadagno in dB: a seconda degli ele-
menti,

Resistenza di radiazione: da 75 a 300 ohm.

Banda passante in MHz (per un rapporto
di o?/de stazionarie non superiore a ):
+ 5%.

Caratteristiche particolari:
Antenne da impiego generale.

Antenne mod. «T»

Canale Canale Canale Frequenza
A (o) B (1) C (a) Modulata (FM)
AT 2 L. 4.250 BT 2 L. 3.800 CT 2 L. 3.300 FMT 2 L. 2.900
AT 3 L. 5.800 BT 3 L. 5.400 CT 3 L. 4.600 FMT 3 L. 4.200
AT 4 L. 7.000 BT 4 L. 6.500 CT 4 L. 5.300
Canale Canale Canale Canale Canale R
A (o) E (3a) F (3b) G (4) (s)
DT 2 ET 2 FT 2 GT 2 HT 2 2.100
DT 3 TE 3 - FT 3 GT 3 HT 3 2.800
DT 4 ET 4 FT 4 GT 4 HT 4 3.500
DT 5 ET 5 FT 5 GT 5 HT 5 4.300
DT 6 ET 6 FT 6 GT 6 HT 6 5.000
DT 8 ET 8 FT 8 GT 8 HT 8 8.500
DT 5/2 ET 5/2 FT 5/2 GT 5/2 HT 5/2 9.600
DT 6/2 ET 6/2 FT 6/2 GT 6/2 HT 6/2 11.000
DT 8/2 ET 8/2 FT 8/2 GT 8/2 HT 8/2 18.000
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Antenne

OFFICINE ELETTROMECCANICHE

BREVETTI UNICH
Mod. « Record »

Caratteristiche tecniche:

Canalii D-E -F - G - H.

Numero degli elementi: da 1 a 6.

Resistenza di radiazione: 300 ohm hilan-
ciati.

Caratteristiche particolari:

Antenne economiche con elevato rendi-
mento elettrico e particolare resistenza
meccanica.

Antenne Record

Canale Canale Canale Canale Canale Lire
A (o) E (32) F (3b) G H (s)

Dr 3 Er 3 Fr 3 Gr 3 Hr 3 24500
Dr 4 Er 4 Fr 4 Gr 4 Hr 4 3.000
Dr 5 Er 5 Fr 5 Gr 5 Hr 5 3.500
Dr 6 Er 6 Fr 6 Gr 6 Hr 6 4.000

Antenna d’ingombro ridotto a basso
fattore disturbo « Mignon »

1-2 elementi a V.
Canali: A, B, C.
Antenna dmgombro ridotto a 2 elementi

Gxunn speciali.

Guadagno: 3,5 dB.

Rapporto avanti-indietro; 10 dB.
Impedenza: 75 o 300 ohm.

Canali A e B dimensioni H=m 1,60.
Polarizzazione V o O.

Antenna Yagi d’ingombro_ ridotto a
basso fattore disturbo « Mignon »

Canali: A, B, C.
Antenna dlngombro ridotto a 2, 3, 4 ele-
menti,

Giunti speciali.

* Guadagni rispettivi: 3, 4, 5 dB.
Impedenza: 75 o 300 ohm.
Canali A e B dimensioni H=m 1,60.
Polarizzazione V o O
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LARES S.r.l.

LA SINFONICA S.r.l.

LA VOCE DELLA RADIO

LA VOCE DEL PADRONE S.p.A.

LESA S.p.A.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

MARCONI ITALIANA S.p.A.

MIAL S.p.A.

MICROFARAD S.p.A.

NAPOLI LIONELLO S.r.l.

NEGRO & TORRETTA

NEOHM

NUOVA FARO S.r.l.

OFFICINE ELETTROMECCANICHE

OPHIDIA S.p.A.

OREM

OSAE S.p.A.

PASSONI & VILLA S.p.A.

PHILIPS S.p.A.

PRESTEL

PRODEL S.p.A.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI S.r.l.

RADIOCONI S.a.S.

RADIO VAR

RICAGNI S.r.l.

R.LEM.

SCOTTI, BRIOSCHI & C. S.p.A.

S.EC.I S.p.A.

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

SINUDYNE S.e.i.

SOCIETA GENERALE SEMICONDUTTORI
S.p.A.

SOCIETA ITALIANA TELEVISIONE S.r.l.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA

TEDAS FILM

TELEFUNKEN S.p.A.

TELEVIDEON

T.ES. S.rl

ULTRAVOX S.r.l.

UNA S.r.l.

UNDA RADIO S.p.A.

VEGA RADIO TELEVISIONE

VOXSON-FARET

WATT RADIO

ZADA S.p.A.

Paderno Dugnano (Milano) - Via Roma, 27

Milano - Via S. Lucia, 2
Milano - Via Carlo Farini, 70
Milano - Via Domenichino, 14
Milano - Via Bergamo, 21

Sesto San Giovanni - Casella Postale, 66

Genova - Via Corsica, 21

Milano - Via Fortezza, 11

Milano - Via Derganino, 18-20
Milano - Viale Umbria, 80
Milano - Via Corrado il Salico, 30
Torino - Via Avellino, 6

Milano - Via Monviso, 26

Lugo (Ravenna) - Via Tellarini, 25
Milano - Via Stadera, 18
Milano - Via Smareglia, 17
Torino - Via Pietrino Belli, 33
Milano - Viale Suzzani, 229
Milano - Piazza IV Novembre, 3
Milano - Via Soperga, 19
Milano - Via Monfalcone, 12
Milano - Piazza S. Maria Beltrade, 1
Milano - Via G. F. Pizzi, 29
Milano - Via P. Giordani, 30
Milano - Via Mecenate, 71
Milano - Via S. Calocero, 3
Novara - Via della Torre, 24
Milano - Via G.B. Grassi, 97
Milano - Via Fabio Filzi, 29

Ozzano Emilia (Bologna)

Agrate (Milano) - Via C. Olivetti, 1
Novara - Via Paletta, 1

Milano - Viale Liguria, 26

Todi (Perugia) - Via A. Cortesi, 57
Milano - Piazzale Bacone, 3

Desio (Milano) - Via Milano, 38
Milano - Via Moscova, 40/7
Milano - Via Giorgio Jan, 5§
Milano - Via Cola di Rienzo, 53/A
Milano - Via Mercalli, 9

Milano - Via Pordenone, 8

Roma - Viale Castro Pretorio, 116
Torino - Via Bistagno, 10

Milano - Via Gaggia, |



L. 29.000

mobile in materiale plastico
colore fondamentale: avorio

altri colori: avorio - rosso - grigio

Radioricevitori

SNT 611

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT79.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - OC45 -
OCT71 - OCT72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 80 mm.

Antenna: AM incorporata fissa medie.

Potenza d'uscita: 350 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie - 2 quadre da

Dimensioni: em 19 X 12 X 6.

Peso: kg 1,150,

Caratteristiche particolari:

11 ricevitore portatile & corredato di bor-
sa in finta pelle - autonomia 150 ore
effettive.

L. 24.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: avorio

SNT 41
Jaratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 -

Valvole: n. 4 - tipi: DK96 - DF96 'DAF96
DL96.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: CITEM
125 V.

Altoparlanti: magnetodmamlcx n. 1 - dia-
metro 80 mm.

Antenna: AM incorporata fissa medie.

Potenza d'uscita: 90 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 110 =220 V - cc 1,5/
67,5V - a batterie - 1 anodica da 67,5 V
1 per filamenti da 1,5 V.

Dimensioni: em 23 X 16 X 7.

Peso: kg 2,100.

Caratteristiche particolari:

Il ricevitore portatile viene fornito con
borsa in finta pelle - autonomia 25 ore
circa.
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RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

o

Antenne

Antenne UHF serie «Telepower »

a) Dipolo semplice a farfalla con riflet-
tore piano.

Guadagno circa 4 dB - ottima per loca-
lita a campo forte - impedenza 300 ohm
raggruppabile in batteria di 2 e 4 an-
tenne, onde accrescerne il guadagno (8
dB con batteria di 4) - serve per tutti
i 14 canali della UHF - banda IV.

L. 5.000

b) Dipolo a farfalla con riflettore a die-
dro (« corner reflector »).

Guadagno circa 7 dB - impedenza 300 ohm
- indicata per localita con campo ridotto
ed onde riflesse - serve per tutti i 14
canali UHF - banda IV.

L. 10.000

¢) Tipo Yagi a molti elementi in linea.

Guadagno 7 dB per 7 elementi e 10 dB
per la 11 elementi - impedenza 75 ohm
ovvero 300 ohm con trasformatore di
impedenza - banda passante limitata a
3 canali adi ti per la 7 1iti e
2 canali adiacenti per la 11 elementi.

Indicata per localita a campo debole, an-
che in versione doppia (2 antenne so-
vrapposte).

a 7 elementi L. 5.000
a 11 elementi L. 7.000

Antenne TV - VHF serie « Telepower »

Vengono prodotti 3 tipi di antenne TV:

a) Superantenna tipo B di grande robu-
stezza meccanica, inalterabile contro le
corrosioni mediante anodizzazione elet-
trolitica, banda passante larghissima,
scatola di protezione morsetti, giunti in
fusione, alta efficienza.

Copre tutti i canali in vari tipi: numero
elementi da 3 a 5.

Impedenza 300 ohm ovvero 75 ohm con
trasformatore interno.

b) Antenna tipo E a prezzo ridotto.

Caratteristiche elettriche molto simili a
quelle del tipo B.

Costruzione meccanica piu leggera, giun-
ti in lamiera stampata.

Copre tutti i canali in vari tipi: numero
elementi da 3 a 5.

Impedenza 300 ohm ovvero 75 ohm con
trasformatore interno.

¢) Antenna economica tipo SE.
Costruzione piu leggera pur assicurando
un buon rendimento elettrico.
Copre unicamente i canali alti (D - E - F
- H). :
Impedenza 300 ohm ovvero 75 ohm, per
collegamento diretto della linea al di-
polo, senza trasformatore.
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Antenne

Canale A (0) MHz 52,5-59,5

2 elementi
3  elementi
4 elementi
343 elementi
444 elementi

Canale B (1) MHz 61-68

2 elementi
3 elementi
4 elementi
5 elementi
343 elementi
4+4 elementi

Canale C (2) MHz 81-88

2  elementi
3 elementi
4  elementi
3+3 elementi
4+4 elementi

Canale D (3) MHz 174-181
E (3A) MHz 174-181

2  elementi
3 elementi
4 elementi
5 elementi
4+4 elementi
5+5 elementi

ADIO ALLOCCHIO BACCHINI
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Antenne

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Canale F (3B) MHz 191-198 Tipo B Tipo E

G (4) MHz 200207

H (5) MHz 209216
2 elementi B2 L. 3960 E2 L. 2728
3 elementi B3 L. 4818 E3 L. 3300
4 elementi B4 L. 5742 E4 L. 3938
5 elementi B5 L. 6.600 E5 L. 4642
4+4 elementi 2 B4 L.11968 2E2 L. 7.788
5+5 elementi 2B5 L. 13.684 2E2 L 9218
Modulazione di frequenza (MF)
2 elementi B2 L. 5324 E 2 3.828
3 elementi B3 L 6622 E3 4.752
4 elementi B L. 7.942 E 4 5.610
Canale D-E (3 e 3A)
3 elementi .
4 elementi .
5 elementi .
Canali F-G (3B4)
3 elementi .
4 elementi .
5 elementi .
Canale H (5) Canali F-G (3B4)
3 elementi . 3 elementi . 1.870
4 elementi 4 elementi 2.178
5 elementi . 5 elementi . 2.508
Canali D-E (3 e 3A) Canale H (5)
3 elementi . 3 elementi . 1.804
4 elementi 4 elementi 2.090
5 elementi . 5 elementi . 2.398

Antenna circolare per MF

Dipolo ripiegato (folded) a forma circo-
lare indispensabile per una buona rice-
zione della modulazione di frequenza.

Puo essere installato all’esterno od all'in-
terno ed essere indifferentemente colle-
gato a piattina 300 ohm ovvero cavo

coassiale 75 ohm.

L. 2.000

602



Antenne

¥

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

SAA 102

Antenna stilo per AM (onde LMC) in
acciaio zincato - lunghezza 3,3 m+3,5 m
di sostegno.

SAA 104+SAZ T17T+SAZ 753

Antenna per FM a 1..3 elementi in ac-
ciaio zincato.
Resistenza di radiazione: 240 Ohm.

e e

SAA 114 K 5..10

Antenna per TV - banda III - canali D..H
4 elementi - con traslatore incorporato.

In lega leggera ad alta resistenza agli
agenti atmosferici.

Guadagno: 6,5 dB.

Rapporto avanti-indietro: 22 dB.

Angolo di apertura orizzontale: 66°.

Angolo di apertura verticale: 95°.

Resist di radiazione: 240 Ohm.

Combinazione di 2 antenne monoplano:
Guadagno: 9 dB.

Rapporto avanti-indietro: 22 dB.
Angolo di apertura orizzontale: 35°.
Angolo di apertura verticale: 70°.
Combi i di 2 biplano:
Guadagno: 9,5 dB.

\\
—
=

Rapporto avanti-indietro: 22 dB.
Angolo di apertura orizzontale: 66°.
Angolo di apertura verticale: 50°.
Combinazione di 4 antenne sovrapposte:
Guadagno: 12 dB.

Rapporto avanti-indietro: 23 dB.

Angolo di apertura orizzontare: 66°,
Angolo di apertura verticale: 24°,
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

SAA 115 K 5...10
Antenna per TV - banda III - canali D..H

10 elementi - con traslatore incorporato.

In lega leggera ad alta resistenza agli
agenti atmosferici.

Guadagno: 9,5 dB.

Rapporto avanti-indietro: 19 dB.

Angolo di apertura orizzontale: 44°.

Angolo di apertura verticale: 58°.

Resistenza di radiazione: 240 Ohm.

Combi di 2 ant monoplano:

Guadagno: 11,5 dB.

Rapporto avanti-indietro: 20 dB.

Angolo di apertura orizzontale: 28°.

Angolo di apertura verticale: 55°.

Antenne

Combinazione di 2 antenne biplano:
Guadagno: 11,5 dB.

Rapporto avanti-indietro: 19,5 dB,
Angolo di apertura orizzontale: 44°,
Angolo di apertura verticale: 40°,

SAA 123 K 5..10

Antenna per TV - banda III - canali D..H
13 el ti - con trasl e incorporato.

In lega leggera ad alta resistenza agli
agenti atmosferici,

Guadagno: 11,5 dB.

Rapporto avanti-indietro: 28 dB.

Angolo di apertura orizzontale: 35°.

Angolo di apertura verticale: 50°.

Resistenza di radiazione: 240 Ohm.

SAA 107+8AZ T49+8SAZ 751

Antenna per TV - canale C.
Torino 3 - 4 elementi.

In acciaio zincato.

Guadagno: 7 dB.

Rapporto avanti-indietro: 21 dB.
Angolo di apertura orizzontale: 66°.
Angolo di apertura verticale: 94°,
Resistenza di radiazione: 240 Ohm.
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Antenne

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

SAA 111 K 3

Antenna per TV - banda I - canali A - 3
elementi,

In lega leggera ad alta resxstenza agli
agenti atmosferici.

Guadagno: 5,8 dB.

Rapporto avanti-indietro: 16,5 dB.

Angolo di apertura orizzontale: 66°.

Angolo di apertura verticale: 94°,

Resistenza di radiazione: 240 Ohm.

SAA 118 K 4

Antenna TV - banda I - canale B - 4
elementi.

In lega leggera ad alta resistenza agli
agenti atmosferici.

Guadagno: 6 dB.

Rapporto avanti-indietro: 17,5 dB.

Angolo di apertura orlzzontale 850,

Angolo di apertura verticale: 90°,

Resistenza di radiazione: 240 Ohm.

SAV 314..332

Serie di ca. 20 amplificatori d’antenna, per
AM, per FM, per TV, a funzioni singole
oppure miste.

Amplificazione: da 18 a 50 dB (secondo i
tipi).,




SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Antenne

SAM 316

Misuratore d’antenna per AM ed FM per
misure su impianti d’antenna per radio.

Campo di frequenza: b) misure selettive:
L 0,14..0,35 MHz; M 0,52..1,65 MHz; C
6..18 MHz; FM 87,5..100 MHz -b) mi-
sure apermdlche LMC 0,1...10 MHz FM
87,5...100 MHz.

Tensioni misurabili: LMC 50 uV..2 V; FM
2 uV..3 V; aperiodiche 10 mV..2,2 V.
Valvole impiegate: n. 8 - tipi: EF80 -
ECH81 - EABCS80 - 2/ECC92 - EF89

EL84 - E150C2.

SAM 317

Misuratore d’antenna per TV per misure
su impianti d’antenna.

Misure effettuabili: 10 pV..2 V.

Precisione: + 6 dB.

Selettivita: 40 dB dalle portanti audio e
video adiacenti.

Misura diretta del RSD,

Controllo dell’audio mediante altopar-
lante,

Valvole impiegate: n, 23.

Questo strumento & fornibile nelle se-
guenti esecuzioni:

1) per i canali nazionali;

2) per i canali internazionali;

3) secondo le norme belghe a 625 righe;
4) secondo le norme belghe a 819 righe;
5) secondo le norme francesi.

E’ prevista anche I'esecuzione per alimen-
tazione a batteria.




Radioricevitori

51 MF
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCH81 - UF89 - UL84
UABC80 - UY85 - ECC85, |

Funzioni di valvole: n. 12,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm (ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a rotazione,

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-

azione: ca 110 -+ 220 V.
Dimensioni: em 32 X 20 % 13,5.
Peso: kg 2,500 ca.

Caratteristiche particolari:

Soprammobile in plastica.

L. 24.000
mobile in materiale plastico

a2 MF

Caratteristiche teeniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
M.

Valvole: n, 7 - tipi: UCH81 - UF89 - UL84
UABCS0 - UY85 - ECC85 - DM70.

Funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm (ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm,

Pr fonografica,

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: em 38 X 23 X 17.

Peso: kg 3 ca.

Caratteristiche particolari:

Soprammobile in legno lucidato.

L. 30.000
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Caratteristiche particolari:
Soprammobile in legno lucidato.
mobile in legno L. 40.000

Caratteristiche particolari:

Apparecchio portatile di piccolissime di-
mensioni a transistor - connessione per
auricolare - quadrante ad orologio - mo-
bile in bachelite - astuccio in materia
plastica.

(compreso astuccio) L. 29.800

Radioricevitori

026 MF
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n. 7 - tipi: UCH81 - UF84 - UL84
UABC80 - UY85 - DM70 - UCCS85.

Funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm (ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 4 W col 10%
sione,

Alimentazione: ca 110 + 280 V.

Dimensioni: cm 48 X 31 X 22,

Peso: kg 5,500 ca.

di distor-

L1X75T Personale
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A95.

Transistori: n. 7 - tipi: 2N412 - 2/2N410
2/0C71 - 2/0CT72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 60 mm.

Antenna: incorporata fissa ferroceptor.

Potenza d'uscita: 100 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie - n. 4 pile da
15 V.

Dimensioni: cm 6,8 X 16,8 X 3,4,

Peso: kg 0.450 senza batterie,

Caratteristiche particolari:

Presa per antenna auto - mobile in pla-
stica. >

L3X90T
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - lunghe - medie

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A79.

Transistori: n. 7 - tipi: 2/0C45 - 2/0CT71
0C44 - 2/0CT72,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Antenna: incorporata fissa in ferroceptor.

Potenza d’uscita: 150 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie - n. 3 pile da
1,5 V.

Dimensioni: cm 13,5 X 23,8 X 6,

Peso: kg 1,500.
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L3X80T/L3X88T
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - L3X80T lunghe
medie - L3X88T - medie - corte,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT9.

Transistori: n. 7 - tipi: 2N412 - 2/2N410
2/0C71 - 2/0CT72.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a tasto,

Antenna: incorporata fissa in ferroceptor;
incorporata a telaio per OC.

Alimentazione: a batterie - n. 6 pile da

Dimensioni: em 17,5 X 26 X 9,2

Peso: kg 2,200.

PHILIPS

Caratteristiche particolari:

Presa per antenna auto - mobile in poli-
stirolo con maniglia - borsa in materia
plastica, . L. 50.000/55.000

(compreso borsa in plastica)

BI180A Cadetto
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 5 - tipi: UCH81 - UF89 -
UBCS81 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 7,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 121 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: a filo.

Potenza d’uscita: 1,6 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 130 a 5.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 25 W.

Dimensioni: cm 17 X 28 X 14.

Peso: kg 2,780,

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE AM - mobile in bachelite
in diversi colori.
L. 19.000

BI170A Primus

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 5 - tipi: UCH81 - UF89 -
UBC81 - UL84 - UY8I.

Funzioni di valvole: n. T.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 120 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a scatto.

Antenna: a filo.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 1,6 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 160 a 6.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 30 W.

Dimensioni: em 31 X 18 X 15.

Peso: kg 3.

‘ ﬂ;{]lin'mu/(’n ;ﬂ"u

j

J
-

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MA - mobile in bachelite
in diversi colori - circuito stampato.

L. 25.000

63



PHILIPS

|
|
|
|

L. 27.500

Radioricevitori

B2190A Philetta/3
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - onde medie
e FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

‘Funzioni di valvole: n. 7 in AM
in FM,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm,

Potenza d’'uscita: 1,8 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 140 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 38 W.

Dimensioni: em 17 X 28,5 X 16.

Peso: kg 2,950,

A L

(entro .+ 3

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - sintonia a permeabi-
lita variabile - mobile in bachelite in
diversi colori.

L. 30.000

BI282A Philetta/2

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - onde medie
e FM.

Valvolr n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 7 in AM - n. 9
in FM,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 120 a 6.000_ Hz.
Alimentazione: ca 110 +220 V - 40 W.
Dimensioni: em 17 X 28,5 X 16.

Peso: kg 3,200.

(entro. + 3

“aratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in bachelite
in diversi colori,
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Radioricevitori

B3I90A Araldo/3
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n, 8 in AM - n. 10
in FM.

Indicatore di sintonia: DMT71.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a scatto.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 120 a 6.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 =220 V - 45 W.
Dimensioni: ecm 32,8 X 19 X 17,6,
Peso: kg 3,700.

RADIO ANIE MF - mobile in bachelite
in diversi colori - sintonia a permeabi-
lita variabile.

PHILI

L. 35.000

BI380A Araldo/2
Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL41 - UY4l.

Funzioni di valvole: n. 8 in AM - n, 10
in FM.

Indicatore di sintonia: DM71.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a scatto.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2 W col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 120 a 6.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 220 V - 40 W.

Dimensioni: cm 19 X 33 X 17,5

Peso: kg 3,700.

RADIO ANIE MF - mobile in bachelite
in colori diversi.

di distor-

L. 37.000
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Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in bachelite
in diversi colori,

L. 39.000

Radioricevitori

BI371A Araldo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
e FM.

Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL41 - UY4l.

Funzioni di valvole: n, 8 in AM - n, 10
in FM.

Indicatore di sintonia: DMT71.

Altoparlanti: magnetodinamici n,
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a scatto.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

1 ellit-

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.
Gamma acustica riprodotta (entro 3

dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 22
Dimensioni: c¢cm .14 X 21 X
Peso: kg 3,950,

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - sintonia a permeabi-
lita variabile - mobile in legno.

B2I91A David

Caratteristiche tecniche:
AM n. 1 - onde medie-e

Valvole: n, 6 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS0 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n, 7 in AM - 9 in FM.

Indicatore di sintonia: DMT71.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 105 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica rlprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 45 W.

Dimensioni: cm 25 X 42 X 15.

Peso: kg 4,250.

Gamme d’onda:
FM
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B4I90A Alfiere/3
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80,

Funzioni di valvole: n. 8 in AM - n. 10
in FM.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM a filo - FM presa a 75-300
ohm.

Presa fonografica.

Presa per altoparlante supplementare -
Impedenza: 5 Ohm,

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.
Gamma acustica riprodotta (entro 3

dB): da 140 a 8.000 Hz.
Alimentazione: ca 110+ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 30,8 X 45,3 X 22.
Peso: kg 6.

PHILIPS

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - presa per magneto-
fono - mobile in bachelite - sintonia a
permeabilita variabile.

L. 42,000

B4X92A
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte e FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 - EF85
EABCS80 - EL84 - EZ80.

Funzioni di valvole: n. 8 in AM - n. 10
in FM.

Indicatore di sintonia: EMB84,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - 155 X 103 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: cinque registri to-
no - a tasti.

Antenna: AM incorporata fissa in ferro-
ceptor - FM presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica,

Presa per altoparlante supplementare -
Impedenza: 5 Ohm.

Potenza d'uscita: 1, 8 W col 10%
sione,

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 55 W.

Dimensioni: ecm 46 X 27,3 X 21,3.

Peso: kg T

di distor-

Caratteristiche particolari:
Due indici separati di sintonia uno per
M e uno per FM - filodiffusione -
presa per fono, altoparlante supplemen-
tare, magnetofono o cassetta stereo
A3X95A - mobile in legno.
L. 59.000

67



PHILIPS

Caratteristiche particolari:
Bi-Ampli » (note alte e note basse se-
parate) - 2 altoparlanti Alta-Impedenza,
minima distorsione - due indici separati
di sintonia: uno per AM e uno per FM
mobile in legno - presa per magneto-
fono.

L. 84.000

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Caratteristiche particolari:
Radioricevitore /tascabile a transistors a
circuito stampato - controllo automatico
di sensibilitda - quadrante a orologio -
alimentazione a pile comunissime di ele-
vata autonomia in mobiletto polistirolo

infrangibile.

L. 39.000
mobile in materiale plastico

Radioricevitori

BI571A Amplitone

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medic
corte e FM.

Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EF85 - EABC80 - 2/EL86 - EZ81.

Funzioni di valvole: n. 9 in MA - n. 12

in MF,
Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: maghetodinamici n. 2 alta
impedenza - n. 1 HI-Q diametro 216
mm - n. 1 diametro 130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione con indicatore « so-
novision ».

Antenna: AM in ferroceptor semiorienta-
bile per onde medie; corte - cortissime -
FM - dipolo incorporato piu la presa a
75-300 ohm.

Presa fonografica.

Presa per altoparlante supplementare -
Impedenza: 400 Ohm,

Potenza d'uscita: 8 W col 10% di distor-
sione - 3 W col 2% di distorsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 70 a 8.000 Hz.
Alimentazione: ca 110+ 220 V - 85 W.
Dimensioni: ecm 63 X 40 X 25.

Peso: kg 12:500.

2011 Radialba, 6 Transistor
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - med\e

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A70.

Transistors: n. 6 - tipi: 2N412 - 2/2N410
3/2N408,

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 70 mm.

Antenna: AM incorporata fissa ‘medie.

Potenza d'uscita: 100 mW col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica nprodotta (entro + 3
dB): da 200 a 5.000 H:

Alimentazione: n. 1 battena di pile a sec-
co (28X 28X 60) - 6 V.,

Dimensioni: em 15 X 9 X 4,5,

Peso: kg 0,450,

2012 « Max », 6 Transistor

Caratteristiche tecniche analoghe al precedente.

68



Radioricevitori

2020 « Oscar », portatile e per auto
a 7 Transistor

Caratteristiche tecmiche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A79 - 0A90.

Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/0C45
2/CC71 - 2/0CT74.

Funzioni di valvole: n, 8.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 100 X 150 mm.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM presa e incorporata fissa
medie.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4 Ohm.

Potenza d'uscita: 0,9 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro
dB): da 100 a 8.000 Hz,

Alimentazione: a batterie di pile tasca-
bili - 2X 45 V.

Dimensioni: cm 22,2 X 17 X 8.

Peso: kg 1,700.

3

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Caratteristiche particolari:

Circuito stampato - transistor mescolatore
del tipo «drift» - controllo automatico
di sensibilita con diodo limitatore - pre-
sa e spina per antenna auto con sinto-
nia regolabile a comando separato - ali-
mentazione con comuni batterie - ele-
vata autonomia di funzionamento.

L. 39.000
mobile in materiale plastico a 2 colori

) mobile in legno
rivestito in vinilpelle a due tinte

2003
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT0.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N140 - 2/2N139
2/2N109 - 2/2N270.

Funzioni di valvole: n. 8.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico 100 X 155 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 400 mW col 1095 di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.000 Hz.

Alimentazione: a batterie di pile a secco
2X45V -9 V.

Dimensioni: em 29 X 21 X 9,5,

Peso: kg 3,400 completo di pile.

Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di sensibilita - auto-
nomia di funzionamento 100 = 150 ore.
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RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

L. 29.000
mobile in materiale plastico

Radioricevitori

MF 430

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75 - 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2 W col 1095 di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 7000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 42 W.

Dimensioni: em 18,5 X 28 X 10,15.

Peso: kg 2,800.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

L. 34.950
mobile in legno

MF 430/L

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n, 1.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75 - 300 ohm,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 109 di distor-
sione.

Gamma, acustica riprodotta (entro < 3
dB): da 70 a 7000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 42 W

Dimensioni: em 21 X 30,5 X 12.

Peso: kg 3.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.
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Radioricevitori

MF 440

Caratteristiche tecmiche:

Gamme d’onda: AM n. 1.- medie - FM.
Valvole: n. 5+ 1 - tipi: ECC85 - ECHS81
EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n,
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 130 X 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,
Antenna: AM sola presa - medie - FM
sola presa a 75-300 ohm,
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.
Gamma acustica riprodotta
dB): da 70 a 9.000 Hz.
Alimentazione: ca 110220 V - 45 W.

1 al selenio.

(entro + 3

RADIO ALLOCCHIO BACCHI

Il

"3

= |

Dimensioni:
Peso: kg 6

cm 49,5 X 31 X 22,

L. 42.000
mobile in legno

FD 607 Hi-Fi
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 6 canali di filodif-
fusione,

Valvole: n. 4 - tipi: ECH81 - EF89 - EC92
6BQ5.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Raddrizzatori metallici: n, 1.

Funzioni di valvole: n. 6.

Altoparlanti: n, 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 180 X 250 mm.

Commutatore di canale: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa per linea tele-
fonica.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 109, di distor-
sione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 50 a 12000 Hz.
Alimentazione: ca 110 +220 V - 40 W.
Dimensioni: em 37 X 56 X 27.
Peso: kg 17,400,
Impedenza d’uscita:
Risposta elettrica: lmeare (entro + 3
dB) da 50 a 12000 H
Rumore di fondo: — 50 Hz riferito alla
potenza di 1 W.
Regolatori di tonalita: n. 1.
note basse (rlienmento 800 Hz) da -+
8dBa—0d
note acute (riferimento 800 Hz):
5dB a — 0 dB.

da +

L. 55.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Ricezione dei 6 programmi della filodif-
fusione - commutazione a tasti - presa
fono.

Potenza d'uscita:

3 W a 400 Hz col 10% di distorsione;
1 W a 1.000 Hz coll’l% di distorsione.
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DIO ALLOCCHIO BACCHINI

FD 609 Hi-Fi
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte + 6 canali di filodiffusione - FM.

Valvole: n. 6 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81
EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n, 11,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa medie - M sola
presa a 75-300 ohm - presa da linea
telefonica a 150 Ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 60 a 11.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 220 V - 45 VA.
Dimensioni: ecm 56,5 X 37 X 27,5.
Peso: kg 7,500.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dei programmi della filodiffu-
sione e di tutti i programmi radio in
onde lunghe, medie e corte e in mo-
dulazione di frequenza.

RADIO VAR

mobile in materiale plastico
vari colori

Radioricevitori

Potenza d'uscita: 3 W a 400 Hz col 10%
di distorsione- 1,5 W a 1.000 Hz coll’l%
di distorsione - 05 W a 1.000 Hz col

0,8% di distorsione,

Impedenza d’uscita:
risposta elettrica: lineare (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz a.

Rumore di fondo: —53 dB riferito alla
potenza di 3 W.

Regolatori di tonalita: n. 1 - note basse
(riferimento 800 Hz) da + 8dB a — 0
dB - note acute (riferimento 800 Hz)
da + 5 dB a — 0 dB.

mobile in legno
L. 59.000

Elba UCM/561
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n, 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasto.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 30 W.

Dimensioni: em 27,5 X 16,5 X 13.




Radioricevitori

Rodi UCM/581

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica e presa per registratore.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 +-220 V - 35 W.

Dimensioni: em 34 X 19 X 13,5.

mobile in materiale plastico
vari colori

Samo UCM/591

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM 3

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica e presa per registratore.

Pot.cnza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 35 W.

Dimensioni: cm 43 X 17,5 X 12.

mobile in materiale plastico
vari colori
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RADIO VAR

mobile in legno
con mascherina in plastica

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

RRT 8439

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte.
Transistors: n. 6 - tipi: 2N371 - 2N218 -
2N217

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A79.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 95 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Antenna: AM incorporata in ferrite e in-
corporata telescopica.

Radioricevitori

Cipro UCM/582

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 2 - meédie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1
diametro 100 mm - n. 1 diametro 130 X
180 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti,

Presa fonografica e presa per registratore.

Potenza d'uscita: 3,6 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: ecm 45,5 X 27 X 18,5.

Potenza d’uscita: 250 mW col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro -+ 3
dB): da 70 a 8.000 Hz.

Alimentazione: a batterie - 2 X 4,5 V.

Dimensioni: cm 26 X 16 X 7.

Peso: kg 1,100 con batterie.

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirolo bicolore - borsa in
cuoio - antenna stilo.

i

Caratteristiche particolari:
Mobile in polistirolo bicolore - tre tinte
base. L. 33.000
(borsa vinilpelle L. 1.200)

RRT 8419
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM

Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC45
OCT71 - 2/0C72.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A79.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 95 mm.

Antenna: incorporata in ferrite medie.

Potenza d’uscita: 250 mW col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8.000 Hz.

Alimentazione: a batterie - 2 X 4,5 V.

Dimensioni: cm 21,4 X 13,9 X 6,7.

Peso: kg 0,950 con batterie.
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Radioricevitori

RR 5019

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n. 4 - tipi: 12BE6 - 12BA6 -
12AU6 - 50B5.

Raddrizzatori metallici: n. 1 E250C85.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 150 X 95 mm.

Antenna: AM sola presa,

Potenza d’uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 7.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.

Dimensioni: cm 24 X ]3 X 10.

Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MA - mobile in plastica di
tinte moderne - scala ad orologio.

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

1. 19.800
e IR

RR 7028

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n, 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n, 1 - E250C85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 X 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 220 V - 45 W.

Dimensioni: cm 40 X 24 X 14.

Peso: kg 4,500.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in legno con
guarnizioni in plastica.

L. 37.500
+ "BR.
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SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF - mobile In legno con
guarnizioni in plastica.

L. 42.000
4 TR,

Radioricevitori

RR 7229
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n, 1 - B250C85.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 210 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

Gzmma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 45 W.

Dimensioni: ecm 49 X 28 X 15.

Peso: kg 5,850.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF - mobile in legno con
guarnizioni in plastica.

L. 42.000
++T.R.

RR

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C85.

Funzioni di valvole: n. 11

Indicatore di sintonia: EM84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 210 X 150 mm, )

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca-110 +220 V - 45 W.

Dimensioni: cm 49 X 28 X 15.

Peso: kg 5,850.

7228
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Radioricevitori

Ricevitore per filodiffusione
RFD 6068

'
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: sintonia predisposta su 6
canali.

Valvole: n. 4 - tipi: ECH81 - EFg9 - EBC81
ELB84.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT79.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C75.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 210 X 150 mm.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Presa fonografica e per registratore a
nastro.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 8 Ohm

Potenza d'uscita: 4,5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz

Alimentazione: ca 110 -+ 220 V.,

Dimensioni: em 50 X 30 > 23,

Peso: kg 7,500.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore completo per filodiffusione -
cambio di programmi a tastiera - mo-
bile in legno satinato.

SIEMENS SOCIETA PER AZIO

L. 50.000

Rivelatore per filodiffusione
RFD 4068

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: sintonia predlsposta su 6
canali,

Valvole: n, 2 - tipi: ECH81 - EF89.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A79,

Raddrizzatori metallici: n. 1 E250C50.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 12.000 Hz.

Dimensioni: mm 215 X 90 X 260.

Peso: kg 2,500.

Caratteristiche particolari:

Adattatore rivelatore per i programmi tra-
smessi in filodiffusione - cambio di pro-

grammi a tastiera - mobile in polisti-
rolo antiurto di linea moderna.

L. 19.500
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392 Transistor
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/0045
2/0C171 - 2/0C74.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT9.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a tastiera.

Antenna: AM sola presa e incorporata in
ferrite,

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 1 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.

Alimentazione: cc batteria a 9 V.

Dimensioni: cm 34 X 22 X 17.

Peso: kg 3,700.

Radioricevitori

L. 35.000
mobile in legno

482 Transistor
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 = 2/OC45
2/0CT71 - 2/0C14.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A79.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: a tastiera.

Antenna: AM presa e incorporata in fer-
rite.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 1 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.
Alimentazione: cc a batteria da 9 V.
Dimensioni: cm 46 X 22 X 31,
Peso: kg 5,200.
L. 42.000
mobile in legno

494 Transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte.
Transistors: n. 7 - tlpi: OC170 - 2/0C45
2/0C71 - 2/0OCT4.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT9.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera,
Regolatore di tonalita: a tastiera.
Antenna: AM presa e incorporata fissa in
ferrite.
Presa fonografica,
Potenza d'uscita: 1 W col 10% di distor-
sione,
Gamma acustica rxprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.0f
Alimentazione: cc a battena da 9 V.
Dimensioni: cm 46 X 22 X 31,
Peso: kg 5,200.
L. 45.000
mobile in legno
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Radioricevitori

183
. Caratteristiche tecmiche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 5 - tipi: 12BA6 - 12BE6 -
12AT6 - 35A3 - 35D5.

Funzioni di valvole: n, 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 80 a 9.000 Hz.
(Alimentazione: ca 110 <+ 220 V.
Dimensioni:- em 15 X 26 X 13.

193 FM
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n.
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 9.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: ecm 15 X 26 X 13,

2 - medie - corte

* SINUDYNE

183 L. 12.000
mobile in materiale plastico
vari colori

193 FM L. 23.000
mobile in materiale plastico
vari colori

390

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte.

Valvole: n. 6 - tipi: ECH81 - EF89 -
EABC80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 4,5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 10.0C0 Hz.
Alimentazione: ca 110 < 220 V.

Dimensioni: cm 22X 34 % 17. L. 28.000
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Caratteristiche particolari:

Apparecchio portatile e da casa - mobile
in bachelite bicolore. L. 32.000

Radioricevitori

Sprint
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n, 1 - tipo: 0A95.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OCT71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 80 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 400 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione a batterie 9 V - con 2 pile
da 45 V,

Dimensioni: em 18 X 13 X 4,5,

Peso: kg 0,950 comprese le pile,

Caratteristiche particolari:

Mobile rivestito in vinilpelle - ricevitore
portatile e da casa.
L. 38.500

Eiite
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A95.

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/0C45 -
2/0C71 - 2/0CT72.

Funzicni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n, 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 450 mV col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie 9 V - con 6 pile
da 1,5 V a torcia.

Dimensioni: cm 24 X 20 X 8.

Peso: kg 2,100

Caratteristiche particolari:
Mobile bicolore in materiale plastico.
5 L. 19.000

60 R

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 5 - tipi: 12BA6 - 12BE6 -
12AV6 - 50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM incorporata fissa medie -
corte.

Presa fonografica: per dischi normali e
microsolco.

Potenza d’uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 110+ 220 V - 30 W,

Dimensioni: em 30X19X12,5,

Peso: kg 1,900.




SINUDYNE

Radioricevitort

380 FM
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 ECHS1 - EFg89
EABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n 12;

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3

dB): da 40 a 10.000 Hz,
Alimentazione: ca 110 + 220 V.
L. 32.000 Dimensioni: cm 22 X 34 X 17.
481

L. 32.000

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.

Valvole: n. 4 - tipi: DK96 - DAF96 - DF96
DL94.

Funzioni di valvole: n. 4.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 280 mW col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica rlprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 10.000 H:

Alimentazione: cc V 90 e 15 a pile.

Dimensioni: cm 31 X 46 X 22.

Peso: kg 5,400,
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Radioricevitori

490

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - lunghe - medie
corte.

Valvole: n. 6 - tipi: ECH81 - EF89 -
EABC80 - UL84 - UY85,

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V,

Dimensioni: cm 31 X 46 X 22,

L. 35.000

480 FM

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n, 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - UL84 - UY85,

Funzioni di valvole: n. 12

Indicatore di sintonia: EM8I1.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna; AM sola presa - incorporata
orientabile - FM sola presa a 75-300
ohm,

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 45 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 40 a 15.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V.,

Dimensioni: em 31 X 46 X 22,

L. 39.000
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S.p.A. LUIGI COZZI DELL’AQUILA

L. 24.000
mobkile in materiale plastico

Radioricevitont

Radio Minerva 596/3 Genova

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - media - FM

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89
UABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 200 a 5.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - 37 W.

Dimensioni: cm 27 X 17 X 12,

Peso: kg 2,350.

L. 30.500
mobile in materiale plastico

Radio Minerva 596/2 Milano

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89
UABCS80 - UL84 - UY85.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75-300 ohm.

Presa fonografica,

Potenza d’uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 5.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 220 V - 37 W.

Dimensioni: cm 40 X 24 X 16.

Peso: kg 4,400.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.
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Radioricevitori

Radio Minerva 586/9 Resia

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte

FM.

Valvole: n. 6 - tipi: EZ81 - UL84 -
UABCS80 - UF89 - UCH81 - ECC85.

Indicatore di sintonia: EMS81.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 6.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 55 W.

Dimensioni: cm 53 X 30 X 21,

Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL’AQUILA

L. 42.000

Radio Minerva 587/8 Mauria

Caratteristiche tecniche:
Ganl:ame d'onda: AM n. 2 - medie - corte
F

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EAA91 - EBC81 - EL84 - EZ81.

Funzioni di valvole: n. 9.

Indicatore di sintonia: EM8I,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - 1
diametro 180 X 260 mm - 2 diametro
130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti.

Antenna: AM incorporata orientabile -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 60 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 + 220 V - 55 W.

Dimensioni: em 59,5 X 35 X 23.

Peso: kg 12.

L. 63.000
mobile in legno
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TELEFUNK

L. 36.000

KRadionicevitort

Partner B (Transistor)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A174.

Transistors: n, 6 - tipi: OC613 - 2/0C612
OC604 - 2/0C604 Spez.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 85 mm.

Antenna: AM incorporata fissa in ferrite.

Potenza d’uscita: 150 mW col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: a batterie - 4 pile mono-
cellula - 6 V.

Dimensioni: ¢m 16,5 X 9 X 5.

Peso: kg 0,640 completo di pile.

e T AR e

ELEF UNEK N

L. 36.000

Camping
Caratteristiche tecniche;

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie,

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A174.

Transistors: n. 6 - tipi: OC613 - 2/0C612
OC604 - 2/0C604 Spez.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Antenna: AM incorporata fissa in ferrite.

Potenza d'uscita: 300 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: a batterie - 4 pile mono-
cellula - 6 V,

Dimensioni: ecm 20,5 X 14 X 7,8.

Peso: kg 1,225 comprese pile.

Kid
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte.

Valvole: n, 6 comp. ind. sint. - tipi: ECH81
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ30 - DMT70.

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2 W col 10% di distor«
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3§
dB): da 4.400 Hz,

Alimentazione: ca 120 +-220 V - 35 W

Dimensioni: em 40,5 X 27 X 19,5.

L. 20,000
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Baby Luxe

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - UY85.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 +-220 V - 35 W.

Dimensioni: cm 26 X 18 X 15,5.

Peso: kg 2600.

L. 30.900

Kid MK
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 (comp, ind. sint) - tipi:
ECCB85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84
EZ80 - DMT70.

Indicatore di sintonia: DM70,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 120 + 220 V - 35 W.

Dimensioni: em 40,5 X 27 X 19,5,

Peso: kg 4,500

L. 36.900

Mignonette MEF
Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM

Valvole: n, 7 (comp. ind. sint) - tipi:
ECC85 - ECH81 - UF89 - UABCS80 -
EL84 - UY85 - DMT70,

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di di-
storsione,

Alimentazione: ca 120 +220 V - 35 W.

Dimensioni: em 30,5 X 21,5 X 17,5.

Peso: kg 3.300.

L. 37.900




TELEFUNKEN

L. 40.900

Radioricevitori

Desirée

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM.

Valvole: n. 7 (comp. ind. sint.) - tipi:
ECCS85 - ECHS81 - EF89 - EABC80 - EL84
EZ80 - DM70.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti; magnetodinamici n, 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalitd: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 25 W col 10%
storsione.

Alimentazione: ca 120 +220 V - 35 W.

Dimensioni: cm 44 X 30 X 20,

Peso: kg 6,500.

di di-

L. 46.900

Domino Luxe

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM.

Valvole: n. 7 (comp. ind. sint.) - tipi:
ECCS85 - ECHS81 - EF89 - EABCS80 - EL84
EZ80 - EMS0.

Indicatore di sintonia: EMB80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 =220 V - 40 W.

Dimensioni: cm 51 X 33,7 X 21.

Peso: kg 7,500,
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Concerto Stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 4 - lunghe - medie
2 corte - FM.

Valvole: n. 9 (comp. ind. sint.) - tipi:
2/ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 -
ECL82 - EL84 - EZ81 - EMS80.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti supplementari - Im-
pedenza: 4,5 Q.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 120 + 220 V - 50 W.

Dimensioni: em 53,8 X 35,2 X 22,15,

Caratteristiche particolari:

Adatto per funzionamento stereofonico e
per ricezione in filodiffusione - attacco
per Magnetophon,

Copenaghen N o 1

aratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 3 - lunghe - medie
corte - FM,

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHSI -
EF89 - EABC80 - ECL82 - EL

Raddrizzatori metallici: n.1 - B250C100

Funzioni di valvole: n, 16.

Indicatore di sintonia: EMB80.

Altoparlanti: n.. 4 magnetodinamici - n,
ellittico diametro 170 X 340 mm - n.
ellittico diametro 130 X 180 mm - n.
diametro 100 mm; n. 2 elettrostatici
diametro 70 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti (6 tasti).

Antenna: AM - id. e incorporata orienta-
bile - FM presa a 75 - 300 ohm e in-
corporata,

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 8 ohm.

Potenza d'uscita: 6,5 W col 1095 di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta
dB): da 70 a 13.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 240 V.

Dimensioni: em 65 X 26 X 39.

T

(entro + 3

TELEFUNKEN

L. 69.500

TELEVIDEON

Caratteristiche particolari:

Soprammobile bicolore a 6 altoparlanti -
mobile in noce rigatino lucido od in
teak opaco - serie Scandinavia.




Ci
Ri

L. 125.000
watteristiche particolari:

cevitore di classe con B.F. e due ca-
nali per la riproduzione di incisioni ste-
reofoniche - fa parte della serie Com-
bibox.

L. 32.000

Radioricevitori

R 3/Stereo
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie
corte - FM.
Valvole: n, 5 + 2 - tipi: ECC85 - ECHS81
EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EF86.
Raddrizzatori metallici: n, 2 - B250C75.
Funzioni di valvole: n. 16.
Indicatore di sintonia: EMS80.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione e a tasti (3 tasti).
Antenna: AM - id. e incorporata fissa -
FM presa a 300 ohm e incorporata,
Presa fonografica,
Potenza d'uscita: 4,5 -+
distorsione.
Alimentazione: ca 110 + 240 V.
Dimensioni: cm 60 X 30 X 26,5.

45 W col 1095 di

SN 59/FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM

Valvole: n, 6 - tipi: 35X4 - 35L6 - 6AKS8
6AJ8 - 12AT1T.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 160 X 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - id. e incorpo-
rata fissa - medie - corte - FM sola
presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 -+ 220 V.

Dimensioni: em 38 X 22 X 20,

Peso: kg 3 ca.

Jaratteristiche particolari:

Radioricevitore supereterodina, dotato di
gamma d'onda speciale separato che
permette l'ascolto dei programmi radio
televisivi - mobile in legno pregiato di
linea moderna.
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Radioricevitori

61/1 Bel Ami

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Dijodi a cristallo: n. 1 rivelatore - tipo:
0A174.

Transistors: n. 6 - tipi: OC613 - OC612
0OC604 - 2/0C604 sp.

Funzioni di valvole: n, 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Antenna: incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 230 mW col 10% di di-
storsione.

Alimentazione: cc 9 V - con 6 batterie
da 15 V.

Dimensioni: em 22 X 10 X 5,5.

Peso: kg 0,900.

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico bicolore -
circuito stampato.
L. 33.800

62/3
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 -
UF89 - UABCS80 - EL84 - UY85,

Funzioni di valvole: n, 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 152 X 97 mm.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm - incorporata fissa,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 < 240 V.

Dimensioni: cm 25,6 X 19 X 15.

Peso: kg 2.600.

Caratteristiche particolari:

2 circuiti accordati di AF e 4 di MF per
la modulazione d’ampiezza e 2 circuiti
accordati di AF e 6 di MF per la mo-
dulazione di frequenza.

RADIO ANIE MF, L. 30.520

mobile in legno

62/4
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 <220 V - 35 W.

Dimensioni: em 26,5 X 18,3 X 14,8.

Peso: kg 2,800.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con cornice frontale di
materiale plastico.
RADIO ANIE MF. L. 30.800
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FM T/60
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 1 - medie - FM.

Valvole: n, 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
UABC80 - UL84 - UY85,

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: magnetodinamici n.
metro 100 mm.

Antenna: AM incorporata fissa medie -
FM presa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125220 V - 35 W.

Dimensioni: em 30X19X12,5.

Peso: kg 3.

1 - dia-

FM 702/60
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECHS81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80.

Funzioni di valvole: n. 9.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica,

Caratteristiche particolari:

Mobile bicolore. L. 26.000

ART

Potenza d'uscita: 45 W col 10% di di- .
storsione. e e
Alimentazione: ca 110 + 220 V,
Dimensioni: cm 31 X 21 X 14,
Peso: kg 4,500, L. 29.000
Minuetto

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n, 2 - medie - corte
FM,

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EFBQ
EABC80 - EL84 - EZ80,

Funzioni di valvole: n, 9,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: rotativo.

Regolatore di tonalita: a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a 300
ohm e incorporata,

Presa fonografica,

Potenza d'uscita:
distorsione.

Alimentazione; ca 110 =

4 W max col 10% di
220 V.

Dimensioni:

cm 35 % 20 % 185,
Peso: kg 3,500,

1. 20,000




UNDA RADIO

L. 37.000

Radioricevitori

72/1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80 - DMT0.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa medie - FM pre-
sa a 75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 120+ 240 V - 45 W,

Dimensioni: ecm 34,5 X 21,6 X 18,5.

Peso: kg 4,300.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con frontale di materiale
plastico colorato.
RADIO ANIE MF.

L. 38170
mobile in legno

74/3

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS0 - EL.84 - UY85 - DMT70.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 152 X 97 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e-incorporata.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 2 W col 10% di distor-
sione,

Alimentazione: ca 120 + 240 V.

Dimensioni: cm 32,4 X 21,5 X 19,5.

Peso: kg 3,200.

Caratteristiche particolari:

2 circuiti accordati di AF e 4 di MF per
la modulazione di ampiezza e 2 circuiti
accordati di AF e 6 di MF per la mo-
dulazione di frequenza,
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74/6

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EFg9
EABC80 - EL84 - EZ80 - DMT70.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 .

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa medie - corte -
cortissime - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 +240 V - 48 W.

Dimensioni: cm 46 X 29,5 X 18,5,

Peso: kg 5,900,

UNDA RADIO

Caratteristiche particolari:

Moblle m legno con cornice di materiale
plast:
RADIO ANIE MF.
L. 40.800

74/4

Caratteristiche tecniche:
Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - 2 corte
FM.

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABC80 - EL84 - EZ80 - EM80.

Funzioni di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 180 X 130 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2 W col 10%
sione,

Alimentazione: ca 120 - 240 V.

Dimensioni: em 54,5 X 36,5 X 24,

Peso: kg 7,200.

di distor-

Caratteristiche particolari:

2 circuiti accordati di AF e 4 di MF per
modulazione d’ampiezza e 2 circuiti ac-
cordati di AF e 6 di MF per modula-
zione di frequenza.

L. 42.990
mobile in legno




NDA RADIO _

L. 46.800

GA RADIO TELEVISIONE

Caratteristiche particolari:
Radioricevitore a transistors tascabile.

L. 23.800

Radioricevitori

74/7
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EFg89
EABC80 - EL84 - EZ80 - EMS8O0.

Indicatore di sintonia: EMS0.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa medie - corte -
cortissime - FM presa a 75-300 ohm e
incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 +240 V - 53 W.

Dimensioni: cm 538 X 34,5 X 25.

Peso: kg 8,500,

Caratteristiche particolari:
Mobile in palissandro con cornice di acero
bianco.

TRS 203
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A79.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OCT71 - 2/0C72.

Funzioni di valvole: n, 7.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 60 mm.

Antenna: incorporata fissa.

Potenza d’uscita: 0,10 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 5.000 Hz.

Alimentazione: cc 9 V - n. 1 batteria
da 9 V.

Dimensioni: cm 13,5 X 8 X 3,2.

Peso: kg 0,500.
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VEGA RADIO TELEVISIONE

TRS 202
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie.

Diodi a eristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Transistors: n, 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OCT71 - 2/0CT72.

Funzioni di valvole: n, 8.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 75 mm.

Antenna: incorporata fissa.

Potenza d'uscita: 0,15 W col 10% di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 5.000 Hz.

Alimentazione: ca 110+-220 V - 03 W*
(con apposito alimentatore) - cc 9 V
n. 6 pile da 1,5 V.

Dimensioni: em 17 X 13 X 44, L. 32.000

Peso: kg 0,800. mobile in materiale plastico

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a transistors portatile -
pud funzionare anche a ca.

TRS 201

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie.

Antenna: incorporata fissa.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OCT71 - 2/0C72.

Diodi al germanio: n, 1 - tipo: 0AT79.

Regolatore di tonalita: per gli acuti.

- Potenza d'uscita: 0,40 W.

Altoparlante: magnetodinamico - dimen-
sioni 100 X 160 mm,

Alimentazione: cc 9 V - n. 6 pileda 1,5 V.

Dimensioni: em 25X 17 X 8.

Peso: kg 2.

L. 38.000
Caratteristiche particolari: mobile in materiale plastico

Apparecchio a transistors funzionante con
normali batterie a secco - autonomia
maggiore di 300 ore - controllo di tono.
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VEGA RADIO TELEVISIONE

TRS 205

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2: medie e corte.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/0A79.

Transistors: n. 7 - tipi: 0C170 - 2/0C45
2/0CT71 - 2/0C74.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio -
montato a ponte.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 100 X 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

« Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione,

Antenna: AM sola presa. ;

Caratteristiche particolari: Prgfiastafﬁgograﬁca pREfona-tiyelatora ja

Mobile in legno - pulsante per I'illumi-  Potenza d'uscita: 1,25 W col 10% di di-

nazione della scala durante il funzio- storsione. 1
namento a batterie - alimentazione a Gamma acustica riprodotta (entro + 3
batterie oppure in ca universale. dB): da 80 a 10.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +220 V - cc 9 V
+ L. 45.000 n. 6 pile da 1,5 V.

413
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie.

Antenna: incorporata.

Valvole: n. 4 - tipi: DK96 - DF96 - DAF96
D196

Raddrizzatore al selenio.

Potenza d’uscita: 0,18 W.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
0 mm.

Alimentazione: ca 110220 V - 10 W
(con apposito alimentatore) - batterie
aseccon 2 - 15V e 675 V.

Dimensioni: em 22 X 15 X 6.

Peso: kg 1,800 apparecchio, 0,400 alimen-
tatore per ca.

Caratteristiche particolari:

L. 24.500 Apparecchio portatile, mobile in materia-
le plastico in quattro colori diversi -
guarnizioni metalliche dorate - alimen-
tatore per ca separato.
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FM 108
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - FM.

Antenna: fissa incorporata per OM e OC
FM incorporata e presa a 75-300 ohm.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - DMT70.

Raddrizzatore al selenio,

Indicatore di sintonia.

Potenza d'uscita: 2,5 W.

Altopzarlante: magnetodinamico dimensio-
ni 100 X 160 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 100 =240 V - 40 W.

Dimensioni: em 30 X 20 X 18.

Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

VEGA RADIO TELEVISIONE

L. 34.500
mobile in legno

FM 115

Caratteristiche tecniche:
Gamme d'onda: AM n. 2: medie e corte

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - DMT70.

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: n, 1 magnetodinamico ellit-
tico dimensioni 160 X 100 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: incorporata fissa medie e corte
FM incorporata e presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 25 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica rlprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 10.000 H:
Alimentazione: ca 110—220 V - 40 W.

Dimensioni: cm 41 X 17,5 X 28.
Peso: kg 4,500.

L. 38.000
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VEGA RADIO TELEVISIONE

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF.
L. 42.000

Radioricevitori

FM 116

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 2: medie e corte
FM

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - EZ80 - EM80.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - dia-
metro 160 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM incorporata
e presa a 75-300 ohm,

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 80 a 12.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 +240 V - 45 W.
Dimensioni: em 55,5 X 32,5 X 23,5.

Peso: ‘kg 8,500.

(entro + 3

Caratteristiche particolari:

Della Serie 3D con commutazione a ta-
stiera per registro toni.
L. 49.800

FM 118

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n, 2: medie e corte
FM

Valvole: n, 7 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - UL84 - EZ80 - EMS80.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n, 1
diametro 160 mm - n, 2 diametro 130
mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM sola presa - FM incorporata
e presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 5 ohm.

Potenza d’uscita: 3 W col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 +240 V - 49 W

Dimensioni: em 55,5 X 32,5 X 23,5.

Peso: kg 9.

di distor-
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Radioricevitori

FM 117
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3: medie, corte ¢
cortissime - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89
EABCS80 - EL84 - EZ80 - EMS0.

Funzioni di valvole: n. 12.

Indicatore di sintonia: EMB80.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1
dimensioni 180 X 260 mm (ellittico) - n
2 diametro 130 mm,

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: incorporata orientabile medie -
FM incorporata e presa a 75-300 ohm.

Presa fonografica.

Prese per altoparlanti supplementari: im-
pedenza 5 ohm.

Potenza d'uscita: 5 W col 10%
sione.

Gamma acustica riprodotta
dB): da 60 a 14.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 + 240 V -
Dimensioni: cm 60 X 36 x 23.

Peso: kg 10,500,

di distor-
(entro + 3

50 W.

Voxson 745 - Zephir 2¢
Carattervistiche teeniche:
Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA70 - OAT9.
Transistors: n. 6 -
OCT1 - 2/0C72.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 75 mm - impedenza 8 ohm.
Regolatore di tonalita: due posizioni per
bassi e acuti. i
Antenna: in ferrite - incorporata.
Presa per auricolare,

tipi: OC44 - 2/0C45

Potenza d'uscita: 0,18 W indistorti con
altoparlante amplificatore B 745.

Gamma acustica riprodotta (entro 3
dB): da 150 a 4.500 Hz,

Alimentazione: ca 110 <220 V - 50 Hz

con alimentatore esterno A745 - cec 9
V con batteria incorporata cc - 14 V
su impianto autovettura,

Dimensioni: em 10 X 16 X 4,

Peso: kg 0.820.

GA RADIO TELEVISIONE

Caratteristiche particolari:

Della Serie 3D con commutazione a
stiera per registro tono.

1a-

L. 68.000

Caratteristiche particolari:

Ricevitore tascabile - circuito stampato
di uso universale, con i seguenti acces-
sori separati: per uso domestico, sup-
porto A745 - per uso autoradio normale
supporto S475 - per uso autoradio con
altoparlante amplificatore, S745 e BT745.

L. 37.800
mobile in materiale plastico
in rosso, bleu, grigio, bianco india

Ricevitore completo di pile L. 37.800
Supporto S745 L. 3.200
Alimentatore AT745 L. 3.900
Altoparlante amplificat. B745 L. 16.000
Auricolare in custodia pelle L. 3.800




Caratteristiche particolari:

Circuito stampato - unica batteria di ali-
mentazione che consente 500 ore di
autonomia - prestazioni acustiche par-
ticolarmente brillanti e finitura di lusso
in pelle rendono 'apparecchio adatto ad
ogni ambiente ed a ogni esigenza.

Ricevitore completo di batteria T. 39.800

mobile in cuoio in quattro tipi: naturale,
testa di moro, cinghiale, marrone scuro

Alimentatore A727 L. 3.900

DIO

WATT R ABIE

L. 35.900

Radioricevitori

Voxson 727 - Sportsman

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT70.

Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/0C45
OC71 - 2/0CT72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 80 mm - impedenza 8 ohm.

Antenna: in ferrite incorporata.

Potenza d'uscita: 0,2 W col 10% di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 4.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 <220 V - 50 Hz
con speciale alimentatore A727 - cc 9
V con batteria incorporata.

Dimensioni: em 19 X 13 X 6.

Peso: kg 1,450.

Transset
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A70.

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/0C45
2/0CT71 - 2/0C72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit
tico - diametro 160 X 105 mm.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie.

Potenza d’uscita: 0,32 W col 10% di di
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro -+ I
dB): da 120 a 4.000 Hz.

Alimentazione: cc 9 V a batterie
elementi da 4,5 V.

Dimensioni: ecm 22 X 17 X 7,

Peso: kg 1,800 completo di pile.

Caratteristiche particolari:

Mobiletto in cuoio di diverse tinte cor
redato di cinghia e tracolla rimovibile
attacco antenna a stilo per uso auto
radio.
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Radioricevitori

WR 71 Transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0AT70.

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/0C45
2/0C71 - 2/0C72.

Altoparlanti: magnetodinamici n.
tico - diametro 160 X 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa medie.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita:
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 100 a 4.000 Hz.

Alimentazione: cc 9 V - a batterie - 6
elementi da 1,5 V.

Dimensioni: cm 30 X 20 X 17,

Peso: kg 4 completo di pile.

1 ellit-

0,32 W col 10% di di-

Caratteristiche particolari:

La durata delle pile per funzionamento
intermittente pud essere computata in
600 ore - mobiletto in materiale plastico
in diversi colori.

WATT RADIO

L. 36.900

Monello « Radio Anie »

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n. 4 - tipi: UCH81 - UF89 -
UBC81 - UL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - E125C85.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 100 mm.

Antenna: AM sola presa.

Potenza d’uscita: 1,6 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 5.000 Hz.

Alimentazione: ca 127 =220 V - 17 W.

Dimensioni: em 22 X 17 X 7,5.

Peso: kg 2.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MA - mobile metallico ri-
vestito in clorolattic - diversi colori.

L. 16.950
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